
                                     O P I S    T E C H N I C Z N Y                    
 
                                              

1. Obiekt      –  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
                    im. Armii gen. Andersa w Łubnicach ul. Leśna 1 
 

                             Inwestor  –   Gmina Łubnice 
                    Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 
                 

 
2. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia ścian zewnętrznych 
 
i stropodachu w budynku Zespołu Szkół w Łubnicach.  Ściany i dachy 
 
nie były ocieplane i wymagają docieplenia, w celu zlikwidowania 
 
przemarzań i poprawienia bilansu cieplnego budynku. Budynek jest 
 
trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. 
 

 
                       2.1  Bilans powierzchni, kubatury i wysokość budynku: 
 

Powierzchnia zabudowy        =          1299.80 m2  
 
Powierzchnia użytkowa piwnic   =      206.10 m2  
 
Powierzchnia użytkowa parteru   =   1039.90 m2   
 
Powierzchnia użytkowa piętra     =     763.70 m2  
 
Ogółem powierzchnia użytkowa  =  2009.70 m2  
 
Wysokość budynku                      =         7.90 m 
 
Kubatura                                       = 10701.00 m3  
 

 
                       2.2  Budowa ścian i stropów 
 
                              Budynek Zespołu został wykonany w technologii tradycyjnej, murowane  
 
                              z cegły ceramicznej obustronnie tynkowane, stropy ceramiczne  
 
                              typu Akerman, na sali gimnastycznej konstrukcja dachowa stalowa, pokrycie 
 
                              stanowi płyta warstwowa. 
 



                       2.3  Proponowane rozwiązania 
 
                              Zgodnie z opracowanym audytem energetycznym ściany należy  
 
                              docieplić styropianem EPS 040 grub. 15 cm, węgarki – styropian 
 
                              EPS 040 grub. 3 cm, cokół  - styropian EPS 100- 031 grub. 12 cm 
 
                              Docieplenie stropodachów i dachów wykonać styropapą  grub. 20 cm. 
 
 
                      3.0  Opis techniczny ocieplenia ścian zewnętrznych 
 
 
                      3.1  Charakterystyka ogólna 
 
                              Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych metodą  ,lekką” – mokrą 
 
                              według Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/96 ocieplenie 
          
                              ścian budynku polega na wykonywaniu  na elewacji warstwy izolacyjnej 
 
                              z przyklejonych do podłoża płyt styropianowych, zabezpieczonych przed 
 
                              działaniem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami 
 
                              mechanicznymi siatki z włókna szklanego, i wykończonych masą tynkarską. 
 
                              Zapewnia ona dobre uszczelnienie powierzchni ścian, trwałość ocieplenia, 
 
                              łatwość wykonania, utrzymanie tradycyjnego wyglądu elewacji oraz 
 
                              stosunkowo niski koszt docieplenia. Elementami mocującymi są zaprawa 
 
                              klejąca i łączniki mechaniczne, czyli kołki plastikowe. Przyjęty system jest 
 
                              klasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 
 
 
                      3.2  Wymagania techniczne 
 
                              Wszystkie materiały należy stosować wg obowiązujących norm, również 
 
                              powinny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczające do 
 
                              stosowania ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. Płyty styropianowe 
 
                              powinny  przed wbudowaniem   być sezonowane przez okres, co najmniej 
 
                              7 – 8 tygodni od daty ich produkcji w celu ustabilizowania odkształceń 



                              skurczowych styropianu występujących w początkowym okresie po jego 
 
                              wyprodukowaniu.  Przyklejenie siatki z włókna szklanego należy  
 
                              przykleić  po upływie 3 dni od chwili przyklejenia styropianu 
 
 
                      3.3   Wykonanie  podkładu , wyprawy tynkarskiej 
 
                              Po wykonaniu  prac, przygotowania podłoża, przyklejenie płyt styropianu, 
 
                              przyklejenie siatki, ocieplenie ościeży należy wykonać podkład  pod 
 
                              tynk cienkowarstwowy – masa podkładowa  jest to środek gruntujący. 
 
                              Stosowanie warstwy podkładowej zapobiega przedostawaniu się do 
 
                              warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, 
 
                              chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność, zapobiega 
 
                              powstawaniu plam na powierzchni tynku. Może także służyć jako 
 
                              tymczasowa warstwa ochronna, zanim zostanie nałożony tynk. Podkład 
 
                              gruntujący należy rozprowadzić w jednej warstwie/ bez rozcieńczania wodą/ 
 
                              równomiernie  na całej powierzchni tynkowanej ściany. 
 
                              Do wykonania wyprawy elewacyjnej należy zastosować tynk sylikatowy. 
 
                              Masa tynkarska sylikatowa jest fabrycznie barwiona, dostarczanym w wiadrach,  
 
                              w formie pasty, gotowym do użycia na placu budowy. Tynkowaną 
 
                              powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i  w okresie 
 
                              wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem 
 
                              wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zależnie 
 
                             od podłoża, temperatury i wilgotności powietrza wynosi ok. 12 do 48 godz. 
 
                             Podczas wykonywania  prac i wysychania tynku temperatura podłoża 
 
                             I otoczenia powinna wynosić od  + 5C do +25 C. Cokół  budynku  
 
                             obłożyć  płytkami.  Kolory tynku,  płytek zgodny z projektem elewacji. 
 
                           



                     4.0   Stolarka okienna i drzwiowa 
 
                             Demontaż okien istniejących w części sali gimnastycznej, zaplecza 
 
                             poziom parteru i piętra i drzwi zewnętrzne frontowe, montaż nowych okien 
 
                             PCV w kolorze białym wg zestawienia U max = 1.1 W/m2k/, wymiana 
 
                             drzwi wewnętrznych, drzwi p-poż 
 
                             Parapety 
 
                             Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze jasny popiel, 
 
                             parapety wewnętrzne z PCV 
 
                             Rynny i rury spustowe 
 
                             Istniejące wykonane z blachy ocynkowanej malowane w kolorze 
 
                             srebrno- szarym, obróbki blacharskie  nowe 
 
                             Posadzki 
 
                             Na sali gimnastycznej parkiet wyszlifować i pomalować lakierem 
 
                             wg specyfikacji  wykonać  nowe z płytek lub z paneli 
 
                             Malowanie 
 
                             Ściany i sufity wykończyć gładziami na gładko i pomalować farbami 
 
                              emulsyjnymi w kolorach jasnych 
 
                             Kominy 
 
                             Istniejące kominy dymowe, wentylacyjne – dokonać rozbiórki 
 
                             i wykonać  nowe z cegły klinkierowej 
 
                             Schody zewnętrzne, podjazd,  zadaszenia nad wejściem, balustrady 
 
                             Dokonać demontażu i wykonać nowe zgodnie z rys. 
 
                             Instalacja 
 
                             Instalacja  co – uzupełnić zawory grzejnikowe, zawory odcinające, 
 
                             grzejniki ilości wg kosztorysu 
 



                               Kanalizacja sanitarna, wodociągowa bez zmian 
 
                               Instalacja elektryczna – wykonać nową zgodnie z projektem 
 
                               Instalacja odgromowa – wykonać zgodnie z projektem 
 
                       5.0   Uwagi końcowe 
 
                               Przy zastosowaniu  materiałów i technologii  należy ściśle stosować się 
 
                               do zaleceń producentów. 
 
                               Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie 
 
                               Obowiązującymi nor i przepisami a w szczególności z  
 
                                z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano- 
 
                                montażowych” 
 
                                z obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, 
 
                                z aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra Budownictwa. 
 
                                
                               
          
 
                            
                               
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


