OPIS TECHNICZNY
1. Obiekt — Termomodernizacja budynku ZespotkdEz
im. Armii gen. Andersa w tubaah ul. Léna 1
Inwestor — Gminabinice
tubnice ul. Gen. Sikorskiegd10
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplgnian zewgrtrznych
i stropodachu w budynku Zespotu Szkét w Lubnicasbiany i dachy
nie byly ocieplane i wymagapocieplenia, w celu zlikwidowania
przemarza i poprawienia bilansu cieplnego budynku. Budyrest |

trzykondygnacyjny, agciowo podpiwniczony.

2.Bilans powierzchni, kubatury i wysoka¢ budynku:
Powierzchnia zabudowy = 1299.80 m
Powierzchnia sytkowa piwnic =  206.10
Powierzchnia iytkowa parteru = 1039.90°m

763.70 M

Powierzchnia gytkowa pktra
Ogodtem powierzchniaaytkowa = 2009.70 fn
Wysokas¢ budynku = 7.90m

Kubatura =700.00 i

2.Budowascian i stropow
Budynek Zespotu zbstgkonany w technologii tradycyjnej, murowane
z cegly ceramicznleystronnie tynkowane, stropy ceramiczne
typu Akerman, na gaihnastycznej konstrukcja dachowa stalowa, polryci

stanowi ptyta warstma



2.3roponowane rozwizania
Zgodnie z opracowargmaytem energetycznyggiany naley
docieplstyropianem EPS 040 grub. 15 cnegarki — styropian
EPS 040 grub. 3 cokat - styropian EPS 100- 031 grub. 12 cm

Docieplenie stropdadw i dachéw wykonastyropaa grub. 20 cm.

3.0pis techniczny ocieplenigcian zewrgtrznych

3.1 Charakterystyka ogolna

Projektujezsiciepleniescian zewrtrznych metod ,lekka” — mokra
wedtug Instrukcji tggitu Techniki Budowlanej nr 334/96 ocieplenie

scian budynku polega na wykonywaniu na elewacjistvay izolacyjnej
z przyklejonych dodbara ptyt styropianowych, zabezpieczonych przed
dziataniem czynnikémmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi siatkitdkna szklanego, | wykm@zonych masgtynkarsk.
Zapewnia ona dobrecasinienie powierzchrcian, trwatd¢ ocieplenia,
latwié wykonania, utrzymanie tradycyjnego wydl elewacji oraz
stosunkowo niski kibdacieplenia. Elementami moaaymi s zaprawa
klgga i hczniki mechaniczne, czyli kotki plastikowe. Prayj system jest

klasyfikowany jakcenbzprzestrzeniagy ognia.

3.2Wymagania techniczne
Wszystkie materiablaety stosowé wg obowazujacych norm, rownig
powinny posigdaviadectwa i aprobaty techniczne dopuszgzajdo
stosowania ocieplemian zewrtrznych budynkoéw. Ptyty styropianowe
powinny przed wbudowem by sezonowane przez okres, co najmniej

7 — 8 tygodni od dadly produkcji w celu ustabilizowania odksztatce



3.3

skurczowych styropiamysepujacych w pocatkowym okresie po jego
wyprodukowaniu. Pklgjenie siatki z widkna szklanego naje

przykkeipo uptywie 3 dni od chwili przyklejenia styropian

Wykonanie podktaduyprawy tynkarskiej

Po wykonaniu prazygotowania podia, przyklejenie ptyt styropianu,
przyklejenie siat&cieplenie éciezy nalery wykona podktad pod

tynk cienkowarstwowynasa podkladowa jestdmdek gruntujcy.
Stosowanie warstwykladowej zapobiega przedostawanigicd

warstwy tynku szlattego zanieczyszcae zapraw klejcych,

chroni i wzmacnia pmek, zwkksza przyczeprid, zapobiega
powstawaniu plam waverzchni tynku. Mae takze stzy¢ jako
tymczasowa warstwhroana, zanim zostanie naemy tynk. Podktad
gruntgy nalery rozprowadzi w jednej warstwie/ bez rozdiezania wod/
rownomiernie na ¢g@lewierzchni tynkowanejciany.

Do wykonania wypraelgwacyjnej nalgy zastosowatynk sylikatowy.
Masa tynkarska syidwa jest fabrycznie barwiona, dostarczanym w vaaldy
w formie pasty, gotowdo wycia na placu budowy. Tynkowan
powierzclkmalezy chront, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, gazbezpérednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i opadow atrfeagcznych. Czas wysychania tynku, Zale
od podia, temperatury i wilgotrigi powietrza wynosi ok. 12 do 48 godz.
Podczas wykonywaniacd wysychania tynku temperatura padto

| otoczenia powinnanegic od + 5C do +25 C. Cokot budynku

ohtg¢ ptytkami. Kolory tynku, ptytek zgodny z projekh elewacii.



4.0Stolarka okienna i drzwiowa

Demoritakien istniegcych w czsci sali gimnastycznej, zaplecza
poziom parteru ¢fpa | drzwi zewrtrzne frontowe, montanowych okien
PCV w kolorze biatyngwestawienia U max = 1.1 W/m2k/, wymiana
drzwi wewtnznych, drzwi p-p&

Parapety
Parapety zesvane z blachy powlekanej w kolorze jasny popiel,
parapety westnzne z PCV
Rynny i rury spustowe
Istnigge wykonane z blachy ocynkowanej malowane w kolorze
srebrno- szarym, olididacharskie nowe
Posadzki
Na sali gimnastyczpajkiet wyszlifowa i pomalowa lakierem
wg specyfikacji wylannowe z ptytek lub z paneli

Malowanie

Sciany i sufity wykaiczy¢ gtadziami na gtadko i pomalowéarbami
emulsyjnymi w kolohaasnych

Kominy
Istnigge kominy dymowe, wentylacyjne — dokénazbiorki
i wykodanowe z cegty klinkierowej

Schody zewntrzne, podjazd, zadaszenia nad wégiem, balustrady
Dokotaemontau i wykon& nowe zgodnie z rys.

Instalacja
Instalacja co — uzZnpezawory grzejnikowe, zawory odcinag,

grzejniki #oi wg kosztorysu



Kanalizacja sanisgrwodocigowa bez zmian
Instalacja elektrgaz wykoné nowa zgodnie z projektem
Instalacja odgromowaykona zgodnie z projektem
5.0Uwagi koncowe
Przy zastosowaniateniatow i technologii nafy scisle stosowa si¢
do zalécproducentow.
Wszystkie prace aglevykona zgodnie ze sztukbudowlan i aktualnie
Obowaujacymi nor i przepisami a w szczego$eoz
z ,Warunkami tectamymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
morxawych”
Z obayzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

z aktualnymi ustasemi i wyjasnieniami Ministra Budownictwa.



