OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W KALKULACJI UWZGLEDNIONO:

Roboty wewnetrzne

Roboty wewnetrzne zostaly podzielone w przedmiarach robét na poszczegélne pomieszczenia, ktérym przyporzadkowano dany zakres
prac wyszczegdlnionych ponizej:

- Zabezpieczenie podtdg folig

- Zeskrobanie i zmycie starej farby

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

- Gruntowanie przygotowanej powierzchni preparatami gruntujgcymi scian i sufitow

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw

- Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk zywiczny

- Natozenie tynku zywicznego - marmolit

- Demontaz istniejacych drzwi 80cm i poszerzenie otworu drzwiowego do drzwi 90cm.

- Dostarczenie i montaz nowych skrzydel drzwiowych wraz z oscieznicami z mdf.

- Dwukrotne malowanie istniejgcej stolarki drzwiowej

- Zerwanie starych wyktadzin z pcv

- Zerwanie istniejagcego cokoliku cementowego

- Gruntowanie posadzek

- Wykonanie wylewek samopoziomujgcych

- Montaz nowej wyktadziny PCV zgrzewanej wraz z wywinieciem na sciany z listwa wyobleniowa
- Montaz paneli podtogowych AC5

- Dostarczenie i montaz urzadzen do podgrzewania wody 150l z grzalkg szt 2

Roboty wewnetrzne - schody

- Demontaz istniejacych balustrad stalowych

- Przygotowanie podtoza pod licowanie ptytkami

- Licowanie stopni ptytkami ceramicznymi

- Wykonanie cokolika z plytek

- Dostarczenie i montaz balustrad ze stali nierdzewnej

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007



modernizacja tubnice - PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

-2-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty wewnetrzne
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1216-01
<pom. 1.32>5.75*9.46 m2 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 m?2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 m2 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 m?2 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 m2 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 m?2 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 m?2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 m?2 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 m2 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 m?2 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 m2 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 m2 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 m2 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 m?2 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 m2 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 m?2 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 m2 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 m2 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 m2 9.919
<pom. 2.05>27.20 m?2 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 m2 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 m2 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 m?2 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 m?2 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 m?2 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 m?2 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 m?2 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 m?2 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m?2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m?2 56.513
<pom. 2.01> 73.98 m?2 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 m?2 10.500
RAZEM 912.441
2|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2

<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m2 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 m?2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m2 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5) m?2 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20- | m2 132.735
(3.20*3.0*2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*3)
<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m?2 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m?2 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 m?2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m?2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)* |m2 95.683
3.20
<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*3.20 m?2 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m?2 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*3.20 m?2 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*3.30 m?2 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*2.50 m?2 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*2.5 m?2 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m?2 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*2.50 m?2 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*2.50 m?2 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+6.0)*2.50*2 m2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m?2 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m?2 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m?2 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m?2 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m?2 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m?2 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m?2 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m?2 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m?2 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m?2 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m?2 38.551
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+ |m2 301.596
1.35+2.95+3.35+4.03+3.09)*3.20
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 78.960

RAZEM 2777.611
3/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m2 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m2 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5) m2 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20- |m?2 132.735
(3.20*3.0*2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*3)
<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m2 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)* |m?2 95.683
3.20
<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*3.20 m2 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m2 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*3.20 m2 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*3.30 m2 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*2.50 m2 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*2.5 m2 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m2 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*2.50 m2 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*2.50 m?2 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+6.0)*2.50*2 m?2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m?2 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m?2 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m?2 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m2 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m?2 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m?2 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m?2 38.551
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m?2 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+ |m2 301.596
1.35+2.95+3.35+4.03+3.09)*3.20
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 78.960
RAZEM 2777.611
4/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1/202 1134-01
<pom. 1.32>5.75*9.46 m2 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 m2 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 m2 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 m2 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 m2 6.579
<pom. 1.36>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.37>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 m2 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 m2 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 m2 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 m2 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 m2 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 m2 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 m2 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 m?2 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 m2 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 m?2 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 m2 16.500




modernizacja tubnice - PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom. 2.03>3.66*2.71 m2 9.919
<pom. 2.05>27.20 m2 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 m2 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 m2 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 m2 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 m2 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 m2 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 m2 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 m2 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 m2 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98 m2 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40%*6.0 m2 10.500

RAZEM 918.944
5/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1/202 1134-02

<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m2 84.648
<pom. 1.31>(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m2 61.614
<pom. 1.30>(2.75*2+8.10*2)*3.30-(1.0*2.10*5) m2 61.110
<pom. 1.34>(2.75*2+8.05*2)*3.30+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*2+1.1*2.1* |m?2 95.982
2+1.23*2.20*3)

<pom. 1.36>(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m2 30.516
<pom. 1.36>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 34.917
<pom. 1.37>(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 m2 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 m2 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m2 59.200
<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 m2 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*3.30 m?2 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 m2 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 m2 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m2 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 m2 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 m2 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*2 m?2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m2 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m2 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m2 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m2 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+ |m2 227.616
2.95+3.35+4.03+3.09)*3.20

<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 68.460

RAZEM 1904.417
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1/1204-01 téw

<pom. 1.32>5.75*9.46 m2 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 m2 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 m2 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 m2 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 m2 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 m2 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 m2 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 m2 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 m2 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 m2 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 m2 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 m2 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 m2 7.526
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<pom. 0.03>1.46*3.37 m2 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 m?2 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 m2 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 m?2 9.919
<pom. 2.05>27.20 m2 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 m?2 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 m?2 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 m2 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 m?2 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 m2 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 m?2 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 m2 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 m?2 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m?2 56.513
<pom. 2.01> 73.98 m2 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 m?2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 m?2 10.500
RAZEM 912.441
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m?2 84.648
<pom. 1.31>(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m2 61.614
<pom. 1.30>(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5) m?2 58.940
<pom. 1.34>(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*2+1.1*2.1* |m2 93.822
2+1.23*2.20*3)
<pom. 1.36>(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m2 30.516
<pom. 1.37>(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m?2 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 m?2 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 m?2 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m?2 59.200
<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 m?2 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*3.30 m?2 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 m?2 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 m?2 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m?2 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 m2 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 m?2 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*2 m?2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m?2 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m?2 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m?2 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m?2 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m?2 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m?2 33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m?2 24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m?2 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m?2 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m?2 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m?2 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+ |m2 120.921
2.95+3.35+4.03+3.09)*1.70
<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m?2 68.460
RAZEM 1758.475
8/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowy gr. 2 mm wykonana |m?2
d.1/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+ |m2 106.695
2.95+3.35+4.03+3.09)*1.50
RAZEM 106.695
9/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
(4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+ m2 106.695
4.03+3.09)*1.50
RAZEM 106.695
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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11|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1/0301-01
<poszerzenie otworéw drzwiowych 2,03;2,05-2,25>0.10*0.40*2.40*20+0.20* |m3 3.840
1.20*0.40*20
RAZEM 3.840
12|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.20*3*20 m 72.000
RAZEM 72.000
13|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(0.10*2*2.40+0.2*1.20*2+0.4*2.0*2+0.4*1.0)*20 m?2 59.200
RAZEM 59.200
14|KNR 2-02 Oscieznice z mdf szt.
d.1/1016-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
15|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.05*18 m?2 33.210
RAZEM 33.210
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone do tazienek z tulejami wentylacynymi z
klamka i zamkiem tazienkowym
0.9*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.0*2.0*2*7 m?2 28.000
RAZEM 28.000
18|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
<pom. 2.02>2.91*7.81 m?2 22.727
RAZEM 22.727
19|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08
<parter>(2.45+0.26+4.52+0.14+2.64+0.14+0.65*2+15.69+1.08+2.20+28.20- |m 50.320
2.30-6.0)
<pietro pom. 2.01, 2.02>(28.20*2+20.50*2)-0.9*17 m 82.100
RAZEM 132.420
20/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.1/202 1134-01
<pom. 2.02>2.91*7.81 m?2 22.727
<pom. 1.02>64.80 m2 64.800
<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40 m?2 129.600
RAZEM 217.127
21/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.20 m?2 217.127
RAZEM 217.127
22/\NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1]/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.20 m2 217.127
RAZEM 217.127
23|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych wraz z wywinieciem |m2
d.1/1112-05 na sciany i listwa wyobleniowa,
<pom. 1.02>64.80+((2.45+0.26+4.52+0.14+2.64+0.14+0.65*2+15.69+1.08+ |m2 69.832
2.20+28.20-2.30-6.0))*0.1
<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40+((28.20*2+20.50*2)-0.9*17)*0.1 m?2 137.810
RAZEM 207.642
24| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe - montaz pianki pod panele
analogia
<pom. 2.02>2.91*7.81 m?2 22.727
RAZEM 22.727
25/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC5 m2
d.1/202 1136-01
<pom. 2.02>2.91*7.81 m?2 22.727
RAZEM 22.727
26/ KNR 0-13 Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkoéw m
d.1/0128-01 niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy 20-mm Ogétem: 18,100
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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27/KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - z grzalka  |kpl.
d.1/0121-01 elektryczng
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Schody wewnetrzne
28|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.2|1306-01 Swietlikéw stalowych
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.2|0101-01 zmycie podtoza
1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 m?2 9.196
RAZEM 9.196
30/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - dwukrotne m2
d.2/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.29 m2 9.196
RAZEM 9.196
31|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
d.2|/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.29 m?2 9.196
RAZEM 9.196
32|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - naprawa podio-|m?2
d.2/0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnosé = 5
poz.29 m?2 9.196
RAZEM 9.196
33|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
d.2|1120-02 zaprawie klejowej
1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 m?2 9.196
RAZEM 9.196
34/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.2|1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
(19*0.28)+(19*0.16)*2 m 11.400
RAZEM 11.400
35| kalkulacja Dostarczenie i montaz balustrady ze stali nierdzewnej m
d.2|wtasna
5.80+2.20 m 8.000
RAZEM 8.000
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