OPISTECHNICZNY
Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych
ZAKRES OPRACOWANIA

1.Przytacza i zlacza pomiarowe
1.Wewn.linie zasilajace
2.Rozdzielnie

3.Instalacje wewng¢trzne
4.Instalacje odgromowe

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty technologiczne branzowe
2.0Obowiazujace normy i przepisy

OPIS

I.STACJA TRANSFORMATOROWA
1.Istniejgca stacja transformatorowa i linia napowietrzna zasilajgca Energa Operator

II.LPRZYLACZA
1.Istniejace przylacze napowietrzne szkoty zdemontowac
2.Istniejace przytacze kablowe przedszkola trwale odtaczy¢
3.Projektowane przytacza napowietrzno kablowe na stupach istniejacej linii napowietrzne;j,
poprzez ztacza pomiarowe zasilajace oddzielnie budynek szkoty i przedszkola
-na stupie kabel montowany na uchwytach dystansowych i chroniony rurg ostonowg BE50/Arot
-kable prowadzone w wykopie na glebokosci 70cm
-podsypka piaskowa 10cm pod i nad kablami
-folia kablowa niebieska 25cm nad kablami
-oznaczniki adresowe co 10m na calej trasie kabli
-tabliczki adresowe na zakonczeniach kabli
-kable uktadane linig falistg bez napr¢zen mechanicznych
-zapasy kabla dlugo$ci 2m w miejscu wyprowadzenia ze stupa i wprowadzenia do zlacza
-pomiary geodezyjne trasy kabli jako zatgczniki dokumentacji powykonawczej
-pomiary opornosci izolacji jako zatgczniki dokumentacji powykonawczej

HI.ZLACZA POMIAROWE PS-Rs

1.Projektowane wyniesienie uktadow pomiarowych szkoty i przedszkola do ztaczy
pomiarowych na stupach istniejgcej linii napowietrznej niskiego napigcia

2.Projektowane ztacza napowietrzne pomiarowe na stupach linii napowietrznej
-obudowy izolacyjne 1l klasy izolacji
-istniejace liczniki energii czynnej przeniesione do projektowanych ztaczy
-wylacznik nadmiarowo pradowy jako zabezpieczenie przed licznikowe w ostonie
przystosowanej do plombowania
-przewody przytacza wprowadzone na listwe zaciskowg z ostona przystosowang
do plombowania
-wewnetrzna linia zasilajaca wyprowadzona z listwy zaciskowej za licznikiem
-szczegOly wykonania wymagaja zapewnienia standardow Energa Operator

IV.GLOWNY WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA WG
1.Projektowany wytacznik gtowny awaryjnego wytaczania napiecia w catym budynku
-obudowa wnegkowa w I klasie izolacji
-drzwiczki z szybkg umozliwiajgca bezpieczne wylaczenie po zbiciu szybki
-trwaty opis ,, GLOWNY WYLACZNIK PRADU”
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V.WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1.Projektowana wlz od wytgcznika gtownego do rozdzielni gtownej R-G wykonana przewodem
5xLgY25mm w rurce ochronnej pcv 47mm

2.Projektowana wlz od rozdzielni gtéwnej R-G do istniejacej rozdzielni R-1
wykonana przewodem YDY5x10mm

3.Projektowana wlz od rozdzielni gtownej R-G do istniejacej rozdzielni R-2
wykonana przewodem YDY5x10mm

4. Projektowana wlz od rozdzielni gtéwnej R-G do wymienianej rozdzielni R-3
wykonana przewodem YDY5x10mm

5. Projektowana wlz od rozdzielni gtéwnej R-G do wymienianej rozdzielni R-4
wykonana przewodem YDY5x10mm

6. Projektowana wlz od rozdzielni gtownej R-G do wymienianej rozdzielni R-5
wykonana przewodem 5xLgY25mm w rurce ochronnej pcv 47mm

7. Projektowana wlz od rozdzielni glownej R-G do projektowanej rozdzielni R-6
wykonana przewodem YDY5x10mm

8. Projektowana wlz od rozdzielni glownej R-G do projektowanej rozdzielni R-7
wykonana przewodem YDY5x10mm

VI.ROZDZIELNIE
1.Istniejaca rozdzielnia pomiarowa szkoty do demontazu
-istniejacy licznik do przeniesienia do projektowanego ztagcza pomiarowego
2.Istniejaca rozdzielnia pomiarowa przedszkola bez zmian
-istniejacy licznik do przeniesienia do projektowanego ztacza pomiarowego
3.Projektowana rozdzielnia gtowna R-G
-umieszczona wewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym
-obudowa wnekowa w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP43
-gtéwny wyl. pradu wewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
4 Istniejgca rozdzielnia R-1
-istniejagca obudowa bez zmian
-projektowane uzupelnienie wyposazenia o ostone¢ aparatury, wytacznik gtéwny
oraz wyltacznik réznicowy
5.Istniejaca rozdzielnia R-2
-istniejgca bez zmian
6.Istniejaca rozdzielnia R-3
-projektowana wymiana
-obudowa wnegkowa w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP43
-gtowny wyl. pradu wewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
7.Istniejaca rozdzielnia R-4
-projektowana wymiana
-obudowa nascienna w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP65
-gtéwny wyt. pradu wewnatrz rozdzielni
-osprze¢t modutowy montowany na szynie
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
8.Projektowana rozdzielnia R-5
-obudowa wnekowa w 11 klasie izolacji o stopniu ochrony IP43
-gtéwny wyl. pradu wewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
9.Projektowana rozdzielnia R-6
-obudowa wnekowa w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP43
-gtowny wyl. pradu wewnatrz rozdzielni
-osprze¢t modutowy montowany na szynie
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
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10.Projektowana rozdzielnia R-7
-obudowa wnekowa w 1II klasie izolacji o stopniu ochrony IP43
-gtéwny wyl. pradu wewnatrz rozdzielni
-wyposazenie nie objete projektem
11.Projektowana rozdzielnia RTK
-obudowa metalowa 19”/15U
-listwa zasilajaca 230V
-wyposazenie nie objete projektem

VII.OPRZEWODOWANIE
1.Projektowana wymiana instalacji w budynku
2.W Korytarzach przewody uktadane w korytkach kablowych
-oddzielne korytka dla instalacji 230V i instalacji nisko napigciowych
3.W pomieszczeniach przewody uktadane w listwach pcv i pod tynkiem

VIIL.OSPRZET
1.W pomieszczeniu kottowni osprzet szczelny, w pozostatych w wykonaniu podtynkowym
2.Gniazda wtykowe podwojne ze stykiem ochronnym montowane na wysokosci 130cm
3.Wylaczniki montowane na wys.105 cm od podiogi
4.Wylaczniki,gniazda,rozdzielnie montowane w odlegtosci wigkszej niz
60cm od pozostatych instalacji

IX.OSWIETLENIE

1.Istniejace oprawy zdemontowaé

2.Projektowane rozmieszczenie i typy opraw podane na rysunkach
-zdemontowane oprawy wyczysci¢, wymieni¢ swietlowki i zaptonniki i zamontowac
-we wskazanych pomieszczeniach uzupehi¢ instalacj¢ oprawami OKN236
-oprawy $wietlowkowe wstropowe w korytarzach
-oprawy z samoczynnym przetaczaniem na wlasne zrodto zasilania podczas zaniku napiecia,

rozmieszczone w ciggach komunikacyjnych

-wymagany czas dziatania opraw awaryjnych > 2 godzin
-natezenie oswietlenia w klasach i biurach > 300Lx
-natgzenie o§wietlenia awaryjnego > 1Lx

X.INSTALACJA ODGROMOWA 1 POLACZENIA WYROWNAWCZE
1.Istniejaca instalacje zdemontowac
2.Prjektowana instalacja
-zwody poziome na dachu wykonane drutem ocynkowanym 8mm uktadanym na wspornikach
klejonych do papy
-przewody odprowadzajgce wykonane drutem ocynkowanym 8mm ukladanym
na uchwytach dystansowych
-ztacza kontrolne montowane na wysokosci 1,5m od poziomu terenu
-uziom otokowy wykonany bednarka ocynkowang 30x4mm uktadana na gtgbokosci 70cm
3.Instalacja wyréwnawcza w kottowni wykonana bednarka ocynkowang 30x4mm uktadang
na $cianie i przewodem LgY25mm taczace wszystkie metalowe korpusy urzadzen i rurociagi
z uziomem zaciskiem PE rozdzielni R-4

XI.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.Rozdzielnie chronione przez samoczynne wytaczenie napigcia wytacznikiem nadmiarowo
pradowym w czasie Ssek.

2.Instalacje odbiorcze chronione przez samoczynne wytaczenie napigcia wytgcznikami
nad pradowymi i wylacznikami réznicowymi o czutosci 30mA

3.Potgczenia wyrownawcze miejscowe

4.Zciski ochronne i obudowy metalowe odbiornikéw potgczone wydzielonym
przewodem koloru zoétozielonego z zaciskami PE i PEN w rozdzielniach

5.Migjsce rozdziatu szyny PEN na szyny PE i N w rozdzielni WG uziemione

6.0budowy rozdzielni w 1l klasie izolacji
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XII.POMIARY POWYKONAWCZE

1.Pomiary cigglosci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole

2.Pomiary rezystancji uziemienia ochronnego. Wyniki zamieszczone w protokole

3.Pomiary rezystancji uziemienia w ztgczach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole

4.Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole

5.Pomiary pradu i czasu wytaczania wytacznikow roznicowych. Wyniki zamieszczone w protokole

6.Pomiary sieci komputerowej: mapa i dtugos¢ potaczen, wspotczynnik i opdznienie propagacii,
thumienie. Wyniki zamieszczone w protokole jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej

7.Pomiary natezenia o§wietlenia. Wyniki zamieszczone w protokole

8.Pomiary wykonane miernikami posiadajacymi aktualne dopuszczenia
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