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CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlano - wykonawczego pn. ,Budowa sieci
kanalizacyjnej z przytaczami Wojcin ul. Wielufiska” gm. Lubnice jest umowa zawarta
pomigdzy Gming Eubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 98-432 Lubnice a firmg Projektowanie
i Nadzorowanie Robot w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ul. Podzamcze 4

98-400 Wieruszow.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie trasy kolektora grawitacyjnego wraz
z przykanalikami. ~

Celem opracowania jest budowa zorganizowanego odbioru $ciekow bytowo- gospodarczych
z przewidzianego terenu, co wplynie na podniesienie poziomu higienizacji oraz ochrong
miejscowego srodowiska naturalnego od niekontrolowanego zrzutu scieckbw z posesji.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie kolektora sanitarnego dla
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z miejscowosci Wojcin ul. Wielufiska z wiaczeniem

do istniejacej kanalizacji studnia S1.

3. MATERIALY WYJSCIOWE.

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
Uzgodnienia z administratorem drogi
- Uzgodnienia z wiascicielami gruntow
- Warunki techniczne wydane przez U.G. Lubnice
- Wizje lokalne w terenie '
Obowigzujace przepisy oraz normy

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje sig:
- droga powiatowa
- kable telekomunikacyjne
- sie¢ wodociggowa
- uzbrojenie nadziemne

Scieki socjalno-bytowe na chwilg obecna odprowadzane s3 do bezodplywowych
zbiornikéw — szamb, a dalej wywozone taborem asenizacyjnym do komunalnej oczyszczalni
sciekow.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

W ramach projektowanego zakresu robot nie przewiduje sig wycinki drzew.

Teren nie jest objety wplywami eksploatacji gorniczej.
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Woda gruntowa , przewaznie o swobodnym zwierciadle, wystepuje $rednio na glebokosci
2,0 m pod powierzchnig terenu.

Lokalnie poziom wody gruntowej wystepuje glebiej, a najpiycej na glebokosci 1,0m.
Wahania poziomu wdd gruntowych uzaleznione sa od stanu wod w rzekach i cickach
wodnych.

Warunki gruntowe okreslone jako proste (podioze nosne jednorodne). W zwigzku z
powyzszym projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W razie koniecznosci odwodnienia wykopéw przewidziano zastosowanie iglofiltrow .

6. OBLICZENIE TLOSCI SCIEKOW SANITARNYCH.

Dla obliczenia iloéci éciekéw przyjeto nastgpujace zalozenia:
- ilos¢ odprowadzanych Sciekow — 130 dm*/Md = 0,13 m’/Md,
- wspolczynnik nierownomiernosci dobowej Nd= 1,3,
- wspblczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,5.

Na podstawie powyzszych zalozen dokonano obliczenia iloéci ciekow sanitarnych

odprowadzanych kolektorem grawitacyjnym, a wyniki przedstawiono w tabeli. Przyjeta
liczba mieszkaficow Wojcin ul. Wielufiska uwzglednia stan planowany wg potencjalnych

mozliwoéci rozbudowy.

Liczba Liczba Tlo$¢ Scickow
Kolektor | Lokalizacja przylaczy il
i (szt) Qér.dob. anax,dob. Qmaxgodz.
K Weiem, 2 12 1,56 m¥d |2,02m¥d | 0,21 m¥/h
ul. Wielunska

Kolektor o érednicy 200mm bez probleméw przepusci zadane ilosci ciekow sanitarnych.

7. TRASA 1 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACY. JNEJ
WRAZ 7 PRZYKANALIKAMI. '

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej, w celu
uregulowania gospodarki $ciekowej i przejeeia Scickow socjalno-bytowych w systemie
szczelnych rurociggdw.

Miejscem zrzutdw $ciekéw bedzie istniejacy kolektor sanitarny w miejscowosci Wojcin.
Zakres robét przewiduje wykonanie rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjne] z rur
PVC-U klasy SN8(lite) i $rednicy Dn 200mm zlokalizowany w pasie drogi powiatowej (W
poboczu).

W celu umozliwienia podlaczenia posesji umiejscowionych wzdluz trasy projektowanego
kolektora projekt przewiduje wykonanie odgatezief kanalizacyjnych — o §rednicy dn160mm,
zakoficzonych studzienka przylgczeniows, zlokalizowang na terenie dziatki osoby
zainteresowanej podigczeniem.

Wytyczne materialowe: kolektory grawitacyjne oraz odgalezienia przewidziano

w technologii z ar PVC-U klasy SN8 (lite), uzbrojonych w studzienki rewizyjne systemowe

zPVC oraz betonowe. :
Przejécie poprzeczne pod droga o nawierzchni asfaltowej przewidziano do wykonania

metoda przewiertu poziomego wykonywanego wiertnica.
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Lokalizacja kolektora:
Posadowienie rurociggu kanalizacyjnego przewidziano:
Odcinek Sistn.- - érednica dn200mm wiaczenie do istn. studni
przejécie rurociggu przeciskiem pod drogg powiatowa

S2 - S85- kanalizacja na calej dlugosci przebiega w pasie drogi powiatowej.

Projektowany zakres robot:

Element mb / szt
Kolektor grawitacyjny PVC$200mm 275,0 mb
Przykanaliki sanitarne PVC$160mm 2szt /10 mb
Studzienki betonowe rewizyjne ¢$1000mm 3 szt
Studzienki tworzywowe rewizyjne ¢425mm 2 szt
Studzienka przylaczeniowa ¢315mm 2 szt
Tréjniki 200/160 1szt
Przewiert rura ochronna ¢$300mm 5m

Lokalizacja zakresu projektowej sieci kanalizacji sanitarnej naniesiona zostala na mape
sytuacyjno-wysokosciowsg w skali 1:1000

8. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Wytyczenie trasy kanalizacyjnej winno by¢ wykonane przez specjalistyczng sluzbe
geodezyjna.

8.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy ze wzgledu na znaczna glgbokost ulozenia rurociagu kanalizacji sanitarnej
projektuje si¢ wykonaé jako pionowe umocnione, przy pomocy stalowych szalunkow
boksowych. :

Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym prowadzié do glebokosci posadowienia
rurociggu - dokonujgc odkladu gruntu na odlegtos¢ ~ 1,0 m od krawedzi wykopu.
Nastepnie wykopem recznym o gleb. 0,15 m nalezy dokonaé tzw. ,,dokopu” recznego —dla
wykonania podsypki zwirowo-piaskowej.

Wykopy przygotowaé nalezy ze spadkiem wynikajacym z profilu podluznego.

Material na podsypke , obsypke nie powinien zawiera¢ kamieni lub innego materiatu
tamanego.

Po dokonaniu montazu rur nalezy wykonaé obsypke - ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi
na zageszozenie materiatu w strefie bocznej przewodu - warstwami ca 10 cm do
wysokosci 0,30 m nad poziom rury.

Dla zageszczania gruntu do glgbokosci 1,0 m nad obrys rury uzywaé nalezy lekkich
zageszezarek plytowych (max. cigzar 0,3 kN). Po osiggnigciu przykrycia wysokosci 1,0 m
uzyé mozna zaggszczarek cigzkich— 1,0 kN. Zaggszczenie prowadzi¢ warstwami ca 0,3 m.

str. 4
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W przypadku wystapienia lokalnie innego rodzaju gruntu niz podano - dokona¢ nalezy
obsypki z materiali z dowozu zewngtrznego. Dla celow kosztorysowych przyjeto dowoz i
odwoz materiatu w ilosci 10% urobku.

Na czas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca winien zapewni¢ prawidlowe

odwodnienie wykopow.
W zwiazku z wystepowaniem wod gruntowych przewidziano skuteczne odwodnienie

wykopéw popizez zastosowanie iglofiltrow .
W celu rozliczenia czasu odwadniania wykopoéw Wykonawca robot zobowigzany jest do

prowadzenia dziennika pompowaf.

Minimalne wartodci wskaznika zageszczenia w strefie prac pobocza drogi asfaltowej winna
wynosic: - Ismin > 0,95

Uwaga :
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych —wykopem rgcznym ustali¢ nalezy

miejsca kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W trakcie prowadzenia robot ziemnych dokonywaé nalezy stosownych zabezpieczei
istniejacego uzbrojenia podziemnego (podwieszenia) oraz dla zapewnienia ruchu pieszego
i pojazdéw mechanicznych stosowaé nalezy kladki wzglednie dokonaé (po montazu rur)
odcinkowego niezbgdnego zasypu (patrz uzgodnienia).

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyC zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o§wietlenie w okresie
nocy.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi

wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610.

8.2. ROBOTY MONTAZOWE - SIECIOWE

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ o Srednicy 200 z rur PVC (litych) o
sztywnosci obwodowej SN8, kiclichowych, faczonych na uszczelke gumowsy, zgodnie z
normg PN_EN1401:1999.

Roboty montazowe wykonaé nalezy zgodnie z projecktowanymi spadkami podtuznymi - na
przygotowanym — suchym, ustabilizowanym i wyrownanym podlozu piaskowo-zwirowym.
Montaz rur odbywaé si¢ winien przy zwrdceniu szczegélnej uwagi na:

- czysto§¢ wglebienia kielicha,

- 4cisto$¢ przylegania piercienia uszczelniajgcego do wglebienia kielicha,

- czysto$é koficowki rury wtlaczanej do kielicha,

- glebokosé weisku (weze$niejsze oznaczenie diugosci na koficowce rury)

Do celéw eksploatacyjnych na kolektorach zaprojektowana studzienki rewizyjne w
odstepach max. 60m, zgodnie z normami PN-EN 476:2001 oraz PN-B 10729:1999. Projekt

przewiduje zastosowanie studni dwojakiego rodzaju.

Wyposazenie sieci stanowi¢ bedg :

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o $rednicy studzienki Wynoszacej
@1000mm wykonane z kregéw betonowych B45, taczonych na uszczelki gumowe

- studnie rewizyjne tworzywowe z PVC@425 z kineta przeplywows, rurg wznoszacy
@ 400 mm, rur trzonowychi teleskopow z wlazem zeliwnym o nosnosci 40,0T dla
kolektoréw kanalizacyjnych

- trojnik PVC 200/160 (1szt)

sir. 5
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W skiad studni wchodza:

- prefabrykowana kineta z przejSciami szczelnymi dla rurociggu
- kregi wznoéne zakoficzone zwezka redukcyina 1000/625mm

- zeliwne stopnie wiazowe

- wlaz typu D600

Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm.
Usytuowanie i rodzaj zaprojektowanych studni - okre§lono na planach sytuacyjno-
wysokosciowych i przekrojach podiuznych.

Po wykonaniu montazu poszczegolnych odcinkéw sieci (3 — 4 przgsta) —a przed zasypem
wykonaé nalezy proby szczelnosci poszezegélnych odcinkéw sieci grawitacyjnej - na
ciénienie wynikajace z wypelnienia wodg do poziomu terenu na okres 30 minut.

W trakcie montazu przestrzega¢ nalezy warunkow wynikajacych z normy PN 92-B/10735
a w czasie prob szczelnosci PN-EN 1610.

8.3 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej wraz z wyposazeniem.

Studzienki przylaczeniowe zaprojektowano na terenic poszczegodlnych posesji

Rurociggi przykanalikow zaprojektowano z rur PVC 160 kl. SN8 litych, kiclichowych
aczonych na uszczelki gumowe.

Studzienki przytaczeniowe zaprojektowano z PVC 9315 z kineta przeplywowa 160,
wyposazone W rurg wznoszacy karbowang 315 ,teleskop @315 i wlaz zeliwny o nosnosci
125 T.

Przykanaliki te nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejSciem
szczelnym lub za pomocg trojnika T200/160mm.

Lokalizacja studzienki przylgczeniowej uzgodniona zostala z poszczegolnymi whascicielami,
a zaprojektowana gleboko$¢ umozliwia dalsza rozbudowe przykanalika przez
uzytkownika. '

Do czasu dalszej rozbudowy przykanalika doplyw do studzienki od strony posesji -

zakorkowac. :
Przyjety minimalny spadek dla przykanalika nie powinien by¢é mniejszy od:

i=20,0 %o (wyjatkowo 10,0 %o)
Uwaga:
Przy wykonawstwie przykanalika na odcinku- sieé — studzienka przylaczeniowa - kierowac
nalezy si¢ lokalizacja na planach sytuacyjno-wysokosciowych z zachowaniem szczegolnej
ostroinoSci przy przekraczaniu istniejgcego uzbrojenia.

9. PRZEJSCIE PRZEZ PRZESZKODY.

Teren objety ninigjszym projektem uzbrojony jest w infrastrukture ‘podziemnq i
nadziemng . Przy przekraczaniu przeszkod przestrzegaé nalezy warunkéw podanych przez
wladcicieli urzadzen - a okreslonych w dokonanych uzgodnieniach.

Ze wzgledu na brak inwentaryzacji gigbokosci posadowienia infrastruktury podziemnej w
projekcie przyjeto n/w. glebokosci:

- kabli telefonicznychi energetycznych -0,7-1,0mp.pt

- sieci wodociggowej -1,3-1,5mp.pt

str. 6
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W zaleznosci od lokalnej sytuacji odlegtoéci sieci kanalizacyjnej od istniejagcych obiektow
nadziemnych winna wynosic:

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1,0-1,5m
- pas drzew 2,0m
- sieci wodociggowych 1,2m
- fundamenty budynkow 3,0m

Przejécia poprzeczne przez droge odcinka sieci kanalizacyjne; projekt przewiduje przejscia
te wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej stalowej wg parametréw okreSlonych
w zestawieniach.

10. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

Calo§¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzajac do stanu sprzed
rozpoczecia realizacji inwestycii.

Konstrukeja jezdni dla drogi drogi powiatowej.

W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni drogi asfaltowej , nalezy przeprowadzic¢ jej
odbudowe na odcinku zniszczenia szerokoscig 0,5 do 1,5m.

Przed przystapieniem do odtworzenia poszczegllnych warstw nalezy rozebraé istniejgcq
nawierzchnie na szeroko$ci umozliwiajgcej wykonanie poszczegélnych warstw na zakladke
o szerokosci min 20 cm.

Projektuje si¢ dla pobocza asfaltowego drogi:

- podbudowy z tlucznia o grubosci 23 cm.

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm

Mieszanki mineralno- bitumiczne oraz warstwy z betonu asfaltowego powinny odpowiadaé

wymaganiom normowym.
Na wszystkie zastosowane materialy wykonawca powinien posiadaé wymagane $wiadectwa

i atesty.
Na czas prowadzenia robot wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu

organizacji robot, aw przypadku robét w pasie drogowym organizacji ruchu kolowego.

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Rurociagi grawitacyjne sieciowe, przykanaliki oraz studzienki kontrolne i przylaczeniowe
zaprojektowane zostaly z PVC wzglgdnie PE i nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.

12. UWAGI KONCOWE.

W trakcie wykonawstwa nalezy dostosowa¢ sig do uwag wynikajacych z uzgodnien z
jednostkami uzgadniajagcymi niniejszy projekt.

W trakcie realizacji obiektu wykonywaé nalezy sukcesywna inwentaryzacje powykonawcza
przez specjalistyczng stuzb¢ geodezyjng.
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Ponadto przestrzega¢ nalezy:

- PN-B-10736 — Roboty ziemne warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI -
INSTAL 2003 / zeszyt nr 9)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych z 28.03.72
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13/72, poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401)

- Warunkami podanymi przez producentéw i dostawcow,

- Warunkami wynikajgcymi z poczynionych uzgodnient z jednostkami terenowymi.

Teren robét odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢, a po robotach doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczyC przed dostgpem osob
postronnych.

Na zastosowane materialy i urzadzenia wykonawca winien uzyska¢ od dostawcow
i przedstawi¢ przy odbiorze koficowym atesty i certyfikaty wzglednie aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty zanikowe muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga!l Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materialow uzyto dia
okreélenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza sig
zastosowanie i przyjecie materiatow réwnowaznych, pod warunkiem, ze speinione beda
wymagania w zakresie standardow jakoSciowych oraz istotnych parametrow technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zalozone w  dokumentacji technicznej.
Dla wszystkich - materialtow Wykonawca 1obot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentdw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badaf, atestow,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupelniajgcych), ktore beda
podlegaly weryfikacji na etapie realizacji.
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