Uslugi Drogowo - Mostowe Roman Stowiriski

98-430 Boleslawiec ul. 11 Listopada 16

Data utworzenia: 2018-03-21

Przebudowa drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice na dzialce 195 di. 712 m.

Przedmiar robot

Opis robot ] llosé rohot i

Dziat nr 1. Roboty ziemne

1. KNNR 1 0111-0100 D.01.01.01.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
Jednostka: 1 km trasy 7 7 0,7120

2. KNNR 1 0202-0400 D.02.01.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kat. Ill; transport samochodami do 5t - z wbudowaniem w
pobocze i $ciezke rower.-pieszg zgodnie z tabelg robét ziemnych minus 140,0m3 gruntu na wymiang w nasyp pod chodnik.
Jednostka: 100 m3 12,0980
3. KNNR 1 0202-0400 D.02.01.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z fransportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglo$¢ do 1km. Koparkg o pojemnoéci tyzki 0,25m3 w gruncie kat. lll; transport samochodami do 5t - odwéz gruntu na
| odktad w zwigzku z whudowaniem piasku w nasyp pod chodnik. wg. obliczen 140,0 m3. Odleglos¢ 3,0 km.

Jednostka: 100 m3 1,4000
4. KNNR 1 0208-0100 D.02.01.01.

Nakiady uzupelniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowyladowczymi do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-1V - Odleglos¢ 2,0 km
Jednostka: 100 m3 1,4000

5. Kalkulacja wlasna
Zakup piasku do wbudowania w nasyp pod chodnik (§ciezke rowerowo-pieszg) - 140 m3 wg. obliczen.
Jednostka: m3 - ‘ 7 140,0000

6. KNNR 1 0311-0200 D.02.03.01.

Reczne formowanie nasypéw. Nasyp z gruntu kat. Ill-1V dostarczonego samochodami samowyladowczymi - zgodnie z
| tabela rob6t ziemnych 209,8 m3 + z wykopu pod studnie $ciekowe 8,5 m3 + zakup piasku do wbudowania w nasyp pod
chodnik 140,0 m3. Ogoélem 358,3 m3.

Jednostka: 100 m3 3,5830

7. KNR 2-01 0236-0300 D.02.03.01
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.l-1ll
Jednostka: 100 m3 3,5830

8. KNNR 1 0503-0300 D.02.01.01.
Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stalych przekopow, wykopéw i nasypdw. Plantowanie (obrobienie na czysto)
skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-lll - zgodnie z tabelg 1978,2 m2

| Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stalych przekopéw, wykopow i nasypéw. Plantowanie (obrobienie na czysto)
skarp i korony nasypow w gruncie kat. I-lll - zgodnie z tabelg 2388,8 m2
Jednostka: 100 m - _ 7 23,8880

Dzial nr 2. Nawierzchnia




B Opis rohét llo$¢ robét

9. KNR AT-03 0101-0100 D.05.03.11.

Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych i betonowych. Nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glebokosé do 5
cm - cigcie poprzeczne przed frezowaniem (2x5,0) = 10,0 m

Jednostka 1 m 10,0000

10. KNR AT-DS 0102-0100 D.05. 03 11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitum.z wywozem materiatu na odl.do 1 km. Frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubosci do 4 cm - 5,0x5,0 =25,0m2

Jednoslka 1 m2 25, ODDD

1. KNNR 6 1005-0700 D.04.U3.01.

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - dwukrotne 709,0x5,0 =
3545,0 m2 x2 =7090,0 m2.

Jednostka: 100 m2 70,9000

12. KNNR 6 0108 0202 D.04.08.01.

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy - mieszanka mineralno-hitumiczna. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka
mineralno-asfalt.,standard ll,samochod samowytadowczy 10-15t - wg. tabeli wyréwnan.

| Jednostka: 1 t 319,6500

13. KNNR 6 0309 0204 D.05.03.05.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubo$é warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochod samowyladowczy 5-10 t - 709,0x5,0=3545,0 m2 .

Jednoslka 100 m2 35,4500

Dzial nr 3. Sciezka rowerowo - piesza

14. KNR 2-31 0401-0300 D.08.01.01.
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 30x30cm w gruncie kat.I-ll - 7,0mx17 zjazdéw = 119,0m.
Jednoslka 100 m 1,1900

15. KNNR 6 0101 0400 D 04 01.01.

Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw. Recznie - glebokosé 15 em kat.gruntu I-11 - zgodnie z tabelg
256,7 m2

Jednostka 100 m2 2,5670

16. KNR 2-31 0401-0100 D.08.03.01.
Rowki pod obrzeza i tawy obrzezowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.I-Il -712,0+627,0 =1373,0 m.
Jednostka 100 m 13,7300

17. KNR 2- 31 0402-0400 D. 08 01 01.

tawy pod krawezniki i obrzeza. Betonowa z oporem - Krawezniki 7,0x17=119,0x(0,1x0,2+0,15x0,2)=5,95m3 ; Obrzeze
661,0[(0,08x0,24)+ 2(0,08x0,15)})=28,55m3 +712,0(0,08x0,18+0,08x0,15)=18,80m3. Ogodtem 5,95 +28,55+18,80=53,30m3
Jednostka: 1 m3 53,3000

18. KNNR 6 0404-0400 D.08.03.01.

Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawg cementows -
712,0+627,0+34,0=1373,0m.

Jednostka: 100 m 13,7300
19. KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01.

Krawezniki betonowe bez faw. Wystajace o wym.15x22 cm najazdowy - na zjazdach 7,0mx17=119,0m

Jednostka: 100 m 1,1900

| 20. KNNR 6 0113-0100 D.04.04.02.
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm - na zjazdach zgodnie z tabelg 256,7m2

Jednostka 100 m2 ) 2,5670



Opis roboét _ lloé6 rob6t

21. KNNR 6 0502-0200 D.08.02.02.
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypelnieniem
spoin piaskiem-kostka szara - $ciezka rowerowo-piesza 712,0x2,0 - 17x5,0x2,0 = 1254,0 m2
Jednostka 100 m2 12,5400

22. KNNR 6 0502 0301 D.08.02. 02

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypelnieniem
spoin piaskiem-kostka kolorowa - na zjazdach wg. tabeli 256,70m2

Jednostka 100 m2 2,5670

Dzial nr 4. Odwodnienie

23 KNR AT- 03 0101-0100 D. 05 03.11

Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych i betonowych. Nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glgbokos¢ do 5
cm -na przekopach pod przykanaliki 8x2x5,0=80,0m.

Jednostka im 80, 0000

24. KNNR 6 0802- 0400

Rozebranie nawierzchni z tlucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka
mechaniczna. Grubo$¢ nawierzchni 4 cm - 8(0,6mx5,0m)=24,0m

Jednostka 100 m2 i 0 2400

25. KNNR 6 0801-0100 D.01 02 04

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiorka reczna.

| Grub.podbudowy 23 cm - 8(0,6mx5,m)=24,0m2

Jednostka: 100 m2 0,2400

26. KNNR 1 0202-0200 D.02.01.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglos$é do 1km. Koparkg o pojemnosci fyzki 0,15m3 w gruncie kat. IlI; transport samochodami do 5t - wykopy pod 8 szt.
studni sciekowych 8(1,1x3,14x0,3152)=8,7 m3

Jednostka: 100 m3 0,0870

27. KNNR 1 0210 0100 D.02.01.01.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad. Koparkg o poj. tyzki do 0,15m3; glgbokos¢
wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-1ll - pod 8 szt. przykanalikéw 8(0,6mx0,6mx8,0m)=23,0m3

Jednosika 100 m3 0,2300

28. KNR 2-18W 0511-0100 D.03.02.01.

Podloza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatow sypkich o gr. 10 cm -
8(0,6mx8,0mx0,1m)=3,84 m3.

Jednostka Tm3 3,8400

29. KNR 2-18W 0524 0300 D.03.02. 01

Studzienki sciekowe z gotowych elementéw. Studzienka $ciekowa betonowa uliczna o $rednicy 500 mm. bez osadnika i
bez syfonu

Jednostka 1 szt 8,0000

30. KNR 2-18W 0408- 0300 D 03 02.01.
Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk. Rury kanalizacyjne PVC o éredn. zewn. 200 mm - przykanaliki od studni $ciekowej
do rowu 8x8,0m=64,0m.

Jednostka 100 m 0,6400

31. KNNR 1 0318-0100 D.o2. 03 01.

Zasypanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych. Glgbokosé wykopu 1,5m, grunt kat. |-l - przykanaliki
8(0,4mx0,6mx8,0m)=15,4 m3

 Jednostka: 100 m3 0,1540




Opis robét 1 llo§¢ rob6t |

32. KNNR 1 0207-0102 D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w ziemi uprzednio zmagazyn. w chaldach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. Koparkg o poj. chwytaka 0,25m3 w gruncie kat. I-lll; spycharkg 74KW,
transport samochodem do 5t - odwdéz na odklad nadmiaru gruntu z wykopu pod przykanaliki 23,0-15,4=7,6 m3

33. KNNR 6 0106-0500 D.04.02.01.

Warstwy odcinajgce zageszczane. Mechanicznie - gruboé¢ warstwy 10 cm. Piasek - przekopy pod przykanaliki
8(0,6mx5,0m)=24,0m2

Jednostka: 100 m2 - - 0,2400

34. KNNR 6 0113-0100 D.04.04.02.
Podbudowy z kruszyw lamanych. Warstwa dolna grubo$ci 15 cm - na przykanalikach 8(0,6mx5,0m)=24,0 m3.
Jednostka: 100 m2 _ S 0,2400

35. KNNR 6 0113-0400 D.04.04.02.
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci 8 cm
Jednostka: 100 m2 B 0,2_4(_)0
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36. KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01.
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - 8(0,6mx5,0m)=24,0m2.
Jednostka: 100 m2 7 0,2400

37. KNNR 6 0308-0104 D.05.03.05.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzqca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochéd samowytadowczy 5-10t - na przykanalikach
8(0,6mx5,0m)=24,0m2.

Jednostka: 100 m2 0,2400

38. KNR 2-22 0309-0100 D.03.01.01.
Elementy $cian oporowych - §cianki czolowe wylotowe przykanalikéw. Elementy $cian oporowych o masie 0.20-0.50t
Jednostka: 1 element 8,0000

39. KNNR 6 0113-0100 D.04.04.02.
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm - umocnienie pobocza wokét kratek §ciekowych
8(0,6mx1,0m+2x0,4mx0,2m)=6,1 m2

Jednostka: 100 m2 0,0610

40. KNNR 1 0512-0201 D.06.01.01.

Umocnienie skarp plytami chodnikowymi betonowymi 50x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej - wokot wylotu
przykanalikéw do rowu 1,5mx1,0mx8=12,0m2

Jednostka: 100 m2 0,1200

41. KNNR 6 0606-0300 D.08.05.01.

Scieki z elementéw betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - korytka liniowe 15x12 - w obrebie 17 zjazdéw
2,16mx17=36,72m

Jednostka: 100 m 0,3672

Dzial nr 5. Oznakowanie

42. KNNR 6 0702-0101 D.07.02.01.
Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm
Jednostka: 100 szt - B 0,0300 |

43. KNNR 6 0702-0400
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2




