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D -M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (8ST) sa wymagania
ogblne dotyczace wykonania i odbioru rabét drogowych przy przebudowie drogi gminnej
ul. J. Poniatowskiego w Kol Dzietrzkowice — dlugo$¢ odeinka 723,00 m.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne
dla rob6t objetych nastepujacymi szczegolowymi specyfikacjami technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie {rasy i punkidw wysoko§ciowych

D-01,02.04 Rozbidrka elementdw drég ogrodzen § przepustow

D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach 1-V kategorii

D-02.63.01 Wykonanie nasypow

D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podfoza
D-04.02.01 Warstwy odsqczajace i odcinajace

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno — asfaltowymi
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-06,01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekéw
N-07.01,01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.05.01 Scicki z prefabrykowanych ¢lementéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w Kkazdym
przypadku nastgpujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Koryto - element uformowany w korpusic drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania
obeigzen od ruchu na podtoZe gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu,



Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiekfus mostowego.

Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszezenia urzadzen bezpieczeistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy poed nawierzchnia do glgbokoscei
przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkic polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii rob6t lnb innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w Kkolejnodei
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$é z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera,

1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzgdne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumnentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calgj
dokumentacii.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosei wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledoéw lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektows i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa fub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elententu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposdb okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

Przed przystapienicm do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zalesnosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, ifp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszezenie, w migjscach i



ilodciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, kt6rych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, 7¢ jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.4, Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i micjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robét.

2, MATERIALY
2.1. Zr6dla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegolowe informagje
dotyczace proponowanego #rédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiaiéw i odpowiednie éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera,

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowaria,
e materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania SST
w czasie postepu robot,

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od wladcicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badaii terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca poniesie wszystkic koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonezeniu robdt,

Wiszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych micjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inzyniera.

2.3, Materialy nic odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badZ ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera, Jedli Inzynier
zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla kidrych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Je§li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialt w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed vzyciem materialu, albo w
okresie dluzszym, je$H bedzie to wymagane dla badafh prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu ni¢ moze by¢ p6iniej zmieniany bez zgody
Inzynicra,



3, SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje nickorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nic gwarantujace zachowania
warunk6w umovwy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nic wplyng nickorzystnic na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosei
przewozonych materialdw.

Wykonawca bgdzie usuwaé na  biezgco, na  wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyezenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlofci, wyniki badarn
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjune gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez InZyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czedc ogdlng opisujaca:

~ organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

~ wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

~ wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowost wykonania

poszczegolnych elementéw robot,

~ system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq

wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),



— sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badai laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizinéw sterujacych, a takze wyciaganych wniosk6w
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czeéé szezegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw ftransportu oraz urzadzen do magazynowania i
zaladunku materialéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratq ich wiasciwosei w
czasie transportu,

— sposéb i procedurg pomiaréw i badafh (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacjia i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementow robét,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakosci robbt

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnaé zaloZona jako$¢ robdt,

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakoSci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niczbgdne do pobierania prébek i badan
materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, z¢ poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoseia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawcea.

6.3, Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InZyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw fub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé InZynierowi kopie raportéw z wynikami badar
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakodei.

Wyniki badai (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,



6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do’
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawee, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawceg,

Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalezmemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badait i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawic Polskich Nerm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnoscei z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt |
i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
Jjednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego, Kopie wynikdw tych
badan beda dostarczone przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakickolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagan beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezqco i beda dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolgjnym numerem zalacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera,

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nic ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcey robdt.

(2) Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt, Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w
sposéb ciagly w jednostkach przyjgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakoidci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.



Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera,

{4) Pozostale dokementy budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protekoly odbioru robot,
e} protokoly z narad i vstalefi,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwick =z dokumentéw budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ fakiyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projekiows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiarn beda wpisane do rejestru obmiar6w.

Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robét, Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na piSmie.

7.2. Zasady okres$lania ilogci robét i materiatow

Dlugosci i odleglosei pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jedli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci bedg
wyliczone w m* jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

Tlosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.2, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w
sposab zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosei beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostateczaemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnennu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcyeh i ulegajgeych zakryciu

Odbibr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i
jakoéei wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
posigpu robét.

Qdbioru robét dokonuje InZynier.

8.3, Odbidr czgSeiowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich iloéci, jakodci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakeie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwicrdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkeie §.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badat i pomiat6w, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w warstwie §cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoé¢ wykonywanych robét w
poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbicga od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obicktu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszonq warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagai przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru oslatecznego robét jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty: .

dokumentacjg projektowsa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeiajace tub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejesiry obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaii i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialéw zgodnie z
SS8Tiew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z S8T i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wlascicielom urzadzes,

geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbjoru ostatecznego robét.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe ub uzupelniajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehtiajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunicciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnyin.

Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4 ,,0dbiér ostateczay rob6t”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowaé:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartoé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na feren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Do cen jedunostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Ohjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i ofwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, krawginikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(1) tymczasowa przebudows urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazd6éw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

(b) utrzymanie plynnosei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd 6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 1.,
poz. 29).

3, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.UNr 14, poz 60 z
pozZniejszymi zmianami).



D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych przy — przebudowie drogi
gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice — dlugo§¢ odeinka 723 m,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizaci rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnodciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
polozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Qdtworzenie trasy i punkiow wysokoSciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odiworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wechodza:
a) a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoéciowego punktow glownych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
b) b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
) ¢} wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokodciowych (reperéw roboezych),
d) d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
€) e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odbworzenie.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreglenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5,

2, MATERIALY
2.1, Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.



2,2, Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane z gwoZdziem, bolce stalowe, farbg
chlorokauczukowa,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pke 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ sprzgt geodezyjno —

pomiarowy.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokodciowych powinien

gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.
4, TRANSPORT
4.1, Ogblne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu poedano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pki 4.
4,2, Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomniarowe powinny byé wykonane wg. dokumentacji technicznej.Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasic trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcg $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawey. Punkty frasy i inne punkty powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét naleza do
obowiazkéw Wykonawcey.,

5.3. Wyznaczenie poloZenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyé jego polozenie w terenie poprzez:
a) a) wytyczenie osi obiekiu,

wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogblne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2, Kontrola jakofci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta w pracach geodezyjnych procedura.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogéblne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie — 0,723
Obmiar rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektow jest czg$cia obmiaru robdt mostowych.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru rohot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kin wykonania robé6t obejmuje:
-- — sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
-~ — uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— — wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentuainym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
—~ — zastabilizowanie punktéw w sposéb frwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

1. 1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. 2. Instrokcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979,

3. 3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. 4, Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

5. 5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. 6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

7. 7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,




D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
I PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow
przy przebudowie drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice - dlugos¢
odcinka 723,00 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST)) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorka:
— warstw nawierzchni,
- kraweznikow
- chodnikéw
— przepustdw
1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ewentualne rusztowania robocze przy rozbidrce przepustéw moga byé wykonane z
drewna lub rur stalowych

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.



3.2, Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow
moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, fub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,
-~ samochody cig¢zarowe,
— zrywarki,

— mloty pneumatyczue,
— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie robdt rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustow obejmuja usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w
SST lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych,
nalezy spefni¢ warunki okre$lone w ST D-05.03.11 ,,Recykling”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq si¢ wlasno$cig
Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajq si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogéne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosei rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.



6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosei wykonanych robot
rozbiotkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows rob6t zwiazanych z rozbidrka elementdw drog jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m* (metr kwadratowy), tj
— nawierzchnia bitumiczna — 24,00
— podbudowa z kruszywa lamanego gr. 23cm - 24,00
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.6cm —
— dla przepustow i kraweznikow mb tj.
— przepust @ 40 —
~ kraweznik betonowy 15x30 -

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST D-M-00.00.00
., Wymagania ogdlne” pkt 9.

9,2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki nawierzchni,
— wyznaczenie powierzehni przeznaczonej do 1ozb161k1
— rozkucic i zerwanie nawierzchni,
~ ew. pizesortowanic materialu uzyskanego z rozbi6rki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki nawierzchni:
—~ wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawegznikow
- odkopanie kraweznikéw,
- zerwanie podsypki cementowo piaskowej i ew. law
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,
¢) dla rozbiorki chodnikéow
- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie
- zerwanie podsypki



- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,
d) dla rozbiorki przepustu

- odkopanie przepustu, fundamentow, faw, umocnien

- ew. ustawienie rusztowan i ich p6Zniejsze rozebranie

- rozebranic elementéw przepustu

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki

- zasypanie doldw

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1.PN-88/B-04481 Qznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.



1
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH 1-V KATEGORII

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I-V kategorii - przy przebudowie drogi gminnej
ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice — dlugo$¢ odeinka 723 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog.

1.4, Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami
1.4.1. Gleboko$é wykopu -~ odleglod¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.
1.4.2. Wykop plytki — wykop, ktérego glgbokos$é jest mniejsza niz 1m.
1.4.3. Wykop éredni — wykop, ktorego gigbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.4. Wykop gigboki — wykop o glgbokosci przekraczajacej 3m

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
7z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST D.00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.
3. SPRZET

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-00.00.00.
. Wymagania ogdlne. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone beda
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego.



4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-00.00.00.
,» Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby
umozliwi¢ odplyw wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren
robét. Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosei
okreslonych w p. 5.3. Grunt z wykopu przeznaczony na wbudowanie w nasyp.

5.2, Wymagania dotyczace zageszezenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszezenia (I). Jezeli
grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed
ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesei¢ do wartosei Is.

Jezeli wartoci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez
bezpodrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia
gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszezenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okre§lone w ST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3 Dokladnos¢ wykonania wykopdw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢
wigksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie
moze przekraczaé +lcm oraz —3cm. Maksymalna glebokos¢ wkleénieé na powierzehni
wykopu nie moze przekracza¢ 10cm przy pomiarze tata metrowa, albo powinny by¢ spelnione
wymagania dotyczace rdwnosci okreslone przez Inzyniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 pkt 6.

6.2, Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.
W czasie kontroli szezegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre$lonych w punkcie
5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szefcienny) wykonanego wykopu i uwzglednia
nizej wymlemone clementy skladowe obmierzane wg 1nnych jednostek: m2- -plantowanie
skarp i dna wykopow

Calkowita objcto$é wykopu jest obliczana z przekrojéw poprzecznych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-00.00.00. pkt 9.
9,2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zaggszezenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie ,
~ wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacje¢ terenu,
9.3, Szczegolowe warunki platnosci obejmuja
- wykopy mechaniczne z transportem samochodami samowyladowezymi na odl.3 km
( ukop) z wbhudowaniem w nasyp ( pobocze) —-m3
- wykopy mechaniczne na odklad — 147,60 m3
- wykopy mechaniczne poprzeczne(pobocza) — m3
- wykopy r¢ezne poprzeczne —m3
- wykopy mechaniczne z transportem samochodowym na odl. 1 km na dhigosei drogi z
whudowaniem w nasyp (pobocza i za chodnik) — 225,10 m3 + na odl. 2 km na
dhugosci drogi z wbudowaniem w nasyp ( pobocze) —m3
- wykop mechaniczny pod przykanaliki z ponownym zasypaniem — 15,40 m3
- wykopy mechaniczne z transportem samochodowym na odl.1 km na odklad — m3
- plantowanie skarp i dna wykopéw — 2027,70 m3
- zaladunek mechaniczny z transportem samoch. na odl. 1 km na odklad grunt z koryta
- m3

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-00.00.00. pkt 10.



D -02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypéw przy przebudowie drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w
Kol. Dzietrzkowice - dlugoé¢ odeinka 723,00 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie przebudowy drogi i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4, Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-02,00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1 w ST 02.03.01
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-02.00.01
pkt 3. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow prowadzone beda przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego, po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.



5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Migjsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé zaakceptowane przez Inzyniera i tak dobrane
zeby zapewni¢ przewoz Iub przemieszczanie gruntu na jak najmniejszych odlegtosciach.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.2, Zasady wykonania nasypow
5.3.2.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu warunkéw w punkcie 5.3.3.1
Ogélne zasady wykonywania nasypoéw ST D-02.03.01.

5.3.3. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu
7 jednakowych, dobrze zaggszezonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie
przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (weinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania
nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzglednié wymagania okreslone w p. 5.3.3.6.
ST D-02.03.01

5.3.4, Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartosei.

Na warstwie grantu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy
gruntu.

5.3.5. Zaggszezenie gruntu
5.3.5.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybeiej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.,

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszezaé od krawedzi nasypu w kierunku jego

Osi.
58.3.5.2, Grubos¢ warstwy

Grubo$é warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przej$é maszyny zaggszezajace]
zaleca sig okredli¢ dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.3.4.5. ST D 02.03.01.

5.3.5.3. Wilgotnos¢ gruntu



Wilgotno$é gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

5.3.5.4. Wymagania dofyczace zaggszezania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszezenie warstwy nalezy
okre$laé za pomocg oznaczenia wskaznika zaggszezenia zgodnego z tablicg nr 4 ST D
02.03.01.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odkladow

Roboty oméwione w tym punkeie dotyczg postgpowania z gruntami lub innymi
materialami, ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktore nie bedg
wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa,

Grunty lub inne materialy powinny byé przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objetosdci w stosunku do objgtosei gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b} s nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowg trasy drogowej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2, Sprawdzenie jakoS$ci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodnoscei z
wymaganiami okre$lonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 ogblnej specyfikacji D-02.03.01 i w
dokumentacji projektowej.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdceié na:

a) badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypéw,

b) badania prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego Zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*, W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci podane w ogolnej specyfikacji D-02.03.01
punkt 6.3.2

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegélnych warstw nasypu wykonac
zgodnie z punktem 6.3.3 ogdlnej specyfikacji D-02.03.01.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu

a) Sprawdzenie zagegszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosei wartoéei wskaznika zageszezenia [, lub stosunkvy modutéw odksztalcenia z
wartosciami okreglonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4 ogdlnej specyfikacji D-02.03.01.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego nasypu i uwzglednia
nizej wymienione elementy skladowe obmierzane wg innych jednostek: m2 — plantowanie
skarp i korony nasypu.

' Objetosé nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie
obliczen z przekrojow poprzeczaych.

- Nasypy i pobocza formowane r¢eznie z zaggszezeniem ubijakami mechanicznymi —
364,90

- plantowanie powierzchni skarp i korony nasypu — 2388,80

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pk192,80t 8.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyciqce podstawy platnodei podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nasypow obejmuje:

~ prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

~ pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki
transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zaggszezenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w OST D-02.00.01.



D -03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod koreng drogi oraz
$cianck czolowych jako samodzielnych elementéw przy przebudowie drogi gminnej ul. J.
Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice — dlugos¢ odcinka 723,00 m,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych 7z wykonaniem przepustéw pod korong drogi, $cianck czolowych jako
samodzielnych elementéw oraz rurociggu.

1.4, Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgcee robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6ine” pkt 1.5.
Wykonawca 1ob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera,
2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu i rurociagu, objetych niniejszg
SST sa:

- beton - B 30(C25/30) prefabrykaty, $cianki czolowe, przepusty, skizydelka. Beton do
konstrukcji ptzepustéw betonowych musi spetniaé wymagania wg PN-B-06250[8]

Materialy maja posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.



3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykenywania przepustéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu, rurociagu i $cianki czolowej
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopéw glebokich,
sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,
zurawi samochodowych,

betoniarek,
— innego spizetu do transportu pomocniczego.

i

4, TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodine” pkt 4.

Materialy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
ustawiaé réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.

Do wykonania nawierzchni jak w .04.04.04.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przepusty.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

- oznakowanie robot

- wykonanie wykopu /poglebienie wykopow po rozbidree przepustow/

- dowodz i skladowanie materialéw na migjscu budowy

- wykonanie fundamentu z kruszywa lamanego grub. 20cm pod elementy rurowe
przepustu i rurociggu

- ulozenie prefabrykowanych elementéw rurowych

- wykonanie fundamentu pod scianki pionowe glowic przepustu z betonu B 30(C25/30)

- wykonanie $cianek pionowych z betonu B 30(C25/30). Deskowanie nalezy wykonaé z
elementéw drewnianych, metalowych lub innych /zgodnie z normg BN-74/8935-04/

- wykonanie izolacji. Styki nalezy pomigdzy prefabrykatami przykry¢ opaskq z papy
szerokosei 20 cm. Prefabrykaty i glowice od strony nasypu nalezy zagruntowa¢ abizolem
i dwukrotnie pomalowag¢ lepikiem bitumicznym. Jako warstwg ochronng nalezy wykonac
warstwe dobrze wyrobionej gliny gr. 10 cm.

- wykonanie zasypki nalezy wykonywa¢ réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron
przepustu. Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami gr. 10 em bardzo starannie
zageszezonymi wg PN-88/B-04481 /wskaznik zaggszczenia 1,0/

- wykonanie nawierzchni.



- umocnienie wlotéw i wylotéw przepustu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogblne zasady kontroli jakosei robét podano w ST D- -00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

pkt 6.
Materialy maja posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest

producenta , powinny byé réwniez zaakceptowane przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:
~ m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu o $rednicy -
- m3, wykonanie wykopu —
~ m3, zasypanie wykopu -
— m3 obudowa betonowa wiotu i wylotu przepustéw —
- szt $cianki czotowe dla rur o $rednicy 20 cm — 8

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie wykopu,
wykonanie faw fundamentowych,
wykonanic deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

1

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D -00.00.00
., Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materialdow,
- wykonanie faw fundamentdw i ich pielggnacjg,
~ wykonanie deskowania,



~ montaz konstrukeji przepustu wraz ze $ciankami czolowymi oraz rurociagu

- rozebranie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— umocnienie wlotéw 1 wylotdw,

- uporzadkowanie terenu,

Cena 1 szt. $cianki czolowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopéw,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie $cianki czolowej:
a) w przypadku $cianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i péZniejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentu, $cianki i skrzydelek lub montaz
elementow z prefabrykatow,
b) w przypadku $cianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia {amanego,
dla wszystkich rodzajow $cianek czolowych:
~  wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,
- zasypka $cianki czolowej,
- ew. umocnienie wlotu i wylotu,
- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dia budownictwa i drogownictwa, Podzial i
zastosowanie wg wlasnoéci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarow elementéw budowlanych z betonu
PN-B-04101 Materialy kamienne, Oznaczenie nasiakliwosei wodg
4. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

(S

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne, Oznaczenie wytrzymatos$ci na Sciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie cieralnosci na tarczy
Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradzwickowa badania wytrzymatosei betonu na $ciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatodei betonu na
$ciskanie za pomoca miotka SCHMIDTA typu N

12, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszezen obcych

14, PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kiuszywa mineralne, Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego



16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie ksztaltu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie nasiakliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnoscei

22, PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

23. PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materialy budowlane, Woda do betonéw i zapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goragco

26, PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

27. PN-D-960600 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010  Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

31. PN-M-82121  Sruby ze bem kwadratowym

32. PN-M-82503  Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

33. PN-M-82505  Wkrety do drewna ze tbem kulistym

34, PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane, Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpicczenia wyrobéw kamiennych podczas
transportu

38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

40. BN-69/7122-11 Plyty pil$niowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkeji elementow budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2, Inne dokumenty

43, Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyléw lotnych do befondw
kruszywowych.

44, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45, Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondéw do konstrukcji
mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 1.

46. Katalog: Przepusty drogowe. Typowe elementy przepustow rurowych,
Ministerstwo Komunikacji — Centralny Zarzad Drég Publicznych — Warszawskie Biuro
Studiéw i Projektow Transportu Drogowego i Lotniczego — Warszawa 1963 1.

47. Katalog: Prefabrykowane przepusty rurowe, Obcigzenie ki. B/A wg PN-85/S-
10030. Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow TRANSPROJEKT — WARSZAWA.
Warszawa 1993 1.



D - 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie
drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol Dzietrzkowice — dlugos¢ odeinka 723,00 m..

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy ktory
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach
drog. '

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $cickéw opadowych.

1.4,2, Kanaly
1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $cickéw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanatow
zbiorezych i odprowadzenia ich do odbiornika,

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.43.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do iaczenia co
najmniej dwéch kanatow doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmnie;]
dwdch kanaléw doplywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.5. Wylot $ciekow - element na koricu kanalu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.



1.4.3.6. Wpust deszczowy - mzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, splywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czeéé studzienki lub komory przeznaczona do
czynnodci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzgdng
dolnej powierzehni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejécia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

1.44.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzed
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
$ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a
$ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5, Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania
ogoine” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe.
2,2.1. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopkg i bez stopki o §rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-
83/8971-06.02 [19].

2,2.2, Rury zelbetowe kielichowe ,,Wipro”

Rury o érednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-
06.00 [18].

2.2.3. Rury z PVC o ér.zewn. 110 mm,200mm,250mm, 400mm,500mm
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako:



— wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 ([11]
umieszczane w korpusie drogi,

— wlazy zeliwne typu Ilekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszcezane poza korpusem drogi.

2.4, Studzienki §cickowe
2.4,1, Wpusty uliczne Zeliwne
Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i
PN-H-74080-04 [13]. :
2.4.2, Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50
cm, wysokoéci 30 em lub 60 cm, z betonu klasy B 25(C20/25), wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20(C16/20) zbrojonego stalg StOS.

2.4.4, Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z
betonu klasy B 15(C12/15).

2.4.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3],
PN-B-11112 [4].

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15(C12/15) 1 B-20(C16/20) powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2,6, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1, Rury kanalowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sig¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy ulozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w
pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonaweca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszezegdliych grup, wielkosci i
gatunk6w w spos6b zapewniajacy statecznodé oraz umozliwiajacy dostgp do poszezegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi



Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze byé skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny byé ulozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach ladunkowych

lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ladunkowe moga byé ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

2.7.4, Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpicczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania kanalizacji deszezowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
— srawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprze¢tu do zaggszezania gruntu,
— weiaggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢
réwnomiernie na catej powierzehni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.



4.2, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkéw 1 kotkdéw krawedziowych,

W przypadku niedostatecznej ilodci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
- wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomic wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezpodrednio
przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4, Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszezystych i piaszezysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakeie rob6t) podioze nalezy wykonaé z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosei od 15 do 20 ¢m lgcznie z ulozonymi
saczkami odwadniajgcymi

S.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokosé
posadowienia rurociggu powinny speinia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanaléow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaléw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznoéci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).



Przy mnicjszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

Ponadto nalezy dazyé do tego, aby zaglebienie kanalu na koficowcee sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow

nalezy przestizegaé nast¢gpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalamail w planie i pionie (z wyjatkiem tukow
dla podlaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu
ogdlnosplawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustéw i przykanalikow nie diuzszych niz 12 m mozna stosowa¢ $rednice 0,15 m),

— diugosé przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlqczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

~ spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, Zc przy
spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowaé rury zeliwne,

~ kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu zbiorczego,

~ wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienkg polgczeniows nalezy dokonywaél
tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosila max. 50,0 cm. W
przypadku koniecznogcei wlgczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatiz poza $ciankq studzienki,

5.5.2. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i
placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym Zzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m,

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy krawgznikach
prostych w odlegloéci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika,
Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezpodrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa¢ sig 0,5 cm poniZej poziomu warstwy Scieralne;.

Kazdy wpust powinien byé podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej polaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu
bocznego.

5.5.3. [zolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukeji zabezpieczania przed korozjg
konstrukeji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej i wewngtrznej
powierzchni warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna, wydang przez
upowazniong jednostke.



Studzienki zabezpiccza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna,

Dopuszeza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niczaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacja asfaltows oraz trzykrotne posmatowanic lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-74/B-24620

W drodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$é i bardzo duzy
przedzial natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca
uzgodni z Inzynierem,

5.5.4, Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubodei 20 cm. Material
zasypkowy powinien byé réwnomiernie ukfadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zagegszczenia powinien by¢ zgoday z okreslonym w ST,

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosei robét podano w ST D -00.00.00 ., Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawea jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i 7 czestotliwoseia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnodcei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszezelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,
~ sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosié wigeej niz + 5 cm,

~ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowa jest m (metr) wykonanych i odebranych — przykanalikéw $r. 200
— 64,00 ; rurociagu $r. 400 —, rurociagu $r. 500 —

Szt.(sztuk) wykonanych i odebranych studni $ciekowych -- 8,00
- studni wlaczeniowych —
- separatorow —

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogéine zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania przykanalika,
— wykonane studzienki $cickowe
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogbinego postgpu robot.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST D -00.00.00
.» Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obgjmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie robét przygotowawezych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnie
— ulozenie, przykanalikéw, studni, studzienek $ciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszezenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki, Wymagania i



badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa minetalne. Kruszywa lamane do nawierzehni drogowych
5. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-B-24620 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
9. PN-H-74051-00 Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wlazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (whazy typu cigzkiego)
12. PN-H-74080-01  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14, PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci§nieniowe do polaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny
03,04, 07
18. BN-86/8971- Rury bezcisnieniowe, Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
06.00, 01 »Wipro”
19. BN-86/8971- Rury bezcisnicniowe. Rury betonowe i zelbetowe
06.02

20. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24.

25.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4,12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4,12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe rednicy 50 cm; wysokoéei 30 lub 60 cm

+Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,,Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 1.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewod6éw kanalizacyjnych z rur
., Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do  projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6l Doradezy ds. procesu
inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpient 1984 r.



D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWA.NIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszezaniem podioza gruntowego przy przebudowie drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego
w Kol, Dzietrzkowice — dlugo$¢ odeinka 723,00 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$€ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien
wykazaé sie mozliwogcia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem;
~ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),



— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprz¢t nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podloza. Sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszezenia podioza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiagzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wezesnigjsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszcezania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszezonym podlozu nie moze
odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane
profilowanie i zaggszczanie koryta.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szezegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ rgeznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakiesie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp Iub odwieziony na
odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre§lonymi
w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zaggszcezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich
zanicczyszezen, Nalezy rowniez sprawdzié, czy istniejace 1zedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza,

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszezania.
Zageszezanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia zgodnie z
BN-77/8931-12 [5]. Jakiekolwiek nierownodci powstale przy zageszczaniu powinny byé
naprawione przez Wykonawcg w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.



5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszezonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrizymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2, Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszezenia koryta oraz  wyprofilowanego podloza gwarantujgcq zachowanie wymagan
jakosci rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ w czasie robot systematycznie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdblne zasady obmiaru robot podano w OST D-M- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta —

Profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 koryta —
256,70

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M -00.00.00
,» Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad
lub nasyp,



profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszezenie,

utrzymanie koryta lub podloza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie wilgotnosci
17

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosei nawierzchni
planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajaeych
przy przebudowie drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice — dlugos¢
odcinka 723,00 m.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgeych, stanowigcych czgsc
podbudowy pomocniczej, w przypadku, gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4, Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okredleniami podanymi w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1, Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
OST D-M -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
~ piaski,
— Zwir i mieszanka,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
— mial (kamienny).



2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speinia¢
nastgpujace warunki:
a) szczelnoscel.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek
szczelnosci musi byé spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.
b) zageszezalnosci

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien

spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir 1 mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spelnia¢ wymagania nornty PN-B-11111 [3], dla klasy 1111,

Miat kamienny do warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinien spelniaé
wymagania normy PN-B-11112 /Azl.

2.4, Skladowanie materialéw
2.4.1, Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezpodrednio po dostarczeniu na budowg 1 zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprze¢tu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— rowniarek,
~ walcow statycznych,
-~ plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechaniczaych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi matetialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”pkt 5. :

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00
,JRoboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny byé wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci recznie z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej
warstwy luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszcezeniu osiagnigto grubosé
projektowana,

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej
lub odcinajacej o grubodci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonal
dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapié do jej zaggszezania.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna
by¢ zageszezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszezenia nie
mniejszego od 1,0.  Wilgotno$¢ kruszywa podezas zaggszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do -+10% jej wartosci.

5.4, Utrzymanie warstwy odsgczajgeej i odeinajgcej

Warstwa odsgczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie..

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszceza sie ruch pojazdéw konieczaych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robait

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3,



6.3. Badania w czasie robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robdt zgodnie z odpowiednimi
normami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej —
24,00

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w OST D-M -00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt

8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogéne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w OST D-M -00.00.00
., Wymagania ogd6lne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o
gruboscei 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych wymaganych w  specyfikacji
techniczne;j,

~ utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne, Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek



6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04

8. BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciagzenie plyta
Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i latg

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



D-04.03.01

OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy
przebudowie drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice — dlugos¢ odeinka
723,00 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem
nastepnej warstwy nawierzchni.

1.4, Okre§lenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzehni sa:
a) do skropienia podbudowy nicasfaltowej:
~ kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanck mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],



— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgoda Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materialéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4, Zuzycie lepiszezy do skropicnia

Orientacyjne zuzycic lepiszczy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzehni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez InZyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogé6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzgt do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszezania warstw nawierzchni, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- szczotek mechanicznych,
— sprezarek,
— zbiornikéw z woda,
— szczotek rgeznych,

3.3. Sprzgt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i
regulowanie nast¢pujacych parametréw:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

cisnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

predkosci poruszania si¢ skrapiartki,

wysokosci i dlugoscei kolektora do rozkladania lepiszcza,

dozatora lepiszcza..
Wykonawea powinien posiadaé akiualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiatka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilogei

zalozone;j.

!

I



4. TRANSPORT
4.1. Ogone wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2, Transport lepiszezy

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadajacych izolacje termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i
zabezpieczonych przed dostgpem wody.

Emulsja moze byé transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bgda korodowaly pod wplywem
emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub skladowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawiera¢ resziek
innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”pkt 5.
5.2. Oczyszezenie warstw nawierzchni

Oczyszezenie warstw nawierzehni polega na usunigeiu luznego materiatu, brudu, blota
i kurzu przy uzyciu-szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W
miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szezotek recznych.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona,

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszeczem moze
nastapi¢ dopiero po wyschnigeiu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia,

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszezem przy uzyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostgpnych r¢eznie (za pomocy weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miescié¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 407
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzaé do temperatury zapewniajacej wymagang lepko$é.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia
wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosei od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszezy powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wladciwosci lepiszezy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wlasciwosci lepiszezy kontrolowane w czasie rob6t

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont}'o_low?l}e Badanie
wlasciwosci wedlug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-94 [5}
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej
w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i
kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni —
- m* (metr kwadratowy) powierzchni skropionej — 7438.00 +24.0

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M -00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukeyjnej nawierzchni z

ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem spr¢zonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.



Cena 1 m? skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszeza i napelnienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzehni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenic pomiardw i badaf laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

i

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe, Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodci rozkladanego lepiszeza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5, Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM - 1994 r.



D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy zkruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie przy
przebudowie drogi gminnej J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice - dlugo$¢ odcinka 723,00 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z kraszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4, Okre$lenia podstawowe

1.4,1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwg noéng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5,

2, MATERIALY

2,t, Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace material6w, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.



2.2, Rodzaje materialdw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn Zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialdw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w STD-04.04.00
,,JPodbudowa z kruszyw. Wymagania og6ine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wladciwodci kruszywa

Kruszywo powinnto spelniaé wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2,

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine” pkt 4.

5, WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét pedano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreflonym w ST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2,

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Micszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.3, Wbudowywanie i zaggszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4,



5.4, Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie 7z zasadami
okreslonymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.5,

5., Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w ST D-04.04.00
. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robét

Ogélne zasady kontroli jakosei robét podano w ST D-04.04.00 HJPodbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roh6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST
D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwoéé oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4,

6.5, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04,04.00
. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogone zasady obmiaru robdt podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

podbudowa dolna gr, 15 em — 256,70+ 24,00
podbudowa gérna gr, 8em — 24.00



—..

warstwa dolna gr.15 cm (utwardzenie poboeza) — 5,4

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania
ogolne” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Og6lne ustalenia dotyczgee podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w ST D-04,04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9,2, Cenn jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza,
~  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
~ zageszezenie rozlozongj migszanki,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

—  Normy i przepisy zwiazane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdéine” pkt 10,



D-04.08.01

WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNQ-ASFALTOWYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z  wykonaniem wyréwnania popizecznego i
podiuznego istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi przy
przebudowie drogi gminnej ul, J. Poniatowskiego w Kol, Dzietrzkowice - dlugosé
odcinka 723,00 m.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robot ebjetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacjii dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podluznego istniejacej nawierzchni
bitumiczne] mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosei ukladana na istniejgcej
warstwie w celu wyréwnania jej nierdéwnodei w profilu podiuznym i poprzecznym.

1.4.2, Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz w ST D-05.03.05
w~Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanck mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i
wbudowywanych na goraco, nalezy stosowaé kruszywa spelniajace wymagania okreslone w
OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.



2.3. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze nalezy stosowaé
wypelniacz wapienny spelniajacy wymagania podane w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4, Lepiszcza
Lepiszcza powinny spelniaé wymagania okre$lone w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia

z betonu asfaltowego” pkt 2,

2.5. Skladowanie materialéw
Dostawy i skladowanie kruszyw, wypelniaczy i lepiszcz powinny byé zgodne =z
wymaganiami okreslonymi w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robdt

Sprzet do wykonania warstw wyrdéwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych
zostat okreslony w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Transport kruszyw, wypelniacza i lepiszez powinien spelnia¢ wymagania okreslone w
OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spelnia¢ wymagania okreslone w
OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 4.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sa okreslone w OST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania skiadnikéw i ich mieszania sa okreslone w OST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.4, Zaréb prébny
Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu

asfaltowego™ pkt 5.



5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy ped wyréwnanie profilu masa mineralno-
asfaltowy

Przed przystapieniem do wykonywania wyrdwnania poprzecznego 1 podluznego
powierzchnia podbudowy powinna zostaé oczyszezona z luZnego kruszywa, piasku oraz
skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszezenia i skropienia podbudowy podane sq w
OST D-04.03.01 ,,0Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych”.

5.6. Ukladanie i zaggszezanie warstwy wyréwnawcezej

Minimalna grubos$¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w
mieszance. Najwickszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczaé 0,5 grubosci
vktadanej warstwy. Przed przystapieniem do ukladania warstwy wyréwnawezej Wykonawca
powinien wyznaczy¢ niwelete ukladanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy Iub jej osi za
pomoca stalowej linki, po ktérej przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujgcego ukladarka.

Maksymalna grubosé ukladanej warstwy wyréwnawcezej nie powinna przekraczaé 8
cm. Przy grubosci przekraczajacej 8 cm warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ w dwu lub
wigce] warstwach nie przekraczajacych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyrdwnawcezg uklada si¢ wedlug zasad okreslonych w OST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie  warstwy  wyrdwnawcze] z  mieszanki  mineralno-asfaltowej
wyprodukowanej i wbudowanej na goraco odbywa si¢ wedlug zasad pedanych w OST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgledu na zmienng grubo$é zageszcezanej warstwy wyréwnawezej Wykonawca
rob6t, na podstawie przeprowadzonych préb, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposob
zageszezania warstw wyréwnawezych w zaleznodci od ich grubosei.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we
wiasciwym stanie, az do czasu ulozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni, Wszelkie
uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wlasny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 6, w
zakresie obejmujacym badania warstw lezacych ponizej warstwy scieralnej.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakrves badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy
podano w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4, Wymagania dotyczgce cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego
wyréwnania powinny by¢ zgodne z okreslonymi w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego™ pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”pkt 7.



7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Mg (megagram) wbudowane] mieszanki mineraino-

asfaltowej standard IT —324,23

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug

pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2, Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do roboét ulegajacych
zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00

,» Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg wyrownania podbudowy mieszanky mineralno-asfaltowa
obejmuyje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
~ transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- posmarowanie goracym bitumem krawedzi urzadzed obeych,
~ rozécielenie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zalozonymi spadkami i profilem,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco sa podane w OST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.



D-05.03.05

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1 Przetimiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specylikaci technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego przy realizacji zadania pt przebudowa drogi gminnej ul. J Poniatowskiego w
Kal. Dzietrzkowice - diugos¢ odeinka 723,00 m

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres rohdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotycza, zasad prowadzenia robt zwiazanych z
wykonywaniem:

- warstwy $cieralnej grubosci dcm z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

-warstwy wyréwnawczej z AC 11W 50/70,

1.4, Okreglenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okresionym
skiadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaliowa (MMA) - mieszanka mineraina z odpowiednia, lloscia asfaftu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okresiony sposcb, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszezona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, kidra poprawia adhezje asfalu do
materialéw mineralnych oraz zwigksza odporno$é blonki asfaftu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze byé dodawany do asfaltu ub do kruszywa.

1.4,5. Podloze pod warstwe asfaltows, - powierzchnia przygotowana do uloZenia warstwy z migszanki
mineratno-asfaltowe].

1.4.6. Asfall uplynniony - asfalt drogowy uptynnioﬁy lotnymi rozpuszezalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni {o diugosei co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkdw hudowy, w celu sprawdzenia pracy sprzelu i uzyskiwanych
parametréw technicznych rob6t,

1.4.9. Piasek oloczony asfaltem (PoA) - mieszanka piasku lub kilku piaskéw i wypelniacza
minerainego, otoczona odpowiednia ilodcia asfally, ulozona i zaggszczona mechanicznie jako
warstwa podbudowy.



1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z edpowiednimi poiskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.4.11, Symhole i skrély dodatkowe

ACS ~ beton asfallowy do warstwy $cieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D - gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wietko$ci ziaren kruszywa),

c - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD ~ wiasciwoséé uZytkowa nie okredlana {ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okreslac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

RI — (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaZnik réwnosci,

MOP - migjsce obstugi padrdznych,

1.5, Ogdine wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogbine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
Mymagania ogdine” pkt 2. Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591 {27].

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltoweqo nalezy stosowac kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spefnia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2008 — cze$¢ 2 - punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica 3.3.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sig

mozliwoscia, korzystania z nastepujacego sprzglu:

~ wytwérni {otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcdw lekkich, Srednich i clezkich

~  walcow stalowych gladkich ,

—  walcdw ogumionych,

- szezolek mechanicznych lubfi innych urzadzen czyszezagcych,

frezarki do nawierzchni bitumicznej

samochoddw samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4, TRANSPORT
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Mieszanke betonu asfaltowegoe nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transporiu

i podczas oczekiwania na roziadunek.
Czas iransportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem

warunku zachowania temperatury whudowania.

5, WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rabdt podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 5.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akcepiacji projekt skladu mieszanki
mineraino-asfaltowej AC118S.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65)



Warunki
Wiadeiwosé zageszczania Metoda | warunki AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawatost C.L2,ubijanie, | pN-EN 12697-8 [33), Vs
wolnych 2x50 uderzen v
przeslrzeni p.4 max30
Walne
przesirzenie C.1.2ubijanie, | pN-EN 12697-8 [33), VFBuins
wypelnione 2x50 uderzent n5 VFB s
lepiszczem
Zawartos¢
wolnych -
przestrzeni gégggg?;éﬁ PN-EN 12697-8[33], | vMA.mus
w imieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odpomnodé na | C.1.1,ubijanie, porzecijowwame w
dzialanie wody | 2x25 uderzen 40°C z jednym cyklem TSRy
zamraZania,
hadanie w 15°C

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowsj

Mieszanke mineralno-asfallowa nalezy wytwarzac na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzagzes dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowe] mieszanki).

Dozowanie skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikdw oraz pomiaru temperatury powinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone cddzielnie.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 .

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala
temperature vdasciwa, do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyisza o
wiecej niz 180 °C

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Przygotowanie podioZa

Podloze pod warstwe $cieralng z betonu asfaftowego powinno by¢ na cafej powierzchni:

—  ustabilizowane i nodne,
—  czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostalosel luZnego kruszywa,
—  wyprofilowane, rdwne i bez kolein,

Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowsj

Transport mieszanki mineraino-asfaltowe; asfallowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4,

Mieszanke mineralno-asfallowa asfaltowa, nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach almosferycznych.

Temperalura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od 0°C i +5°C w trakcie robét. Temperatura otoczenia
moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineraino-asfaitowej
asfaltowej padczas silnego wiatru (V > 16 mfs)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperaiure mieszania i
whudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
Mieszanka mineraino-asfaftowa powinna by¢ whudowywana rozkladarka wyposaZong w ukiad aulomatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacia projekiowa. W migjscach niedostepnych dla sprzetu
dopuszcza sig whudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osti przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowana powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z belonu
asfaltowego naleZy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z moZliwoscia wibracji, oscylaci lub walce ogumione.

Wiasciwoscei wykonanej warstwy powinny spefnia¢ warunki podane w tablicy .
Wiasciwosci warstwy AC [65]



Projektowana grubosé Wekagnik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar warstwy ; przestrzeni w warstwie
. . N zageszezenia
mieszanki technologicznej fom) (4] [9a(viv)]
AC11S, KR1-KR2 30+50 =98 1,0+40

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogyolne zasady kontroli jakodci robdt podano w OST - D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przyslapieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu I powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikal zgodnodei, deklaracjg
zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykonad wlasne hadania wiasciwo$ci malerialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji

Badania w czasie robdt

Zakres badari Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powielrza,
pomiar temperatury mieszanki mineraino-asfaltowej podczas wykonywania nawierzehni (wg PN-EN 12697-13 [36]).
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz flosci materialéw lub grubosci wykonane] warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowey,
poniar réwno$ci warstwy asfaltowej (wg pkiu 6.4.2.5),
pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodnogei powierzchni warstwy,
ocena wizualna jako$ci wykonania polaczer technologicznych.
Rodzaj badart kontrolnych mieszanki mineraino-asfaftowe] i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Rodzaj badan kontroinych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

11 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosé | zawartosé wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa aslaltowa

2.1 WskaZnik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne

23 Réwnosé

24 Grubosé tub iloé¢ materialu

25 Zawartosé wolnych przestrzeni
2.6 Whasciwosci przeciwposlizgowe

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby
liczha prébek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
Y w razie polrzeby specjalne kruszywa i dodatki

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badari kontrolnych nie jest reprezentatywny dfa ocenianego odcinka

budovyy, Wykonawca ma prawo Zadac przeprowadzenia badari kontrolnych dodatkowych.,

Inzynier | Wykonawca decyduja wspdinie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czgsciowych

ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badad kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego otlcinka budowy.



Do adbioru uwzgledniane sa wyniki badari kontrolnych i badari kontroinych dodatkowych do wyznaczonych

adeinkow czesciowych.
Koszly badar kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.

Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki

Dopuszczalne wartosct odchyiek i tolerancie zawarte saw WT-2 Nawierzchnie asfalfowe 2008 punkt 8.8 [65].

Wiasciwosci materialéw nalezy oceniaé na podstawie badari pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;
przed whudowaniem (whudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sig badania probek
pobranych z wykonanej warsiwy asfaltowej.

Grubosé wykonanej warstwy oznaczana wedtg PN-EN 12697-36 [40] oraz ifos¢ whbudowanego materialu na
okreslona powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projeklu o wartodci podane w tablicy
15,

W wypadku okreiania ilogci materialu na powierzchnig i Sredniej wartosci gruboscl warstwy z reguly nalezy przyjaé
za podstawe caly odcinek budowy. Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sig Srednig, arytmetyczng wszystkich
pojedynczych oznaczer grubosci warstwy na calym odcinku budowy tub odcinku czgsciowym.

Dopuszczalne odchylki grubodci warstwy oraz iloci materialu na okreslonej powierzchni, [%] {65)

Warunki oceny Warstwa astaltowa AC?

A - Srednia z wielu oznaczeri grubogci oraz ilosci
1, - duzy odeinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?
lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza <10
niz 1000 m*iub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kgim?

2, — maly odcinek budowy lub <15
— warstwa $cieralna, ilogé wieksza niz 50 kg/m? =
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

4w wypadku budowy dwuetapowej, 1zn. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z opGznieniem,
warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gdrnej warstwy
nawierzchni obowiazuje warto$¢ 259, a do facznej grubodci warstw etapu 1 + 15%

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoscia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
whasciwoscl.

Okreslenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywad wediug PN-EN 12697-6 [32].

Zawarloé¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzehni, okreslona w tablicy, nie moze wykraczy¢ poza
warto$ci dopuszczalne wigcej niz 1,5 %{viv)

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gidwnych fukdw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancia + 0,5%.

Pomiary réwnosci podiuznej nalezy wykonywaé w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu,

Do oceny réwnosci podiuzne] warstwy $cieralnej nawierzehni nalezy stosowac metodg z wykorzystaniem faty 4-
melrowej i kiina lub metody réwnowaznej, mierzac wysoko$é przeswitu w polowie diugoéci laty. Pomiar wykonuje sig nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podluzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktdre nie
moga przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie réwnosel rozumie sig najwigksza, odleglos¢ migdzy lata a mierzona powierzchnia,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$é odchylenia réwmosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni
drogi nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sig wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzehni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzehni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu aty i klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosS¢ poprzeczna
jest okreslona w rozporzagdzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne {67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni
nie powinna by¢ wieksza niz 9mm. Badanie wykonuje sig wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzehni.

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sig roznié od szerokosci projekiowanej o
wigcejniz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawgdziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczaing tolerancja, & 1.cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw
nie moze przekraczad przedzialu dopuszczalnych odchyles.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone ce 100 m, nie powinno réznic sig od dokumentacji projeklowej o 5 cm.



Zlacza podivzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne | zwia,zane wykonane W linii prostej,

réwnolegle lub prostopadie do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnglizny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i

wykruszed.

7. OBMIAR ROBOT
Ogéine zasady obmiary robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka ohmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m2 ( metr kwadratowy) - wykonanle warstwy Scieralnej gr. 4 cm - 3661,5
Zakres robét 0b§Wcﬁln1r;;é;szq specychke{c;-a{ ;;rZedstawmr% w zalaczonym przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

QOgdine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sle za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-5-96025:2000(10] daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 9.

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzehni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— uzupefnienie ubytkéw w nawierzchni,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na migjsce whbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawgznikow,
— skropienie migdzywarstwowe,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcigeie krawedzi | posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiar6w i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
1. WT-1MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen,
2. WT-2 MNzw-2008 Wymagania Techniczne. Mieszanki mineraino-asfaltowych,
3. WT-3 MNzw-2008 Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
4, WT-4 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiazane.
5. WT-5 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Mieszanki zwiazane spoiwem hydrauficznym,
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami malerialéw wystgpujacych w niniejszej OST)
2. PN-EN196-21 Melody badania cementu ~ Oznaczanie zawartosci chlorkdw,
dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie
3. PN-EN459-2 Wapno budowlane - Czesé 2: Melody badari
4, PN-EN932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 9331 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania
6. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
kszialiu ziaren za pomoca wskaZnika plaskosci
7. PN-EN933-4 Badania geomelrycznych wlasciwosci knuszyw — Czes¢ 4.

Oznaczanie ksz2taltu ziaren - WskaZnik ksztaku
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PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

Badania geomelrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartoscl ziaren o powierzehniach powstalych w
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania qeometrycznych vdasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena
wiadciwosci powierzehni ~ WskaZnik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosc
drobnych czastek — Badania blgkitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena
zawartosei drobnych czastek — Uziamnienie wypelniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosct kruszyw —
Metody oznaczania cdpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowe] i jamistodc

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgsé
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wenlylacia

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw —Czgsé
6: Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg8¢
7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czeé¢
8: Oznaczanie polerowalnosei kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikdw atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazallowej
zgorzeli sonecznej metoda, gotowania

Aslalty | produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igla

Aslalty i produkly asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia
- Metoda Pierscieri i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfailtowych - Metoda destylacji azeolropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz tiwalosci podczas magazynowania
metoda, pozostalodci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie
podatno$ci wypelniaczy do mieszanek mineralino-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkly asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperalury lamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci paraliny ~
Cze$é 1: Meloda deslyfacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpomosci na
twardnienie pod wplywem ciepla i powietrza — Czg8¢ 1: Meloda
RTFOT

Jw. Czeéé 3: Meloda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Melody badar mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosc
objetoéciowe] metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorago — Czesé 8: Oznaczanie
zawariosci wolnej przestrzeni
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PN-EN 12847
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PN-EN 13043
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PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 11: Okreélenie
powiazania pomiedzy kruszywem | asfaltem

Mieszanki mineraino-asfaitowe ~ Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesé 12: Okresianie
wrazliwoscl na wode

Migszanki mineraino-asfaltowe — Metody badari mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$6 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralng-asfaltowe — Metody badari mieszanek
mineralno-aslaltowych na goraco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badar mieszanek
mineraino-asfaltowych na goraco — Cze$é 22: Koleinowanie

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badart mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Melody badail mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Astalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym

Asfally i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asialty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warfo$ci pH emulsji
asfaliowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do nichu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢s¢ 1
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaitowych,
metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania ~ Czg$¢ 1: Beton
Astaltowy

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie
typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
hitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metoda, Pierdcienia i Kufi
Badania kruszyw wypeiniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$é 2: Liczba bilumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornodci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Astalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszezy
asfaltowych meloda, pomiaru ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfallowe ~ Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych meloda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfallowe - Oznaczanie clagliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bilumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —~ Oznaczanie energii deformacii
Asfalty | lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacii kationowych
emulsji asfaliowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Cz¢$¢ 1: Specylikacia zalew na
goraco

Wypelniacze zlaczy i zalewy - Czes6 2: Specylikacja zalew na



zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaponu i palenia -
Pomiar metoda, otwartego tygla Clevelanda
63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia - Metoda otwartego

tygla Clevelanda
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FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 8ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych
na zimno przy przebudowie drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice
— dtugo$¢ odeinka 723 ni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres rob6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z frezowaniem nawierzehni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno moze by¢ wykonywane w celu:

— uszorstnienia nawierzchni,

~  profilowania,

— napraw nawierzchni

oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtéme uZycie mieszanki mingeralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.



1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslonq gicbokosc.

1.4.3. Pozostate okreélenia sa zgodne z abowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nonnami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Og6ine wymagania dotyczqee robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuia.

3, SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dofyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowei na zimno na okre$long glgbokos¢.

Frezarka powinna byé sterowana elektronicznie i zapewniaé zachowanic
wymaganej réwno§ci oraz pochylen poprzecznych i podluznych powierzchni  po
frezowaniu. Do malych robét (naprawy czefci jezdni) Inzynier moze dopusci¢ frezarki
sterowaite mechanicznie.

Szeroko$¢ bgbna frezujacego powinna byé dobrana zaleZnic od zakresu robét. Przy
lokalnych naprawach szeroko$¢ bgbna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych
elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szeroko$¢é bgbna skrawajacego
powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfiezowanego
materialu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gleboko$¢ ponad 50 mm, =z
przeznaczeniem odzyskanego materialu do recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca sig
frezowanie wspolbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bgbna skrawajacego jest
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie
przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest przeciwny
do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi
powirmy, byé zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda InZyniera mozna dopuscié
frezarki bez tego systermu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,



b) na drogach miejskich, przy malym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzié demonstracjg pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce fransportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4,2, Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢
pracg frezarki bez postojéw. Material moze byé wywozony dowolnymi grodkami
transportowymi,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 5.

5.2, Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna byé frezowana do glebokodci, szerokosci i pochylen
zgodnych z dokumentacjg projektows i ST.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma byé oddana do ruchu bez utozenia nowej
warstwy $cieralnej, to jej tekstura powinna byé jednorodna, ztozona z nieciagtych prazkéw
podhuznych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych réwnosé, szorstkosé i
estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszezony po sfrezowanej czesci jezdni, to
wowezas, ze wzgled6w bezpieczeristwa nalezy speinié nastgpujace warunki:

a) nalezy usunaé $cigty material i oczyécié nawierzchnig,

b) przy frezowaniu poszczeginych paséw ruchu, wysokos¢ podiuznych pionowych
krawedzi nie moZe przekraczac¢ 40 mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu pawierzchni przy linii
kraweznika (§cieku) dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy
glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte,

5.3, Uszorstnlenie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, kiore
charakteryznja si¢ mala szorstkoscig spowodowana polerowaniem przez kola pojazdow,
albo nadmiarem asfaltu.



Frezarka powinna $cigé okolo 12 mm warstwy $cieralngj tworzac szorstka
makroteksture powierzchni. Zeby skrawajace na obwodzie bebna frezujacego powinny by¢
tak dobrane, aby zapewnié regularna rzezbg powierzchni po frezowaniu.

5.4, Profilowanie warstwy $cleralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podtuznych i matych
kolein lub innych deformacii. Jezeli frezowanie obejmie cata powierzchni¢ jezdni i nie
bedzie wbudowana nowa warstwa $cieralna, to frezarka musi by¢ sterowana elekironiczuie
wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko$¢ bebna frezujacego nie moze by¢
mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czgéci jezdni to frezarka
moze byé sterowana mechanicznie, a wymiar bebna skrawajacego powinien by¢ zalezny od
wielkosci robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

5,5, Frezowanie warstwy $cieralnej przed uloZeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych

Do frezowania nalezy uzyé frezarek sterowanych elekfronicznie, wzglgdem
ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi.
Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glgboko$é projektowang z dokladnoscia + 5 mum.

5.6. Frezowanie przy kapitalnyeh naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie
warstwy nawierzchni na glgbokosé okreslong w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoscei robit

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 6.

6.2. Czgstotliwos§¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. Minimalna czestotliwos$é pomiardw

Czgstotliwo$é oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiardw kontrolnych nawierzchni frezowanej
na zimno

Lp. Wiasciwodc nawierzchni Minimalna cz¢stotliwo$é pomiarow




[ {Réwnos¢ podluzna fatg 4-metrowa co 20 metréw
2 | Réwnodé poprzeczna faty 4-metfrowa co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co 50 m

4 | Szeroko$é frezowania co 50m

5 | Glebokosé frezowania na biezaco, wedlug SST

6.2.2. Réwnosé nawierzchni

Nieréwnoséci powierzchni po frezowaniu mierzone lata 4-metrows zgodnie z BN-
68/8931-04 [1] nie powinny przekraczaé 6 mm,

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byé zgodne =z
dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.2.4. Szeroko$é frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadaé szerokosci okreslonej w dokumentacji
projektowej z dokladnoscia + 5 cm.

6.2.5, Glebokoi¢ frezowania

Gleboko$é frezowania powinna odpowiada¢ glgbokosei okreslonej w dokumentacji

projektowej z dokladnoseia + 5 mm,

Powyzsze ustalenia dotyczace dokladnodci frezowania nie dotyczg wyburzenia
kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku
wymagania powinny by¢ okreslone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikajacych z
przyietej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? {metr kwadratowy). — 105,00

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.




Roboty uznaje sig za wykonane zgodnic z dokumentacjq projektows, SST i
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daly wyniki pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
—~  prace poutarowe,
— oznakowanie robot,
— frezowanie,
— fransport sfiezowanego materialu,
— przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznegj,

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzchni planografem
i fata.



D - 06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,

ROWOW 1 SCIEKOW

1. WSTEP

1.5, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzehniowym skarp, rowow i éciekdw przy przebudowie drogi
gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice — dlugosé ndeinka 723,60 m,

1,2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkceie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i $ciekéw nastepujacymi sposobanti:

~  zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;
Ustalenia SST nie dotycza umocnienia zboczy skalnych (z ochrong przed obwatami kamieni), skarp wymagajacych zbrojenia

lub abudowy oraz skarp okresowo [ub trwale omywanych woda,

1.4. Okre§lenia podstawowe
1.4.1. R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umecnienie
rowu lub fcieku.

1.5, Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt L.5.

2. MATERIALY

2.1. OgélIne wymagania dotyczgce materialdw

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.



2.2. Rodzaje materialtw

Materialami stosowanymi przy nmacnianiu skarp, row6w i $ciekéw objetymi niniejsza SST sg;

—  elementy prefabrykowane

2.3. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].

Piasek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 {3].

2.4, Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701:1997 {7].

Cement hutniczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 {7].

Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5 Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocaieit rowdw i Sciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].

2.6, Elementy prefabrykowane
Wytrzymatos¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokuinentacja projektows i SST.

Krawezniki betonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy de wykonania umecnienia techniczno-biclogicznego powinien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

réwniarek,

— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
—  ubijakéw o reczinym prowadzeniu,

~  wibratoréw samobieznych,

—  plyt ubijajacych,

—  ew. sprzgtu do podwieszania i podciagania,




4, TRANSPORT

4.1, Og6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace fransportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4,2, Trausport materinléw
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieozajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4,2,2. Transport cementu
Cement nalezy przewozié zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 {121.
4.2.3, Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza elementy, w ktorych beton osiagnal wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogéine zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine” pkt 5.

5.1.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sig do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uklada si¢ ,,pod sznur” tak, aby ich
gome krawedzie wystawaly ponad projektowany poziom dna tub skarpy. Krawgzniki uklada si¢ bezposrednio na wyréwnanym
podiozu lub na podkladzie z kruszywa

5.2 Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:

1

plyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 {14},

phyty $ciekowe betonowe - typ tréjkatny wg KPED-01.05 {14],

prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].
- betonowe plyty chodnikowe 50x50x7

Podloze, na ktérym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno byé zageszezone do wskaznika L, > 1,0. Na
przygotowanym podlozu nalezy ulozyé podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika I; 2 1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacija
projektows lub SST.

Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypelié zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogélne zasady kontrohi jakosei robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2, Kontrola jakofcl umocnieft elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
—  wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
~  szerokosei dna koryta - dopuszezalna odehytka + 2 cm,
—~  odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszezalne + 1 em,
- réwnosci gornej powierzehni $cieku - na 100 m dopuszezalny prze$wit mierzony lata 2 m - 1 cm,

—  dokladno$ci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glgboko$é

7, OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie, damiowanie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowldkning i geosyntetykami,

— m (metr) ulozonego dcicku z elementéw prefabrykowanych — 12,00

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robdt podane w OST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daly wyniki pozytywne,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdélne ustalenia dotyeczgee podstawy platnoSei
Ogalne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkf 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz
umocnienie biowl6kning i geosyntetykami obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,



dostarczenie i wbudowanie materialow,

ew. pielegnacja spoin,

uporzadkowanie teremu,

przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m wozonego Scieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

ew. wykonanie koryta,

dostarczenie i whudowanie materialow,

ulozenie prefabrykatdw,

pielegnacja spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badaii i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczngj.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1,

10.

1L

12.

13.

PN-B-11104:1960

PN-B-1§111:1996

PN-B-11113:1996

PN-B-12074:1998

PN-B-12099:1997

PN-B-14501:1990

PN-B-19701:1997

PN-P-85012:1992

- PN-R-65023:1999

PN-5-02205:1998

PN-8-96035:1997

BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04

Materialy kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie [ zadarnianie powierzchni
biowidkning. Wymagania i badenia przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyine. Wymagania i metody badan

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnodci
Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe



10.2. Inne materialy

14, Katalog powtarzainych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

i5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999,
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OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiof SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég przy przebudowie drogi
gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice — dlugosé odcinka 723,00 m.

1.2, Zakres stosowania SS8T

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach
o nawierzehni twardej.

1.4, Okreélenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w
postaci linii ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napisow,
symboli oraz innych lini zwiazanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podluzne - linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawgdziowe, przerywane lub ciagle.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe
sluzace do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére
uprzedzaja o koniecznosci opuszezenia pasa, na ktérym si¢ znajduja,

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki vzupelniajace - znaki w postaci symboli, napis6w, linii przystankowych oraz
inne okreélajace szczegolne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszezalniki,
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zostaé naniesione albo wbudowase przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty
te powinity byé retrorefleksyjne.
1.4,7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od
0,3 mm do 0,8 mm.



1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy nakladane warstwa grubosci
od 0,9 mm do 5 mm. Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz
masy termoplastyczne.

1.4.9. Tymczasowe oznakowanic drogowe - oznakowanie z materialu o barwie Zolicj,
kt6rego czas uzytkowania wynosi do 3 miesigey lub do czasu zakoriczenia robot.

1.4.10. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi
do 6 migsigey.

1.4.11. Kulki szklane - material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
oznakowanie wykonane materialami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci
oznakowania w nocy.

1.4.12, Material uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu pozicmemu
wiadciwoscl antyposlizgowe.

1.4.13, Pozostale okre$lenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyezgee robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST D>-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Dokument dopuszezajacy do stosowania materialdw

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawcg do poziomego znakowania drég musi
posiada¢ aprobate techniczng.2.3. Badanie materiatow, ktérych jakosé budzi watpliwosc

Wykonawca powinien przeprowadzié dodatkowe badania tych materialéw, ktore
budza watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja
one wymaganiom okredlonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM Jub
akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi POD-97” [4].

2.3. Przepisy okre§lajgce wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczace materialow podano w punkcie 2.4, a
szczegblowe wymagania okreslone sq w ,,Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.4. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drég
2.4.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny byé farby nakladane
warstwg gruboéei od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty
zawierajace ciala stale rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére moga
wystepowaé w ukladach jedno- lub wieloskladnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnig
pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.



Wiasciwosei fizyczne materialéw do znakowania cienkowarstwowego okresla
aprobata techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97 {4].

2.4.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materialami do znakowania grubowarstwowego powinny byé materialy
umozliwiajace nakladanie ich warstwa grubosei od 0,9 mm do 5 mm, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

2.4.3. Zawarto$¢ skiadnikéw lotnych w materialach do znakowania cienko- igrubo-
warstwowego

Zawartosé skladnikéw lomych (rozpuszezalnikéw organicznych) nie powinna
przekraczaé w materialach do znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m}),
~  grubowarstwowego 2% (im/m),

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych rozpuszezalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w iloSci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza sig
stosowania materialdw zawierajacych benzen i rozpuszezalniki chlorowane.

2.4.4. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania
pod ciénieniem na materialy do oznakowania powinny zapewniaé widzialno¢ w nocy
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspolczynnikiem zalamania powyzej
1,50, wykazywaé odpornoéé na wodg i zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywal stopieft
hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiaéciwosei  kulek szklanych okreéla aprobata techniczna, odpowiadajaca
wymaganiom POD-97 {4].

2.4.5. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowani¢ powinien skladaé si¢ z naturalnego lub
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalifu), stosowanego w celu zapewnienia
oznakowaniu odpowicdniej szorstkodei (wilasciwosci antyposlizgowych). Materiat
uszorstniajacy nie moze zawieraé wigeej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um. Potrzeba
stosowania materialu uszorstniajacego powinna by¢ okreslona w SST.

Material uszorstnijacy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem
uszorstniajacym powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej
lub POD-97 {4].

2.4.6. Wymagania wobec materiatéw ze wzglgdu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu fudzi i powodujacych skazenie $rodowiska.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny
zachowaé stalo$é swoich wiadciwosei chemicznych i fizykochemicznych przez okres co
najmniej 6 miesigcy skiadowania w warunkach okre$lonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przechowywaé w ragazynach
odpowiadajacych  zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania slonecznego i opadéw.



3, SPRZET

3.1, Og6ine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlae” pkt 3.

3.2, Sprzgt do wykonanin oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci
od zakresu robét, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu,
zaakceptowanego przez InZyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca sig stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace) oraz szczotek reeznych,

— frezarek,

- gprezarek,

—  malowarek,

— sprzetu do badan, okre$lonych w SST.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Przewéz materialéw do poziomego znakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach
zapewniajacych szczelno$é, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci
materialéw. Pojemniki powinny byé oznakowane zgodnie z norma PN-0-79252 [2].

Materialy do zmakowania poziomego nalezy przewozié krytymi $rodkami
transportowymi, chronige opakowania przed uszkedzeniem mechanicznym, zgodnie 2 PN-
C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2, Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania- temperatura nawierzchni i powictrza
powinna wynosié co najmniej 5°C, a wilgotnoséé wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta fub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3, Jednorodno§é nawierzehni znakowangj

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnoSci nawierzchni
znakowanej. Nieréwnomiernosei i/albo miejsca latania nawierzchni, ktore nie wyréiniajg
sig od starej nawierzchni i nie maja wickszego rozmiaru niz 15% powierzehni znakowanej,
uznaje si¢ za powierzehnie jednorodne. Dla powierzehni nigjednorodnych nalezy ustalic w
SST wymagania wobec materiatu do znakowania nawierzchni.



5.4. Przygotowanie podioZa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyéci¢ powierzchnig
nawierzchni malowanej z pyl, kurzu, piasku, smardw, olejéw i innych zanieczyszczen,
przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez InZyniera.

Powierzchnia nawierzehni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego
musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materialéw i speinienie zalecest producenta materialéw

Materialy do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2,
powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnic z
zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi sig w aprobacie technicznej.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z =zaleceniami producenta
materialéw.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy
wymieszaé w czasie od 2 do 4 min do uzyskania peej jednorodnosci.

5.5.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta
materialdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogéine zasady kontreli jakosci robdt

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6ine” pkt 6.

6.2. Badanie przygetowania podloza

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomege musi by¢
catkowicie czysta i sucha.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okre$lona wspéiczynnikiem luminancji i
barwa oznakowania.



6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnodci w nocy przyjeto powierzchniowy wspélezynnik odblasku
Ry, okreslany wg POD-97 {4].
- med m? K7,
ykonuje sig.

6.3.1.3. Trwalo4¢ oznakowania

Trwalo$é oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na
zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym
okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcieficzalnymi, co najmniej 5,
- pozostalymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.4. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosei oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sig czas uplywajacy migdzy
wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego
przez producenta, z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin,

6.3.1.5. Grubo$é oznakowania

Gruboéé oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérna powierzchnig nawierzchni,
powinna wynosi¢ dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej
800 um,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyiej 5 mm,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujge znakowanie poziome 2z materialu cienko- lub
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmni¢j raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nastgpijace
badania:

a) przed rozpoczgciem pracy:

— sprawdzenic oznakowania opakowan,

— wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosei i widocznych wad,

— pomiar wilgotnosei wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

~ pomiar grubosci warstwy oznakowania,

~ pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [4],

— wizualng oceng réwnomiernosci rozlozenia kulek szklanych,

—  pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i
,Instrukeja o znakach drogowych poziomych” [3],

~ wizualng oceng réwnomiernosci skropienia (rozlozenia materialu) na calej szerokosei linii,

— oznaczenia czasu przejezdnodci, wg POD-97 [4].

Protokél z przeprowadzonych badafh wraz z jedna prébka na blasze (300 x 250
x 0,8 nun) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uplywu okresu gwarancji.



6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1, Tolerancje nowo wykonanego ozirakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja
projektowa i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadac
nastepujgcym warunkom:
szerokosé linii moze réznié sie od wymaganej o £ 5 mm,
diugos¢ linii moze by¢ mnigjsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co

najwyzej o 150 mm,
dla linii przerywanych, diugoéé cyklu skladajgcego si¢ z linii i przerwy nie moze
odbiegaé od §redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigeej niz & 50 mm dlugosei
wymaganej,
dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej
odehylki od wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dlugoéei i + 20 mm dia
wymiaru szerokosei.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, nalezy dokladnie usunaé zbgdne stare oznakowanie.

1

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows oznakowania poziomego jest m’ (metr kwadratowy)
powierzehni naniesionych znakow — 9,00 lub liczba umieszezonych punkiowych
elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 8,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, daly wyaiki pozytywne,

8.2. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po calkowitym zakonczeniu robot, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.



9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
- przygotowanie { dostarczenie materialow,
— oczyszezenie podtoza (nawierzchni),
— przedznakowanie,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzehnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z
dokumentacjg projektows i ,,Instrukejq o znakach drogowych poziomych”,
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w  specyfikacji
technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawartoécia. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2, Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zalqcznik do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz, 120)
4. Warunki techniczite, Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997,



D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i edbioru
oznakowania pionowego przy przebudowie drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzlkowice -
dlugo$¢ odeinka 723,00 m,

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych 58T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
—  znakow ostrzegawezych,
— znakow zakazu i nakazu,
— znakéw informacyjnych, kierunku, migjscowosci i znakéw uzupehiajacych.

I.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
—  Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1, Ogblne wymagania dotyczace materialéw

- Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
., Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Aprobata techniczna dla materialéw

- Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadaé
aprobatg techniczng wydana przez uprawniona jednostke. Znaki drogowe powinny mieé certyfikat
bezpieczefistwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniona jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

~ Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,.na mokro”,

—  Z betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez InZyniera,



Klasa betonu powinna byé zgodna z dokumentacjq projektowa. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.4, Konstrukeje wsporcze

2.4.1, Ogblne charakterystyki konstrukeji

Konstrukcje wsporcze znak6w pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, a
w przypadku braku wystarczajacych ustaled, zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowana przez

InZyniera.

Konstrukcje wsporcze mozna wykonaé z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglednie innych
ksztaltownikéw, zaakceptowanych przez Inzyniera

2.4.2, Rury

Rury powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub inngj normy
zaakceptowanej przez Inzyniera,

. 2.4.3. Ksztaltowniki
Ksztaltowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93010 [17]..
2.4.4. Elektrody lub drut spawainiczy

Jeshi dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier przewiduja wykonanie spawanych polaczen elementéw,
to elektroda powinna spelmia¢ wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], wzglednic innej
uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spelnia¢ wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera.

2.8, Tarcza znaku

2.5.1. Trwalo$é materialéw na wplywy zewnetrzne

uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku 7 taroza znaku, a takZe sposdb wykofczenia

znaku, musza wykazywaé pelng odporno$é na oddzialywanie Swiatla, zmian temperatury, wplywy
atmosferyczne | wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas frwalosei znaku, okreslony przez wytworceg lub dostaweg.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcey znaku
Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwalo$é
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materialami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
biacha stalowa,
blacha z aluminium fub stopéw z aluminium,

2,5.4, Tarcza znaku z blachy stalowej gruboéei co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed
korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sig stosowanie innych
sposobéw zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dia danej technologii.

2.5.5, Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminiam lub stopéw aluminium powinna byé odporna na korozjg w warunkach zasolenia.
Wymagane grubosei:
z blachy z aluminium dla tarez znakéw wzmoenionych przetloczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,



— zblachy z aluminium dla tarcz plaskich co najmniej 2,0 mm,
-~ Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny byé zabezpieczone przed korozjg przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztuczaych.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

~  Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

—  Wlasciwoéei folit odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spehiaé wymagania okreflone w
aprobacie technicznej.

2,6.2. Wymagania jakoSciowe znaku odblaskowego

—  Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne zwiazanie z tarcza znaku
przez caly okres wymaganej trwaloci znaku. Niedopuszczalne s lokaine niedoklejenia, odklejania,
Zluszczenia lub odstawanie folii na krawgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni,

2.7. Materialy do montazu znakéw

~  Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakrgtki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez
peknigé, naderwaii, rozwarstwie i wypuklych karbow.

~  Laczniki moga by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznodei od ich wiclkosci.

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyezqce sprzgtu
- Ogolne wymagania dotyczace sprzgiu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt 3.

4, TRANSPORT
4.1, Ogblne wymagania dotyczgee transportu
- Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonywania robét
—~  Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:
lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$é od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
~ wysokoéé zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniala mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$é zamocowania znaku powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa.



5.3, Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - shupki, shupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowa i ST.

5.3.1. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych pionowych muszg mie¢ barwg szarg neutralng z fym, Ze
dopuszcza si¢ barwe naturalng pokryé cynkowanych. Zabrania sig stosowania pokryé konstrukeji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub
warnnkami technicznymi. Polaczenie tarczy znaku z konstrukeja wsporezy

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej

przesunigeie lub obrot,

5.4. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byé wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy pelna czytelnosc
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewngtrzne
dzialajace na znak, nie moga powodowa¢ znicksztalcenia tresci znaku,

5,5, Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionows z:
a) nazwa, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje
wytwérey fub dostawey,
b) datq produkeji,
¢) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,
d) data ustawienia znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wynragania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéw do wykonania fundament6w betonowych ,na
mokro”, Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawey, Inzynier
moze zwolnié go z potrzeby wykonania badaii materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z aprobata techniczna lub z deklaracjg zgodnodei wydana
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:

— zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos§é
zamocowania znakdw),



7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”
pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych - 8,00 oraz konstrukeji wsporczych —
7,00 stupkow,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostalych.

8. OPBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robot

Qgolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-(0.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczyceh,
— zamocowanie tarcz znakdw drogowych,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-EN206-1:3003/A 1 Beton zwykly 2.PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne 3,PN-EN12620:2004/ACKruszywa mineralne do betonu zwyklego
4,PN-EN197-1:2002/A1:2005 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci 5.PN-EN934-2:2002/A 1Domieszki do betonu, Klasyfikacja i okreslenia
6.PN-EN1008:2004 Materialy budowlane, Woda do betonéw i zapraw 7.PN-E-

063 14Elcktryczne oprawy o$wietlenia zewngtrznego 8.PN-H-046510chrona przed
korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowiska 9.PN-H-74219Rury
stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowanial0.PN-H-74220Rury
stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczeniat [.PN-H-
82200Cynk12.PN-H-84018Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatogei.
Gatunkil3.PN-H-84019Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunkil4,PN-H-84020Stal niestopowa konstrukeyjna ogdinego przeznaczenia.
Gatunkil3.PN-H-84023-07Stal okreflonego zastosowania. Stal na rury. Gatunkil6,PN-H-



84030-025tal stopowa konstrukcyina. Stal do naweglania, Gatunki17.PN-H-93010Stal.
Ksztaltowniki walcowane na goracol8.PN-H-934018tal walcowana. Kafowniki
réwnoramienne | 9.PN-M-065 1 5Dzwignice. Ogéine zasady projektowania stalowych
ustrojéw nognych20. PN-M-69011Spawalnictwo. Zlycza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania21.PN-M-69420Spawalnictwo. Druty lite do spawania i
napawania stali22.PN-M-69430Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogo6lne wymagania i badania23, PN-M-69775Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy
spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych24.PN-S-
02205Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania25.B3N-89/1076-
020chrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania26,BN-82/4131-03Spawalnictwo. Prety i
elektrody ze stopow stellitowych i prety z zeliw wysokochromowych do napawania27.BN-
88/673 1-08Cement, Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

28, Insirukeja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow
i urzadzen bezpieczenstwa mchu. Zal. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).



D - 08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem krawgznikéw betonowych przy przebudowie drogi
gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice - diugo$¢ odeinka 723,00 m.

1.2. Zakyes stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
— betonowych 15 x30 na tawie betonowej z oporem

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1, Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.



2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe drogowe, prostokgtne écv;te o wymiarach 15x30
i najazdowe 15x22. Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigc i
ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i

proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow, zgodnie z BN-

80/6775-03/01[14].

2.5, Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 {5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4}.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byé odmiany ,, 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania law pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:
lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2]

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢eznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1, Ogone wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 4.
4,2, Transport krawgznikow

Krawezniki betonowe mogg byé przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.



Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokoscei tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt §.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosei dna wykopu ew. konstrukceji szalunku,

Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

5.3, Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozéciclony w
szalowaniu lub bezpodrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa,

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1, Zasady ustawiania krawgznikéw

Swiatto (odleglosé gérnej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalefi powinno wynosié
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku)
moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszezalnym, starannie ubitym,

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej



Ustawianie kraweznikéw na tawic betonowej wykonuje sig na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o gruboscei 3 do 5 em po zaggszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokoscei | cm. Spoiny nalezy
wypelni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikdw ustawionych na fawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg
nad szczeling dylatacyjna lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 6 i obejmuja:
- badania przed przystapieniem do robot
- badania w czasie robot
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) ustawionego krawgznika betonowego tj:
- rowki pod krawegzniki i fawy kraweimikowe — 119,00
- kraweznik betonowy 15x22 — 119,00
- betonowy opér i lawa — 48,12 m’

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.
8.2, Odbidr robét zanikajgcyceh i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00,00.00
,, Wymagania ogdlne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obgjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
~ wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowsj),
— wypelnienie spoin krawgznikow zaprawa,
— ew. zalanie spoin masa zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badaf i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1,. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni drogowych '
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do
_ nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19704 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspblne wymagania i badania
15. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru,

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
19791 1982 1.

ISA U e a h



D - 08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Pizedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;
przy przebudowie drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice~ dlugosé

odeinka 723,00 m

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4, OkreSlenia podstawowe

1.4,1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne], wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny



Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i
proste, wklesnigeia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosei < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Do wykonania nawietzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostkg brukowa szarg o
grubosei 60 mm, na zjazdach kostka betonowa brukowa szara grub. 80 mm.

2.3. Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych
2.3.1, Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2, Kruszywo do betonu
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikdw, zgodnie z recepta laboratoryjna,

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalo$¢, mnigjsza
nasiakliwo$é i wigkszg odporno$¢ na niskic temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to byé¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6ine” pkt 3.

3.2, Sprzgt do wykonania choednika z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Jesli powierzehnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowaé mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich

ulozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa

sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.



4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatoscei betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowane;j, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych
producenta.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$éé podsypki po zageszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 em.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszezona i wyprofilowana.

5.2. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na réznorodnosé ksztaltdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera,

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszezystym w taki sposéb, aby szezeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszezeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szezotek r¢eznych ub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny materiatem do wypelnienia i
zamies$¢ nawierzchnig. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacii -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6. '
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek

brukowych posiada aprobatg¢ techniczna.
Pozostale wymagania okre§lono w SST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowe;j

betonowej”.



6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosei wykonania z dokumentacja projektowsa oraz wymaganiami
pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoscei spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidiowosci wypelnienia spoin,
~ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie roéwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy iatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszezalny prze$wit pod latg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podfuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorge
pod uwagg punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie

mogg przekraczaé + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z szarej
brukowej kostki betonowej grub. 6 em - 1276,00 ;  zjazdy z czerwonej kostki betonowej
brukowej grub. 8 em —256,70.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycziyce podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
. Wymagania ogolne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie podsypki, na zjazdach podbudowy z kruszywa tamanego
ulozenie kostki brukowe]j wraz z zaggszezeniem 1 wypeinieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111  Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kiuszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-68/8931- Diogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
01 piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.



D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego
przy przebudowie drogi gminnej ul. J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice ~ dlugos¢
odcinka 723,00 m,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wym. 20x6 i 30x8.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podane w ST D -00.00.00 ,,Wymagania og6ine’
pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.3. Betonowe obxzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznos$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
-~ obrzeze niskie - On,



2

— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznoéei od dopuszezalnych wielkoscei i liczby uszkodzef oraz odchylek

wymiarowych obizeza dzieli si¢ na:
— gatunck 1 - Gl,

— gatunek 2 - G2,
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6

x20x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Nalezy stosowa¢ obizeza betonowe 20x6x100/75 i 30x8x100/75.Powierzchnie obrzezy
powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny byé réwne i proste.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyezgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 3.

3.2, Sprzet do ustawiania ebrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4, TRANSPORT
4,1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiagnigciu przez beton wytizymalodci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;j.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w
czasie transporiu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosei dna wykopu ew. konstrukeji szalunku,



5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienic obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (lawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszezeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenic z
polewaniem woda,

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i
ze $wiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Qgélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 6 i obejmuja;
- badania przed przystapieniem do robot
- badania w czasie robot
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obizeza chodnikowego tj:
- obrzeze betonowe 6x20 — ‘

- obrzeie betonowe 8x30 — 1395,00

- rowki pod obrzeza i lawy obrzezowe — 1395,00
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajgeyeh zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ wykonane koryto,
— wykonana podsypka,
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnesci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostatrczenie materialow,

wykonanie koryta,

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,
wypelnienie spoin,

obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4 PN-B-10021
3. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-
03/01
9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

Kruszywo mineralne, Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne, Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy
nawierzehni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigiszej] ogblnej specyfikacji technicznej (SST) 'sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $ciekdéw
z prefabrykowanych elementéw betonowych przy przebudowie drogi gminnej ul
J. Poniatowskiego w Kol. Dzietrzkowice - dlugo$¢ odeinka 723,00 m.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
— 4ciekoéw ulicznych przykraweznikowych,
— $ciekéw ulicznych migdzyjezdniowych,
— Sciekdw terenowych,
— §ciekéw korytkowych liniowych

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1, Sciek przykrawgznikowy - element konstrukeli jezdni sluzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych
odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2, Sciek migdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzgey do
odprowadzenia wéd opadewych z nawierzehni, na kitérych zastosowano przeciwne
spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placdw itp.

1.4.3, Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem
sluzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz
przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.




1.44 Scick korytkowy liniowy — element zlokalizowany w chodniku stuzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzehni chodnika oraz z przyleglego terenu.

1.4.5, Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodue z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5, Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Krawezaiki

Krawezniki  powinny odpowiadaé  wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]
i BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na lawg

Beton na fawe pod kraweginik i $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250 [2]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton
klasy B-15 lub B-10.

2.4, Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortyment6w, gatunkéw i
marek,

2.5, Cement

Cement do betonu powinien byé cementein portlandzkim, odpowiadajacyin
wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien byé
klasy 32,5,

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6, Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7, Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom PN-
B-06712 {4].
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Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe §cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania Sciekow
przykraweznikowych, migdzyjezdniowych terenowych, i korytkowych liniowych
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, wzytych do
wykonania §ciek6éw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Moga to byé np.
prefabrykaty betonowe o wymiarach i kszialtach wg ,,Katalogu szczegbléw drogowych
ulic, placow i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2,13 [12].

Do wykonania prefabrykatdw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 {2], klasy co
najmniej 25,

Nasiakliwoéé prefabrykatéw nie powinna przekraczac 4%.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymalodé betonu na Sciskanie powinna byé zgodna z PN-B-06250 2] dla
przyjetej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna byé bez rys, pgknigé i ubytkéw betonu,
o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. Wklesloi¢ lub wypuklosé
powierzchni elementéw nie powinna przekraczaé 3 mm.

Dopuszezalne odchylki wymiardw prefabrykatéw:
na dlugosci + 10 mm,
na wysokoscl i szerokoScei + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane w pozycli wbudowania, na
podtoiu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna byé stosowana na goraco i
odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dofyczgee sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2, Sprzgt do wykonania rob6t

Roboty mozna wykonywaé recznie  przy pomocy drobnego sprzgtu, =z
zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgcee transportu

Ogolne  wymagania dotyczace fransportu podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywaé sig wg BN-80/6775-03/01 [9],
transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linig kraweznika i o8
Scieku zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla $cieku umieszczonego migdzy
jezdniami o$ $cieku stanowi o$ wykopu pod fawe.

5.3. Wykop pod lawg

Wykop pod wspdlng tawe dla $cieku i krawgznika nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja i PN-B-06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
najczesciej stosowanag lawa pod $ciek i krawgznik jest tawa z oporem. Dla Scicku
umieszczonego migdzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest lawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu konstrukeji szaluoku dla lawy z oporem.
Wskaznik zageszezenia dna wykopu pod lawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97, wg
nermalnej metody Proctora,

5.4, Wykonanie law
Wykonanie law powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1, Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa,

Jezeli dokumentacja projekiowa nie stanowi inaczej, mozna stosowaé lawy z
betonu klasy B-15 i klasy B-10.

Wykonanie lawy betonowej pedano w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”,

5.4.2. Lawa zwirowa

Wykonanie lawy zwirowej podano w ST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.



5,5, Ustawienie kraweznikéw

Ustawienie krawgznikéw na lawie powinno byé wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz =z postanowieniami wedlig OST D-08.01.01
HKrawezniki betonowe”.

5.6, Wykonanie §eieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na lawie powinmo byé wykonane na podsypce
cementowo-piaskowe] o grubosci 5 cm, lub jonege wymiaru wskazanego w
dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno byé zgodne z
projektowang niweleta dna $cieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny prefabrykatéw ukladanych na lawie zwirowej nalezy wypehi¢ zwirem lub
piaskiem. Spoiny prefabrykatéw ukladanych na lawie betonowej nalezy wypehié
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2, Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione
bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna lawy betonowej.

Jezeli do wykonania $ciekéw fterenowych zastosowano prefabrykaty typu
Hkorytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to polaczenie prefabrykatu z jezdnig
nalezy wypeli¢ bitumiczna masa zalewowa. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop
nalezy wypeini¢ piaskiem lub zwirem i starannie zaggscic,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robédt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Badania materialéw stosowanych do wykonania $cicku z prefabrykatéw powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosdei, ktére zostaly okreslone w normach podanych dia
odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Zakres badant

W czasie robot zwiagzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy
sprawdzaé:
— wykop pod fawe,
- gotowg lawg,
— ustawienie kraweznika,
— wykonanie scieku.

6.3.2, Wykop pod tawg



Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacja projektowa
oraz zaggszezenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi & 2 em. Zaggszezenie podioza powinno
byé zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
a) linia lawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 ¢m na
kazde 100 m lawy,
b) niweleta gornej powierzchni lawy, kiéra moze sie r6zni¢ od niwelety projektowanej o
* 1 cm na kazde 100 m lawy,
¢) wymiary i réwno$é lawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m fawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokodci projektowanej,
— szerokosci gornej powierzchni lawy + 10% szerokosei projektowanegj,
- réwnofci gorngj powierzchni lawy 1 cm przes$witu pomigdzy powierzchnia tawy
a przylozong czterometrowa fata,

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktdra moze sig réznié¢ od niwelety projektowanej o £ I em na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢} réwnos$¢ gérnej powierzehni kraweznika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m dlugosci, ktéra moze wykazywa¢ przeswit nie wigkszy niz
[ cm pomiedzy powierzchnia krawegznika a przylozona czterometrowa lata,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 mefrach ustawionego krawginika, przy
czym wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,

e) szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, kidra nie

moze by¢ wigksza od 1 cm,

6.3.5, Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cicku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktbra moze rézmié sie od niwelety projektowangj o + 1 cm na kazde
100 m wykonanego $cieku,

b) réwnosé podluzna $cieku, sprawdzana w dwach dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m diugosci, ktéra moze wykazywaé prze$wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy
powierzchnia $cieku a lata czterometrowa,

¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego §cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej
spoiny,

d)} grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sig réznié od grubodei

projektowanej o + 1 cin.



7, OBMIAR ROBOT

7.1, Ogéine zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.060.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanggo Scieku z prefabrykowanych
element6éw betonowych — 36,72 — $ciek korytkowyliniowy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, QOdbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod tawg,
— wykonana lawa,
— wykonana podsypka,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ei podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod lawy,
— wykonanie szalunku (dia taw betonowych z oporem),
— wykonanie lawy (betonowej, Zwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie kraweginikéw z wypelnieniem spoin,
~ wozenie prefabrykatdw écicku z wypelnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumiczng masa zalewows,
- zasypanie zewnetrziej sciany prefabrykatu fub kraweinika,



— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701]

SN =

PN-B-32250
BN-§8/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

bl e

10. BN-80/6775-03/04

11, BN-64/8845-02
10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
i veena zgodnosed

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych, Wspdlne wymagania
i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzehni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

Krawezniki uliczne, Warunki techniczne ustawiania i odbioru

12, Katalog szezeg6téw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunainego, Warszawa 1987,
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,

1979




