OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej
w Kol. Dzietrzkowice ul. J. Poniatowskiego
na dziatce 195
od km 0+000 do km 0+723
dlt. 723 m

1. Dane ogolne

Projekt opracowano na zlecenie Wajta Gminy w tubnicach

w oparciu o pomiary wiasne w terenie oraz.Dziennik Ustaw Nr.43 z dnia
14 maja 1999 r. — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie dla jezdni
podatnych i gruntow G1, Wytyczne Projektowania Drog oraz Wytyczne
Techniczne WT-1, WT-2, WT-4. Przyjeto nastepujqce parametry
techniczne dla projektowanego odcinka:

szybkosc projektowa — 50 kmy/h

szerokosc jezdni - 50m
szerokosc korony - 9,00 m
szerokosc chodnika - 2,0 m
obcigzenie - 80 KN/os

przewidywany ruch - KR2
klasyfikacja drogi - D

2. Przebieqg trasy

Projektowany odcinek rozpoczyna sie w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi
powiatowej Nr.4726E, a koriczy w km 0+723 w obrebie skrzyzowania z drogq
gminng . Caly odcinek projektowanej przebudowy przebiega w terenie
rowninnym. Otoczenie drogi stanowig zabudowania mieszkalne, gospodarcze
oraz pola uprawne. Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng z
licznymi pofatdowaniami, wgnieceniami i spekaniami utrudniajgacymi ruch.



Przebudowa drogi zaplanowana zostata w osi i na szerokosci korony oraz
istniejgcego pasa drogowego nie naruszajqc sqsiednich dziatek. Wykonanie
robot budowlanych polegac bedzie na odnowie nawierzchni przez utozenie
warstwy scleralnej z mieszanki mineralno-astaltowej AC11550/70 gr. 4 am

z wyrownaniem przekroju poprzecznego masg bitumiczng ( warstwa wigzqca),
robotami ziemnymi i rozbidrkowymi zwigzanymi z zaprojektowang niweletg i
montazem urzgdzern odwadniajgcych jak studzienki sciekowe i przykanaliki.

W celu podniesienia bezpieczeristwa ruchu pieszych i rowerzystow na catej
dtugosci przebudowywanego odcinka w szerokosci pasa drogowego
wybudowany zostanie chodnik z moZliwosciq korzystania z niego przez
rowerzystow szer. 2,0 m z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm a zjazdy
do posesji z czerwonej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Projektowarny
odcinek jest odcinkiem prostym nie posiadajacym zatamari w planie.

3. Przekroj normalny

Dla catego przebudowywanego odcinka projektuje sfe przekrdj drogowy

z obustronnymi poboczami szer. 1,0 m. W odlegfosci 1,0 m od krawedzi
Jezdni za prawym poboczem zaprojektowano chodnik a za lewym

poboczem row. Chodnik zaprojektowany jest z szarej betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm podsypce cem — plaskowej ograniczorny

obustronnymi obrzezami betonowymi 8x30 na fawie betonowej z

oporem. Na zjazdach do posesji w ciggu chodnika zaprojektowano

czerwong kostke brukowa gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej I
podbudowie z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0-63 gr. 15 cm.

Mieszanka kruszywa famanego winna spetniac wymagania kategorii Gv

w tabeli 6 normy PN-EN 13285. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22

na fawie betonowej z oporem nalezy obnizyc do wysokosci 3 cm nad

Jezdnie na dfugosci 7,0 m. Koricowki obustronne kraweznika nalezy

zatopic w gruncie do gornej ptaszczyziry.

Na cafej szerokosci jezdni wynoszacej 5,0 m po wyrownaniu profilu
poprzecznego mieszankg mineralno-asfaltowa srednioziarnistq potscista
(warstwa wigzaca) AC11W50/70 wg tabelj, zaprojektowano warstwe scieralng z
mieszanki mineralno — asfaltowej srednioziarnistej zamknietej AC11550/70 dla
KR2 gr. 4 cm. W celu potaczenia nowej warstwy scieralnej z wysokoscia
istniejgcej nawierzchni nalezy poczatek i koniec przebudowywanego odcinka
sfrezowacd na dt. 5,0m. Caty odcinek posiada przekrdj daszkowy jezdni szer. 5,0
m o pochyleniu poprzecznym 2% oraz chodnik o pochyleniu poprzecznym w



kierunku jezdni wielkosci 2%. Lewe pobocze zaprojektowano o pochylenie 5%
w kierunku do rowu a prawe o pochyleniu 2% w kierunku do obrzeza.
Wiszystkie materialy uZyte do budowy oraz sposob wykonania robot

winny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych.

4. Niweleta

Niweleta przebudowywanego odcinka nawigzana zostata do istniejacej
nawierzchni bitumicznej oraz wjazdow do posesji. Zaprojektowano
niewielkie korekty niwelety zapewniajac mozliwosc wyrownania profilu
poprzecznego oraz wiasciwe odwodnienie podtuzne. Zastosowano spadki
podtuzne zgodne z normami. Prawa krawedz jezdni zostata przyjeta jako
niweleta drogi.

5, Sposob wykonania robot

Roboty ziemne zwigzane z pogtebieniem rowu do 60 cm, scieciem poboczy do
zaprojektowanej wysokosci oraz wykonaniem nasypu na zanizonych
poboczach i pod chodnik zostang wykonane koparkami podsiebiernymi

z przewozem urobku na dfugosci budowy i wbudowaniem w nasyp tj. w
pobocze i pod chodnik. Nadmiar urobku zostanie odwieziony na odkiad.
Roboty nalezy wykonac zgodnie z tabelarycznym obliczeniem robot ziemnych.
Uformowanie nasypu zostanie wykonane recznie z zageszczeniem ubijakarmi.
Skarpy i do rowu nalezy wyplantowac recznie zgodnie z tabelarycznym
obliczeniem powierzchni plantowania.

6. Sposob odwodnienia

Odwodnienie powierzchniowe jezdni zapewnia sie przez nadanie
wiasciwych spadkow poprzecznych i podtuznych umozliwiajgcych szybki
splyw wodly prawostronnie przy obrzeZu przez studzienki sciekowe
i wiqczenie do lewostronnego rowu. Odwodnienie lewostronne jezani i
pobocza zapewni sptyw wody do rowu. Od 8 szt. studzienek sciekowych
zaprojektowano przykanaliki z rur PVC o srednicy 200 mm i dfugosci
8,0m odprowadzajgce wode do rowu. Zaprojektowany rozstaw
studzienek sciekowych w przekroju podfuznym uzalezniony jest od
uzyskanych spadkow podftuznych niwelety. W celu montazu
przykanalikow nalezy rozebrac nawierzchnie jezdni i podbudowe szer.
0,60m, wykonac wykop na zatoZong gtebokosc, wykonac podsypke pod



rury PCV i potaczyc je z wkopanymi studzienkami sciekowymi. Po
montazu odwodnienia nalezy zasypac wykop zageszczajgc go warstwami
do uzyskania wspofczynnika zageszczenia 1,00 oraz odtworzyc
podbudowe gr. 23 cm i warstwe wigzqcg gr. 4 cm. Pozostaty nadmiar
gruntu nalezy odwiezc na odkfad. Dno rowu i skarpe zewnetrzng nalezy
umocnic ptytami chodnikowymi 50x50x7 na podsypce cem.-piaskowej na
dat 1,5 miszer.1,0m w obrebie wylotu przykanalika do rowu a na
przykanaliku zamontowac betonowq scianke czofowq.

7. Urzadzenia obce

W obrebie projektowanego chodnika przebiega linia telefoniczna.
Poniewaz nie projektuje sie w tym rejonie wykopow a bedg wykonane
nasypy, linia telefoniczna nie bedzie kolidowafta z robotami ziemnymi.

W przypadku natrafienia na punkty osnowy geodezyjnej prace w pobliZu
w/w punktow wykonac recznie. Inwestor na wiasny koszt dokona
wznowienia uszkodzonych, lub zniszczonych w/w punktow.

Upr. bue




