Py

usuwania azbestu
z terenu Gminy Lubnice

tubnice, czerwiec 2011

=
i

T
P

ey
2y




Zadanie pod nazwa;
»Opracowanie Programu usuwania
azbestu z terenu gminy tubnice
wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji terenowej”
zrealizowano z udziatem srodkéw
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej

| w Lodzi.

WoJEWODZKI FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNE]
w LoDzI




FOGIane 1ivom G SN ot SRR D i e e

Program |
- Usuwania azbesty
Z terenu Gminy tubnice

Opracowany przez zespot

WGS84 Polska Sp. z 0.0.
ul. Bialostocka 22 lok. 30
03-741 Warszawa




PIOGIAM LA 3xbeshs 2 e Ty § iy

Spis treséci

1.

10.
11,

VBB ..ttt eese e st ee e et e et ettt er et e 3
1.1, Celi zadania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy £UBNICE........o.v..eeeerovn.. 4
1.2. Zgodnosé Programu z krajowymi, wojewddzkimi, pownatowyml i gminnymi dokumentami
programowyml ................................................................................................................... 5
1.3 AZbEStiJEgO WIBSCIWOSC ......o.cecececis s e e s sesene s ee e 8
1.4, Szkodliwy wplyw azbestu na zdrowie CZIOWIEKE . ........ov.ovoeeeeeeoe oo 10
Prawne aspekty uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest ..., 12
Inwentaryzacja wyrobéw azbestowo-cementowych na terenie Gminy tubnice.........c.eee...., 19
Ogélna charakterystyka Gminy tubnice.......... ettt 18
32. Metodyka przeprowadzenia iInWentaryZaci.............c..o..ve.oeeeeeieeoeeseoseereeeeeeerseesresseeensonn, 20
3.3.  Analiza wynikdw tnwentaryzaql wyrobbw azbestowo—cementowych na terenie Gminy -
LUBINCE oo e v oo es et esse s eeeee e 22
3.3.1. Plyty azbestowo-cementowe stanowwlce pokrycna dachowe obiektow budowlanych .22
. 3.3.2. Rury i zlgcza azbestowo-cementowe do pozostawienia W Ziemi............coc.eereeren .. 23
3.3.3. Plyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynkOw ..., 23
3.3.4. Drogi utwardzone odpadami zawierajgCymi azbest ..........c.ccv.voveevvieretioneerereeeiresnnn 23
3.3.5. Podsumowanie iloéci wyrobow azbestowo-cementowych na terenie Gminy Lubnice.... 24
3.4. . Rozmieszczenie przestrzenne plyt azbestowo-cementowych ............ccc.coevverens e, 24
3.5. Stan techniczny wyrobow zawierajacych azbest .................. et b 43
3.6.  Obiekty UzyteCznoSCi PUDIICZNG]........c...oveceei ittt 44
Postepowanie z wyrobami | odpadami zawierajgeymi azbest...........cc.ocvceeieriennn, ORI 45
4.1, Podnoszenie $wiadomosci ekologicznej mieszkancow .............. TP AU 45
4.2. Dziatania informacyjno-edukacyjne wéréd mieszkancdw Gminy....................... e 45
4.3. Procedury dotyczace postepowania z wyrobami i odpadami zawuerajacyml azbest .....46
4.4.  Usuwanie wyrobow Zawierajgeych azhest ..o ioieecs oo oo 47
4.5.  Unieszkodiiwianie 0dpaddw azbBSIOWYCH ... .........ccererinsirriesieeeeeec e 47
Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy tubnice........ e s .48
Koszty realizacji Programu usuwama azbestu z terenu Gminy tubmce ................................... 50
Zrédia finansowania reahzac;r Programu .............. e e e et 52
7.1 Alokacja $rodkéw finansowych z budzetu GIHMY e 54
7.2 Mozliwosci pozyskania srodkdw finansowych na dziatania zw:qzane Z usuwaniem _
BZDESIU ...t et et 54
7.2.1, Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej w £odzZi ......ve....... 54
7.2.2. Bank Gospodarki ZywnoSCIOWE] S.A.......ccovirieeiint oottt e 85
7.2.3. Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na fata 2007-2013 .. . DB
Monitoring progesu realiZacii PrOGramil .........o..co.cieceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 59
Podsumowanie .......................................................................................................................... 61
BIBHOGrafi@ ...ttt ettt 63
Spis zatgeznikow, tabel, WyKreSOw I MEP ... e 65




RN

FROGIATT s BERRO g e,

Opracowanie niniejszego dokumentuy zwigzane jest z realizacjg zapisow Zawartych
W Programie Qczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjetym przez Rade
Ministrow Rzeczpospolitej Polskiej uchwatg nr 122/2009 2 dnia 14 iipca 2009 roku
(zmienibnej uchwatg nr 39/2010 2 15 marca 2010r.), jakimi jest:
1. usuniecie j unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutkow zdrowotnych Spowodowanych cbecnosciy
azbestu na terytorium kraju,
3. fikwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na Srodowisko,

Przygotowanie Programu usuwania azbestu z tereny Gminy tubnice poprzedzone
zostalo wykonaniem ihwentaryzacji pokryé dachowych okfadzin elewacyjnych

przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobow zawierajacych azbest wraz z analizg stany
piyt a’:‘:bestowo-cementowych (stopnia pilnosei usuniecia azbesty ocenionego wizuainie).

aé:bestowych. Zaproponowano takse wskazniki monitorowania realizacji Programy
usuwania azbesty z tereny Gminy tubnice.

7 Program usuwania azbestu z tereny Gm}'ny tubnice (zwany takze w dalszej czesci
dokumenty Programem) sktada sie z dziewieciu rozdziatbw:

1 Wstep, w ktérym oméwione zostaly cele | zadania Progrému‘ dokonano analizy

zgodnosci Programy z dokumentami Wyzszego rzedu, wskazano wiasdciwosci
azbestu i jego szkodliwego wptywy na zdrowie czlowieka.

skiadowania wyrobow Zawierajacych azbest.
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3 Inwentaryzacja plyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Lubnice, gdzie
schérakteryzowano Gming tubnice, opisano metodyke wykonania inwentaryzacii,
oszacowano ilos¢ wyrobow zawierajgcych azbest, przygotowano analizy wynikow w
podziale na rodzaje wyrobow azbestowo-cementowych, stopien pitnoci usuniecia
azbestu i przestrzenne rozmieszczenie obiektow budowlanych, w ktérych
wykorzystano piyty azbestowo-cementowe.

4 Postepowanie z wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest w Kidrym
oméwiono planowane dziafania informacyjne, procedury dotyczgce postgpowania
z wyrobami | odpadami zawierajgcymi azbest, przedstawiono wykaz firm,
uprawnionych do usuwania azbestu z terenu Gminy tubnice oraz informacje
o sktadowiskach, przyjmujacych odpady azbestowe.

5 Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy tubnice
w [atach 2010-2032,

6 Koszty realizacji Progfamu usuwania azhestu z terenu Gminy Lubnice,
w  kiorym oszacowano calkowite koszty usunigcia wyrobow azbestowo-
cementowych z terenu Gminy.

7 . Zrédta finansowania realizacji Programu, w kiérym wskazano potencjalné zrédta
- finansowania bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest.

8 Monitoring procesu realizacji Programu, w ktérym zaproponowano wskazniki
oceny wdrazania Programu.

9 Podsumowanie.

Niniejszy dokument zostat opracowany na podstawie umowy nr 1/08/2010 z dnia
20 wrzeénia 2010 r. zawartej pomiedzy Gming tubnice i WGS84 Polska Sp. z 0.0.

1.1. Cel i zadania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lubnice

Celem opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy tubnice jest
zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkancow i Srodowiska naturalnego |
usuniecia wyrobow zawierajacych azbest z obszaru Gminy do konca 2032 roku. Realizacji
tego celu stuzg nastepujgce zagadnienia:

1. identyfikacja skali zjawiska poprzez okreélenie ilosci | rodzaju wyrobow
azbestowych, jakie wystepuja na terenie Gminy tubnice,
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2. przedstawienie aspektow prawnych  uzytkowania | usuwania  wyrobdw
Zawierajgcych azbest,

3. opracowanie harmonogramy usuwania wyrobow azbestowych,

4. okreslenie moziiwych zrédet finansowania prac zwigzanych z sukcesywnym
Usuwaniem wyrobéw zawierajgcych azbest z tereny Gminy {ubnice,

5 Zaprezentowanie listy firm uprawnionych do usuwania wyrobéw azbestowych z
terenu Gminy Lubnice, :

6. przygotowanie listy sktadowisk odpadéw niebezpiecznych, przyimujacych odpady
Zawierajgce azbest.

Ninigjszy Program zakiada realizacje nastepujgcych zadan inwestycyjnych,
Zmierzajgeych do 0czyszczenia terendw Gminy tubnice z wyrobow zawierajgeych azbest
oraz pozainwestycyjnych, polegajacych na:

a) organizacjj 'kampanii informacyjnych o szkodliwosci azbestu oraz bezpiecznym
uzytkowaniu | usuwaniu wyrobéw Zawierajgcych azbest,

b) wdrozeniy monitoringu realizacji Programuy usuwania azbesty z tereny Gminy
tubnice,

d) okresowej' weryfikacji i aktualizacji Programu.

1.2, Zgodnosé Pro_gramu z kfajqumi, wojewodzkimi, powiatowymi j gminnymij
dokumentami programowymi

Zapisy Programu Usuwania azbesfy z terenu Gminy tubnice 83 zgodne
z kierunkami wyznaczonymi w: '
1. Planie Gospodarki Odpadami Wojewodztwa todzkiego 2011 (z uwzglednieniem
lat 2012-2015),
2. Planie Gospodarki Odpadami Powiaty WieruszoWskiego 2011 (z uwzglednieniem
lat 2012-2015),
3. Planie Gospodarki Odpadami Gminy tubnice.

Plan Gospodarki Odpadami Wojewddztwa todzkiego 2011
{z uwzglednieniem lat 2012-2015)

Plan Gospodarki Odpadami Wojewddztwa todzkiego 2011 (z uwzglednieniem lat
2012-2015) zostat Przyjety uchwatg nr XX11/549/08 Sejmiku Wojewodztwa todzkiego
Z dnia 31.03.2008 r.




Pragram usywaina azbesl z iseny Gauny Lubnis

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie wojewddztwa tddzkiego
wykazano okoto 2,0 min Mg oraz ponad 800 km wyrobéw zawierajgcych azbest, z czego
okoto 31,6 min m? oraz ok. 500 km tych wyrobéw pochodzi z budynkow mieszkalnych.
Wskazano, iz czg$¢ gmin wojewoddztwa todzkiego jest w trakcie inwentaryzacji wyrobow
azbestowych, zatem iloéci te mogg ulec zmianie. Podkreslono, ze do roku 2015 nalezy
unieszkodliwi¢ na skiadowiskach odpadéw niebezpiecznych okoto 100 tys. Mg wyrobow
zawierajgcych azbest. Przyjmuje sie, sie w najblizszych latach bedg unieszkodliwione
nastepujace ilosci:

.~ lata 2007-2008 - 30 tys. Mg,
- lata 2009-2011 - 30 tys. Mg,
— lata 2012-2015 - 40tys. Mg".

Na terenie wojewddztwa znajdujg sie dwa skladowiska przyjmujace odpady
zawier_ajacé azbest. Planowana jest réwniez budowa kwatery na odpady azbestowe w
. ramach ZZO Krzyzandwek (pow. kutnowski) oraz dalsza rozbudowa sktadowiska w
JadWinéwce (pow. radomszczanski). Planowana jest tez budowa skiadowiska odpadéw
azbesthych w miejscowosci Piaski Bankowe (gm. Bielawy powiat towicki), Jadwinowka
“(gm. Radomsko powiat radomszezariski), Zapady (gm. Godzianow powiat skierniewicki).
Plah_owéne thE.stycje' powinny  zapewni¢ mozliwosé  skiadowania wszystkich
wthOtzonych na terenie wojewodztwa lodzkiego odpadow zawierajgcych azbest.

Jako cel w zakresie gospodarki odpadami zawierajgcymi azbest wskazano
suk'cesyWne Usuwanie azbestu ze srodowiska do roku 2032. Majg temu stuzyc
nastepujace dziatania: | |

— przygotowanie wojewddzkiego, powiatowych i gminnych programéw usuwania
wyrobdw zawierajgcych azbest, ‘

- przeprowadzenie szerokiej kampanii infdrmacyjnej o odpadach zawierajgcych
azbast i sposobach postepowania z nimi w celu ograniczenia ich szkodliwego
oddziatywania na érodowisko®. |

Plan Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Wieruszowskiego 2011
(z uwzglednieniem lat 2012-2015)

Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Wieruszowskiego 2011 (z uwzglednieniem lat
2012-2015) zostat przyjety uchwatg Rady Powiatu nr XLII/214/09 z dnia 29.10.2009 r.

Wedtug stanu na 31.12.2007 r. w powiecie wieruszowskim zinwentaryzowano

nastepujace rodzaje i ilosci wyrobéw zawierajacych azbest:

' Plan Gospodarki Odpadami Wojewddziwa tédzkiego 2017 {z uwzglednieniem fat 2012-2015)
H .
tbidem
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- 219.916 m? piyt falistych,
- 31.725mrurj Zlacz,

~ do roku 2008 - 0,1tys. Mg
- do roku 2011 - 0,5 tys. Mg
= do roku 2015 .- 1,0 tys. Mg.

dotycze;Cych gospodarki  odpadami niebezpiecznymi wskazano brak wsparcia
finansowego dia wiascicieli wyrobgw zawierajacych azbest do ich demontazy.

_ pqwiatu Ooraz prowadzenie szeroko Pojetej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat
- wyrobdw zaWierajaéych azbest oraz sposobow bezpiecznego postepowania z nimi w cely
ograniczenia ich szkodiiwego oddzialywania na Srodowisko®.

Odpadami Powiaty Mﬁeruszowskiego jest masa zinwentaryzowanych wyrobdéw
zawierajacych azbest wyrazona w Mg*,

Plan Gospodarki Odpadami Gminy tubnice

Plan Gospodarki Odpadami Gminy tubnice zostat Przyjety uchwata Rady Gminy
w tubnicach nr XXv1/11 9/2005 z dnia 09.02.2005 .

W Planje Gospodarki Odpadamj Gminy tubnice wskazano na koniecznosé
Wyodrebnienia odpadow niebezpiecznych ze strumienia odpadow komunalnych.

Niniejszy dokument jest kontynuacja celow postawionych_w Planie gospodark]

} Plan Gospocarki Odpadami Powiaiy Wieruszowskiego 2011 (; vwzglednieniem lat 2012.2015)
4 .
ibidem
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odpadami Gminy tubnice, jakimi sg przeprowadzenie inwentaryzacji miejsc wystepowania
wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest oraz bezpieczne dia zdrowia ludzi usuniecie
tych wyrobow i zdeponowanie ich na wyznaczonych sktadowiskach, w sposob eliminujgcy
ich negatywne oddziatywanie.

1.3, Azbest i jego wlasciwosci

Azbesty §3 mineratami naturalnie wystepujgcymi w przyrodzie, nalezacymi do
dwdch grup: azbestéw serpentynowych i azbestéw amfibolowych. Do grupy serpentynow
nalezy azbest chryzotylowy (azbest bié?y), natomiést w grupie azbestow amfibolowych
Znaczenie majg dwie odmiany: azbest amozytowff (azbest brazowy) i azbest krokidolitowy
(azbest niebieski). Wszystkie odmiany azbestu. krystalizowaty sie w postaci cienkich,
wydiuzonych  monokrysztatow,  ktérych d#ugoéé moze hiekiedy dochodzié do
Kilkudziesieciu centymetréw.

_ Z punktu widzenia chemicznego, azbesty sg uwodnionymi krzemianami magneézu.
Wzory chemiczne poszczegdlnych odmian azbestu zostaly przedstawione ponizej:

~ chryzotyl Mgel(OH)sSicO1o]
krokidolit Na,FesFe[(OH)SiO1:)

amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si:0n]z
antiofillit - (Mg,Fe)7{(OH)SI4O1 1)
trémolit CazMgs{(OH)Sis01);

aktynolit Cax(Mg)[(OH)Si,044)2

Azbest chryzotylowy krystalizuje sie w postaci rurek, a azbesty amfibolowe
przyjmujg forme grubszych, precikowatych krysztatow. Wickna azbestu sg wigzkami
zbudowanymi z duzej liczby (nawet do kitku tysigcy, a niekiedy nawet kilkudziesigeiu
tysiecy) widkien elementarnych. W tych wiazkach pojedyncze krysztaly azbestu sg
spojone za pomocyg weglanu wapniowego.

Najwigksze zastosowanie przemystowe mial azbest serpentynowy (chryzotylowy),
tworzgcy cienkie zyly w serpentynitach, o gietkich widknach (do 0,1 pm grubosci),
odpornych na dziatanie czynnikéw chemicznych, wysokich temperatur oraz na scieranie,
a takze Zle przewodzacych ciepto i elektrycznosé. Uzywany byt do wyrobu tkanin
ogniotrwatych, okfadzin ciernych, szczek hamulcowych, farb ogniotrwatych, materiatow
izolacyjnych oraz niepalnych materiatéw budowlanych.

Azbest amfibolowy charakteryzuje sie duzg kwasoodpornodcig. Jest znacznie
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mnigj rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany byt w przemysle chemicznym.

Pomimo, iz wystepowanie azbesty w przyrodzie jest stosunkowo powszechne,
tylko w kilku miejscach na $wiecie prowadzona byla eksploatacja azbesty na skale
przemystows. Polska nie posiada zi6z azbesty nadajgcych sie do eksploatacji
przemysfowe;.

Wyroby Zawierajace azbest klasyfikowane s w dwéch klasach, biorac pod uwage
kryterium 'zawartoéci azbestu, stosowane Spoiwo oraz gestosé objetosciows wyroby:

1. kiasa | {(wyroby migkkie), ktérych gestosé objetosciowa jest mnigjsza niz 1.000
kg/m?®, Zawierajace powyzej 20% (do 100% azbestu). Wyroby te fatwo ulegajg
uSzkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja witkien azbesty
do otoczenia, Najczesciej stosowane w tej klasie byty wyroby tekstylne z azbestu,
uzywane przez pracownikéw w celach ochronnych, koce gasnicze, szczeliwa
plecione, tektury uszczelkowe, materiaty i wyktadziny cierne. .

2, kiasa Il (wyroby twarde), ktdrych gestosé¢ objetoéciowa jest wigksza niz 1.000

 kg/m®, zawierajace ponizej 20% azbestu, W wyrobach tych wiokna azbestowe s
mocno zZwigzang, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia, np. pekniecia, ma
miejsce stosunkowo niewieika emisja azbestu do otoczenia W poréwnaniu
Z wyrobami klasy |. Niebezpieczeﬁstwo dla zdrowia ludzi i Srodowiska stwarza
mechaniczna obrobka tych wyrobéw oraz rozbijanie w wyniku zrzucania w trakcie

. Prac remontowych®.

w Polsce wyroby z kiasy | byly wykorzystane do produkji plyt azbestowo-
cementowych jako materiat budowiany, ofrzymywany w wyniku prasowania mieszaniny
_cem‘ehtu,z widknami azbestowymi, gtéwnie w postaci piyt ptaskich, falistych oraz rur

W Polsce na pokrycia dachowe stosowano gtdwnie piyty faliste, w mniejszym
stopniu plyty ptaskie. Phyty faliste produkowane byly gidwnie w zakiadzie ZWAC ,Izolacja"
w Malikini, a piyty ptaskie w Zakiadach Wyrobdw Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy,
Szczucinie, Trzemesznie i Ogrodziencu.

Produkcja piyt azbestowo-cementowych w Polsce zostala zakazana ustaws z dnia

® Zhior przepisow [ procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrchami zawierajgoymi azbegt” Ministerstwo
Gospodarki, Warszaws, 2001
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19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych azbest. W Unii
Europejskiej stosowanie azbestu zostato zakazane z dniem 1 stycznia 2005 1.

W rzadowym Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 okres
“trwalosci plyt azbestowo-cementowych i innych wyrobow stosowanych w budownictwie
okreslono na co najmniej 30 lat.

1.4. Szkodliwy wplyw azbestu na zdrowie czlowieka

Chorobotworcze dziatanie azbestu jest wynikiem wdychania wickien zawieszonych

w pometrzu Szczegolnq cechy azbestu jest to, Zze widkna gromadza sig | pozostajg

wtkance plucnej w mqgu catego Zycia. Zmiany chorobowe mogq pojawic sie po kilku lub
nawet kllkUle&Slemu latach.

. Biologiczna agresywnos¢ pylu azbestowego jest zalezna od stopnia penetracji

i losci widkien, zatrzymanych w dolnej czesci ukladu oddechowego Wynika to gtownie
z fi zycznych i aerodynamicznych cech widkien. Duze Znaczenie ma Srednica widkien.
,W{qkna cienkie, o $rednicy ponizej 3 mikrometréw, przenoszone s fatwiej i docierajg do
koricowych odcinkéw drég oddechowych, a widkna grube, o $rednicy powyzej
5rmik'rometréw, zatrzymujg sig w gérnych odcinkach drog oddechowych. Skrecone
widkna chryzotyl'u o duzej Srednicy, majg tendencje do zatrzymywania sig¢ wyzej,
- wporownamu z |gi0Wym| widknami azbestow amfi bolowych z %atwosmq przenlka}acych
do obwodowych czesci puc.

NaJWIeksze zagrozenie dia organizmu ludzkiego stanowig wiokna respirabilne,
dostajgce sie z powietrzem do pecherzykow plucnych, o srednlcy mniejszej od
3 mikrometréw. Wedtug danych zawartych w publikacjach Swiatowej Organizacji Zdrowia,
najwazniejszg cechy determinujacg zdolnogé widkien do wywotania nowotworéw sq'ich
fizyczne wymiary, czyli Srednica ponizej 3 mikrometréw oraz diugos¢ powyzej
5 mikrometréw. Nie istniejg dowody, ze jeden z typéw azbestu niesie ze sobg wigksze
ryzyko zachorowan niz inny, wiec wszystkie typy azbestu traktowane sa jako powodujace
takie samo ryzyko raka pluca. Pomimo istnienia normatywow stezenia widkien azbestu
w powietrzu, nie mozna okreslié dawki progowej pylu dla rakotwoérczege dziatania

azbestu®

Pomiedzy pierwszym narazeniem a pojawieniem sie objawow chorobowych
zwigzanych z ekspozycjg na azbest najczesciej mija diugi okres czasu, co oznacza, ze

¢ Azbest. Ekspozycja zawodowa i $rodowiskowa ", pod red. Neonili Szeszeni-Dgbrowskiej, LodZ, 2004

o~
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| Nadal istnieje ryzyko Narazenia na kontakt 7 wyrobamij zawierajagcymi azbest
w budynkach, urzadzeniach j instalacjach poprzez: '
- hiewlasciwe skiadowanie odpadéw azbestowych,
- uzytkowanie Wyrobéw azbestowych, prowadzgce do Zanieczyszczenia powietrza
pylem azbestowym np. w wyniku: korozji ‘i mechanicznych uszkodzen piyt

N ‘W celu - éminimalizowania narazenia na pyt azbestowy wprowadzono zakaz
produkcji i stosowania wyrobow Zawierajgcych azbest, a regulacie prawne okreslajg
wymogi dotyczgce bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest, a takze

‘Obowiazki pracodawcéw | pracownikow, wykonujacych  prace polegajgce na

zabezpieczaniy | usuwaniu wyrobow Zawierajgcych azbest.

7 1bid,
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2. Prawne aspekty uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest

Na mocy usfawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowanhia wyrobdw
zawierajgcych azbest w celu wyeliminowania produkeii, stosowania oraz obrotu wyrobami
zawierajgcymi azbest zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
wyrobow zawierajacych azbest i azbestu, produkcji wyrobow zawierajacych azbest oraz
obrotu azbestem i wyrobami zauﬂera}aéymi azhest.

Definicja azhestu

Zgodnie z ustawg z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow

zawierajacych azbest, azbestem nazywane sg nastepujgce widkniste krzemiany:

1. azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5,
azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4,
azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5,
‘azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5, |
azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6,
azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

@ o osweN

Azbest jako substancja szczegdinie niebezpieczna

W ustfawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska zabroniono
wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzajacych
szczegolne zagrozenie dia srodowiska. Substancjg stwarzajaca szczegolne zagrozenie
dla srodowiska jest m.in. azbest. :

Substancje te powinny byé wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy
zachowaniu szczegélinych érodkow ostroznosci, a instalacje iub Lirzadzenia. w ktérych jest
lub byt wykorzyétywany azbest, powinny zostaé oczyszczone lub unieszkodiiwione. Do
instalabji lub urzadzen, co do ktorych istnieje podejrzenie, iz byly w nich wykoriystywane
substancje stwarzajace szczegdine zagrozenie dla Srodowiska, stosuje sie wymagania
dotyczace postepowania z instalacjami i urzadzeniami, w “ktoérych byly lub sg
wykorzystywane te substancije.

Oznakowanie wyrohow zawierajgcych azbest

Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajagcych azbest oraz
wykofzystywania | oczyszczania instalacii fub urzgdzen, w  kiorych byly lub sg
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wykorzystywane wyroby zawierajace azbest, instalacje lub urzadzenia zawierajgce azbest
oraz uzZytkowane bez zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi wylgczone
z uzytkowania rury azbestowo-cementowe nalezy oznakowag.

W przypadku braku mozliwosci trwatego umieszczenia oznakowania na instalacji
lub urzadzeniu zawierajacym azbest oznakowanie umieszcza sig w widocznym miejscu w
kazdym pomieszczeniu, w ktorym taka instalacija lub urzgdzenie si¢ znajduja, dodajac
ostrzezenie ,Pomieszczenie zawiera azbest”, Oznakowanie rur aZbestowo—cementowych
umieszcza sig na statych elementach nadpoziomowych instalacji. Drogi utwardzone
odpadami zawierajacymi azbest podlegajg oznakowaniu na elementach pionowych na
calym odcinku drogi, po kazdym skrzyzowaniu z inng droga. Drogi zabezpieczone nie
podlegaja oznakowaniu po potwierdzeniu braku emisji widkien azbestu z odpadow
zawierajacych azbest wykorzystanych do utwardzenia drogi zabezpieczonej. Wzor
oznakowania zostat zamieszczony w zatgezniku 1.

Inwentaryzacja wyrobéw azbestowych
Obowigzek iﬁwentaryzacji wyrobow zawierajgcych azbest wynika z art. 162 ustawy

Z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra' Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r W sprawie wymagan w zakresie

'wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania

instalacji lub arzadzen, w ktorych byly lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest,

- wyroby zawierajgce azbest, instalacje lub urzadzenia zawierajace azbest, drogi
utwardzone odpadami zawierajacymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usuniete
‘wyroby zawierajace azbest inwentaryzuje sig poprzez sporzadzenie spisu z natury,

Whynik ihwentaryzacji powinien zosta¢ ujety w ',Informacii o wyfobach
zawierajgcych azbest” (zatacznik nr 2) i przedktadany corocznie w terminie do dnia 31
stycznia wlasciwemu marszatkowi wojewodztwa. Osoba fizyczna niebedaca
przedsigbiorca przedktada informacje  odpowiednio wojtowi,  burmistrzowi  lub
pi‘ezydentowi miasta. Informacja powinna zostaé sporzadzona w dwdch egzemplarzach.
Jeden egzemplarz przedkiada sig w formie pisemnej wlasciwemu organowi, a drugi
egzemplarz powinien byé przechowywany przez okres jednego roku, do czasu
sperzgdzenia nastepnej informacii.

Informacja o rozmieszczeniu drog zabezpieczonych oraz drog uwardzonych
odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997
I. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest, ale niezabezpieczonych trwale
przed emisjg widkien azbestu, na terenie danej gminy oraz o potwierdzeniu braku emisji
wibkien azbestu z odpaddw zawierajacych azbest wykorzystanych do utwardzenia danej
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drogi powinna by¢ ogdlnie dostepna w urzedzle gminy oraz na stronie internetowej
urzedu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie
sposobu przedkladania marszatkowi wojewddztwa informacji o rodzaju, iloéci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla $rodowiska,
informacie o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancii stwarzajgcych
szczegdlne zagrozenie dia Srodowiska wéijt, burmistrz lub prezydent miasta powinien
przedktada¢ marszatkowi wojewddztwa do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy
(zatgcznik 4) w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych oraz w formie
pisemnej. '

Sukcesywne eliminowanie azbestu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
Srodowiska, azbest podiega sukcesywnej eliminacji. Sposéb postepowania zo‘dpadami
| zostat okre$lony w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Przeplsaml

‘ rozporzqdzema Ministra Gospodark: z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w
"zakreSIe wykorzystywama wyrobow zawierajgcych - azbest  oraz wykorzystywama i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w kidrych byly lub sg wykorzystywane wyroby
" zawierajgce azbest, wyroby zawierajgce azbest mogg byé wykoriystywah’e w sposéb
mestwarzajqcy zagrozenia dia $rodowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudma
2032r.

Obowigzki wlasciciela nieruchomosci

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie Sposobow | warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, whasciciel, uzytkownik wieczysty
lub zarzadca nieruchomosci, a takze obiektu, urzadzenia budowlanego, instalacii
przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest, powinien przeprowadzi¢ kontrole
stanu tych Wyrobéw w terminach wynikajacych z oceny stanu tych wyrobow.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej powinna zosta¢ sporzadzona w dwoch
egzemplarzach ,Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw
zawierajgcych azbest” (zatacznik 3). Jeden egzemplarz oceny tgcznie z dokumentacjg
miejsca zawierajgcego azbest, obiektu, urzadzenia budowlanego Iub instalacji
przemystowej powinien by¢ przechowywany przez wypetniajgcego formularz, natomiast
drugi egzemplarz oceny powinien zostal przekazany wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego w terminie 30 dni od daty sporzgdzenia oceny.
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Obowigzki wykonawcy prac polegajacych na  usuwaniy wyrobdw
azbestowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia |
2 kwietnia 2004 r w Sprawie sposobow | warunkéw bezpiecznego uZytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest wykonawca prac polegajacych na Zabezpieczaniy
i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest, zobowigzany jest do uzyskania odpowiednio
zezwolenia, pozwolenia, decyzji_zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo ziozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi, przeszkolenia przez uprawniong instytucije Zatrudnianych pracownikéw,
osob kierujgcych lub nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajagcych azbest w zakresie bezpieczeristwa | higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniy tych wyrobéw oraz przestrzegania procedur dotyczgcych
bezpiecznego Postepowania, opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdlowego
planu prac usuwania wyrobow zawierajacych azbest, bbejmujacego W szczegolnoser:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej 'informacji od wilasciciela lub Zarzadey obiektu albo tez na
podstawie badar Przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b} informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

¢) zakres niezbednych 'zabezpieczeﬁ pracownikow oraz srodowiska przed

‘ ‘naraieniem_ na szkodliwosé emisji azbestu, w tym problematyke okreslong
przepisami dotyczacymi planu bezpieczeristwa i ochrony zdrbwia,

d) ustalenie niézbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

Zgodnie Z art. 17 pkt. 1 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 I. 0 odpadach
wytworca odpadéw, ktory prowadzi dziatalnogé polegajacy na swiadczeniy ustug
w zakresie budowy, rozbidrki, remonty obiektdw, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen

oraz sprzatania, konserwacji i napraw, a takze przetwarzania odpadéw Zawierajgcych

azbest -w urzadzeniach przewoinych, jest obowigzany do uzyskania decyzji
zatWierdzajqcej program gospodafki odpadami. Natomiast zgodnie z art. 17 pkt. 1 ust. 3a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wytworca odpadow, ktéry jednoczesnie
prowadzi dziatalnosé w zakresie rozbiorki i remontow obiektéw, w wyniku kicrej powstajg
odpady'zawierajace azbest i ktory przetwarza te odpady w urzadzeniach przewoznych,
Jest obowigzany do uzyskania jednej decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki
odpadami, obejmujgcej odpady powstajace w wyniku rozbiorki i remontow oraz odpady
powstate w wyniku eksploatacii urzadzer przewoznych do przetwarzania odpadéw

zawierajgcych azbest.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub  usunieciv  wyrobow
Zawierajgcych azbest z miejsca, obiektu, urzadzenia budowlanego Iub instalacji




Frogram csewana azbesiu 7 latern Gonny fabiuen

przemystowej, a takze z terenu prac obowigzany jest do zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia tych prac wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wtasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz whasciwemu panstwowemu inspekiorowi
sanitarnemu, w terminie ¢o najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

W celu zapewnienia. warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych

azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

1.

izolowania od otoczenia chszary prac przez stosowanie cslon zabezpieczajgcych
przenikanie azbestu do Srodowiska, ‘

ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu
oston zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska,
umieszczenia w strefie prac w widocznyfn miejscu tablic informacyjnych
0 nastepujacej tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”; w przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawierajacymi krokidolit tre$é tablic informacyjnych powinna by¢
nastepujgca: ,Uwagal Zagrozenie azbestem — krokidolitem?”,

zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum
emisje azbestu do $rodowiska, o
zastosowania w obiekcie, gdzie prowad'zone sg prace, odpowiednich
zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na az‘best',' w tym usche_lhienia
otworéw okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczert przewidzianych

'w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, _
codziennego usuwania pozostatodci pylu azbestowego ze strefy prac przy

zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg ciyszczenia

- na mokro,

izolowania pomieszczen, w ktérych zostafy przekroczone dopuszczalne wartosci
st¢2eﬁ pylu azbestowego dla obszaru prac, w szczegoinosci  izolowania
pomieszczen w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit,
stosowania zespolu szczelnych pomieszczen, w kiorych nastepuje oczyszczenie
pracownikow 2z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu
azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci stezen,

zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegolnosci z
wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania

prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest powinny byc

prowadzone w sposob uniemozliwiajacy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujacy
zminimalizowanie pylenia. Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowigzek ziozenia
wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadey nieruchomosci, urzadzenia
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budowlanego, instalaci przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest
pisemnego o$wiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.
Oswiadczenie to powinno by przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

- Odpady zawierajace azbest

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, azbest zostat zaliczony
do kategorii odpadéw niebezpiecznych (C25). Odpady azbestowe zostaty umieszczone
W nastepujgcych grupach zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow:

06 07 01*  Odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04" Odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81*  Odpady zawierajgce azbest

1013 09" Odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw cementowo-
azbestowych A

1501 11" Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wiacznie z pustymi
pojemnikami cisnieniowymi

16 01 11*  Okladziny hamuicowe zawierajace azbest

16 02 12" Zuzyte urzgdzenia zawierajgce wolny azbest

17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest

17 06 05* Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

Transport wyrobow i odpaddow zawierajacych azbest

Do transportu wyrobéw i odpaddw zawierajacych azbest stosuje sie przepisy
0 przewozie towardw niebezpiecznych. Zgodnie z ustaws z dnia 28 paZdziernika 2002 r.
0 przewozie drogowym towarow niebezpiecznycﬁ.. do materiatdw niebezpiecznych
stosowane sg przepisy umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957 r.

Jednolity tekst umowy ADR zostat ogloszony w oswiadczeniu rzgdowym z dnia 23
marca 2007 r. w sprawie wejscia w Zycie zmian do zafacznikow A i B Umowy europejskiej
dotyczgcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. W klasie 9, obejmujace] materiaty
I przedmioty, ktore podczas przewozu stwarzajg zagrozenie inne niz materiaty objete
tytutami pozostatych klas, wymieniono materiaty, kidre wdychane w postaci drobnego pyltu
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mogg zagraza¢ zdrowiu, W grupie 2.2.9.1.4 umieszczono materialy, ktore wdychane
w postaci drobnego pytu mogg zagraza¢ zdrowiu, obejmujg azbest i zawierajace go
mieszaniny.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznef z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow | warunkow bezpiecznego uz'ytkowania i usuwania
wyrobbw zawierajgcych azbesf, wyroby i odpady zawierajace azbest powinny zostaé
odpowiednio oznakowane, a transport wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest, nalezy
»w’ykbnaé w sposdb uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska. Przed zatadowaniem
przygotowanych 6dpadc’>w zawierajgcych azbest $rodek transportu powinien byé
oczyszczony z elementow umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu,
i;adunek odpadow zawierajacych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie
transportu nie byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

Ewidencja od.padéw niebezpiecznych

'Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie wWzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow, ewidencja
odpadow azbestowych powinna obejmowac nastepujagce dokumenty
1. karty ewidencji odpadu (zatacznik 5),
2. karty przekazania odpadu (zatacznik 6).

Skiadowanie odpadéw zawierajacych azbest

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
zZmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie sposobow | warunkéw bezpiecznego
uZytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest, usuwane odpady zawierajace
azbest powinny byé skiadowane na sktadowiskach odpadow niebezpiecznych lub na
wydzielonych czesciach sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obOJetne albo na
podziemnych skladowiskach odpadéw niebezpiecznych.

~Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 lutego 2009 r.
zmieniajagcym rozporzgdzenie w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych
lokalizacfi, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegoine
typy skiadowisk odpadow, sktadowiska odpadoéw niebezpiecznych fub wydzielone czesci
na terenie sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne | obojetne, przeznaczone do
wylacznego skladowania odpadow niebezpiecznych pochodzacych z budowy, remontu
i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu
odpaddw, oznaczonych kodami: 17 08 01* materialy izolacyjne zawierajgce azbest lub
17 08 05* materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest buduje sie¢ w specjalnie
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wykonanych zagigbieniach terenu ze &cianami bocznymi zabezpieczonymi przed
osypywaniem sig. Odpady skladowane sa w opakowaniu, w kKtorym zostaty dostarczone
na skiadowisko odpadéw. Kazdorazowo po umieszczeniu odpaddéw na skiadowisku
odpadow ich powierzchnig zabezpiecza sig przed emisjg pytdw przez przykrycie izolacjg
syntetyczng lub warstwa ziemi. Na skladowisku odpaddw {ub kwaterze nie prowadzi sie
robdt mogacych powodowaé uwolnienie widkien. Skfadowanie odpadéw nalezy
zakorczyé na poziomie 2 m ponizej poziomu terenu otoczenia, a nastepnie skiadowisko
odpadéw wypetnia sie ziemig do poziomu teren. '

3. Inwentaryzacja wyrebéw azbestowo- -cementowych na terenie Gminy
tubnice
3.1. Ogéina charakterystyka Gminy tubnice

Gmina tubnice pofozona jest w wojewédztwie todzkim w powiecie wieruszowskim.
Graniczy z gminami: Biata, Bolestawiec, Byczyna, Czastary, Gorzéw Slaski i Skomlin,
Obejmuje obszar 60,9 km? ha, liczy 6 sofectw i zamieszKuje w niej 4.445 osob.

- Teren gminy jest réwninny. Przepiywa przez niego rzeka Prosna, ktéra
Jednoczesnle stanowi potudniowg granice gminy. Czesé gminy potozona jest w Obszarze

: Chromonego Krajobrazu Dolina Prosny utworzonego z powodu waloréw przyrodniczych

i krajobrazowych zréznicowanych ekosysteméw, a w szczegbinosci naturalnego koryta

‘rzekl Prosny, wartoscmwych ze wzgledu na mozliwoé¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych
.z turystyka i wypoczynkiem, a takze pe%mona funkcje korytarza ekologicznego.

Gmina Lubnlce jest gming rolnlcza Z pracy w rolnictwie utrzymuje sie okoto 80 %
mieszkafncow. Powierzchnia uzytkow rolnych wynosi 4.716 ha, w tym grunty orme zajmuja
4.088 ha. W strukturze zasiewéw dominuja zboza (74%) i ziemniaki (10%). W produkaji
zwierzecej dominujgca pozycje zajmuje chéw trzody chlewnej.®

‘Gmina posiada biologiczno-mechaniczna oczyszczalnig sciekow, ktéra przyjmuje
kolektorem sanitarnym scieki z trzech wsi: Lubnice, Dzietrzkowice i Kolonia Dzietrzkowice
oraz Scieki dowozone z terenu calej gminy, a takze wysypisko odpadéw statych z
mozliwoscig sktadowania do 2020 roku. -

Gmina jest catkowicie zwodociggowana posiada 4 stacje wodogciggowe: tubnice,
Dzietrzkowice, Kol. Dzietrzkowice i Wéjcin. Dlugosc sieci wodociagowej wynosi ok.38 km.

? Strona internetowa Grminy tubnice
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Na terenie Gminy funkcjonuje Zespdt Szkat im. Armii gen. Andersa w Lubnicach,
Zespot Szkot w Wojcinie oraz Zespét Szkét w Dzietrzkowicach. Funkcje lokainych
osrodkow kultury peinig Swietlice wigjskie oraz remizy OSP. W Lubnicach dziata Gminna
Biblioteka Publiczna z filiami w Dzietrzkowicach i Wéjcinie. Na terenie Gminy tubnice
funkejonuje Spoleczne Ognisko Muzyczne, Kota Gospodyt Wiejskich, a takze Zespét
Orkiestry Detej przy OSP w tubnicach.

Na terenie Gminy tubnice wystepuja godne uwagi obiekty ksztattujace iej
krajobraz kulturowy, wérod ktorych znajdujg sie m.in.:
- kosciét p.w. Wmebowaecua Najswietszej Marli Panny w Lubnlcach z XIV wieku.
Kosciot wraz z wyposazeniem,
= kosciét pw. NajSwietszego Serca Pana Jezusa w Dzietrzkowicach wraz

Z wyposazeniem
~ kosci6t p.w. Sw. Katarzyny i $w. Walentego w Wojcinie wraz z wyposazeniem.

3.2. Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji

W ramach opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy tubnice
przeprowadzona zostata inwentaryzacia obiektéw budowlanych pokrytych plytami
azbestowo—cementowym: Inwentaryzacjg nie zostaly objete wyroby zaWierajace azbestz
klasy | (wyroby migkkie).

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona w ftrakcie wizyt terenowych .
z wykorzystaniem podkiadow mapowych. Na podstawie podkfaddw mapowych i dodanej
Slatki ulic przygotowane zosta#y wydruki, ktore postuzyly jako materiat pomocniczy do
przéprowadzenia mwentaryzacp Zadaniem inspektorow terenowych byto zaznaczenie na
wydruku obiektow, ktére sg pokryte p%ytarru azbestowo-cementowymi, Adresy budynkéw
(tam gdzie to bylo mozliwe) pokrytych ptytami azbestowo—cementowyml pozyskane
zostaty w terenie przez inspektoréw terenowych.

- W trakcie prac terenowych inspektorzy zgromadzili nastepujace dane dla kazdego
Z obiekiow pokrytych piytami azbestowo-cementowymi.

1. adres obiektu,
. typ piyt azbestowo-cementowych, stanowigcych pokrycie dachowe obiektow,

2
3. stopien nachylenia dachu spoéréd 2 nastepujgcych: ptaski i skosny,
4, stan plyt azbestowo-cementowych (stopien pilnosci oceniony wizualnie).

Stan plyt azbestowo-cementowych zostal oceniony z uwzglednieniem zapiséw
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

i
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W sprawie sposobow | warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z pdzn. zm.) na podstawie oceny punktowe;
podanych nizej parametrow:

a) sposobu zastosowania azbestu,

b) struktdry powierzchni wyrobut z azbestem,

¢) mozliwosci uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem,

d) miejsca usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeri uzytkowych,

e) wykorzystania miejsca /obiektu /urzgdzenia budowlanego /instalacii przemystowej.

Powyzsza ocena ma charakter uznaniowy i subiektywny. Nie zdejmuje ona
Z wilascicieli nieruchomosci obowigzku dokonania oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest. Obowiazki whasciciela nieruchomoséci
zéwierajqcej azbest zostaty opisane w punkcie 2 Prawne aspekty uzytkowania i usuwania
Wyrobow zawierajgcych azbest.

Na podstawie danych przekazanych przez inspekforéw terenowych i podkiadu
mapowego zostalty zaznaczone w oprogramowaniu geoinformatycznym budynki pokryte
plytami azbestowo-cementowymi, Dodatkowo dotgczona zostata informacja o typie piyt

l::aébestowo-cementowych, stopniu nachylenia dachu i stanie plyt  azbestowo-
.- cementowych,

Powierzchnia dachu pokrytego plytami azbestowo-cementowymi zostata obliczona

W oprogramowaniu  geoinformatycznym na podstawie obrysu podstawy budynku

z qugfednieniem informacji o stopniu nachylenia dachu. Szacunkowy btad statystyczny
'przeii‘czenia powierzchni dachéw pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi moze
wynosic £10%.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, kamerainych i z uwzglednieniem
materialow pozyskanych z Urzedu Gminy powstata baza danych zawierajaca nastepujace
dane:

1. nazwy ulic,

2. adresy budynkéw, -

3. typ piyt azbestowo-cementowych w odniesieniu do pojedynczego budynku,

4. stopien nachylenia dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku,

5. stan piyt azbestowo-cementowych (stopien pilnodci usunigcia) w odniesieniu do
pojedynczego budynku,

6. uwagi.

Baza danych w formie elektronicznej jest integralng czesdcig Programu.
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3.3. Analiza wynikéw inwentaryzacji wyrobéw azbestowo-cementowych na
terenie Gminy Lubnice

3.3.1.Plyty azbestowo-cementowe stanowiace pokrycia dachowe obiektow
budowlanych

Wyrdb zawierajgcy azbest to kazdy wyrdb, w kiorym zawarto$é azbestu jest rowna
lub wigksza od 0,1%. Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacii
oszacowano, iz powierzchnia pokryé dachowych wykonanych z piyt azbestowo-
cementowych wynosi 153.751 m?,

Tabela nr 1 Powierzchnia pit azbestowo-cementowych stanowigcych pokrycia
dachowe obiektéw budowlanych

e, ] T ‘ Powierzchnia fm’]
pyty azbestowo-cementowe faliste ' 1070

2 p{yty azbestowo-cementowe piaskie (karo) . ‘ . 152681

oo |Ragem. . . . oo g . 153751

Zinwentaryzowane plyty azbestowo-cementowe faliste stanowig prawie 99%
lacznej powierzchni piyt azbestowo-ceme’ntowych na terenie _Gminy.

Wykorzystu;ac dane zawarte w tabeli ni 2 wykonano przehczeme powuarzchnl
pokryé dachowych z piyt azbestowo-cementowych z [m] na [Mg] przy zalozeniu, ze
érednia masa 1 m? plyt azbestowo-cementowych wynosi 0,013 Mg. Otrzymane wyniki
' zosta?y przedstawione w tabeli nr 3.

Tabeia nr 2 llos¢ piyt azbestowo-cementowych stanowigcych pokrycia dachowe

obiektow budowlanych
| Lp. Migjsce wystepowania llosé [My]
1 { pokrycia dachéw plytami azbestowo-cementowymi falistymi | 1985
. 1
2 | pokrycia dachoéw plytami azbestowo-cementowymi ptaskimi 15
Razem 199

Na terenie Gminy tubnice znajduje sie 1.999 Mg piyt azbestowo-cementowych
stanowigcych pokrycia dachowe obiektéw budowlanych.
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3.3.2.Rury i ztacza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi
Rury i zlgcza azbestowocementowe do pozostawienia w ziemi to elementy
wylaczonych z uzytkowania instalacji cieptowniczych, wodociggowych, kahalizacyjnych
I elektroenergetycznych podziemnych, ktérych usytuowanie nie naraza na kontakt
Z azbestem przy czynnosciach obstugowych uzytkowanych instalacji infrastrukturalnych,
Z informacji uzyskanych z Urzedu Gminy wynika, iz w wodociggach gminnych
wykorzystywanych jest tacznie ok. 4.200 mb rur azbestowo-cementowych.

3.3.3.Plyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynkow

W elewacjach 8 budynkéw zlokalizowanych na terenie Gminy zinwentaryzowano
pfyty azbestowo-cementowe o tacznej powierzchni 839 m? (11 Mg).

' Tabela nr 3 flosé piyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w elewacjach

- budynkow
_Lp.‘ f o Miejsce wystepowania - llo$é [Mg})
1 | elewacje i ploty z piyt azhestowo-cementowych falistych 11
2 | elewacje i ploty z piyt azbestowo-cementowych ptaskich 0
. |Razem: . - | 11

3.3.4.Drogi utwardzone odpadami zawiérajqcymi azbest

oo,
.

Na' terenie  Gminy Lubnice nie funkcjonujg drogi utwardzone odpadami
Zawierajgcymi azbest.
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3.3.5.Podsumowanie ilosci wyrobéw azbestowo-cementowych na terenie Gminy
t.ubnice

Na ferenie Gminy tubnice znajduje sie 2.010 Mg - wyrobow azbestowo-
cementowych. Zestawienie zostalo opracowane w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 flos¢ wyrobdéw azbestowo-cementowych na terenie Gminy t ubnice

Lp. L * Miejsce wystepowania ) llos¢ [Mo)
1 Piyty azbestowe-cementowe stanowigce pokrycia dachowe 1999
obiektow budowlanych o
‘2 [Rury azbestowo-cementowe do unieszkodliwienia 0
3 Plyty azbestowo-cementowe w elewacjach obiekiow 11
budowianych o ‘
|Razem S o o - 2010

, Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iz na te.reriieGmin'y tubnice znajduje
sig 2.010 Mg phyt azbestowo-cementowych, co w przeliczeniu na 1 km* powierzchni
Gminy daje 33 Mg/km? |

Sz’czeg(ﬁdwe Zestawienie otrzymanych wynikéw inwentaryzacji _ wyrobow
zawierajacych azbest zostaly przedstawione w zataczniku nr 9 do Programu.

3.4. Rozmieszczenie przestrzenne plyt azbestowo-cémentowych‘

Na terenie Gminy tubnice zinwentaryzowanych zostato 1.120 - obiektow
budowlanych, w ktérych wykorzystywane sg piyty azbestowo-cementowe. Struktdre
rozmieszczenia plyt azbestowo-cementowych stanowigcych pokrycia dachowe i elewacje
obiektéw budowlanych w podziale na poszczegéine miejscowosci Gminy tubnice
przedstawiono w tabeli nr 5.
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Tabela nr 5 Wyniki inwentaryzacji w podziale na migjscowosci Griny tubnice

- ' Liczba Powierzchnia plyt
Lp. Miejscowosc obiektow azbestowo-cer;:entowych
B Iw m?]
1 [ Andrzejow 44 4 658
2 |Brzozéwka _ 11 o84
3 [Druga Kolonia Dzietrzkowice 28 4074
4 | Dzietrzkowice 252 42 569
5 |Jeziorko , 31 3930
6. | Kolonia Dzietrzkowice . 83 13 237
7. | Ludwinbw 9 11281
8 [tubnice 256 36 594
8 |Makowszczyzna 15 2780
10 | Rzepisko 7 621
11 | Trzecia Kolonia Dzietrzkowice 23 3545
12 | Wegielnica 32 4 250
13 | Wdjcin 241 26 067
. /|Razem = 1120 154 5950

Najwigcej obiektow budowlanych, w ktérych wykorzystyWane' sg wyroby

”za'wierajqce azbest znajduje si¢ w Lubnicach (256). Stariowig one niemal 23% tacznej

liczby zinwentaryzowanych obiektéw. W migjscowosci Dzietrzkowice zinwentaryzowano

252 obiekty, co stanowi kolejne 23% liczby obiektow. Lacznie zinwentaryiowane obiekty

na terenie miejscowosci tubnice | Dzietrzkowice stanowig prawie potowe budynkéw
z ptytami azbestowo-cementowymi.

Poréwnanie liczby obiektéw budowlanych oraz ilogci piyt azbestho-cementowych
zinwéntaryzowanych na terenie Gminy Lubnice przedstawiono na wyKresie nr 1,

Rt o
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Wykres nr 1 Poréwnanie liczby obiektéw budowlanych z wyrobami azbestowymi
W poszczegdinych miejscowosciach Gminy tubnice
[ e e e e
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Naleecej piyt azbestowo-cementowych Iw mz] znajdt.ue sig w Dzuetrzkowncach
‘(42 569m) Jest to ponad 28% tacznej ilosci piyt. azbestowo-cementowych
zmwentaryzowanych na terenie ‘Gminy. Razem Z plytami znnwentaryzowanyml ha terenie.
Lubmc (36.594 m?) stanowig one ponad potowe tacznej flosci  piyt: azbestowo-
cementowych na terenie Gminy Lubnice.

Najmniej piyt azbestowo-cementowych znajduje sie w miejscowosci Rzepisko
(621m% oraz Brzozéwka (984 m?). Stanowig one niecaly 1% fgcznej ilosci
zinwentaryzowanych ptyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy. '

Poréwnanie iloci piyt azbestowo-cementowych zinwentaryzowanych na terenie
Gminy tubnice przedstawiono na wykresie nr 2,

4 s o et e /-\.

T T b Y
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Wykres nr 2 Poréwnanie #fosci wyroboéw azbestowych w poszczegoinych
miejscowosciach Gminy tubnice
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Srednia powierzchnia zinwentaryzowanego obiektu budowlanego na terenie
Gminy tubnice wyriosta 138 m® Natomiast w miejscowosci Makowszczyzna érednia

B _powierzchnia obiéktu 'jest znacznie wigksza i wynosi 185 m?. Wyniki wyzsze od $redniej
‘obserwowane s3 takze dla nastepujacych miejscowosci: Dzietrzkowice (169 m?), Trzecia

Kolonia Dzietrzkowice (154 m®) oraz Druga Kolonia Dzietrzkowice (146 m?).

Poréwnanie redniej powierzchni ptyt azbestowo-cementowych w poszczegbinych
miejscowosciach Gminy tubnice w odniesieniu do liczby zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych zostato przedstawione na wykresie nr 3.
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Wykres nr 3 Poréwnanie $redniej powierzchni plyt azbestowo-cementowych w
poszczegbinych miejscowosciach Gminy tubnice
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" Na podstawie inwentaryzacji- przeprowadzone] W ftrakcie wizyt terenowych
z Wykéfiystani'em wydrukow z podkladow mapOWych zostata opracowana baza danych.
',Umoz!twﬂa ona przygotowanle mapy rozmieszczenia Wyrobow zawrerajqcych azbest
wraz zoceng wnzualna stanu pfyt azbestowo cementowych '

Przygotowano 2 rodzaje map: mape pogladowa rozmieszczenia wyrobéw

azbestowych na terenie Gminy tubnice oraz mapg szczegolowg w odniesieniu do

zinwentaryzowanych obiektdw w poszeczegblnych migjscowosciach.
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Mapa nr 1 Pogladowa mapa rozmieszczenia wyrobow zawierajgcych azbest na terenie
Gminy tubnice
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Mapa nr 2 Szczegdlowa mapa rozmieszczenia wyrobéw zawierajacych azbest na terenie
Gminy tubnice
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3.5. Stan techniczny wyrobow zawierajacych azbest

W trakcie wizyt terenowych zgromadzone zostaly informacje o stanie piyt
azbeétowo-cementowych, ocenionym wizualnie zgodnie z wymaganiami dla stopnia
pilnosci w Ocenie stanu i moztiwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgeych
azbest. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 Winiki inwentaryzacji wediug stopni

azbestowych z terenu Gminy tubnice

pilnosci usunigcia  wyrobéw

:““..i'Stdliiéﬁ-: R | Liczba | Powierzchnia
Y ginogei | Ol obiektéw | [m?]
1 I wymiana lub naprawa wymagana 0 0
- bezzwiocznie
5 I ponowna ocena wymagana w czasie do 2 500
- 1 roku
3 it | ponowna ocena w terminie do 5 lat 1118 154 090

- Zgodnie ze stopniem pilnosci wykazata, ze: :

-a) nie zinwentaryzowaho wyrobow, * ktére wymagatyby wymiany lub naprawy
bezzwilocznie, tj. zostato zaliczonych do | stopnia pilnosci,

b) 0.3% zinwentaryzowanych wyrobéw wymaga ‘ponOWn'ej OE:Eny w czasie do 1 roky,

czyli zostato zaliczonych do Ii stopnia pilnosci,

¢) 99,7% zinwentaryzowanych wyrobow wymaga pohoWnej oceny w terminie do 5

~ lat, tj. zostato zaliczohych do II} stopnia pilnoééi.

usuniecia azbestu w poszczegdlnych miejscowosciach Gminy Lubnice.

Wizualna ocena jakosci wyrobéw zawierajacych azbest na terenie Gminy Lubnice

L W tabeli nr 7 przedstawiono poréwnanie ficzby obiektéw wediug stopnia pilnosci
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Tabela nr 7 Liczba obiektow wedfug stopni pilnosci usuniecia wyrobdw

azbestowych w podziale na migjscowosci

!P Mfia]'gcpwoéf'.. | [L?tfg:? ' Il:,:;%’;i:;i Razem
11 Andrzejow 0‘ 44 44
2 | Brzozowka 0 11 | 11
3 | Druga Kolenia Dzietrzkowice 0 28 28
4| Dzietrzkowice -0 252 - 252
5 Jeziorko 0 31 3
.6 | Kolonia Dzietrzkowice 0| 89 89
7 | Ludwinéw 0 91 91
8 |tubnice 0 256 256
9 | Makowszezyzna 1 14| 15
10 { Rzepisko | 0| 7 7
11| Trzecia Kolonia Dzietrzkowice 0 23 23
12| Wegielnica | 0 32| 32
13| Wejein 1 240 241
| Razem 2] . 1198 1120/

"_i3:.'6. Obiekty uzytecznosci pub_l‘ic'zn'ej

‘Wizyty terenowe wykazaly, ze 2 obiekty uzytecznosci publicznej sposréd
~ znajdujgcych sig na terenie Gminy Lubnice sg pokryte plytami azbestowo—cémentowymi.
‘W obu przypadkach s to plyty azbestowo-cementowe faliste, o trzecim stopniu pilnosci
usunigcia. Obiekty uzytecznoéci publicznej z azbestowym pokryciem zlokalizowane sg w

Ludwinowie.

Tabela nr 8 Wyniki inwentaryzacji obiektow uzytecznodci publicznej na terenie

Gminy tubnice
. ..| Typ plyt azbestowo- | Powierzchnia :
Lp. | Miejscowosé cem entowych [mz] Uwagi
1 | Ludwindw faliste 280 | OSP w Ludwinowie
2 | Ludwinow faliste 188 | Swietlica wiejska
Razem 468
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4. Postepowanie z wyrobami i odpadami Zawierajacymi azhest

4.1. Podnoszenie Swiadomosci ekologicznej mieszkaricow

Agencja Ochrony Srodowiska USA (Environmental Protection Agency - EPA)
opublikowata Szereg dokumentow, w ktérych zawarte $g zasady informowania o ryzyku.
Powszechnie przyjeto siedem nastepujgcych podstawowych zasad:

1. Akceptuj i angazuj spotecznosé jako réwnorzednego partnera.
2. Starannie pianuj sposéb przekazywania informacii o Zagrozeniu, nastepnie oceniaj
wyniki komunikowania sie, '
3. Uwaznie stuchaj iego, Co majg ¢i do przekazania inni.
4. Badz uczciwy, szczery i otwarty, -
5. Koordynyj wysitki i wspotpracyj z innymi w procesie przekazywania informaciji,
8. Nawigzu wspdlprace ze srodkami masowego przekazd i przekazyj informacje

zgodnie z regutami rodkéw masowego przekazuy.
. 7. Mow jasno i zyczliwie®,

Powodzenie realizacji podejmowanych przez wiadze Gminy tubnice dziatan na

- " rzecz ochrony érodowiska i przyrody, w duzej mierze zalezy od $wiadomosci, aktywnosci i

zmiany nawykéw lokalnej spolecznosci, Program edukacyjny realizowany jest przéz
‘wiadze Gminy na roznych ptaszczyznach i réznymi metodami poprzez ulotki, foldery,

...-konkursy i festyny.

4.2. Dziatania infonnacyjno-e_dukacyjne wsréd mieszkancow Gminy

Planowane dziatania informacyjne o postgpowaniu z wyrobami | odpadami

zawierajacymi azbest maja na celu przekazanie rzetelnej i wiarygodne; informacii
0 azbescie. Mogg zosta¢ podjete z wykorzystaniem istnigjacych juz kanatow dystrybucii:
1. Tablice informacyjne w Urzedzie Gminy Lubnice poprzez zamieszczenie informacii
0:
a) obowigzkach dotyczacych postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest,
b) obowigzku przeprowadzenia inwentaryzacji | ziozenia informacji o wyrobach
zawierajgcych azbest (zatacznik 2),
) obowigzkuy Sporzadzenia oceny stanu i mozliwoéci bezpiecznego uzytkowania
Wyrobow zawierajacych azpest (zatacznik 3),
d) zagrozeniach i skutkach dla zdrowia ludzi i $rodowiska przyrodniczego

® Azbest Ekspozycja zawodows i $rodowiskowa, " pod red. Neonili Szeszeni—Dabrowskiej. LOdZ 2004,

A At P bt g e
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—

w przypadku niewtasciwego uzytkowania i usuwania wyrobéw Zawierajgcych
azbest,

e) firmach, posiadajgcych uprawnienia | zezwolenia do prowadzenia prac
obejmujgcych usuwanie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadéw
zawierajgcych azbest (dane adresowe i telefon kontaktowy),

f} mozliwosciach finansowego wsparcia i wlagciwego postepowania w przypadku
prac remontowych obejmujgcych wymiane wyrobow zawierajgcych azbest,

. Akcje edukacyjne, majace na celu nauczenie miodziezy rozpoznawania wyrobéw

zawierajacych azbest, poinformowanie o szkodliwosci azbestu dla ~zdrowia
czlowieka | $rodowiska naturainego oraz koniecznoéci unieszkodliwienia azbestu
do korica 2032 r, Akcje te powmny byc prowadzone w szkofach w ramach zajeé
lekeyjnych.

. Konkursy organizowane przez dyrektorow szkot, np. zaprojektowanie ulotki

informacyjnej czy plakatu, Praca nagrodzona zostanie powielona w odpowiedniej
liczbie egzemplarzy i udostepniona na tablicy w Urzedzie Gminy.

. Organizowane corocznie festyny oraz koncerty i imprezy okoliczno$ciowe, w

trakcie ktérych szczegélna uwaga zwrdcona bedzie na identyfikacje ,dzikich

- wysypisk” odpadow azbestowych oraz s'zkodliwoé(: azbestu dla zdrowia cztowieka.

Wszystkle akcje informacyjne i edukacyjne powmny by¢ prowadzone réwnolegle

na*strome internetowej Gminy.

4.3, Procedury dotyczace postepowama z wyrobami i odpadami zawierajacymi

azbest

Procedury dotyczgce postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest

podzielono na cztery grupy™:

1. Grupa | Procedury obowigzujgce wiadcicieli i zarzadzajgcych obiektami

instalaciami lub urzadzeniami zawierajgcymi azbest lub wyroby Zawierajgce

azbest.

a. Procedura 1 — obowigzki i postepowanie wiascicieli oraz zarzadcow, przy
uzytkowaniu obiektow i terendw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

b. Procedura 2 ~ obowigzki i postepowanie wiascicieli i zarzadcow, przy
usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest z obiektéw lub terendw.

Procedury z grupy | zostaty zamieszczone w zatgczniku nr 8.

Grupa |l Procedury obowiazujgce wykonawcow prac polegajacych na usuwaniu

wyrobow zawierajacych azbest — wytworcow odpaddw niebezpiecznych.

» w2bibr przepiséw i procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrabami zawigrajacymi azbest”, Warszawa,

2001
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a. Procedura 3 — postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest.

b. Procedura 4 — prace polegajace na usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu,

instalagiji.
3. Grupa Il Procedura obowigzujaca prowadzacych dziatalno$é w zakresie
transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

a. Procedura 5. - przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych
~ zawierajacych azbest. ' :
4. Grupa IV Procedura obowigzujaca zarzgdzajgcych sktadowiskami odpadéw
hiebezpiecznych zawierajacych azbest,
a. Procedura 6 ~ skiadowanie odpadow na skiadowiskach Jub wydzielonych
: kwaterach  przeznaczonych do wylacznego  skiadowania odpadow
g zawierajgcych azbest.

4.4. Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest

Wyroby zawierajace azbest moga byé bezpiecznie - eliminowane przez
* przedsiebiorstwa posiadajgce zatwierdzone przez staroste programy gospodarki
odpadami niebezpiecznymi.

Nastepujacy wykonawcy prac, polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest, posiadajg zatwierdzone przez Staroste Wieruszowskiego
programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Gminy tubnice:

o 1. ,PAP-BUD” Zakiad Robét Dekarsko-Blacharskich i Remontowo-Budowianych
g\- J Rafat Spélny w Wieruszowie, ‘ .
2. ,Ustugi Ogéinobudowiane, Prace Ziemne" Piotr Ociepa, Osiek, gm. Galewice.

T

4.5. Unieszkodliwianie odpadéw azbestowych

Najczgsciej stosowang metodg unieszkodliwiania odpadéw zawierajgcych azbest
jest ich skiadowanie. W wojewddztwie todzkim funkcjonuje jedno ogdlnodostepne
sktadowisko przyjmujace odpady zawierajace azbest. Jest to Skiadowisko Odpadoéw
Niebezpiecznych w Jadwindwce.

Wedtug dostepnych danych™ woina pojemnoéé sktadowiska na odpady azbestowe

" Baza wyrobow | odpaddw zawierajacyeh azbest
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wynosi 8.000 m®. Sktadowisko przyjmuje dwa rodzaje odpaddw azbestowych:
- materialy izolacyjne zawierajace azbest (17 06 01%),
- materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest (17 06 05*).

Ze wzgledu na dostepnoét’: i odlegtos¢ sktadowisk najbardziej dogodnym miejscem
unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest i powstatych w wyniku
realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy tubnice jest skiadowisko

P - N

w miejscowose] Jadwindwka, Wykaz skladowisk przyjmuigcych uupauy rtcbez_pleczne-

w Polsce zostat zamieszczony w zalgczniku 8.

- 5. Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy
tubnice '

Na mocy polskiego prawa wykorzystywarnie azbéestu Iub wyroboéw zawierajacych
azbest zostalo dopuszczone w uzytkowanych instalacjach lub urzadzeniach nie diqiej niz
do dnia 31 grudnia 2032 r. Zgodnie z zalozeniami Programu Oczyszczania Kraju

z Azbestu na lata 2009-2032 proces usuwania wyrobow zawserajqcych azbest powinien-

byc zakonczony do 2032 roku

_Harmonogram reaiizacji Programu usu'wania azbestu z terenu Gminy tubnice
podzielono na 3 etapy, tj.: '
| etap: lata 2011-2012,
Il etap: lata 2013-2022, -
Il etap: lata 2023-2032.

Podziat ten jest zbiezny z harmonogramem Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lafa 2009-2032. Zdecydowano o przyjeciu analogicznych etapéw realizagji
~zadania w kontekécie mozliwosci monitorowania jego realizacji w poréWnaniu
z programami nadrzednymi.




e AT
pusest

Frogram usuwania azbeshy z te1er Griny Lubnice

Tabela nr 9 Harmonogram realizacji Programu w podziale na 3 etapy

Etap 1 Etap Il Etap i

Lp.| : Zadania .
: 2011-2012 | 2013-2022 | 2023-2632

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobow
Zawierajgcych azbest

Opracowanie Programu usuwania azbestu z
ferenu Gminy tuhnics

Opracowanie bazy danych wyrobéw
Zawierajgcych azbest

4 |Cykliczna aktualizacja bazy danych *

Akcje informacyjno-edukacyjne wsrod
mieszkancow

Zapewnienie srodkow finansowych na
realizacje Programu

Bezpieczne usunigcie zinwentaryzowanych
wyrobow azbestowych

Monitorowanie procesu usuwania wyrobow
azbestowych

"9 Aktualizacja Programu

* W przypadku braku informacji od wiascicieli oblekiéw pokrytych azbestem, konieczna wﬁdaje sig
aktualizacja inwentaryzacji w terenje ze wzgledu na fakt, iz ponad 99% budynkéw pokrytych plytami
azbestowymi wymaga ponownej oceny w ciggu 5 lat, :

. Inwentaryzacja (zadanie nr 1), Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubnice

(zadanie nr 2) oraz opracowahie bazy danych wyrobéw zawierajacych azbest (zadanie nr
3) zostaly wykonane w roku 2011, co umozliwito rozpoczecie procesu monitorowania
procesu usuwania wyrobéw azbestowych (zadanie nr 8).

Kazdemu zadaniu w kazdym z etapéw wdrazania Programu zostata przypisana
jednostka odpowiedziaina za realizacje zadania.
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Tabela nr 10 Odpowiedzialno$c za realizacje Programu

L.p.| ' : Zadama

Jednostka -
odpowiedzialna

1 Przeprowadzeme inwentaryzacji wyrobdw zaw:erajqcych

(Gmina Lubnice

Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu
Gminy Lubnice

Gmina t.ubnice

Opracowanie bazy danych wyrobhow zawierajacych
azbest

Gmina tubnice

4 | Cykliczna aktualizacja bazy danych

) Gmina tubnice

azbestowych

5 | Akcje informacyjno-edukacyjne wérod mieszkancow Gmina t.ubnice
6 Zapewnienie Srodkow finansowych na realizacje Vasciciele obiektow /
Programu ‘ © - (Gmina tubnice
7 Bezpieczne usunigcie zinwentaryzowanych wyrobéw Wiasciciele obiektow /
Gmina tubnice

8 | Monitorowanie procesu usuwania wyrobéw azbestowych

Gmina tubnice

9 |Aktualizacja Programu

- Gmina tubnice

6. Koszty realizacji Programu usuwania azbestu z t’erenumeiny I‘_ubnice

Ca#kownte koszty reallzacjl Programu usuwama azbestu z terenu Gminy t.ubnice

obeJmUJa nakiady poniesione na:
1. akcje informacyjno-edukacyjne,
koszty aktuahzacjl Programu

2.
3. koszty usunigcia plyt azbestowo- ~cementowych z pokryé dachowych i elewadji,
4.

koszty wykonania nowych pokry¢ dachowych i elewacii.

Akcje informacyjno-edukacyjne

Do szacunkow catkowitych kosztow realizacji Programu przyjeto, iz Urzad Gminy

sfinansuje akcje informacyjno-edukacyjne.

Aktualizacja Programu

Zadania polegajgce na aktualizacji bazy danych, informowaniu o mozliwo$ciach
pozyskania dofinansowania na bezpieczne usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest oraz
monitorowanie procesu usuwania wyrobow azbestowych z terenu Gminy zostang zlecone
podwykonawcom badZ wykonane przez pracownikéw Urzedu Gminy. Zatozono ponadto,

P
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ze w trakcie realizacji Programu wykonane zostang po 2 aktualizacie w Il j IIf etapie
realizacji Programu.

Koszty - usunigcia plyt azbestowo-cementowych z pokry¢ dachowych
i elewacji obiektéw budowlanych

Do szacunku kosziéw usuniecia piyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy
tubnice przyjeto, ze ilosé zinwentaryzowanych wyrobéw zawierajacych azbest wynosi
154.590 m? piyt azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 2.010 Mg.

Zalozono, ze $redni koszt demontazu, transportu | unieszkodliwienia odpaddw
Zawierajacych azbest na skiadowisky wynosi 1.100 zt za 1 Mg. Sredni koszt zostat
'wyliczony na podstawie informacji uzyskanych od przedsigbiorstw z listy firm
up'rawnionych do usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Grﬁiny fubnice,
zamieszczonej w punkcie 4.4 niniejszego dokumentu.

Koszty wykonania nowych pokryé dachowych i elewacji obiektéw
budowlanych | |

Jako $redni koszt zakupu i montazu nowego pokrycja dachpwego przyjeto 70 zt za
1m? nowego pokrycia wykonanego z blacho_dachéwki. Dane te zostaty pozyskane od
producentow i firm dekarskich. W przypadku wykorzystania innych materialéw szacowane

Koszty mioga ulec zmianie. W szacunkach nie uwzgledniono inflacji ze wzgledu na brak

realnych prognoz wskaznikéw inflacyjnych.

- Tabela nr 11 Szacunek nakiaddw finansowych na usuniecie plyt azbestowo-
cementowych z Gminy tubnice wraz z wymiang pokryc dachowych (w tys. zi)

Etap
Lp. Wyszczegélnienie Jednostka ! " m Razem
1 | los¢ piyt azbestowo- Mg 100 905] 1005| 2010
cementowych do usunigcia m? 7730| 69565 77295154 590
koszt demontazu i
2 | unieszkodliwienia odpadéw tys. ziMg 110 9961 1108 2212
azbestowych
koszt zakupu | montazu nowego 2
3 pokrycia dachowego tys. zifm 484 4174| 48638] 9278
Razem koszty 574| 65170| 5744 11488
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taczny koszt usunigcia plyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy tubnice
wraz z zakupem i montazem nowych pokry¢ dachowych wynosi 11,5 min zt. Do szacunku
kosztow nie wzigto pod uwage wymiany rur wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu
na fakt, iz zostaty one przeznaczone do pozostawienia w ziemi. Catkowite koszty realizacji
Programu w latach 2011-2032 zostaly przedstawione w tabeli nr 12.

Tabela nr 12 Szacunkowe catkowite koszty realizacji Programu (w tys. zi)

Lp. . Zadanie-. — Razem
Bl S ST _ ] il m
akcje informacyjno-edukacyjne wéréd mieszkancow
1 Gminy tubnice 4 20 20 44
2 | cykliczna _aktua!izacja‘bazy danych - o 0
3 | aktualizacja Programu - 20 20 40
koszt demontazu i unieszkodliwienia odpadow
4 azbestowych 110 996| 1106 2212

5 |koszt zakupu i montazu nowych pokry¢ dachowych 464 | 4 174‘ 4638] 9 276

6 zapewnienie srodkow finansowych na realizacje . ) ; 0
1 Programu
. monitorowanie procesu usuwania wyrobow _ i i 0
azbestowych z terenu Gminy tubnice ‘ ]
[Reetmkosay T T | se| sam0] s7ea|visz

Progn'ozowane‘ca}koMte koszty realizacji Programu w latach 2011-2032 wynoézq
11,5 min i, z czego 80% stanowig koszty zakupu i montazu nowych pokryé dachowych
(nieco ponad 9,2 minzf). Szacowane koszty demontazu i unieszkodliwienia piyt
azbestowo-cementowych wynosza 2,2 min z}, co stanowi niecale 20% ogblnych kosztéw
realizacji Programu.

7. Zrodia finansowania realizacji Programu

Mozliwymi zrodtami finansowania realizacji Programu sg Srodki wlasne Gminy
Lubnice, $rodki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w todzi, srodki przewidziane w Programie Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz kredyty

preferencyjne z BGZ.

Do opracowania prognozowanej struktury finansowania Programu przyjeto

nastepujgce zatozenia:




e

AT

Program usuwania szhesty Eigienni Gminyp Lotnice

1.

2

Z budzety Gminy finansowane bedg akcje informacyjno-edukacyjne oraz
aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych.

Srodki przewidziane w budzecie Gminy w kazdym roku realizacji Programuy bedg
wynosity ok. 20 tys. zt,

. Okoto 5% piyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunigcia w danym

roku  zostanie usunigta i unieszkodiiwiona przez  wiascicieli obiektow
Z wykorzystaniem dofinansowania z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska | Gospodarki Wodnej w todzi, '

- Okolo 5% piyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usuniecia w danym

roku zostanie usunigta | unieszkodliwiona przez wiasciciel Obiektow z
wykorzystaniem dofinansowania z BGZ. '

. Okoto 10% ptyt azbestowc»cementowyc'h przewidzianych do usuniecia w danym

roku zostanie usunieta | unieszkodliwiona przez  wilascicieli  obiekigw
Z wykorzystaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2007-2013, - '

. Wojewodzki  Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne] w todz

w kolejnych latach bedzie oferowat dofinansowanie zadan, polegajé;cych na
bezpiecznym usuwaniu azbestu. :

7. Oferta BGZ w kolejnych latach bedzie przewidywata kredyty z doptatami do

odsetek z WFOSIGW, a takze kredyty na zakup i montaz urzgdzer stuzacych

_dchroni_e Srodowiska, z ktorych mozna sfinansowaé zakup i montaz nowego

pokrycia dachowego.

Tabela nr 13 Prognozowana 'struktura finansowania realizacfi Programu (w tys. zi) |

: : ) _ Etap T
Lp. Potencjalne rédia finansowania Razem
. ‘ o L (] I
1 | Budzet Gminy t.ubnice 40 200! 200 440

2 |Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska w t odzi 6 50 55 111

3 | PROW 2007-2013 57| 517 574| 1148
4 |Kredyty w BGZ 29| 259| o287| 75
5 JSrodki wiasne wlascicieli obiektow 446| 4184 | 4668] 9298

Razem 578| 5210] 5784 11572
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7.1 Alokacja srodkow finansowych z budzetu Gminy

Gmina tubnice przewiduje przeznaczyé kwote 20 tys. zt rocznie na realizacje
zadafi, wynikajacych z niniejszego Programu.

7.2 Mozliwosci pozyskania $rodkéw finansowych na dziatania zwigzane
Z usuwaniem azbestu

‘W wyniku analizy dostgpnych instrumentéw finansowania ochrony $rodowiska
wybrano instrumenty, ktére moga zostaé wykorzystane w celu dofinansowania realizacji
Programu usuwania azbestu z terenu Gminy tubnice.

7.2.1.Wojewdédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi™

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne; w todzj
ul. £akowa 11, 90-562 +6d7
tel. (042) 663-41-00 faks (042) 639-51- 21
- e-mail: fundusz@wfosrgw lodz pi
. www wiosigw. !odz pl

- Na hsme przedsungu?c pnorytetowych planowanych do. doﬂnansowanla ze
-n‘,‘srodkow WFOSIGW w todzi na 2011 r. w ramach priorytetu Gospodarka odpadami,
ochrona pow1eizchn| ziemi (OZ) zna;du;e sig dziatanie OZ2.2 pn. Realizacja zadari
polegajqcych na umeszkodlrw:antu odpadéw niebezpiecznych, w tym usuwan:e f
unieszkodliwianie odpadow zawierajacych azbest.

Dotacja oraz dofinansowanie w formie przekazania Srodkow paristwowym
jednostkom budzetowym mogg by¢ przyznawane do 99% catkowitego kosztu zadania
m.in. na dofinansowanie zadan z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadow
zawierajacych azbest na terenie wojewbdztwa todzkiego realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz panstwowe jednostki

budzetowe.

2 na podstawie Zasad vdzielania i umarzania pozyczek oraz udziefania dolacfi ze srodkéw Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzs
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7.2.2.Bank Gospodarki Zywnoéciowej S.A.

Bank BGZ S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
tel. (022) 860-40-00, faks {022) 860-50-00
www.bgz. pf

1. osoby fizyczne, Posiadajace petng zdolnosé do czynnosci prawnych, z
wylaczeniem emerytow i rencistow,

2. osoby prawne,

3. jednostk; organizacyjne nie posiadajgce osobowosci prawne;j.

P;zedmiotem kredytowania w ramach finii 0 symbolu niP zgodnie z Warunkami

J zasadami udzielanig kredytow na realizacje inwestycji w gospodarstwach rolnych,

objete koszty rozbiorki j unieszkodliwienia materiatow szkodliwych, W' tym - wyrobow

~azbestowych, pod warunkiem realizowania inwestycji polegajacej na budowie,
“przebudowie lub remoncie obiektow stuzgcych do prowadzenia dziatalnosci rolniczej
- W gospodarstwach rolnych lub dziatach specjalnych produkcji rolnej.

- Warunki kredytowania $3 nastepujgce:
1. oprocentowanie: zmienne, ustaiane w oparciu o aktualng Stope redyskonta, nie
mniej niz 2%,
2. kwota kredyty: nie moze przekroczyd: : :
a. 80% wartosci nakiadéw inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosié wigcej
niz 4.000.000 zt,
b. 70% wartosci nakiadow inwestycyinych na dziaty specjaine produkcii rolngj
f wynosié wigcej 8.000.000 2,
C. 70% wartosci naktadéw inwestycyjnych w przetworstwie produktow rolnych
i wynosié wigcej niz 16.000.000 zh,
d. faczna kwota kredytow udzielonych jednemu podmictowi na realizacje
réwnoczesnie kilky inwestycji wymienionych w pkt a) | b) nie moze przekroczyé
8.000.000 =t,
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e. taczna kwota kredytow udzielonych jednemu podmiotowi na realizacje
rownoczeénie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) - ¢} nie moze przekroczyt
16.000.000 =.

3. okres kredytowania: do 8 lat,
4. okres karencji: do 2 lat.

7.2.3.Program Rezweju Obszardw Wiejskich na lata 2007-2013

' Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
Al. Jana Pawta Il 70, 00-175 Warszawa

tel. 0 800 38 00 84, faks 022 318-53-30

www.arimr.gov.pl

e-mail: info@arimr.gov.pl

Dziatanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych

Beneficjentami w ramach dziatania 121 Modernizacja gospodarstw rofnych moga
.. by¢ osoby fizyczne, osoby prawne oraz spotki- osobowe dziatalnosc rolniczg w zakresie
produkcji roglinnéj tub zwierzecej."™: g |

. W ramach dziatania wspierane sg inwestycje materiaine i niematerialne stuzace
mbdemizacji produkcji rolnej, w szczegalnosc: - | '
1. inwestycje materiaine: -

a) budowa lub re'mc_mt polaczony z modernizacig budynkéw lub budowii,

b) zakup |ub instalacja maszyn, urzadzen, w tym sprzetu_korhputerbwego,

c) zakiadanie, modernizacja sadow ub plantacji wieloletnich,

d) zakup, instalacja  lub budowa elementéw infrastruktury technicznej
wplywajacych bezposrednio na wa'rurnki prowadzenia dziatainosci rolnicze;j,
przygotowania do sprzedazy lub sprzedazy bezposredniej;

2. inwestycje niemateriaine: ‘

a) zakup patentow, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,

b) ustugi zwigzane z przygotowaniem dokumentacii technicznej lub ekonomicznej
dotyczgcej projektu oraz nadzorem technicznym, zwigzane bezpoérednio
z realizacjg projektu.

Maksymaina wysokosC pomocy udzielonej jednemu beneficientowi i na jedno
gospodarstwo rolne w ramach dziatania 121 Modernizacfa gospodarstw rolnych w okresie
realizacji PROW nie moze przekroczy¢ 300.000 z. Do realizacji moga by¢ przyjete

3 Szezegolowe warunki dolyczgce kryleribw jakie muszy spefniac potencjaini bene_ﬁc_jencr‘ pomocy w ramach PRQW
zostaly okreslone w samym programie, jak i w rozporzadzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwaju Wsi w
sprawig szczegdlowych warunkow i irybu przyznawania pomocy finansowej

.
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operacje, ktdrych wysokosé kosztow kwalifikowanych bedzie wynosita powyzej 20.000 .
Ograniczenie to nie dotyczy operacii obejmujgcych wylacznie wyposaZenie gospodarstwa
roinego w urzadzenia do sktadowania nawozdw naturalnych lub projektow Zwigzanych
z dostosowaniem do norm wspoéinotowych.

Szczegdlowe warunki dofinansowania okreslone 88 W rozporzgdzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 paidziernika 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
Sprawie szczegdfowych warunkéw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dziatania "Modernizacja gospodarstw rolnych” objetego Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. 207 poz. 1372.

Dziatanie 311 Réznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej
Beneficientami w ramach dziatania 311 Roznicowanie w kierunku dziatalnosci
hierolniczej moze byé rolnik, ktéry nie osiggnat wieku emerytalnego lub jego domownik w

rozumieniu przepisow o ubezpieczeniu spotecznym rolnikéw albo matzonek tego rolnika',

W ramach dziatania 311 Roznicowanie w  kierunku dziafalnodei nierolniczej

-j_';-.‘.‘.\}vspierane bedg inwestycje w zakresie ustug dla g'ospodarsfw rolnych lub lesnictwa, ustug
- dla ludnosci, sprzedazy hurtowej T detalicznej, rzemiosta lub rekodzielnictwa, robét i ustug
-“budowlanych oraz instalacyjnych, ustug turystycznych oraz zwigzanych ze sportem,
‘ ;T‘rekreach I wypoczynkiem, ustug transportowych, ustug komunainych, przetwoérstwa
. ;p'fqduktéw rolnych lub jadalnych produktow leénych, magazynowania lub przechowywania

towarow, wytwarzania produktow energetycznych z biomasy, rachunkowosci, doradztwa

lub ustug informatycznych.

Do kosztow kwalifikowalnych projektu, ktéry moze byé dofinansowany w ramach
przedmiotowego dziatania zalicza si¢ m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu
potaczonego z modernizacjg niemieszkalnych obiektéw budowlanych wraz z zakupem
instalacji technicznej, a takze koszty rozbidrki i utylizacji materiatow szkodliwych
pochodzacych z rozbiorki. W przypadku projektow zwigzanych z turystyka wiejskg (w tym
agroturystyka) koszty rozbidrki i utylizacji materiatow szkodliwych pochodzgcych z
rozbiorki bedg takze kosztem kwalifikowalnym.

Szczegotowe warunki dofinansowania okreslone sg w rozporzadzeniy Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrzesnia 2010 r Zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
szczegofowych warunkéw | trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziafania

" Szezegolowe warunki dotyczace kryteriow jakie muszg spefniad potencjalni beneficienci POMOCY W ramach PROW
zostaly okreslone w samym programie, jak i w rezporzgdzeniach wykonawezych Minisira Rolnictwa | Rowoiu Wsi w
sprawie szczegolowych warunkow i trybu pizyznawania pomocy finansowe/
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"Réznicowanie w kierunku dziatalnosci nierolniczej" objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. nr 166 poz. 1125.

Maksymalna wysoko$é pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno
gospodarstwo rolne w ramach dziatania 311 Réznicowanie w kierunku dziatalnosci
nierolniczej w okresie realizacji PROW nie moze przekroczy¢é 100.000 zt. Maksymainy .
poziom pomocy finansowej moze wynosi¢ 50% kosztéw kwalifikowalnych projektu.

Dziatanie 312 Tworzenie | rozwdj mikroprzedsighiorstw

Beneficjentem w ramach dziatania 312 Tworzenie i rozwéj mikroprzedsigbiorstw
moze by¢ osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, kidra prowadzi (podejmuje) dziatalnosé jako mikroprzedsiebiorstwo
zatrudniajace ponizej 10 0s6b, i majgce obrét nieprzekraczajacy rownowartosci w zt 2 min
euro™; :

W ramach dziatania 312 Tworzenie i rozwdj mikroprzedsigbiorstw wspierane bedg

ik mwestyc;e w zakresie ustug dia gospodarstw rolnych lub le$nictwa, ustug dfa ludnosci,

sprzedazy hurtowej i detahczne}, fzémiosta fub rekodZIeimctwa ‘robéti.ustug. budowtanych
' oraz mstalacyjnych ustug “turystycznych oraz “zwigzanych ze sportem rekreacjg i
‘ wypoczynklem ustug transportowych ustug komunatnych .przetworstwa produktow

. rolnych lub jadainych produktow lesnych, magazynowania jub przechowywanla towardw,

R “wytwarzania produktéw energetycznych z biomasy, rachunkowosci, doradztwa lub ustug
mformatycznych -

_ Do kosztow kwalifikoWaInych projektow, ktore realizowane sg w dziataniu 312
Tworzenie i rbzwéj mikroprzedsiebiorstw zalicza sie koszty budowy, przebudowy lub
remontu polaczonego z modérnizacjg niemigszkalnych obiektéw budowianych wraz z
. zakupem instalacji technicznej, a takze koszty, nadbudowy, przebudowy lub remontu
po%qczonego z modernizacja istniejgcych budynkéw mieszkainych wraz z zakupem
instalacji technicznej. Koszty rozbiorki i utylizacji materiatow szkodliwych pochodzacych z
rozbiorki pod warunkiem, ze rozbidrka jest niezbedna w celu realizacji operacii,
a takze koszty materialow zastepujgcych materialy szkodliwe (w tym wyrobow
azbestowych) beda kosztami kwalifikowanymi.

Maksymalny poziom pomocy finansowej moze wynosi¢  50%  kosztow
kwalifikowalnych przedsigwzigcia. Maksymaina wysokoS¢ pomocy udzielongj jednemu

" Srczegdlowe warunki dotyczace kryfenow jakie musza speiniac potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW
zostaly okreglone w samym programie, jak i w rozporzadzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawig szczegdolowyCh warunkow i trybu preyznawania pormocy finansowef
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beneficientowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach dziatania 312 Tworzenie
i rozwéf mikroprzedsiebiorstw w okresie realizacji PROW nie moze przekroczyé
300.000 2, z tym, e beneficjent moze otrzymac dotacje w wysokosci odpowiednio:
—100.000 zi, jesli biznesplan przewiduje utworzenie co najmnigj 1 i mnigj niz 2
- Mmigjsc pracy,
~200.000 zt, jesli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niz 3
miejsc pracy, '
- 300.000 z, jesli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

8. Monitoring procesu realizacji Programu

Monitoring realizacji pozwoli na biezacg analize oraz kontrole zgodnosci
zalozonego harmonogramu realizacji z faktycznymi dziataniami podejmowanymi przez
whascicieli poszczegoinych obiektéw. Kontrolowanie zmian w skali gminy w odniesieniu do
poszczegblnych budynkéw pozwoli na zaplanowanie i weryfikacje dziafan Zwigzanych
zte'rminami usuwania azbestu. Kazda zmiana w zakresie liczby budynkow pokrytych

- -p_ty:ami azbestowo-cementowymi, ilosci czy tez stanu wyrobéw zawierajgcych azbest
zgloszona przez wiasciciela budynku zostanie naniesiona w bazie danych przez
*: pracownika Urzedu Gminy, co umozliwi biezgcy aktualizacje bazy danych o wyrobach
R zawieraj gcych azbest.

w przypadku braku informacji od whascicieli/zarzadcow 'bgdynkéw koniecznym jest

pfzepfowadzenie aktualizacji inwentaryzacji w terenie. Wynika to z faktu, iz ponad 99%

zinwentaryzowanych obiektow wymaga ponownej oceny w ciagu 5 lat (stopien pilnosci
INl). DzZiatania te pozwolg w efeklywny sposéb monitorowaé proces usuwania azbesty
w odniesieniu do konkretnych obigktéw.

W celu efektywnego monitorowania przyjeto wskazniki, stuzgce ocenie wdrazania
Programu usuwania azbestu z tereny Gminy tubnice.

Tabela nr 14 Wiskazniki oceny wdrazania Programu

Lp. Wskazniki oceny Jednostka
1| Nlo$¢ wyrobéw zawierajacych azbest na 1 km? powierzchni Gminy Mg/km?
2 llos¢ unieszkodliwionych odpadow niebezpiecznych zawierajgcych M

g/rok
azbest
3 | Nakiady poniesione na usunigcie odpagow zawierajacych azbest zirok
4 | llosc ,dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi szt,
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w latach 2011-2012 powinno zostaé unieszkodliwione 100 Mg odpadéw azbestowych,
w etapie Il w latach 2013-2022 - 905 Mg, w etapie Il w latach 2023-2032 — 1.005 Mg.

Szacunkowe koszty usunigcia wyrobow zawierajgcych azbest (lacznie z zakupem
i montazem nowych pokryé dachowych) wynoszg ok. 11,5 min zt, w tym w pierwszym
okresie, tj. do 2012 roku - ok. 574 tys. zt. Nalezy podkreslié, iz koszty zakupu i montazu
nowych pokry¢ dachowych stanowig niemal 80% kosztéw realizacji Programu. Przewiduje
sig, Ze koszty te bada pokrywane gidwnie nrzez wiasciciell obisktéw. Mozliwe jest rowniez
wykorzystanie zrodet zewnetrznych finansowania czesci dziatan, po!egajacych na
bezplecznym usuwaniu wyrobow azbestowych tj. srodkow Wo;ewodzklego Funduszu
| Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi, Agencji Restrukturyzacji i

Modermzacy Rolnictwa, a takze kredytow preferencyjnych z BGZ.

-Monitoring Programu powinien byé prowadzony w odniesieniu do poszczegolnych
budynkbw, co pozwoli na zaplanowanie i weryfikacie dziatafi zwigzanych z terminami
usuwania azbestu.
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Zalgeznik 1. Wzér oznakowania instalacji lub urzadzen zawierajacych azbest, rur
azbestowo-cementowych oraz drég utwardzonych odpadami azbestowymi

Pomieszczenie zawiera azbest*

T UWAGAT

i ZAWIERA AZBESTE

Wdychanu:pyiu aﬁeﬂtu

. . Stanow) ;

 nichezpicozenstwn -
dla zdrowinl -

Postepzgedite 2 pizeplsam)
- zmeadam) baxplocrahtws -

* Tylko w przypadku oznakowania pomigszezenia w zwiazku z brakiem moziiwosci trwafego umieszczenia bznakowania na
instalacji iub urzadzeniu zawierajacym azbest,
Wszystkie instalacje lub urzadzenia zawierajace azbest oraz rury azbestowo-cementowe powmny byé oznakowane w
nastepujacy sposéb:
1) oznakowanie zgodne 2 podanym wzorem powinno mied wymiary: co najmniej 5 cm wysokoséci (H) i 1/2H szerokoéci;
2 ‘oznakowanie powinno skiadaé sie z;
. ; czesci gbmej (h = 40 % H) zawierajacej literg " A" w biatym kolorze na czamym tle,
"+ powinien byé wyraznle czytelny:
3’ Jeieh wyrob zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot “zawuera azbest" pawamen by& zastaplony Zwrotem
”'zaw:era krokidolit/azbest n:eb:esln

Wzor oznakowama drog utwardzonych odpadam: zawaerajqcyml azbest przed
wejsmem w zyc|e ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrohéw
zaWIerajacych azbest, ale mezabezpleczonych trwale przed em:s;q wibdkien azbestu

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierajgeymi azbest przed wejsciem w Zycie ustawy 2z dnia 19 czerwca 1997 1. o
zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjg widkien azbestu, powinny
by¢ oznakowane w nastepujgcy sposob:
1} oznakowanie zgodne z podanym wzorern powinno mieé wymiary: co najmniej 30 cm wysokosci (H) i 1/2H szerokosci;
2} oznakowanie powinno skiadaé sie z:

a) czesci gornej (h = 40 % H) zawierajgcej litere "a” w biatym kolorze na czarmym tle,

b} czesci dolnej (60 % H) zawierajgcej standardowy napis w biatym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis

powinien by¢ wyraZnie czytelny.

‘czesci dolnej (60 % H) zawierajace] standardowy napis w bratym lub czarnym kolorze na czenvonym tle; napis -
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Zalgeznik 2. Wzér informacji o wyrobach Zawierajacych azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

1. Nazwa miejsca/urzqdzenia/instalacji, adres?:

B R e et e R L I Fraeaseea.

2. Wykorzystujacy wyroby z wa i adres:

...............................................................................

...... .-...-.....--.-....-.......-..-.......--............-..-.......-.n............................n..........‘.....................................-u......

7. llo$¢ posiadanych wyrobéw®: . et et e
o S PHNOSCI™ e
8. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow®:
a) nazwa i numer dokumentu: ... et eas oo
b) data ostatnigj aktualizaci: .....................
10. Przewidywany termin USUNIGIA WYTOBOW. ..o teersssoeseeesee oo
11. Hos¢ usunietych wyrobow zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®: .
Ca ' (podpis}

L T e, ‘ . : -

V7Za wyreh zawierajacy azbest uznaje sie kazdy wyrdb zawierajacy wagowo 0,1 % lub wigcej azbestu.

'Z’Adrefs faktycznego miejsca Wysiepowania azbestu nalezy uzupetnié¢ w nastgpujacym formacie: wojewodztwo, powiat,

gmiga,ccmiejsco_\_voéé, ufica, numer nieruchomosci. - \ -

-Nalezy podac rodzaj zabudowy: budynek mieszkainy, budynek gospodarczy, budynek przemysiowy, budynek
‘mieszkalno-gospodarczy, inny. ' : '
“ Naiezy podat numer dziatki ewidencyjnej i numer obrgbu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
) Przy okreslaniy rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujacy klasyfikacie:

- piyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie, '

pivty faliste azbestowo-cementowe stesowane w budownictwie,

rury i zigcza azbestowo-cementowe,

- ruryiziacza azbestowo-cementowe pozostawicne w ziemi,

~  izolacje natryskowe &rodkami Zawierajacymi w swoim skiadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- Ppregdza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- fasmy tkane i plecione, sznuty | sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtkiem wyrobéw ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone {drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem W Zycie ustawy z
dnia 19 czerwea 1997 1. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych azbest, po trwatym zabezpieczeniu
przed emisjg widkien azbestuy),

- drogi utwardzone odpadarmi zawierajacymi azbest przed wejsciem w Zycie ustawy z dnia 19 czerwea 1997 r. o
Zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisja widkien
azbestu, ' :

- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podad jakie.

® llogé wyrobdw zawierajacych azbest nalezy podaé w jedrostkach wiasciwych dla danego wyrobu (kg, m* m®, m.b,,
km).

7 Wedlug ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajgeych azbest" ckreslorej w
zatgozniku nr 1 do rozporzadzenia Minisira Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w
sprawie sposcbow | warunkow bezpiecznego uzytkowania | usuwania wyrobow zawierajgeych azbest (Dz. U. Nr71,
poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

® Nie dotyczy osdb fizycznych niebedacych przedsiebiorcami. Nalezy podac nazwe i numer dokumentu oraz datg jego
ostatnigj aktualizacji, w ktorym zostaly oznaczone miejsca wystepowania wyrobdw zawierajgcych azbest, w
szczegdlnoscei planu syluacyjnego terenu instalacji iub urzadzenia zawierajgcego azbest, dokumentag;i technicznej.
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Zalgcznik 3. Wzér oceny stanu i moziiwosci bezpiecznego uzytkowania wyroboéw
zawierajgcych azbest

OCENA
stanu i moZliwosci bezpiecznego uzytkowania wyroboéw zawierajacych azbest

Nazwa miejscalobiektufurza;dzenia budowlanego/instalacji przemyslows;:

Adres miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanegofinstalacji prz. emystowaj:

...............................................................................................................................................

T e
Numer dzialki ewidencyjnef?:
Numer obrebu ewidencyjnego® ......
* Nazwa, 10028 WYFODU™: w.....c...oocoe oo eess oo SO
NOSE WYFODEUW™: ... oo e ssss e e e ee s

' Sposéb zastosowama azbestu T

1 . [Powierzchnia pokryta masq natryskowsg z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajacy azbest . _ 30.
- '3 | Lekkie plyly izolacyjne z azbestem (ciezar obj. < 1 000 kg/m®) B 25
. 4 | Pozostate wyroby z azbestem {np. poKrycia dachowe, elewacyjné) _ .10
Al | Struktura powierzehni wyrobu z azbestem - - ‘
-5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura widkien ' 60
: 6 | Niéwielkie uszkodzenia powrerzchm (rysy, odprysk| zatamania), naruszona ‘ '.30'
- v | struktura wickien ,
7 Scista struktura widkien przy braku warstwy zabezpieczajgce] lub j jE} duzych 15
.. |ubytkach. '
8 Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen 0
in Mozliwoéé uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 Wyréb jest przedmiotem jakiché prac 30
10 Wyrdb bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 | Wyrob naraZony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyrdb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 Wyrbb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych
14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 Za zawigszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25
17 Na zewngtrz obiektu (np. tynk) 20
18 Elementy obiektu (np. osfony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
Za zawieszonym szczelnym sufitem tub innym pokryciem, ponad pyloszczeing 5

19 powierzchnig lub poza szezelnym kanalem wentytacyjnym




e,

Program ustwama ALLRSIU 2 tereny Griny Liubnice

——

r20 Bez kontakty z pomigszczeniem (np. na dachy odizolowanym od 0
pomieszczen mieszkainych)

v Wykorzystanie miejscaiobiektulurzqdzenia budowlanegoiinstalacji

przemysfowej
21 Regularne przez dzieci, miodziez Jub sportowcow 40
22 State lub czeste {np. zamieszkanie, migjsce pracy) 30
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5

25 Nieuzytkowane (np. opuszezone Zabudowania miészkalne lub gospodarskie,
wytaczone z uzytkowania obiekty, urzgdzenia ub instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY

STOPIEN PILNOSC)

UWAGA: W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmnigj jedng pozycie. Jesli w
grupie zostanie wskazana wiecej niz jedna pozycja, sumujge punkty z poszczegoinych grup, nalezy
uwzglednié¢ tylko POZycje 0 najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktdw
pozwala okresli¢ stopier; pilnosci:

Stopied pilnosci | od 120 punktow

wymagane pilnie usuniecie {wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnosci I} od 95 do 115 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopiern pilnoscil  do 90 punktéw

wymagana ponowna Ocena w terminie do 5 iat

e, Ocenla;acy ...................... Wfasc:mef!Zarzqdca .......
(nazwisko i imie) - (podpis)

L Frrasennayas LU IR

(migjscowosé, data) (adres lub pieczet 2 adresem)

Objasnienia:
Y Nalezy podaé redzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysiowy, inny.
2 Naiezy podaé numer obrebu ewidencyjnege i numer dziatki ewidencyjne;j faktycznego miejsca wystepowania azbesty.
3 Przy okreslaniy rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujacy klasyfikacje:
- piyty azbestowo-cementowe plaskie stosowana w budownictwie,
- plyty faliste azbestowo-cementowe dia budownictwa,
- rury i ztacza azbestowo-cementowe,
- izolagje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim skiadzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- Przgdza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- tasmy tkane i piecione, sznury i sznurki,
- wyraby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie nigwymienione, w tym papier i fektura, podag¢ jakie,
4 l!c;éé wyrobow azbestowych podana w jednostkach masy {Mg) oraz w jednostkach wlasciwych dia danego wyrobu {m?,
m, mb),
9 Nalezy )podaé date przeprowadzenia Poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisat ,pierwsza oceng”
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Zatgcznik 4. Wzor informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania azbestu,
PCB oraz innych substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla Srodowiska

GmiNa: e Informacje za okres: ....................
Powiat: ..o okreélajgce stan na dzien: .................
WoleWwddztwo: ........coveevvvveveeen

Dziat 1. Informacije dotyczace azbestu

Nazwa wyrobu » - T
P Miejsce wystepowania wyrobu | Jednostka 02
Lp. zaWierajqcic;:‘go azbest zawierajacego azbest (adres) miary flos¢ | Uwagi

Ohjééhienia;

U Przy okieslaniu nazwy wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé riastepujaca klasyfikacje:
- *iplyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
;. "piyty faliste azbestowo-cementowe dia budownictwa,
_Taury i zlacza azbestowo-cementowe,
" “dzolacje natryskowe $rodkami zawierajgcymi w swoim skiadzie azbest,
.."wyroby cieme azbestowo-kauczukowe, -
. *iprzedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrabione,
. “szezeliwa azbestowe, ,
* tasmy tkane i plecione, szniury i sznurki,
* wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciemych,
* papier i tektura, - S ‘
. * inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niswymienione.
# Nalezy wskazat obiekt, w ktorym znajduja sie wyroby zawierajace azbest, oraz okresiié ich stan - stopies
uszkodzenia wyrobow zawierajgcych azbest.
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Objasnienia:
1} W przypadky Wylwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadow nalezy sporzadzaé 0s0bng karte ewidencil odpady
dla kazdego miejsca prowadzenis dzfa{alnoéci, 2 wyjatkiem usiug, g ktorych mowa w art, 3 ust 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia

~ miowa w tej ustawie.

5y Podac adres zamieszkanig Jup siedziby posiadacza odpadiw. ’ S
- 8) Podaé adresg migjsca prowadzenia dziatalnosel, W Przypadku posiadanis decyzji na prowadzenie dziatalnoge) Na terenie calego

kraju lub na okregionym obszarze nalezy wskazaé adres siedziby lub migjsca zamieszkania posiadacza edpadow. W przypadky’

" pizedsiebiorcy, kiéry uzyskat Zezwolenie na ogd i Sciciell ni i :

| Ustawie z dnia 13 wize¢nia 1896 1. 0 utrzymaniy
G : rat:

niewypeiniona.
13) Poda¢ mase odpadéw zagospodarowanych we wlasnym zakresio.
14) Symbole R okreslajg procesy odzysku zgodnie z zalgeznikiemn nr$ do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, 0 odpadach.
15) Symbote D okresiajg procesy unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z zatgeznikiem or 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o

16} Podaé nr karty przekazania odpadu, ktdra zostal Przekazany inngmy posiadaczowi odpadow, W Przypadku wywozy odpadow
poza terytorium krajy nalezy wpisa¢ "Wywoz poza RP*. vy Przypadku przekazania 0dpaddw osobom fizycznym 1up jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami dgo wykorzystania na wiasne potrzeby zgodnie przepisami wydanymj na
podstawie arf. 33 ugt 3 ustawy z dnia 27 kwietnig 2001 r. o odpadach nalezy wpisas *Przekazane os. fiz". W przypadky
przekazywania do innego miejsca Prowadzenia dziatalnosci danego posiadacza odpadéw nalezy wskaza (o migjsce, podajac
wojewodztwo, Nazwg miejscowose, ulice, nr domy i lokalu, :
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Zatgeznik 8. Karta przekazania odpadu

Rok kalendarzouwy
Posiadacz oripadow. kiory praekazup odpad™™ 1 [2 patiow kidry pracimuje vopad”’
Adres”) Mlmss'kT Adres™
N REGON" ] e REGON™ T W RESON
Misjech prresnacrana odpudiw’
zomta¢ odpad”
Dazysk Wit recyvhng TAK *iE
0 . m]
ﬂndzu!‘odguu”'
R - wnmwchodmwmgl s et T Wi ijestratyiny pojazou, b paceepy
PoOIWMTCZEN PrIekazan odpady ¥y ¥ ustugl 8 PotwierGzam przesce sapaciv
'&'-ta 'Heﬁzeax‘ggeﬂ“ ) L ) dam, pleczet i podpis ‘ ) dnta_pleczed i podois

Ohjasmema

1).Momer jest nadawany przez posiadacza ‘0dpadéw, ktdry pszekazule odpad,

2} Bodaé imig i nazwisko lub nazwe podmioty. ' )

3)yWMLprzypadku odpaddw komunalinych do wypelnienia karty przekazama odpadu jest obomazany przedmebuorca ktéry uzyskat
‘zeswolenie fia prowadzeme dzlatalnosci w zakresie cdbierania odpadéw od wlascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie
" Zdnia 13 wrzegnia 1996 r. o utrzymanii czystodcl i porzadku w gminach (Dz. V. z 2005 r.Nr 236, poz. 2008 z poén, zm) Iub
~ gmiinna jednostka organizacyjna, o kidrej mowa w tej ustawie.

4)-Dotyczy przedsigbiorcy transportujacego odpady, niebedgeego pomadaczem odpadow. dzialajgcego na zieceme mnego
[posiadacza odpadéw, ktéry zlecit mu wykonanie ushigi transportu odpaddw.

) Podad adres zamleszkama lub siedziby podmmtu

6).Glle posiada. - ‘

7 V¥ przypadku gy odpad jest transporlcwany ko!ejno przez dwoch Iub wiece] prowadzqcych dzaa!alnoéc w zakresie transporiu
cﬂpadow w oznaczonych rubrykach nalezy podaé wymagane dane i podpusy wszystkich transportujgeych odpad Z zachowaniem
kolejnosci transportowanra odpadu. -

8) Podac adres mue;sca odbloru odpadu, pod kiéry nalezy dostarczyc odpad wskazany przez posiadacza odpadu transportujqcemu
" odpady. -

9) Dotyczy staq: demontazu w przypadku przekazywania odpadow powsta“ych w wyniku demontazu pojazdow wycofanych z
eksploatacji. Podaé symbol R lub D. Symbole R okreélajg procesy odzysku zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. 0 odpadach. Symbole D okreslajg procesy umeszkodlm:ama odpadow zgodnie z zalaczmklem nr & do ustawy 2
dnia 27 kwiefnia 2001 r, o odpadach.

10) Dotyczy dokumentéw wystawianych przez prowadzacych odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospedarowania niektorymi odpadaml oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nt
90, poz. 607, z pozn, zm.}.

11) Zgodnie z katalogiem odpadéw stanowiacym zalgcznlk do rozpozadzema Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzenla 2001 r. w
_spraviie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206},

12) W przypadiu odpaddw niebezpiecznych podaé date przekazania odpadu.

13} Karta moZe byé stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza kara przekazania odpadu,
obgjmujgca odpad danego rodzaju przekazywany fgcznie w czasie jednego miesigea kalendarzowego, za posredniciwem tego

. samego transportufgcego odpady temu samemu posiadaczowi odpaddw. )

14) Podaé mase odpaddw z dokladnoscig co najmnie] do pierwszego migjsca po przecinku dla odpaddw innych niz niebezpieczne;
¢o hajmnigj do trzeciego miejsca po przecinku dia odpadéw niebezpiecznych,

15) Dotyczy odpadow niebezpiecznych,
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Zalgcznik 7. Procedury dotyczace obowiazkéw j postepowania wilascicielj

i zarzadcow Przy uzytkowaniy
Z obiektow lub terenéw 1

Procedura nr 1

Usuwaniu wyrobéw zawierajqcych azhest

Sporzadzenie Oceny Stanu i moziiwosci
bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajgcych azbest”

Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobdw zawierajacych azbest

_—

Opracowanie corocznego planu kontroli
Jakodci powietrza dla pomieszczen
Zawierajacych azbest

Sporzadzenie informaciji dia
wéjtafburmistxza/prezydenta (corocznie)

Opracowanie instrukcji bezpiecznego
pastepowania i uzytkowania
pomieszczenia z wyrobami
Zawierajacymi azbest

Oznakowanie pomieszczen, gdzie
znajdujg sie urzadzenie Jub instalacje z
wyrobami zawierajacymi azbest

Zakres procedury

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych
terenu miejsc z wyrobami Zawierajacymi
‘azbest :

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji Iub urzgdzenia
przemyslowego oraz tereny - niezaleznie od ich wielkosci lub stanu, jezeli znajdujy sig tam wyroby

Zawierajace azbest,

Opis szczegolowy

W{asciciel lub zarzadea budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia technicznego oraz terenu -
gdzie znajdujg si¢ wyroby zawierajgce azbest - ma obowigzek sporzadzenia -w 2 egzemplarzach -
»Oceny stanu i moziiwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest” (zalacznik

4). Wiasciciele jub zarzadcy, ktorzy spenil

ten obowigzek wezeshiej - Sporzadzaja nastepne

,Oceny.." w terminach wynikajacych z warunkow poprzedniej ,Oceny..." - tzn.:
- Po 5-u latach -jezeli wyroby zawierajgce azbest sg w dobrym stanie technicznym i

nieuszkodzone,

e JBezpieczne postepowania z azbestem | materiaiami Zawierajacymi azbest” pod red. Jerzego Dyczka, Materiafy
specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Krakow, 26-27.06.2003
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- Poroku - jezeli przy poprzedniej ,Ocenie..." ujawnione zostaly drobne (do 3%
- powierzchni wyrobow) uszkodzenia.
Wyroby, ktore posiadaly Iub posiadajg duze i widoczne uszkodzenia - powinny zostaé
bezzwlocznie usuniete.
Jeden egzemplarz ,Oceny.." wiadciciel Iub zarzadca zobowigzany jest ziozyé wilasciwemu
terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu fub  powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowianego - w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporzgdzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy
dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia przemysiowego oraz terenu - do czasu
sporzadzenia nastepnej ,Oceny..”.
Wiasciciel lub zarzadca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury)
wyrobow zawierajgcych azbest. Wyniki inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobow zawierajgcych
azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny stuzyé do sporzadzenia stosownej informacji dia wojta,
. burmistrza lub prezydenta miasta - wiasciwego dla migjsca znajdowania sie budynku, budowli,
‘instalacji fub urzadzenia oraz terenu z wyrobami zawierajacymi azbest. Wzory informacji sa
odpowiednio w Zatgcznikach:
- Zalgcznik 2 - Informacja o wyrobach zawierajacych azbest i miejscu  ich
wykorzystywania. :
= Zatgcznik 3 - Informacja o wyrobach zawierajgcych azbest, ktorych wykorzystywanie
zostalo zakoficzone,
Informacje przedkiada sig corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilosci posiadanych
wyrobow zawierajgcych azbest - co pozwoli na ocene zagrozenia dla ludzi i srodowiska w danym
rejonie. Whasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji fub urzadzenia oraz terenu, gdzie
- wystepujg wyroby zawlerajgce azbest, ma ponadto obowigzki: L
~ Oznakowania pornieszczen, gdzie znajdujg sie urzadzenia lub instalacje z wyrobami
. zawierajgcymi azbest - odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (zatacznik
. : : ‘ L .
- Opracowania | wywieszenia na . widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego
postepowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajacymi azbest.

v - Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajacymi azbest.
‘Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzadzeniu o; znajduja sig wyroby zZawierajgce
~azbest 0 gestosci objetosciowej mnigjszej niz 1000 kg/m3 (zw. .migkkie"), lub jezeli wyroby
. Zawierajg azbest krokidolid a takze jezeli te wyroby znajdujg sig w zamknigtych pomieszczeniach,

lub. istnieje, uzasadniona obawa duzej emisji azbestu do $rodowiska - wiasciciel Iub zarzgdea
- powinien ‘opracowaé plan kontroli jakosci powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwz; dalszej
eksploatdcji lub usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest.
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Procedura nr 2

Podjecie decyzji o usuwaniy wyrobow zawierajacych azbest.

4

ldentyfikacja azbesty w wyrobach przeznaczonych do usuniecia przez uprawnione
laboratorium, :

y

Zgloszenie wiasciwemy organowi architektoniczne-budo wianemu lub powiatowemu
.inspektorowi nadzory budowlanego - na 30 dni przed rozpoczeciem prac zamiary

_Dokdnanie wyboru wykonawey prac i Zawarcie umowy. Okreslenie obowigzkéw stron,
| ‘#owniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu. :

“materialéw i sposobach zabezpieczenia.

r

Uzyskanie od wykonawcy prac $wiadectwa czystosci powietrza po wykonaniu robot
oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat,

Cél procedury

Celem procedury Jest przedstawienie zakresy obowigzkow i postepowania wlascicieli zarzadcow
budynkéw, budowli, instatacji lub urzadzen oraz terendw z wyrobami zawierajgcymi azbest - przed
W czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczenia takich prac.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres podigcia decyzji o zabezpieczeniu fub usuwaniu wyrobdw
zawierajacych azbest ' do zakonczenia tych robot | uzyskania stosownego oswiadczenia
wykonawcy prac.

Opis szczegbtowy

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowl;, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie znajduje sig
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azbest lub wyroby zawierajace azbest - powinien dokonaé identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu w
wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. identyfikacja azbestu powinna nastapic
w okresie uzytkowania wyrobdw, jeszcze przed rozpoczeciem wykonywania prac zabezpieczenia
lub usuwania takich wyrobow - o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy
przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowigzkiem wiasciciela lub zarzadey, wynikajacym z tytuly wiasnosci
oraz odpowiedzialnosci prawnej, dotyczacej ochrony osob trzecich od szkéd mogacych wynika¢ z
nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiacego wiasnosé. Wyniki identyfikacji azbestu
powinny by¢ uwzgledniane przy:

- Sporzadzaniu ,Oceny..."

- Sporzadzaniu informacji dla wéjta, burmistrza, prezydenta miasta

- Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobow
zawierajgeych azbest z wykonawcg tych prac - wytwarzajacym odpady niebezpieczne.

Wiasciciel lub zarzadeca moze zlecié innym - fachowo przygotowanym oscbom lub
podmiotom prawnym - przeprowadzenia czynnoéci wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach, W
kazdym przypadku powinno to mie¢ miejsce przed rozpoczeciem prac zabezpieczenia lub
usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu i wyrobami
zawierajacymi azbest, ma obowigzek zgoszenia - na 30 dni przed rozpoczeciem prac, wniosku o
pozwolenie na budowe (remont), wraz z okre$lonymi warunkami. Whniosek powinien zosta¢
sporzadzony z uwzgiednieniem przepiséw wynikajacych z art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz art. 36 ust.1 pkt.
114 ustawy - Prawo budowlane. Zatajenie informacji o wystepowaniu azbestu w wyrobach, kiére
bedg przedmiotem-prac remontowo-budowlanych skutkuje - na podstawie ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska - odpowiedzialnoécia prawna. Po  dopelnieniu obowigzkow _formalnoprawnych,
. wiggciciel lib zarzadca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwdrcy odpaddw niebezpiecznych,

- Zawiera umowé na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest

Joraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu z azbestu. W umowie |

poWinny byt jasho sprecyzowane obowigzki stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia przed
eniisjg azbestu w czasie wykonywania prac.

.- - Niézaleznie od obowiazkow wykonawcy prac, wiasciciel lub zarzadca powinien
poirformowaé mieszkancéw Iub uzytkownikéw budynku, budowli, instalacji iub urzadzenia oraz
terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materialéw zawierajgcych substancje stwarzajgce szczegdine
zagrozenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed ta szkodliwoscia.
Na koricu wiasciciel lub zarzadca powinien uzyskaé od wykonawcy prac, pisemne o$wiadczenie o
prawidtowosci wykonania robét i oczyszezenia z azbestu, a nastepnie przechowywaé je przez
okres co najmniej 5 lat, wraz z inng dokumentacjg budynku, budowl, instalacji lub urzadzenia oraz

ferenu,

P
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Zatgcznik 8. Wykaz skiadowisk przyjmujacych o_dpady Zawierajace azbest

Zarzqdzaqu ‘
skladowiskiem

Wojeddtwo doinoslaskie

Mo BRUK sp. k.

Adres

Korzenna 214, 33-322 Korzenna

wojewddziwo matopolskie, powiat nowosadecki, gmina Korzenna

Telefon

{U74) 849 53 08, fax (074) 640 85 40

*_ e-mall

skladowisko@mobruk.pl

strona internetowa

www.mobruk.pl

adres sktadowiska

ul. Gérnicza 1, 58-303 Waibrzych

adres skiadowiska -

wojewddziwe doinosiaskie. powiat watbrzyski, gmina Walbrzych

Dane-o sktadowisky

. ..Kod’przyjmowanybh_-
: - odpadéw

06 07 01* ~ odpady azbestowe z elektrolizy
06 13 04" — odpady z przetwarzania azbesty
1011 81* - odpady zawierajace azbest

j 1013 09" ~ odpady Zawierajace azbest z produkcji efementow cementowo-azbestowych

16 01 11* - okfadziny hamulcowe Zawierajace azbest

16 02 12* - zuzyte urzgdzenia zawierajgce wolny azbest
17 06 01* ~ materiaty izolacyjne Zzawierajgce azbest

17 06 05* — maleriaty konstrukeyjne Zawigrajace azbest

Cenaza T Mg

06 07 01" - do vzgodnienia
06 13 04* - 520 zt netio
1011 81* - 470 2 netto
10 13 09* - 340 2t netto
16 01 11" - 820 24 netto
16 02 12* - 820 zt netto
17 06 01* - 300 zi netio
17 06 05* - 270 2t netto

.. _‘Godziny otwargia

Zarzadzajacy .
skiadowiskiem

7:00-17:00 pn.-pt.

Przedsighiorstwo Gospodarki Miejskie] Sp. z o.0.

ul, Dgbrowskiego 2. 59-100 Polkowice

Adres

wojewddziwo dolnoslgskie, powiat polkowicki, Qmina Polkowice

Telefon

(076) 846 29 11, fax (076) 846 29 60

 B=mail -

pam@pgm-polkowice.com.pl

strona’internatowa

www.pgm-polkowice.com.pl -

—-adres skfadowicka -

: é’Bér‘;é 0 skizdowiskn

obreb Trzebez | Polkowice 1l

Zarzgdzajacy |

skiadowiskiem

“ . Kod przyjmowanych | 17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajace azbest
. odpadéw | 17 06 05* - materialy konstrukeyine zawierajace azbest
oo Cena za 1 Mg | 495 2 netto
&0 ‘Godziny otwarcia-| 7.00 -18.00 pn.-pt,

7.00 -16,00 sobota

[+

Adres

ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszez

wojewbdziwo kujawsko-pomorskie, powiat $wiecki, gmina Pruszez

Telefon

Fax (052} 330 80 85; kam, 604 976 270

e-mail

eco-pol@o2.pl, biuro@ecopol.pl

strona internetowa

www.ecopol.republika.pl
www.ecopol.pi

adres sktadowiska

Malociechowo

Dane o sktadowisku

Kod przyjmowanych
* ___odpadéw

17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajace azbest
17 08 05" — materialy konstrukeyine zawieraigce azbest

Cena za 1 Mg

cena ustalana indywidualnie, uzalezniona od ilosal dostarczonych odpaddw na skiadowisko

Godziny obwarcia

poniedziatek — pigtek 7-00 — 17:00

R T
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Wojewodziwo lubelskie

Séi'jjﬂ;ﬂgﬁ Przedsiebiorstwo Ustug Wodno-Budowalnych WOD-BUD" Sp. z 0.0.
adres | ul, Piisudskiego 12/1, 23-200 Krasnik
wolewbdztwo fubelskie, powiat kragnicki, gmina Krasnik
telefon | (0B1) 825 26 05 ‘
e-mail | wod-bud@wod-bud.com.pl

strona internetowa

www, wod-bud.com.pl

i _aﬁa’_”o_-‘skiadowisku

adres sktadowiska

Piaski, Zarzecze || 23-200 Krasnik

¥ Kod przyjmowanych
: odpaddéw

Kwatera I: .
17 08 01* ~ materialy izolacvine zawierajace azbest
17 06 05" ~ materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

Kwatera II:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* — odpady 2 przetwarzania azbestu

10 11 81* - pdpady zawierajgce azbest ,

10 13 09* — odpady zawlerajace azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych
16 01 11* - okiadziny hamulcowe zawlerajace azbest

16 02 12* - zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest

15 01 11* - odpady opakowaniowe - wigcznie z setektywnie gromadzonymi komunalnymi
Zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (azbest)
17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 05" - materialy konstrukcyjne zawierajgce azhest

T Genaza 1 Mg

Kwatera | - 200-350 zi
Kwatera |{ - 200-600 =i

L :Godzin y. otwarcia

Wo;eédztwo lubelski

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 2 0.0. W Cheimie

s {_ul. Ks. Piotra Skargi 11, 22-100 Cheim .

| wojewddztwo lubelskie, powiat-chetmski, gmina Cheim

i1 (082) 560 50 20: fax (082) 560 50 21
| _pao@pgo.cheim.pl -

| www.pgo.chelm.pl

- adres skiadowiska

Kladowiskn - . -

_Srebrzyszcze. Chetm, 22-100 dziatka ewidencyjna nr 539

770601 - matérialy izolacyjne zawierajgce azbest

R Lena za 1 Mg

17 06 05* — materialy konstrukcyjne zawierajace azbest
200 zt netto ‘ - ) ‘

\ o; wgdztwo

arza

- . 3odziny otwarcia ]

?s.k%adowiskaem :

poniedzialek - piatek 7:00-15:00 -

Zaklad Utylizacji Odpadéw Sp. 20.0,

ul. Teatraina 49, 66-400 Gorzéw Wielkopolski ‘

Adres

wojewGdziwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Gorzéw Wielkopolski

Telefon | (095) 722 53 85
e-mail | zuo@zuo-gorzow.pl

strona internetowa

www.zuo-gorzow.pl

adres skiadowiska

ul. Maluszyfiska 180, §6-400 Gorzow Wielkopotski - Chréscik

';_Dane o sktadowisku

Kod przyjmowanych

17 06 01* — materialy izolacyjne zawierajgce azbest

cidpadow | 17 06 05* — materialy konstrukcyjne zawierajace azbest
-Cena za 1 Mg | 190 zi netto za Mg
Godzin otri poniza - iiek 7:00 — 20:00

MISKE000E
sii’:jﬁ@%a Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Poniatowej Wsi
adres | ul. Miodziezowa 4, 23-320 Poniatowa
wojewddztwo Iubelskie, powiat opolski, gmina Powiatowa Wies
telefon | (081) 7436860
e-mail | opracowania@laos.com.pl
strona internetowa | brak

adres skladowiska

Poniatowa Wieg 23-320 Poniatowa

Dane o skitadowisku




Frogram usuwsra azpesti 2 ter e G ¢ Lubiuoe

Kod przyjmowanych [ 16 02 12° — zuiyte urzadzenia (elektryczne i elekironiczne) zawierajace wolny azbest
odpadéw | 17 06 01" — materialy izolacyjne zawierajace azbest
17 06 05° — materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest
Cena za 1 Mg | 400 - 500 zi netto
Godziny otwarcia | Poniedzialek - piatek. 7.00-1 5:00

sgz:x@gcnz Transport Metalurgia Sp. 2 0.0.
Adres | ul. Reymonta 62, 97-500 Radomskeo

wojewodztwo tidzkie, powiat radomszczarski, gmina Radomsko
Telefon | (44} 684 01 13, kom, 517 822 700
. e-mail | b.d.

. __-adres skladowiska | Jadwindwika, 97500 Radomsko
. [-Dane o skladowisku -

Kod przyjmowanych | 17 06 01" — materialy izolacyjne zawierajgce azbest

) odpadéw | 17 06 05” — materialy konstrukcyjne zawierajace azbest
L Cena za 1 Mg | 2120-170 2! brutto
- Godziny otwarcla | 7:00-15.00 pn.pt,

D)€ D{] » AT DO

o séaagf\ﬁ;?;g Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z 0.0,
A [ - Adres | ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tamow

' - wojewddziwo malopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnéw

Telefon | (014) 633 06 82, fax (014) 6828 34 57
e-mail | sekretariat@jrchp!
; strona internetowa | www.jrch.p!
- adres sktadowiska | ul. Gzysta, 33-100 Tamew nr nieruchomosci 25/44
ne o skiadowisku -
. Kod przyjmowanych | 17 06 01" ~ materialy izolacyjne zawierajace azbest
i ___odpadéw | 17 06 05" ~ materialy konstrukcyine zawierajace azbest
- _Cena za 1'‘Mg [ okolo 120 zi brutio

_-Godziny otwarcia.| poniedzialek-sobota 7:00-18:00

D1 WO & 2720 5

sﬁiﬁfﬁ?.i"% Zakiad Gospodarki Mieszkaniowe] w Sierpeu

Adres | ul. Traugutia 33,05-200 Sierpe
‘ wojewddziwo mazowieckie, powiat sterpecki, gmina Sierpc
Telefon | Fax (024) 275-55.35
. email | zgmsie wp.pl
strona internétowa . http.fiskiadowiske.sierpe.pl/
~. adres skiadowiska | Rachocin, 09-200 Siempc
Janeo skiadowiskuy - S L
"-. "Kod przyjmowanych | 17 06 01" - materialy izolacyjne zawierajace azbest
: odpaddw | 17 05 05* — materialy konstrukeyjne zawierajace azbest
Cena za 1 Mg | 600 zt netto za Mg
Godziny otwarcia | Poniedzialek -pigiek 7:00-15:00, sobota 8:00-18:00

L C O U DOOKArps

e
T
; 3

Zarzadzajgcy . I e .
skiadowiskiem Zakiad Gospodarki Komunalnej Miasta i Gminy Radymno 2/s w Skoloszowie

Adres | Skoloszéw 341, 37.550 Radymno
wojewoddztwo podkarpackie, powial jarostawski, gmina Radymno
Telefon | (016) 628 36 63; (016} 628 12 65, fax; (016) 623 75 34: ((16) 628 49 36
e-mail [ zgkradymno@poczta.fm
stiona internetowa | www.zgkradymno.pf
__adres skiadowiska | Miyny, 37-550 Radymno
Dane o skladowisku : j
Kod przyjmowanych | 17 06 D1* — materialy izolacyjne zawierajgce azbest
odpadéw | 17 06 05* - miaterialy konstrukcyjne zawierajace azbest
Cenaza 1 Mg | 200 zt netto '
Godziny otwarcia | poniedziatek — pigtek 7:00 = 15:00 A
; -_?.il‘széS?E{éaE‘:‘Wiéfkféi-‘?éﬂﬁhdiSW_iﬁﬁi‘é‘hﬁﬁ?’i&fﬁigﬁm’efi“ﬁi‘é’“diﬁéii.i%ljbjefn_e:’ﬁéﬁ ySZni
Zarzgdzajacy
skiadowiskiem
Adres | ul. Wolnogci 295, 37-403 Pysznica

Gminny Zaklad Komunalny w Pysznicy




Program usiwsnia azbesty 2 ferenu Gouny Lubrice

wojewddztwo podkarpackie, powiat stalowowolski, gmina Pysznica

Telefon | (015) 841 00 08
e-mall | gzk@pysznica.pt
adres skiadowiska | Pysznica Kaczylow, 37-403 Pyszmca
Dane 0 sktadowisku ]
. Kod przyjmowanych | 17 06 01* -~ materialy izolacyjne zawierajqce azbest
L odpaddw | 17 06 05* - materialy konstrukcyjne 2awierajgce azbest
Dostepnesé | dla gminy Pysznica oraz rmasta i grniny Nisko
Cenaza 1'Mg | 170601 - 250 zJ netto

| 170605 - 400 zi netto

Godziny otwarcia

Zarzgdzajacy
skiadowlskiem

' Wojwédztwo pomorskKi

Poniedziatek — sobota 7.00 - 17:00

Zakiad Utylizacji Cdpadéw Sp. z 0.0,

Adres

Gliwa Mala 8, 82-500 Kwidzyn

1 wojewddztwo pomorskie, powiat kwidzynski, gmina Kwndzyr'l

Téléfon

{055) 279 56 28

| _zuok@wp.pl

www.zuo. kwidzyn.pl

—adres skladowiska

_Gliwa Mata 8, 82-500 Kwidzyn

ahe n skIadaw:sku

Kod przyjmowarnych

170607 - materialy izofacyjne zawierajgce azbest

odpaddw | 17 06 05* - materialy konstrukeyjne zawierajgce azbest
.- Cena.za 1 Mg | 250 2t netto dla powiatu kwidzynskiego, 400 zi netto dla pozostaiych
- (GodZiny otwarcia: 1 Poniedziatek -piatek 7:00-15:00
DL O] ) L) 3-
; S‘E;rdzg&zs?gcrg Srodowisko i Innowacie Sp. z 6.0.
____Adres | Dobrow 8, 28-142 Tuczepy
. _+1 wojewodztwo swietokrzyskie, powiat buski, gmina Tuczepy
Telefon | {041) 342 13 87; (015) 864 51 13 (044) kom 509 231 489
- e-mait . bluro@sn com.pl
strona intarnélowa | www.siL.com.pl -
- atres skladowiska | Dobrow 8, 28-142 Tuczepy
ane o skfadowisku ) '
‘Kod przyjmowanych. | 17 06 01* — materialy izolacyjne zawierajgce azbest
. "._odpadow | 17 D6 05* — materialy konstrukcyjne zawierajace azbest
A Cena za 1 Mg 17 06 01 - 300-400z1 netto

17 D6 05 - 205 21 netio

-'fGodzm otwarc:a
o] L% 14 () c

4 poniedziatek — piatek 7:00 — 17:00

Sﬁ‘:’:&ﬁ?@% ; Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
‘ Adres 7 ul. 3 Maja 8, 14-100 Ostroda
wojewadztwo warminsko-mazurskie, powiat ostrédzki, gmina Ostroda
Telefon | (089) 646 42 51, fax (089) 646 35 79°
e-mail i puk-ost@post.pl

s!rona internetowa.

www.puk-ostroda.com.pl

__adres skiadowiska

Pélwies, 14-230 Zalewo

J wojewddztwo warminsko-mazurskie, powiat itawski, gmina Zalewo

Bane [ skladowusku

Kod przyjmowanych
odpaddw

17 06 01"~ materialy izolacyjne zawierajgce azbest
17 06 05* ~ materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest

Cenaza 1 Mg

300 z1 netto firmy, instytucje
350 zt netto klienci indywidualni

Godziny otwarcia

PomedZIa{ek -piatek 7:00-15.00

-Wo;ewodztwo w:elkop iski
sﬁ:igﬂ;ﬁ:ﬂ Zaktad Utyilzaql Odpadéw Sp. z v.0.
Adres | ul Sulanska 11, 62-510 Konin
wojewodziwo wielkopolskie, powiat koniniski, gmina Konin
Telefon | (063) 249 36 24, fax (063) 247 48 06
e-mail | sekretariat@utylizacja-konin.pl

strona internetowa

www.ulylizagja-konin.pl

adres skiadowiska

Miasto Konin nr dzialki ewidencyjnej 109/3, 62-510 Konin
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Program USHWENE dzhesty 7 lereny Gnuny £abmce

{_Dane o skiadowisku

Kod przyjmowanych
odpadéw

17 06 01* - materialy izolacyjne Zawierajace azbest

Cena za TNy

17 06 05~ materialy konstrukeyjne Zawierajace azbest
b.d. ‘

Godziny otwarcia

Zarzadzajgcy
skiadowiskiem

oniedziatek ~ piatek 8:00 — 18:00

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0,

Adres

ul. Komunalna 5, 75-724 Kaoszalin

wojewddztwo 2achodniopomorskie, bowiat koszalifski, gmina Koszalin

Telefon

(094) 348 44 44: Tax {094} 348 44 43

e-maif

PIk@pok.koszalin,com.pl

sirona internetowa

—

www.pgk. koszalin.com, pl

ul. tubuszan 80, 76-004 Sianow

T

adres skiadowiska

"Dane b SKadowEkG

wojewddztwo zachodniopomorskie. powiat koszaliriski, gmina Siandw

Kod‘przyjmowanych ]
- . odpadbw:

17 06 01" ~ materialy izolacyjne Zawierajace azbest
17 06 05 *.- materiaty konstrukeyine zawierajgce azbest

Cena za 1 Mg |
] zpow. koszalifiskiego - 400 zi hetto -

2 gminy Siandw - 300 2 netto

Spoza powiatu - 500 zi netto

. ‘Go_dziny otwargg‘a

IV-IX poniedziatek — bigtek 7:00-17:00, soboia 7:00-15:00; pozostaie miesiace poniedziaek

] ~ piatek 7:00 — 16:00, sobota nieczynne

. - .Zarzadzajacy- .
L Sdia dowiskiarn Eko-MysI Sp. 2 0.0.
: .Adres | Dalsze 36, 74-300 My$liborz

Telofon

-] wojewddziwo zachodniopomorskie, powiat mysliborski, gmina Myslibérz

(095} 747 56 53; fax (095) 747 33 22

e-mail |

sekretariat@eku—mysl.pl

._Strona.internetowa -

eko-myslpl

- adres skfadowiska

Dalsze 36, 74-300 My&liborz

|=Dane o' skiadowisky

- Kod Przyjmowanych
© odpaddw

1706 01" - materialy izolacyjne zawigrajace azbest
06 13 p4* - odpady z przetwarzania azbesty ‘
17 06 05* — materiaty konstrukcyine zawierajace azbest

Cenaza 1 Mg

|

17 06 04 - 227 2t netto

17 06 01 - 283 Zi netto I
17 06 05 - 283 21 netto

; iGodzi_rj:y oMarcia ‘

3 sobota 7:00-14:00

poniedziatek — pigiek ?:00-18:b0, 7

T A it e,

e e o
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