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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie nowych  i przełożenie istniejących sieci wodociągowych wraz z przyłączami  na te-
renie Ludwinowa (działki nr 2288, 1791, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1722, 1721, 1720, 1719, 1655, 1718, 1717, 1716, 1715, 1616,
1612).
 
 
Podstawowe dane liczbowe:
 
Całkowita długość przebudowywanego odcinka sieci = 773,51 m
w tym fragmenty wykonywane przewiertem sterowanym = 24,0
2 włączenia w sieć istniejącą
1 hydrant
3 przyłącza ze studzienkami wodomierzowymi o łącznej długości 19,54m (w tym fragmenty wykonywane przewiertem sterowanym-
11,71m)
 
 
Woda dla celów socjalno-bytowych i p.poż doprowadzona będzie zgodnie z warunkami technicznymi z SUW w Dzietrzkowicach do:
-    Ludwinowa z koloni Dzietrzkowice
 
 
Do budowy wodociągu zastosowano rury PE typu TS, SDR 11 (Dz 125mm dla sieci i Dz 32mm dla przyłączy) mając na uwadze w więk-
szości przypadków ograniczone miejsce montażu w wykopach wąsko przestrzennych o ścianach pionowych. Zastosowanie tych rur po-
zwala na nie stosowanie podsypek i obsypek. Dla wykonania przyłączy dopuszcza się zastosowanie rur PE100, SDR11. Alternatywnie
podczas montażu dopuszcza się  możliwość rozpatrzenia przewiertu sterowanego poszczególnych odcinków sieci, ażeby maksymalnie
ograniczyć odtwarzanie nawierzchni. ( po stronie kosztów porównywalne, ponieważ pomija się koszt odtwarzania nawierzchni oraz wy-
kop i umocnienie). 
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1104 Wodociąg Łubnice - etap III - odc.16.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ODCINEK NR 16 (od W293 do W314) 1 51

1.1   Roboty ziemne 1 9
1.2   Włączenie w istniejące rurociągi Dn 80 10 15
1.3   Sieć wodociągowa 16 26
1.4   Węzły hydrantowe 27 34
1.5   Przyłącza 35 41
1.6   Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie rurociągów 42 47
1.7   Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 48 49
1.8   Roboty demontażowe 50 51
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1104 Wodociąg Łubnice - etap III - odc.16.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45231000-5 ODCINEK NR 16 (od W293 do W314)

1.1 45111200-0   Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR-W 2-01
0203-06 0210-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.37  <objętość podsypek> m3 3,774
poz.40*PoleKołaD(0,40)*1,50  <objętość studzienek> m3 0,565
poz.7  <objętość wymienianego gruntu pod nawierzchniami> m3 39,000
poz.17*PoleKołaD(0,125)+poz.32*PoleKołaD(0,090)  <objętość rur
TS>

m3 9,225

poz.26+poz.34+poz.41  <bloki oporowe> m3 4,000
RAZEM 56,564

2
d.1.1

KNR-W 2-01
0212-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3

1,95*1,0*(poz.17) m3 1 461,545
1,95*1,0*poz.32 m3 9,750
1,95*1,0*poz.38 m3 15,269
A  (suma częściowa) ---------------

m3 1 486,563
-poz.1  <minus wykop z wywozem> m3 -56,564
-poz.3  <minus wykop ręczny> m3 -79,301

RAZEM 1 350,698
3

d.1.1
KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi,
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m
 - z uwagi na niewielkie istniejące uzbrojenie przyjęto 5% wykopów
ręcznych

m3

1586,013*5% m3 79,301
RAZEM 79,301

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

1,95*(poz.17)*2 m2 2 923,089
1,95*poz.32*2 m2 19,500
1,95*poz.38*2 m2 30,537

RAZEM 2 973,126
5

d.1.1
KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości
do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.3 m3 79,301
RAZEM 79,301

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.2 m3 1 350,698
RAZEM 1 350,698

7
d.1.1

dostawa
kalk. własna

Dostawa piasku do zasypania wykopów
 - wymiana gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi (jezdniami}

m3

1,95*1,0*poz.48 m3 39,000
RAZEM 39,000

8
d.1.1

KNR-W 2-01
0228-03 s.sz. 2.
5.2. 9907-05 

Zagęszczenie zasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00

m3

poz.5+poz.6 m3 1 429,999
RAZEM 1 429,999

9
d.1.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego (z metalową wkładką)

m

poz.2A/1,0/1,95 m 762,340
RAZEM 762,340

1.2   Włączenie w istniej ące ruroci ągi Dn 80
10

d.1.2
KNR-W 2-18
0801-01

Podłączenie instalacji do istniejących sieci wodociągowych o śr. 80
mm
 - trójnik kielichowo-kołnierzowy 80/100/80 (przy węźle W293)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.2

KNR-W 2-18
0801-01

Podłączenie instalacji do istniejących sieci wodociągowych o śr. 80
mm
 - przejście PE/stal 90/80 mm  (przy węźle W314)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.2

KNR-W 2-18
0111-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej
125 mm
 - redukcja 125-90

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000
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1104 Wodociąg Łubnice - etap III - odc.16.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.2
KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny
kołnierz) o śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane
na rurociągach PVC i PE bez nasuwki

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1.2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1.5 m3 - elementy betonowe
 - bloki oporowe

m3

0,5*2 m3 1,000
RAZEM 1,000

1.3 45231300-8   Sieć wodoci ągowa
16

d.1.3
KNR-W 2-01
0506-01

Plantowanie dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-
III

m2

(poz.17)*1,0 m2 749,510
RAZEM 749,510

17
d.1.3

KNR-W 2-18
0109-05 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione
 - rury typu TS trójwarstwowe, SDR 11, Dz 125 mm

m

W293-W315 824,51 m 824,510
-61,0  <minus odcinek W314-W315> m -61,000
10,0  <od W314 do istn rurociągu Dn 80> m 10,000
-poz.18  <minus odcinki wykonane przewiertem> m -24,000

RAZEM 749,510
18

d.1.3 kalk. własna
Sieci wodociągowe pod jezdniami wykonane metodą przewiertu
sterowanego
 - rury typu TS trójwarstwowe, SDR 11, Dz 125 mm

m

12,0*2 m 24,000
RAZEM 24,000

19
d.1.3

KNR-W 2-18
0110-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 125 mm

złącz.

65 złącz. 65,000
RAZEM 65,000

20
d.1.3

KNR-W 2-18
0111-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej
125 mm
 - kolano

złącz.

5 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

21
d.1.3

KNR-W 2-18
0110-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 125 mm
 - dostawa i montaż kształtek doczołowych - łuki

złącz.

5 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

22
d.1.3

KNR-W 2-18
0110-05

Dodatek za gięcie rur PE Dz 125 na załamaniach do 10st. złącz.

11 złącz. 11,000
RAZEM 11,000

23
d.1.3

KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny
kołnierz) o śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

24
d.1.3

KNR-W 2-18
0114-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.
110 mm - wykopy umocnione
 - trójnik 100/100/100 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.3

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane
na rurociągach PVC i PE bez nasuwki

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.3

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1.5 m3 - elementy betonowe
 - bloki oporowe

m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

1.4 45231300-8   Węzły hydrantowe
27

d.1.4
KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny
kołnierz) o śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione

szt

poz.28*2 szt 2,000
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1104 Wodociąg Łubnice - etap III - odc.16.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000

28
d.1.4

KNR-W 2-18
0114-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.
110 mm - wykopy umocnione
 - trójnik 100/80/100 mm

szt

poz.33 szt 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.4

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80 mm montowane na
rurociągach PVC i PE bez nasuwki

kpl.

poz.28 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.4

KNR-W 2-01
0506-01

Plantowanie dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-
III

m2

poz.32*1,0 m2 5,000
RAZEM 5,000

31
d.1.4

KNR-W 2-18
0112-01 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny
kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione

szt

poz.29+poz.33 szt 2,000
RAZEM 2,000

32
d.1.4

KNR-W 2-18
0109-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
 - rury typu TS trójwarstwowe, SDR 11

m

5,0*poz.33 m 5,000
RAZEM 5,000

33
d.1.4

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.4

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1.5 m3 - elementy betonowe
 - bloki oporowe

m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

1.5 45232150-8   Przył ącza
35

d.1.5
KNR-W 2-18
0802-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe
(opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm
 - obejma do nawiercania 125-32 mm z zaworem i mufą

szt.

SW110-SW112 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

36
d.1.5 kalk. własna

Dodatek za montaż obudowy i skrzynki ulicznej do zaworu kpl.

poz.35 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

37
d.1.5

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
 - podsypka, obsypka i zasypka

m3

poz.38*(0,15+0,032+0,30) m3 3,774
RAZEM 3,774

38
d.1.5

KNR 2-28 0314-
01 z.sz.3.8. 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm -
długość do 15 m
 - rury PE 100, SDR 11

m

SW110 1,65 m 1,650
SW112 4,14+2,04 m 6,180

RAZEM 7,830
39

d.1.5 kalk. własna
Przyłącza wodociągowe wykonane metodą przewiertu sterowanego
 - rury typu TS trójwarstwowe, SDR 11, Dz 32 mm

m

SW111 11,71 m 11,710
RAZEM 11,710

40
d.1.5

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienka wodomierzowa z wyposażeniem:
 - izolowany korpus PCV z pokrywą żeliwną i uszczelkami
 - zawory odcinające
 - zawór antyskażeniowy EA
 - wodomierz skrzydełkowy Dn 20
 - złączki PE 32 mm

szt

poz.35 szt 3,000
RAZEM 3,000

41
d.1.5

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1.5 m3 - elementy betonowe
 - bloki oporowe

m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

1.6 45232100-3   Próba szczelno ści, dezynfekcja i płukanie ruroci ągów
42

d.1.6
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 110 mm

200m -1
prób.

2 200m -1
prób.

2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000

43
d.1.6

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc.200m

2 odc.200m 2,000
RAZEM 2,000

44
d.1.6

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150
mm

odc.200m

2 odc.200m 2,000
RAZEM 2,000

45
d.1.6

KNR-W 2-18
9909c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
śr. 80-100 mm

10m różn.

poz.17+poz.18 773,510
poz.32 5,000
poz.38+poz.39 19,540
-200,0*2 -400,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

398,050
poz.45A/10,0 10m różn. 39,805

RAZEM 39,805
46

d.1.6
KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
dezynfekcji przewodów z rur o śr. 80-100

10m różn.

poz.45 10m różn. 39,805
RAZEM 39,805

47
d.1.6

KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100

10m różn.

poz.45 10m różn. 39,805
RAZEM 39,805

1.7 45233223-8   Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni
48

d.1.7 kalk. własna
Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej (wraz z pod-
budową)

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

49
d.1.7 kalk. własna

Rozbiórka i odtworzenie chodnika (wraz z podbudową) m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

1.8 45262660-5   Roboty demonta żowe
50

d.1.8
KNR 4-05I
0114-01

Odcięcie i zaślepienie istniejących przyłączy Dn 25 mm szt.

poz.35 szt. 3,000
RAZEM 3,000

51
d.1.8

KNR 4-05I
0114-02

Odcięcie i zaślepienie istniejących końcówek sieci Dn 100 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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