PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45113000-2 Roboty na placu budowy
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA HALI SPORTOWEJ
ADRES INWESTYCJI : DZIETRZKOWICE UL. SZKOLNA (DZ. NR 29)
INWESTOR : GMINA LUBNICE
ADRES INWESTORA  : ul. Gen. Sikorskiego 102; 98-432 tubnice
BRANZA :  BUDOWLANA - OGRODZENIE
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. arch. Leszek Horzela
DATA OPRACOWANIA : 2012-04-15
Poziom cen oo 1Tkw. 12
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
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Dzietrzkowice zagospodarowanie terenu - uzupetnienie

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Dzietrzkowice zagospodarowanie terenu - uzupetnienie
1 OGRODZENIE
1|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m; szeroko$¢ wrét 3.6 m z siatki w ramach sta- |kpl.
d.1{1808-11 lowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wysokosci 25 cm -
bramy wjazdowe 2 szt
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 2.1 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- |kpl.
d.1/1808-09 mach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wysokosci
25 cm - furtki wejsciowe 2 szt.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.1/1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole na gotowym cokole ogrodzenio-
wym
305,8-6"2-1*2 m 291,80
RAZEM 291,80

Norma STD Wersja 4.26




Dzietrzkowice.zagospodarowanie.terenu.uzupetieniZ ESTAI(ERIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Stupek do ogrodz.panel, wys.1,6-2,1m szt 119,64 119,64
2.|linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm kg 45,52 45,52
3.|siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynko- |m?2 455,21 455,21
wanego 2.8 mm
4.|farba olejna nawierzchniowa dm3 15,15 15,15
5.|zaprawa cementowa M 50 m3 0,04 0,04
6.|zaprawa cementowa M 100 m3 0,58 0,58
7.|wrota z furtkami m2 28,00 28,00
8.|cokot ogorodzeniowy : wysokosé 27 cm , diu- m 320,98 320,98
gos$¢ 249 cm
9./ materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-3-

Norma STD Wersja 4.26




