
P.P'H.U. Justyna Słowińska -Zając
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Przedmiąr robót

] Dział nr 1. RoboĘ ziemne. 
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i l .  KNNR 1 0111-0100 - -]

ij Roboty pomiarowe pzy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drÓg w łerenie równinnym jj Jednostka: 1 km trasv i
l--:_.-,_....-_,,- 0,3760ljz. xxnn 1 021o-o2o0 .:.,..-=].=.-=ł

rrnr lzanrn.,^^^ L 
^^ ^-r.  ^ - il VVyKopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,25m3; głębokość r

II wykopu do 3,00m w oruncie kat. r-il - na przerzulz wbudowaniem w nasyp i pobocze I
, Jednostka: 100 m3
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I RObOtV zigmne wvknnrntrrna knnarlzami narrai^h;^-^-.-: - r---Roboty ziemnewykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyłado wczymi naod|egłoŚó do 1km. Koparkąo pojemnoŚci Ężki 0,25m3 w gruncie kat. |-||; transport samochodami do 5t .
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Nakłady uzupełniające do tablic 2O1.2o7; za'każi,y da|szy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samocnooami i
|ffowtaoowczymi 

do 5t, pzy pzewozie,po terenie lub drogach giuntowych gruntu kat. |.lV . 1 km, całkowita odległośc 2 j

Jednostka:100m3

4' KNNR 1 0208.0100 =:=:-==1
t t-r-r-  J- -  i

5. KNNR I 0311-0300
Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. |-|| ułożonego vrzdłuż nasypu
Jednostka; 't00 m3

6. KNR2-01 0236-0300

i::.-::.r1'::1You* 
ubijakami izagęszczarkami. Zagęszczarkamiwibracyjnymi, grunt sypki kat.l.|l| lJednostka: 100 m3

I

rymi, grunt sypki kat.l-lll i
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Dział nr 2' RoboĘ rozbiórkowe 
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7. KNNR 6 0802-o2oo - - --- l

I
I

:":::'j1':,:11T"T::...:T':'*:::ner'-bitum.,betonu i brukowca. Z tfucznia . rozbiórka mechanicena. Grubośc inawiezchni 10 cm - 349x4+29x3 = 14T6mZ
Jednostka: 100 m2

8. KNR 2-31 1ilA-0502
14,7500

r::'trl;::::::*T:':'::j^"]*T'::::*,*1"*"'ymina odległość do 0,5km' Załadunekrnechaniczny;:;il;;il;ffi;,;il:
|ar|nnołtzą. ł ł

9. KNR 2-31 1511-0202

10. KNR 2-3-{ 0815-O2oO
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i pzejśĆ d|a pieszych. Płyty betonowe 50x50x7cm na podsypcepiaskowej

I Jednostka: 100 m2

-1



sT.Affi *#Ts/* F}*tr'I1;'*'. i.; {"Ęii:
Sil Wi A P, {i S L: ii' iX'i !-i

i 6pis robót sE.4sL} wisP.U'$*#€'łn*iot i. rq* _ r

;;;  , . 'o;.*; o.no-nłn ul .  'Rvnek ; '"  _ l
11' KNR 2.31 1509.0501 ąnl. ,KyffieK }' - 1 

i
Transpoń Wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na od|egłośó do 0,Skm z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym. i
Transpoń materiałów sztukowych o masie do 50kg samochodem skzyniowym do 5t - 23m2x0,07mx2,4 = 3,8640Mg' 

]
Jednostka:1 t 3,8640i

12' KNR 2.3,| 1511Ą1gg
Nakłady uzupełniające do tablic 1509 1510 za transport materiałÓw na dalsze 0,5km ponad 0,5km. Transport maleriatÓw
wymienionych w tablicy 1509 samochodem skzyniowym do5t 1'Skm , ca|kowita od|egtoŚć 2,0 km.

Jednostka: 1 t

I 13. KSNR 6 0803-0800

i Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i kostki brukowej betonowej. Kostka betonowa - podsypka I
l

i cementowo.piaskowa. Rozbiórka ręczna ]
i Jednostka: 100 m2 0,3600i

I 14. KNR 2-31 1so9-oso1 I
t t
J Transpoń wewnętrzny materiałów pojazdami skzyniowymi na od|egłość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym' 

]
j Transpoń materiałÓw sztukowych o masie do 50kg samochodem skzyniowym do 5t :
lJednostka:1t 5,18401
!

'  15. KNR 2-31 1511-0100 ,
i tvaxtaoy uzupełniające do tablic 1509 1510 za transpoń materiałów na da|sze 0,5km ponad 0,5km. Transpoń materiałów i
wymienionych w tablicy 1509 samochodem skzyniowym doSt - 1,5 km, całkowita od|egłośĆ 2,0 km i

!

j-:=9lo:1,9,,t , _. ._=: ?'1919.
l

Dział nr 3. Podbudowa 
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16. KNNR6 0103-0301

Profilowanie izagęszczanie podłoża pod warstwy konstr'nawierzchni, Wykonywane mechanicznie . kat.gruntu l|-M' (wa|ec

I statyczny samojezdny) - 26}x5+2{5v2,5)+88x4+7x3+5x5+28x3,5+4(3x1,5)+82x'1,4+304x1,5=2379,4Am2s{alycznysalr|ojez(][|y,l .zovxorz\o^z'o,+oox+t,xoto^'oTzoxolo?+(oxl'o,fozx|'.+'ou+x|,Q;zÓIv',łv]l|4 
i
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17. KNNR 6 0105-0500 ]

Jednostka: 100 m2

Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek .

260x5+2(5r2,5)+88x4+7x3+5x5+28x3,5+4(3x1,5) = 1 839,00m2

19. KNNR6 0113-0400

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm

Jednostka: 100 m2

Dział nr 4. Nawierzchnia

20. KNNR 6 {005-0700
Oczyszczenie iskropienie bitumem nawiezchni drogowych. Skropienie nawieachni asfaltem

18,3900

I Mieszanka minera|no-asfa|lowa, standard Il, samochód samowyładowczy 5-10 t
f  8.3900l

3,8540l
i
I

13.3900l
i
i
I
I
1

l
i
I



sT6ffi.#sT\ry{} p * t".łJ': !':l. i.. {-}sl.l i.

opis robót
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] Dział nr 5. Chodnik
l

r22. KNR 2-31 0402-0400

l Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem . (0,2x0,,|+0,15x0,25)x631+0,0575x631=36,28 m3.
I Jednostka: 1 m3 36,28001

i zs. xNn z-3r o4o3-o3oo i

spoin piaskłem-kostka szara . (77+5+46+200+59)x1'40=54't,8 - 117Ąazdy = 424,80m2 i
Jednostka: '100 m2 4,24801Jednostka: 100 m2 4,2+óu1

-.=]
26. Kalku|acja własna i
Ustawienie ekranów p. błotnych z poliwęglanu gr. 4 mm o wymiarach1,50x1 ,07 pzykręconych do słupków profi|owanych ''

Prolife'' uchwytami mocujqcymi. DługoŚć ekranów 28 m co daje ,|9szt elementów i
i Jednostka: szt. 19'00001
l - - .-_-.
I

j

i Dział nn 6.Ąazdy. l
I

'
j zz. xt'rrun 6 0113-o'too i

I

l Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm i
|Jednostka: 100 m2 1,1700

I
---l

28. KNNR 6 0502-0301
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub'8 cm - układanie na podsypce cerneRtowo-piaskowej' Z wypełnieniem 1
spoin piaskiem-kostka kolorowa ( czerwona ) i
Jednostka: 100 m2

Dział nr 7' odwodnienie.

29. KNNR 1 AzAz-AizgA
Roboty ziemne.wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transpońem urobku samochodami samowyładowczymi na

od|egłośĆ do 1km. Koparką o pojemności Ęki 0,15m3 w gruncie kat. ||l; transpoń samochodami do 5t. studnie pzelotowe

#125 3 sĄ 1 '77m2x4,0m=7,08m3, studnie ściekowe #50 8 szt o,38m2x8,0m=3,04m3,kolektor #300 0'6x1 ,5x1 15=103'5m3
0'6ń,95x45=25;65m3 = 129,15m3, puykana|iki#200. (4x5)0,4x0,6=4,8m3+(4x2)x0,6x0,4=1,92m3 = 6,72m3

Jednostka: 100 m3 1,459!

30. KNNR 1 0208-0100
Nakłady uzupełniające do tab|ic 2U-2a7; za |<ażzdy dalszy rozpoczęty 1km od|egłości transpońu ponad 1 km' samochodami
samowyładowczymi do 5t, przy przewozie po terenie |ub drogach gruntowych gruntu kat. l-|V. ,|km

Jednostka;100 m3

31. KNR2-18 050{-0100
Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 10 cm - 28x0,2+160x0,3=53'60m2
Jednostka: '100 m2

----i

I
i

samochodami samowyładowczymi na i
I

;32. KNNR4 1308-0300

-3-

- 4x5.0m+4fl,0m=28,0m



opis robót

i33. KNNR4 1308-0500
i Kanały z rur PVC łączone na Wcisk' Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 315 mm
I Jednostka: 100 m

] sł. xNNR 1 0214-04a0

1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŹnych, punktowych, rowÓw, wykopów obiektowych spycharkami z

] zagęszczaniem mechanicznym' Zagęszczanie ubijakami, gruboŚÓ zagęszczonej warstwy w stanie luŹnym 35cm, grunt kat.

i l-ll, spycharka 55kW - 0,6x1'2x115+0,6ń,65x45=100,35m3

I Jednostka: 100 m3
i

i 35' Kalku|acla własna

i Zakup pospołki na zasypanie wykopu pod kolektor kanalizacji deszczowej ( wymiana gruntu)

36. KNR 2-18 0505-0200
obetonowanie kanałów. otu|ina betonowa kanałów - a,08x28=2,24m3
Jednostka: 1 m3

- 0,'15x0,60x103 = 9,27m3

Ściekiz e|ementów betonowych. Na podsypce cementowo.piaskowej - grubość prefabrykatów .|5 
i

Jednostka: 100 m 1,0300
--t

39. KNR2-31 0816-0100 i
Rozebranie pzepustów rurowych' Rury betonowe o średnicy 40cm i
Jednostka:1 m 39,00001

40. KNNR 6 0605-0100
Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ławy fundamentowe żwirowe
Jednostka: 1 m3

4{. KNNR 6 0605-0600
Pzepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury Wipro # 40 cm
Jednostka: 100 m

42. KNNR6 0605-0300
Pzepusty rurowe pod zjazdami. E|emenĘ:ścianki czołowe dla rur # 40 cm
Jednostka:1 ścianka

43. KNR 2-18 0722-0600
Zabezpieezenie rurociągów przed zamarzaniem - izotaĄa żuŻlem. Rurociągi o średnicy 200 mm
Jednostka: 100 m

;:':n';::,"'ljj;1łl- przedzamarzaniem - izo|acja Żuż|em,Rurociągio średnicy 300 mm i
Jednostka: 100 m 0,4500i

45. KNNR 4W 142.4-0200 I
Studzienki ściekowe u|iczne i podwóaowe. Studzienka ściekowa u|iczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i bez ]
syfonu I
Jednostka: 1 szt 8,00001- ' :]
46. KNNR4W 1413-0301
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. o średnicy 1200 mm,o głębokości 2.0 m
iednosika: 1 studnia

l
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I
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l oział nr 8. Roboty naprawcze

i 47. KNR 2-31 't406-0300l .}/.  ̂ Nt{ 
l .ó1 l .łuo-uJuu 

, , l .  Rlrnek 1-7
l Regu|acja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regu|acja włazÓw kanałowych 

iJ r.

i Jednostka: 100 sztJednostka; 100 szt
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