4, Ogodlna strategia
4,1,  Stan obecny, charakterystyka no$nikow energetycznych

4,1.1. Energia clektryczna

Przez obszar gminy Fubnice nie przebiegajq linie wysokiego napigcia WN 110 kV.

Ponizej przedstawiono rodzaj i dlugo$é linii elektroenergetyczne;.

Tabela 13 Sieé elekiroenergetyczna w gminie Lubnice {opracowanie wlasne na podstawie danych Energa Operator S.A.)

Rodzaj linii Dlugoé¢ linii
[lem]
Slec;ozdz[elcza 1 “napowielrzne | . 41,55
G mnOA RV kablowe 10,12

Na terenie gminy Fubnice znajduje sig 40 stacji transformatorowych, z czego 34 jest
wlasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.

Tabela 14 Stacje transformatorowe SN/nn stanowiace wlasnoéé ENERGA-OPERATOR SA. (opracowanie wlasna na
podstawie danych Energa Operator S.A.)

moc
Rodzaj stacji ilos¢ [szt.] transformatordow
wMVA
Slupowa L33 Lo
SRR /1) IS
Kubaturowa 1 R A AT A

Linie dredniego napiccia SN 15kV i niskiego napigcia nn 0,4 kV oraz stacje
transformatorowe SN/nn sa w dobrym stanie technicznym i posiadaja rezerwy w zakresie
obcigzainos$ci pradowej. Istniejg rownie rezerwy w mocach transformatoréw SN/mn. Sieé jest

na biezaco monitorowana i w razie koniecznosci modernizowana,

4,1,1,1, Of$wietlenie uliczne

Na terenie gminy Lubnice znajdujg si¢ 632 oprawy o$wietleniowe. Sg to gldwnie oprawy

rteciowe, wymagajgce wymiany. Jedynie w miejscowodei Lubnice zainstalowane sa oprawy
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sodowe. Odwietlenie uliczne znajduje si¢ w posiadaniu spdtki O$wietlenie Uliczne i Drogowe

Sp. z .0.0. w ktorej gmina Fubnice posiada udzialy.

W roku 2014 roku na potrzeby sieci o$wietleniowe] zostalo zuzytych 445 465 kWh
energii elektrycznej za kwotg 159 717,24 zi,

4.1,2. Cieplo sieciowe

Na terenie gminy Lubnice nie funkcjonuje system cieptowniczy. Budynki mieszkalne
oraz uzytecznosci publicznej ogrzewane sq za pomoca indywidualnych kottéw opalanych
ekogroszkiem lub weglem. Jako nosnik energii cieplnej czgsto wykorzystywana jest energia

elektryczna. W budynkach mieszkalnych najczeéciej stosuje sie wegiel,

4.1.3. System gazowniczy

Na terenie Gminy Lubnice nie istnieje Zadna sie¢ gazowa, w zwigzku z czym mieszkancy
nie korzystaja z gazu sieciowego. Aktualnie mieszkancy korzystajg z gazu plynnego z butli

lub zbiornikéw przydomowych.

4.1.4. Pozostale no$niki energii, OZE

W alternatywie do tradycyjnych nodnikéw energii w postaci paliw kopalnych,
wykorzystywana jest na coraz wigksza skale, energia odnawialna pochodzaca tzw. OZE
(Odnawialne 7rodla Energii). Energia odnawialna jest w znacznym stopniu mniej szkodliwa
dla $rodowiska. Sposrdd Zrédel energii odnawialnej mozna wyr6znié¢ Zrodla wykorzystujace
W procesie przetwarzania energi¢ wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna, fal,
pradéw 1 plywéw morskich, spadku 1zek oraz energi¢ pozyskiwang z biomasy, biogazu
wysypiskowego, a takze z biogazu, Pochodzaca ze Zrodel odnawialnych jest zaréwno energia

elektryczna jak i cieplna.

W skali kraju regularnie badana jest roczna produkcja energii elektrycznej,
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Tabela 15 Energia elektryczna (opracowanie wlasne na podstawie Banku Danych Lokalnych)

Polska WOJewodztwo Lodzkle

‘Roczna produkeja ¢ energn corr 0 15.9058,0 0 36527 2
:.'e]el{trycznej {)g(}len} : S e e Sl :

Roczma p] odukc;a ener gu 19841,2 927,2
elekirycznej ze zrodel

odmwialychw GWh

Procentowy udzml S ;
-produlkeji energu
'elektlycznej 7€ 21 odel e
‘odnawialnych R

Jedng z najpopularniejszych galezi energetyki odnawialnej jest energetyka wiatrowa. Na
terenie wojewddztwa todzkiego istniejg dogodne warunki do powstawania farm wiatrowych.
Predko$¢ wiatru na najbardziej wietrznych terenach wynosi 5-6 m/s. Gmina Lubnice znajduje
sig w tzw, strefie 111, okreslanej jako korzystna dla instalacji tuwrbin wiatrowych Elektrownie
wiatrowe wykorzystuja moc wiatru w zakresie predkosci 4-25 m/s, Przyjmuje sie, 7e
najlepsze warunki wiatrowe wystgpuja na wysokosci ponad 50 m, w ktoérych predkodé wiatru

waha sie od 5,5 do 7,5 m/s.

W gminie Fubnice niewiele gospodarstw wykorzystuje kolektory stoneczne (1,19%
sposrdd  zinwentaryzowanych obiektow)., Gloéwnie wcelu podgrzewania cieplej wody
uzytkowej. Na podstawie inwentaryzacji mozna okreélié, ze w budynkach uzytecznosei
publicznej w 2 budynkach stosuje si¢ odnawialne Zrédta energii. Zaplanowane modernizacje
obiektéw pozwola na zmniejszenie zuzycia energii i zwickszenie udziatu energii pochodzgcej

z OZE.

47




| I
Opracovfanie: Haling Lorenc

15 16 17 18 19 20 sl 22 23 24

Strefy:

| - Wybitrie Korzystna
| Il - Bardzo korzystoa
| H - Korzystna
IV - Mato Korzystna
Y- Nlekorzystna

Altualizacja mapy ha podstawie okresu ohseiwacyjnego 197 1-2000

Rysunek 5 Strefy energetyczne wiatru w Polsce (Zrédlo Instytut Meteorologii { Gospodarki Wodnej)

Drugim najpopularnicjszym zréodlem energii odnawialnej jest energia stoneczna,
Promieniowanie stoneczne w Polsce waha si¢ w granicach ponizej 1000 kWh/m?® powierzchni
plaskiej do 1200 kWh/m? na obszarach najsilniej napromieniowanych. $rednia gestosé energii
stonecznej w woj, 16dzkim 1100 kWh/m?, Energetyka sloneczna w znaczacej czesci
wykorzystywana jest przez podmioty indywidualne do produkeji ciepta. Produkcja energii
elekirycznej w oparciu o instalacje fotowoltaiczne rozwija si¢ raczej w skali przemystowe;j.
W najblizszych latach zwigkszaé sie bedzie wykorzystanie fotowoltaiki w oparciu o system
prosumencki, (prosument - producent-konsument), ktory jest systemem dedykowanym dla

podmiotdéw indywidualnych,
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Warunki stoneczne na obszarze gminy Lubnice plasujq si¢ powyzej sredniej krajowe;.

B85 1072 1044

Rysunek 6 Warunki stoneczne na obszarze Polski (Zrédlo: Atlas Klimatu Polski pod redakeja Haliny Lorenc, Instytut
Metrologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005)

Substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ulegajace biodegradacji to biomasa.
Jej zrédlem sg produkty, odpady i pozostalosei z produkeji rolnej, lednej oraz przemystu
przetwarzajacego ich produkty oraz inne czg¢sci odpaddw ulegajacych biodegradacji. Biomasa

traktowana jest jako podstawowe Zrodla energii odnawialnej w Polsce.
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Energi¢ z biomasy mozna uzyskaé poprzez:

spalanie biomasy roélinngj (np. drewno, odpady drzewne
- 7 tartakdw, zakladow meblarskich i in.: sloma, specjalne
| uprawy roslin energetycznych),

wytwarzanie  oleju opalowego =z roélin  oleistych
(np.rzepak)  specjalnie  uprawianych dla  celow
energetycznych,

S~

( fermentacje alkoholowa trzeiny cukrowej, ziemniakow h
lub dowolnego materialu organicznego poddajacego sig
—i takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego T
'L do paliw silnikowych, JAE

beztlenowa fermentacjie metanowa odpadowe] masy ]
organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub przemystu —
SPOZYWCZEgO0). J R

Rysunek 7 Mozliwosct uzyskania energii z biomasy

W Polsce biomasa w procesie energetycznym pochodzi z rolnictwa 1 le$nictwa,
Wojewodztwo todzkie charakteryzuje si¢ korzystnymi warunkami do uprawy roslin
energetycznych. Moga one stanowi¢ uniwersalny nosnik energii, przyczyniajac sig
do zwiekszenia bezpieczenstwa energetycznego oraz poprawy stanu srodowiska.
Zastosowanie biomasy wplynie na ograniczenie emisji do atmosfery produktéw spalania

paliw kopalnych.
Na terenie gminy fubnice wystepuja korzystane warunki do wykorzystania:

» pancli fotowoltaicznych,
¢ kolektoréw slonecznych,

¢ pomp cicpla.
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42,  Cele strategiczne i szczegélowe

Cele zatozone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej majq przyczyni¢ si¢ do realizacji

dziatan w okreslonym obszarze. Rozpoznanie potrzeb i uwarunkowarl gminy Fubnice pozwoli

na sformulowanie celow, kidre zostaly przedstawione na ponizszym zestawieniu,

zinniejszenie emisfi CO; .- + wzrost idzialu OZE - -

+ wymiana frddel ogrze\vama L w mieszkalnictwie - - .
“budymkdw o . i budynkach uzﬁecznoﬁcl :
+ ograniczenie emlsp IR R publicznej - o .

konmnﬂ».ac)_;nej O T + wzost liczby

. amodemizowanych S)slemé“

grzewezych i wprewadzony ch
“w tym zakyesie technologii . -

wykorzystujacych odmma[nc

z;nf)dl'\ cnergu ¥

~+ Fmniejszenie energoch[annoécl- : * promocja noveych wzorcdw :

- budynkdw

- Wrrost zmodemlzmmnego s
‘oéwietlenia ulicencge oraz - -
w budynkach nz_ﬁccmo§c: )

publ:cznej
* ograniczenie zuzycia

pmzodh:o:céw' B

Rysunek 8 Cele strategiczne i szezegblowe gminy Eubnice

konsumgpci -
« wymiana irédel ctep!a
+ ograniczenie zudycia wegla

4 hosztéw energit uZy\mncj R

Emisja zanieczyszczen

tlenki | tlenki | tlenek | *
siarki_ azotu wegla iawiz zzohy benzo{a)piren
Mg Mg Mg Mg pyl/rok Mg B-a-P/rok
S0,/rok | NO,/rok | COfrok Epy
stopien redukeji
w stosunku do 6% 3% 8% 7% 8%
rolku bazowego
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4.3.  ldentyfikacja obszaréw problemowych

Przeprowadzona inwentaryzacjia emisji CO, pozwala na identyfikacje obszaréw
problemowych. Obejmujg one budynki uzytecznosci publicznej, mieszkalne, transport oraz

obiekty ustugowe, przedsigbiorstwa, ktore zostaly opisane ponizej.
¢ obiekty uzytecznosci publicznej:
- budynki wymagaja termomodernizacji,

- niewielki udzial w zapotrzebowaniu energetycznym stanowi wykorzystanie odnawialnych

zrodet energii,
e obickty mieszkalne:
~-budynki wymagaja termomodernizacji, staba efektywno$é energetyczna budynkow,

-niewielki udzial w zapotrzebowaniu energetycznym stanowi wykorzystanie odnawialnych

zrodet energii,
-niski poziom wiedzy ekologicznej oraz mala $wiadomos¢ niskiej emisji,
¢ ofwietlenie uliczne:

-mozliwo$¢ zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej oraz emisji CO; przez wymiang opraw

na sodowe, LED-owe lub hybrydowe,
e f{ranspont:
-niskie parametry techniczne drég wplywajq na zwigkszong emisje zanieczyszezen,

-na terenie gminy Lubnice wystepuje duza liczba pojazdéw osobowych i jest stosunkowo

malo pojazdéw wyposazonych w instalacje gazowa LPG,

-wysoka energochlonnos¢ transportu.
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4.4.  Aspekty organizacyjne i finansowe

Zadania brzewidziane w PGN realizowane beda przez gming. Wladze gminy przypisuja
konkretne zadania podleglym sobie jednostkom oraz podmiotom zewnegtrznym dzialajacym
na terenie gminy. Realizacja PGN begdzie monitorowana przez wyznaczonego do tego celu
pracownika urzgdu gminy badZz podmiot zewngtrzny. Do zadan osoby badZz zespotu
monitorujacego PGN bedzie naleze¢ takze jego aktualizacja, monitorowanie dost¢pnosci
$rodkéw finansowych niezbednych do realizacji okre$lonych w dokumencie celéw i dziatan,
informowanie opinii publicznej o osigganych rezultatach i budowanie poparcia spolecznego

dla realizowanych dziatan.

Zaklada sie, 7e cele i kierunki dzialan wyznaczone w PGN, beda:

e przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego,
o uwzgledniane w dokumentach strategicznych i planistycznych,

o uwzglednione w wewngtrznych dokumentach Urzgdu Gminy.
Jest to bardzo istotne dla osiagniecia okreslonych w PGN celow.

Dokument ten bowiem bezposrednio badz posrednio oddzialuje na jednostki, grupy, czy
organizacje, wérdd ktorych wymienié mozna:

¢ mieszkancoOw gminy,

¢ jednostki gminne,

e spolki prywatne,

e organizacje pozarzadowe.

Dzialania przewidziane w PGN beda finansowane ze srodkéw zewnetrznych 1 wlasnych
gminy. Srodki na realizacje wszystkich dzialan zostang wpisane w dzialania dtugofalowe do
wieloletnich planéw inwestycyjnych oraz uwzglednione w corocznym budZecie gminy.

Przewiduje si¢ pozyskanie zewnetrznego wsparcia finansowego dla prowadzonych dziatas.
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Zaktada si¢, ze Plan Gospodarki Niskoemisyjnej bedzie realizowany w oparciu

0 nastgpujace zrodia finansowania:

¢ budzet gminy,

e budzet panstwa,

¢ $rodki z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

o $rodki Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Lodzi,

¢ $rodki z budzetu Unii Europejskie;j,

® prywatne,

e inne.

Proces wdrazania PGN wymaga stalego monitoringu. Najwazniejszym jego elementem
jest ocena realizacji zadan z punktu widzenia osiagniecia zalozonych celéw. Proces
monitorowania pozwoli oceni¢ czy harmonogram dzialan jak i sam Plan wymaga
modyfikacji, tak, aby stopien realizacji celéw byt jak najwyzszy i umozliwial elastyczne

prowadzenie polityki gospodarczej.

Ponizej przedstawiono gléwne wskaZniki monitorowania, ktére beda poddane okresowej

ocenie 1 analizie:

e poziom emisji, COz w stosunku do przyjetego roku bazowego,

¢ poziom zuzycia energii finalnej w stosunku do przyjetego roku bazowego,
o udzial zuzytej energii pochodzacej ze Zrédet odnawialnych,

¢ stopien realizacji przedsiewziec 1 zadan,

e poziom wykonania przyjetych celow,

¢ rozbieznosci pomiedzy przyjetymi celami i dzialaniami, a ich realizacja.

4.4,1, Zrodla finansowania na poziomie miedzynarodowym

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc
finansowa dla Polski, pochodzaca z trzech krajéw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu, ktére s jednoczes$nie czilonkami FEuropejskiego Obszaru Gospodarczego,

tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Polska przystepujac do Unii Europejskiej, przystapila
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réwnicz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na mocy Umowy o powiekszeniu EOG
z 14 pazdziernika 2003 r. ustanowiona zostata pomoc finansowa dla krajow Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tworzagcych EOG. W pazdzierniku 2004 roku polski rzad
podpisujac dwie umowy, upowaznil si¢ do korzystania z innych, oprécz funduszy
strukturalnych 1 Funduszu Spdjnodci Unii Europejskiej, Zrddel bezzwrotnej pomocy
zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrazania Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrazania
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyncami sg 3 kraje EFTA: Norwegia, [slandia
i Liechtenstein. Obydwa programy obowigzuja jednolite zasady i procedury oraz zalerzg
od jednego systemu zarzadzania i wdrazania w Polsce. Koordynacje nad tymi Mechanizmami
sprawuje  Ministerstwo Rozwoju  Regionalnego. Wprowadzanie tych programdw
na terytorium Polski ma miejsce na podstawie Regulacji ws. Wdrazania MF EOG i NMF,

uwzgledniajac jednoczesnie wytyczne, przygotowane przez panstwa- darczyficow.

Jednym z przykladowych programoéw finansowanych w ramach mechanizmu EOG jest:
Program operacyjny PL04 ,,Oszcz¢dzanie energii i promowanie odnawialnych Zrodel energii”
realizowany byl w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Jego
gléwnym celem jest ograniczenie emisji gazow cieplarnianych i zanieczyszczen powietrza
oraz zwigkszenie udzialu energii ze Zrddel odnawialnych w bilansie zuzycia energii.
Programem tym objete sa projekty, w ramach Programu pn.: ,,Zmniejszenie produkcji
odpadéw i emisji zanieczyszezen do powietiza, wody i ziemi” majace na celu modernizacjg
lub odbudowe istniejacych Zrodet ciepta wraz z odnowa procesu spalania lub korzystania
z innych noénikdw energii, Dofinansowaniu nie podlegaja projekty budowania nowych Zrédet
ciepla lub budowania/unowoczeéniania czy wymianie Zrodel zastgpezych lub awaryjnych,
a takze projekty dotyczace wspodtspalania wegla z biomasa. Pierwszenstwo natomiast maja
projekty polegajace na modernizacji zrédet ciepla o najwyzszym wskazniku obnizenia emisji

dwutlenku wegla. Minimalna warto$é ograniczenia emisji CO; wynosi 100 000 Mg/rok.
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4.4.2, Zraidla finansowania na poziomie krajowym

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POILIS),

O3 Priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki,

Jednym z czterech giéwnych celdw tematycznych, tworzacych cztery podstawowe

obszary interwencji POILS 2014-2020 jest gospodarka niskoemisyjna, w ramach ktorej

najbardziej oszezednym sposobem redukeji emisji jest efektywne korzystanie z istniejgcych

zasob6w energii. Przewidziano dziatania migdzy innymi w nastgpujacych sektorach:

dziatanie 1.1 ,,wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze Zrddet
odnawialnych”, poddzialanie 1.1.1 ,wspieranie inwestycji dotyczacych wytwarzania
energii z odnawialnych Zrédet wraz z podlaczeniem tych Zrédel do sieci
dystrybucji/przesylowej” w tym: budowa, przebudowa instalacji skutkujacych
zwigkszeniem mocy zainstalowanej ladowych farm wiatrowych, biomasg, biogaz,
wodg lub energi¢ promieniowania slonecznego lub energie geotermalna,

dziatanie 1.2 ,,promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych
Zzrodel energii w przedsiebiorstwach” w tym:

1.Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, 2. Gigboka,
kompleksowa modernizacja energetyczna  budynkéw  w przedsiebiorstwach,
3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznic w przedsi¢biorstwach,
poprzez przebudowg lub wymiane na energooszczgdne uizadzen i instalacii
technologicznych, odwietlenia oraz ciagéw transportowych linii produkeyjnych,

4, Budowa lub przebudowa lokalnych Zrodet cieplta (w tym wymiana Zrddia na
instalacje OZE),

5. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii
ciepta odpadowego w ramach przedsigbiorstwa.

dziatanie 1.3 ,,wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach”, poddzialanie
1.3.1 ,wspieranie efektywnosci energetyczne] w budynkach publicznych” oraz
poddzialanie = 1.3.2  ,wspieranie  efektywnosci  energetycznej  w sektorze
mieszkaniowym” w zakresie glgbokiej termomodernizacji przy zalozeniu zwigkszenia
efektywnosel energetycznej minimum 25%. Preferowane bedg projekty zwigkszajace

efektywno$¢ energetyczng o co najmniej 60%,
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o dziatanie 1.6 ,promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i
energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe” w tym:

o budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa
istniejacych  jednostek na  jednostki  wysokosprawne]  kogeneracji
wykorzystujace biomasg¢ jako paliwo; 2. Budowa nowych jednostek
wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub rownej
20 MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa; 3. Realizacja
kompleksowych projektéw dotyczacych budowy nowych lub przebudowy
istnigjacych jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami

cieptowniczymi lub sieciami chiodu.
Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich (PROW) w latach 2014-2020 bedzie realizowal
wszystkie szeéé priorytetéw wyznaczonych dla wspdlnotowej polityki rozwoju obszaréw
wiejskich w odniesieniu do celéw strategii Europa 2020. W kontekscie zapiséw Planu nalezy
wyszezegéInié  Priorytet 5 Wspieranie  efektywnego  gospodarowania  zasobami
i przechodzenia na gospodarke niskoemisyjna i odporng na zmiang klimatu w sektorach
rolnym, spozywczym i lesnym. Cele szeczegélowe w ramach priorytetu zostaly okreslone

nastepujaco:

e poprawa efektywnoscei korzystania z zasobéw wodnych w rolnictwie,

o poprawa efektywnoéci korzystania z energii w rolnictwie 1 przetworstwie
Spozywcezym,

e ulatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych zZrodet energii produktow
ubocznych, odpaddw, pozostalodei i innych suroweow niezywnosciowych dla celéw
bio-gospodarki,

o redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa,

¢ promowanie pochlaniania dwutlenku wegla w rolnictwie i le$nictwie.

Za najwaznicjsze uznano prowadzenie dziatan shluzacych ograniczaniu emisji gazéw
cieplarnianych w rolnictwie i lesnictwie, jak réwniez zwigkszanie pochtaniania dwutlenku
wegla poprzez odpowiednie uzytkowanie gruntéw rolnych i le$nych. Rozumie si¢ przez

to zwiekszanie powierzchni le$nej. W dziataniu Se Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego
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rekomenduje si¢, aby zalesia¢ grunty niskiej jakosci, ktérych rolnicze uzytkowanie jest

ekonomicznie nieuzasadnione.

Ponadto w priorytecie 2 oraz 3 w ramach dzialania Inwestycje w $rodki trwale wspierane
beda przedsigbiorstwa 1 gospodarstwa, w ktérych efektem dodatkowym modernizacji bedzie
oszezgdno$é wody, energii, wykorzystanie produkidéw ubocznych lub odpadowych,

wykorzystanic OZE lub produkcja surowcdw odnawialnych do produkeji energii,

4.4.3. Zrédla finansowania na poziomie wojewédzkim

Na poziomie wojewodztwa finansowaniem przedsigwzigé z zakresu ochrony $rodowiska
zajmuje si¢ Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi
(WFOSIGW). Celem Funduszu jest pomoc uprawnionym jednostkom w finansowaniu
irealizowaniu dzialan sluzacych ochronie srodowiska i1 gospodarce wodnej, zgodnie
7 Polityka Ochrony Srodowiska i Traktatem Akcesyjnym oraz Strategia Rozwoju

Wojewddztwa L.odzkiego.

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Fodzi kazdego roku
opracowuje i wdraza Programy Priorytetowe, w ramach ktérych pomoc finansowa

ze $rodkéw Funduszu moze by¢ uzyskana przez:

o jednostki samorzadu terytorialnego (jst),

e podmioty Swiadczace uslugi publiczne w ramach realizacji zadan wilasnych gmin
w zakresie gospodarki wodno - sciekowej z terenu wojewddztwa tddzkiego,

¢ samodzielne publiczne zaklady opicki zdrowotnej prowadzone przez jst,

¢ osoby fizyczne.

Jednym z takich Programéw DPriorytetowych jest ,Racjonalizacja zuzycia energii
w budynkach uzytecznoscei publicznej oraz zasobach komunalnych nalezacych do jednostek
samorzadu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszezen do atmosfery”. Celem
tego zadania jest zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery poprzez realizacje
inwestycji polegajacych na kompleksowej modernizacji budynkéw stuzacej racjonalizacii
zuzycia energii oraz wykorzystania odnawialnych Zrédet energii. Okres wdrazania tego

programu przypada na lata 2015 i 2016, a wiec objete PGN.
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Ponadto dla wspdlnot mieszkaniowych przewidziano program pn.: ,Program
priorytetowy dla wspdlnot mieszkaniowych na realizacjg zadan w zakresie termomodernizacji
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych”, ktérego celem jest zmniejszenie emisji
zanicczyszezenn  do  atmosfery  poprzez  realizacje  inwestycji  polegajacych
na termomodernizacji  wielorodzinnych ~ budynkéw  mieszkalnych,  prowadzacej

do racjonalizacji zuzycia energii oraz wykorzystania odnawialnych Zrédet energii.

4.4.4. Zrodla finansowania na poziomie regionalnym

Zrédtem finansowania inwestycji na poziomie regionalnym jest Regionalny Program
Operacyjny dla wojewddztwa todzkiego. O$ priorytetowa - IV Gospodarka niskoemisyjna -
realizowana jest w ramach celu tematycznego 4 ,,Wspieranie przejécia na gospodarke

niskoemisyjng we wszystkich sektorach”. Zakres interwencji obejmuje:

e dziatanie IV.1 Odnawialne Zzrédta energii,
¢ dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw,

¢ dziatanie I'V.3 Ochrona powietrza.

Dzialania podjete w ramach IV Osi priorytetowej umozliwia zwigkszenie produkeji
energii ze Zrodet odnawialnych i wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, co przyczyni
si¢c do poprawy efektywnosci wykorzystania i oszczgdzania zasobow surowcéw
energetycznych, obnizenia zuzycia energii oraz poprawy stanu $rodowiska poprzez redukcjg
emisji zanieczyszczefi do atmosfery. Projekty przewidziane w ramach osi priorytetowej IV
pozwola na budowe bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej wojewddztwa
16dzkiego, ktora w wydajny, zréwnowazony sposdb wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisje

zanieczyszczen,
W ramach IV osi priorytetowej dofinansowane beda inwestycje w nastgpujacym zakresie:

¢ budowa, przebudowa Ilub modernizacja infrastruktury sluZzacej do produkeji
lub produkgeji 1 dystrybucji energii elektrycznej pochodzacej ze Zrédet odnawialnych
w opatrciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane

beda jedynie inwestycje dotyczace sieci niskiego napigcia (ponizej 110 kV),
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umozliwiajace przylaczenie jednostek wytwarzania energii elekirycznej ze Zrodet
odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

¢ budowa, przebudowa, lub modernizacja infrastruktury stuzacej do produkcji
lub produkeji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzacej ze Zrédet odnawialnych,
w oparciu o moc instalowanej jednostki,

e gleboka modernizacja energetyczna budynkéw  uzytecznosei publicznej wraz

Z wymiang wyposazenia tych obiektow na energooszczedne,

e gleboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynkéw komunalnych w wraz
z wymiana wyposazenia tych obicktéw na energooszezgdne — dotyczy projektow,
w ktérych nie identyfikuje si¢ pomocy publiczne;j,

e gleboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych wraz

z wymiang wyposazenia tych obiektéw na energooszezedne.

4.4.5. Zridla finansowania na poziomie na monitoring i oceng

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U, z 2013 1.,

poz. 594 z p6zn, zm.) do zadan wlasnych gminy nalezg m.in. sprawy z zakresu:

¢ ladu przestrzennego,

e gospodarki nieruchomosciami,

e ochrony $rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodne;j,

e gminnych drég, mostéw, placéw oraz organizacji ruchu drogowego,

» wodociggdw i zaopatrzenia w wodg,

o kanalizacji, usuwania i oczyszczania écickdw komunalnych,

s utrzymania czystosei i porzadku oraz urzgdzen sanitarnych,

* wysypisk i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych,

e zaopatrzenia w energie elekiryczna i cieplng oraz gaz,

¢ lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego,
¢ zieleni gminnej i zadrzewien,

e utrzymania gminnych obiektéw i urzadzet uzytecznosci publicznej oraz obiektéw

administracyjnych.
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W ramach ww. zadain wlasnych gminy powinien byé realizowany takze monitoring
realizacji PGN i ocena podjetych dziatan. Zadania z zakresu monitoringu $rodowiska moga
uzyskaé wsparcic finansowe z NFOSIGW oraz WFOSiGW w Eodzi Programy,
ktore pozyskuja $rodki programéw operacyjnych UE sq monitorowane przez Instytucje
Zarzadzajace (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju — w przypadku programéw krajowych
oraz. przez Urzedy Marszatkowskic — odpowiedzialne za programy regionalne). Komitet

Monitorujacy analizuje rezultaty realizacji programu i wyniki oceny jego realizacji.
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5. Wyniki inwentaryzacji emisji CO, dla roku bazowego

5.1. Podstawowe zalozenia

Podstawa niniejszego planu gospodarki niskoemisyjnej jest inwentaryzacja emisji gazéw
cieplarnianych, a szczegdlnie emisji CO2 do powietrza. W celu sporzadzenia inwentaryzacji
wykorzystano wytyczne Porozumienia Burmistrzéw ,,How to develop a Sustainable Energy
Action Plan (SEAP)”. Dokument ten, dostepny na stronach Porozumienia
(www.eumayors.eu), okresla ramy oraz podstawowe zalozenia dla wykonania inwentaryzacji
emisji gazéw cieplarnianych do powietrza. Zgodnie # wyzej wymienionymi wytycznymi
»Porozumienia Burmistrzéw” dziataniami objgto zuzycie energii i zwiazana z nim emisje CO;

w nastepujacych sektorach:

¢ obickty komunalne,
¢ budynki mieszkalne,
e oswietlenie uliczne,

¢ transport,
Interesariuszami ,,Planu” sa:

* wladze Gminy,
* mieszkancy Gminy,

+ przedsigbiorcy majacy zaklady na terenie Gminy.
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5.2, Metodologia inwentaryzacji

Do sporzadzenia dokumentu przeprowadzono badania ankietowe wsrod konsumentéw
energii cieplnej 1 elektrycznej. Interesariusze dzialafi w obszarze gospodarki niskoemisyjnej
pizekazywali niezbgdne informacje do stworzenia dokumentu i bazy danych emisji CO;. Sg
nimi podmioty publiczne (przede wszystkim wladze Gminy) oraz prywatne (mieszkancy).
Stworzenie dokumentu przynosi im zysk w postaci zmniejszenia emisji CO, oraz uzyskania
dofinansowania na inwestycje (np. w odnawialne Zrédla energii). Odpowiadaja oni za
realizacje dzialan, opisanych w rozdziale 6. Ponizsze wyliczenia i wnioski oparte na danych,
jakie otrzymano w odpowiedzi na pisma i badania ankietowe, danych Urzedu Gminy Lubnice

oraz danych GUS.

W celu okreslenia redukeji emisji zostala opracowana bazowa inwentaryzacja emisji dla
roku 2009 (tzw. BEID) oraz przeprowadzono kontrolng inwentaryzacje emisji dla roku 2014
(tzw. MEI). Do obliczenn okreslono zuzycie no$nikéw energii finalnej na obszarze gminy,
w podziale na poszczegdlne obszary., Pod pojeciem no$nikéw energii rozumie si¢ zuzycie

paliw i energii elektrycznej w bezposrednim zuzyciu.

W celu oszacowania wartosci emisji zanieczyszezen przyjeto nastepujace zalozenia

metodologiczne:

¢ zasicg terytorialny inwentaryzacji: obszar objety inwentaryzacja znajduje si¢
w granicach administracyjnych gminy Lubnice,
o zakres przeprowadzonej inwentaryzacji obejmowal emisje zanieczyszezent powietrza
ze szezegdlnym uwzglednieniem emisji CO;:
o energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
o energii paliw (transport-pojazdy na terenie gminy),
o energia elektryczna,
e zuzycie energii elektrycznej przez mieszkaficow doméw jednorodzinnych oraz
uzyteczno$ci publicznej okreslono na podstawie formularza ankiet uzupelnianych
w oparciu o faktury od operatordw,
e zuzycie energii elekirycznej zwigzanej z oswietleniem gminy okreslono w oparciu
o faktury od operatorow,
e zgromadzone podczas ankietyzacji informacje dotyczace zuzycia opalu zostaly

zweryfikowane pod katem zuzycia energii w kWh/m®, Obliczenic rocznego zuzycia
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ciepla przypadajace na m* powierzchni budynku mieszkalnego ukazuje, ze w 2009
roku zuzycie ciepta wynosito 235,52 kWh/m?, natomiast w 2014 232,11 kWh/m®,
Wedlug danych statystycznych GUS $rednie zuzycie ciepla w budynku wynosi 197,22
kWh/m® x r. Warto$é ta uzalezniona jest rowniez od zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych. llo$¢ zuzytego opalu do utrzymania odpowiednicj temperatury
w budynku wynika z tego czy danego roku zima jest tagodna, czy tez ostra,

do obliczen skorzystano ze "standardowych" wskaznikéw emisji zgodnie z zasadami
IPCC, obejmujacymi calos¢ emisji CO, wynikajacej z koficowego zuzycia energii na
terenie gminy. Standardowe wskaZniki emisji bazuja na zawartosci wegla

w poszczegoOlnych paliwach. Uzyte wskazniki przedstawiono w tabell.

Tabela 16 Wartosci wskaZnikéw emisji CO, uzytyeh w ramach inwentaryzacji emisji

Nosnik Wartoéé wskaznika Zrédta danych
(Mg CO/MWh)

Drewno 0
opalowe

KOBIZE - Wartosci opatowe (WQO)
i wskazniki emisji CO; (WE) w roku
2008 do raportowania w ramach
Wspélnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2014

Benzyna

do wyliczenia iloci energii generowanej przez poszezegdlne paliwa zastosowano
wartosci opatowe zgodne z Krajowym Osrodkiem Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami,

obliczenia wartosci emisji CO; przeprowadzono przy pomocy arkusza kalkulacyjnego,

ktory przelicza dane wyjéciowe (ilo$¢ zuzytej energii, paliwa) na wielko$é emisji
dwutlenku wegla za pomoca wskaznikéw emisji. Wielko$é ta okreslona jest za
pomoca ckwiwalentu CO; (MgCO,-megagram dwutlenku wegla),

Do obliczen wielkosci emisji CO, zastosowano ponizszy wzér:
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Eco;=CXEF
oznaczenia:

Eco;- wielko$¢ emisji CO, [Mg]

C- zuzycie energii (elektrycznej, ciepla, paliwa) [MWh]

EF- wskaznik emisji CO, [MgCO,/MWh]

zgodnic z metodologig SEAP, z uwagi na brak $rodkéw ukierunkowanych na emisje
CHj oraz Ny O, nie uwzglgdniono ich w inwentaryzacji,

jako warto$¢ zerows przyjeto emisje CO, pochodzaca ze spalania biomasy czy
biopaliw oraz emisji z tzw. ,,zielonej energii elektrycznej”,

w inwentaryzacji uwzgledniono rodzaj stosowanych paliw. W przypadku
zastosowania roznych rodzajéw paliw uwzgledniono ich udzial w zuzyciu,

sektor przemystowy zostal objety inwentaryzacja, a emisja zwigzana ze zuzyciem
energii zostala wylaczona z obliczen redukcji emisji CO,;, co jest zgodne
z metodologia SEAP, ktéra méwi ze nalezy uwzglednié sektor przemystowy, jezeli

dzialania w tym sektorze zostang uwzglednione,

W ramach inwentaryzacji emisji w transporcie:

ilodciowe dane pojazdéw zarejestrowanych w gminie pochodzg z raportu
wygenerowanego przez Wydzial Komunikacji i1Drég Starostwa Powiatowego
w Wieruszowie,

strukture zuzycia paliw okreslono na podstawie przeprowadzone]j inwentaryzacji,
roczne przebiegi samochodéw osobowych podawane przez mieszkancéow
pomniejszone zostalty o wspélezynnik uwzgledniajacy kilometry pokonywane poza
obszarem gminy: wyjezdzajacy do pracy oraz w celach rekreacyjnych. Wedlug
danych GUS w 2006 roku ok. 10% mieszkacow wyjezdzalo do pracy. Zalozono, ze
10% przebiegu stanowig podréze do pracy poza terenem gminy oraz 10% podrdze

w celach rekreacyjnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowano w oparciu o dane dotyczace:

sytuacji energetycznej budynkéw gminnych uzytecznodci publicznej,
oplat za oswietlenia ulicznego,

Strategii Rozwoju Gminy Fubnice 2014 - 2020,
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Budynki uzytecznodci publicznej i gospodarstwa domowe poddano ankietyzacji
w czwartym kwartale 2015r. Zebrane informacje pozwolily na wyznaczenie mozliwych

przedsigwzigé w sektorze mieszkalnym.

Glowne informacje zebrane od wiascicieli lub zarzadzajacych budynkami to:

e liczba mieszkaicow,

e powierzchnia uzytkowa,

¢ 1ok budowy,

¢ rodzaj ciepla wykorzystanego do cenfralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
e zuzycie energii

e plany/zamierzenia zwiazane z poprawg efektywnosci energetycznej.
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5.3, Charakterystyka gléwnych sektoréw odbiorcow energii

5.3.1. Obiekty uzytecznosci publicznej

Funkcjonowanie obiektéw uzytecznodci publicznej wiagze si¢ zemisja CO,, ktorg
omoéwiono w niniejszym rozdziale. Przeznaczenie, technologia wznoszenia oraz wiek
budynkéw jest zréznicowany. W sektorze uwzgledniono 21 obiektow. Informacje dotyczace
zuzycia nosnikow energii pochodzg z Urzedu Gminy Lubnice i jednostek zarzadzajacych
poszezegblnymi obiektami, Pozwalajg na okreslenie poziomu emisji CO, poszezegdlnych

noénikéw energii, przedstawionych w ponizszej tabeli.

Tabela 17 Zuzycie poszezegélnych nosnikéw energii i roczna emisja CO, w sektorze budynkéw wzytecznodei publicznej
{opracowanie wlasne na podstawie ankietyzacji)

Procento
Calkowita udzialwy Calkowita Procen.towy
Lp. Zrédlo emisji energia poszezegolnych emisja l.ldzml .
MWh/rok nosnikéow MgCOa/rok w1.elll.{0§(:1
energii emisji CO,
[ RS ARE R T Jaag s g G
2009
1| energia elektryczna |- S87.87: o 0 2735%. . 47735 00 T846%
2 | wegiel 1321,53 61,48% 125,04 20,55%
BT P - oo T - 00%
4 | olej opatowy 81,48 3,79% 5,97 0,98%
5. | biomasa o 158820 b D 7B9% e T 0,00%
Suma 2 149,70 100% 608,37 100%
1 | energia elektryczna 633,60 29,52% 514,48 80,27%
-2 0 wegiel 127769 0 059,53% . L 120,89 18,86%
3 |gaz - 0,00% - 0,00%
4.} olej opatowy 76,23 3,55% 5,59 0,87%
5 | biomasa 158,82 7.40% - 0,00%
S Suma 214634 ) o 100% T 640,97 0 100%

wynosito 2 149,70 MWh, przy emisji CO, 608,37 MgCO;.
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Obiekty korzystajg zindywidualnych Zrédet ciepta zlokalizowanych bezposrednio
w budynkach. Gltéwnie sa to kotly opalane ekogroszkiem lub weglem. Jako nosnik energii

cieplnej czgsto wykorzystywana jest energia elektryczna,

Najwigkszy udzial w strukturze zuzycia nosnikéw energii ma wegiel (61,48%) oraz
energia elektryczna (20,31%). Pozostale nosniki posiadajg nastgpujacy udzial w zuzyciu

energii:

¢ biomasa- 7,39%

¢ olej opalowy- 3,79%.

Udzial no$nikéw energii zilustrowany zostal na wykresie.

Procentowy udziat poszczegélnych nosnikow
energii w 2009 r.

blomasa
olej opatowy 7,399
3,79% ;

Rysunek 9 Procentowy udzial poszezegélnych nosnikéw energii w 2009 r. (opracowanie wlasne na podstawie ankietyzaciji)
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Calkowita emisja CO, w sektorze budynkéw uzytecznodei publicznej wynosita 608,37 MgCO,.
Podstawowym #Zrédlem emisji jest energia elektryczna-78,46%. Mnigjszy udzial wykazuja

nosniki tj..

s wegiel- 20,55%.,
¢ olej opalowy- (,98%.

Udzial wiclkosci emisji przedstawiono na wykresie.

Procentowy udziat wielkosci zrodta
w emisji CO, w 2009r.

olej opatowy
0,98%

Rysunek 10 Procentowy udziat wielkosci Zrodta w emisji CO, w 2009 1. (opracowanie whasne na podstawie ankictyzacii)

69



5.3.2. Obiekty mieszkalne

Ankietyzacjq objgto 442 budynki mieszkalne poloZzone na terenie gminy Lubnice,
Stanowi to ok. 41% (wg. Banku Danych Lokalnych - budynki mieszkalne w gminie Lubnice
w 2014 r.-1069). Dane zgromadzone zostaly dzigki ankietyzacji.

Inwentaryzacja wskazuje, ze obiekty mieszkalne polozne na terenie gminy F.ubnice
obejmujg gléwnie zabudowe wolnostojaca. Sredni wiek budynkéw to 49 lat, Lokale
mieszkalne ogrzewane s przez indywidualne Zrédia ciepla. Nie ma Zrédel sieciowych oraz
rozbudowanej sieci cieplowniczej, ktéra rozprowadzalaby cieplo po obszarze gminy.
Mieszkancy informowali ankieteréw o przeprowadzanej termomodernizacji nieruchomosei.
Otrzymane dane pozwolily na okreslenie struktury zuzycia paliw i energii w budynkach

mieszkalnych na terenie gminy Lubnice oraz zwiazang z zuzyciem emisjq CO,.

Zuzycie energii oraz roczna emisja CO; w gminie Lubnice w sektorze obicktéw
mieszkalnych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 18 Zuzycie poszczegdlnych nodnikdw energii i roczna emisja CO, w sektorze budynkow mieszkalnych (opracowanie
wlasne na podstawie ankietyzacji)

Procentowy Procento
] Calkowita udzial Calkowita wy udzial
Lp. Zréddlo emisji energia poszczegolnye emisja wielkoSci
MWh/rok I nosnikéw MgCO»/rok emisji
energii CO,
2009
21| energia elektryezna | © -11902,19 ~ | 27,09% | . 966458 - | 48,49% -
2 | wegiel kamienny 30 134,10 68,59% 10 267,89 51,51%
R 'olej opaIOWy B R .:'-_'jo,go%' R B P 0,00%
4 | gaz ziemny - 0,00% - 0,00%
5 | biomasa - 189540 1 4,31% e 0,00%
Suma 43 931,69 100% 19 932,47 100%
T T R IR UL P
1 | energia elektryczna 12 828,00 30,62% 10 416,34 52,80%
2 | wegielkamienny | 2732540 | .6523% ] ..9310,86 | 47,20%
3 | olej opatowy - 0,00% - 0,00%
4 gmaemy T A 000%
5 | biomasa 1 740,01 4,15% - 0,00%
S Suma 4189341 {0 100% o 1972719 0 100%
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Sumaryczne zuzycie energii w  sektorze budynkéw mieszkalnych wynosilo
43 931,63 MWh. Warto$é rocznej emisji CO, zwiazanej z pokryciem zapotrzebowania

mieszkancow w 2009 wynosita 19 932,47 MgCO,.

W obszarze budynkdéw mieszkalnych najwigkszy udzial w strukturze zuzycia nos$nikéw

energii ma wegiel kamienny. Pozostate nosniki posiadaja nastepujacy udzial:

e energia elektryczna- 27,09%

¢ biomasa- 4,31%.

Udzial poszezegdlnych no$nikéw przedstawiono ponizej w formie wykresu,

Procentowy udziat poszczegdlnych
nosnikéw energii
hiomasa
4,31%

Rysunek 11 Procentowy udzial poszezegbliych nosnikdw energii (opracowanie wlasne na podstawie ankietyzacji)

71



Wykorzystanie no$nikdw energii zwiazane jest z odpowiednig emisja CO;, do atmosfery.
llos¢ emisji wynika =z przyjetego wskaznika. Dla wegla zastosowano wskazniki: wegiel
kamienny-0,341 MgCOy/MWh, brunatny-0,394 MgCO»/MWh, natomiast dia energii
elekirycznej-0,812 MgCO/MWh, Udzial wegla kamiennego w emisji CO; jest najwigkszy-
68,59%, zatem 10 267,80 MgCO,. Wykorzystanie energii elektiycznej wiaze sie z emisja
9 664,58 MgCO,, procentowy udzial wynosi 48,49%.

Procentowy udziat wielko$ci emisji CO,

Rysunek 12 Procentowy udziat wielkosei emisji CO, (opracowanic wlasne na podstawie ankietyzacji)

Przeprowadzona inwentaryzacja wskazuje, ze $rednia powierzchnia jednego budynku
mieszkalnego wynosi ok. 130 m* W 2009 roku na terenie gminy znajdowato si¢ 1047
obiektéw tego typu. Ich lqczna powierzchnia stanowila zatem 135 994,8 m?, Zuzycie energii
na cele cieplownicze w sektorze budynkéw mieszkalnych wynosi 32 029,50 MWh. Srednie
zuzycie ciepta w gminie Fubnice wynosi 235,52 kWh/m’xrok.  Wedlug danych
statystycznych GUS $rednie zuzycie ciepta w budynku wynosi 197,22 kWh/m® x r.
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5.3.3. Oswietlenie uliczne

Emisja dwutlenku wegla zwiazana z funkcjonowaniem o$wietlenia ulicznego
znajdujacego si¢ na terenie gminy Lubnice zostala obliczona dzigki informacjom

przekazanym przez Urzad Gminy w Lubnicach.

Oswietlenie jest wilasnodcig spolki: Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0.,
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz. Roczne zuzycie energii elektrycznej na oswietlenie
wynosi 433 MWh w 2009 roku oraz 445 MWh w 2014 roku. Zatem wzroslo o 12 MWh.

Tabela 19 Zuzycie energii i roczna emisjg CO; zwinzana z funkcjonowaniem ofwietlenia ulicznego w gminie Lubnice
(opracowanie wlasne na danych z Urzedu Gminy Lubnice)

Ofwietlenie uliczne zuzywa 0,62% catkowitej energii wykotzystywanej w gminie
Fubnice. Zwigzane jest to z emisja 351,93 Mg dwutlenku wegla. Na tle calkowitej emisji

w gminic udzial stanowi 1,31%.
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5.3.4. Transport

Emisja zanieczyszczen generowana przez transport drogowy zwiazana jest glownie
ze spalaniem paliw w silnikach. Innym Zrédlem sg procesy $cierania jezdni, opon
oraz hamulcéw. Zanieczyszczenia rozprzestrzeniajgce si¢ w duzych stezeniach na niskich
wysokosciach, uwazane s za bardziej szkodliwe dla czlowieka niz zanieczyszczenia
pochodzace z przemystu. Spalanic paliw w silnikach spalinowych zwigzane jest z emisja

dwutlenku wegla, dwutlenku siarki, a takze emisja pytow.

Na przestizeni lat obserwuje si¢ rosnacg liczbg zarejestrowanych pojazddéw oraz wzrost
natgzenia ruchu na drogach. Jest to réwnoznaczne ze zwigkszeniem emisji zanieczyszczen.
Specjalici uwazaja, ze ich redukcja nastapi jedynie przez zmiane parametréw emisyjnych
pojazdow. W duzym stopniu moze sig¢ do tego przyczynié¢ réwniez rozwdj transportu
publicznego oraz  wykorzystywanie pojazdéw nieemitujacych lub z mniejsza emisja

zanieczyszczen.

W ramach inwentaryzacji emisji w transporcie:

* wykorzystano ilodciowe dane pojazdéw zarejestrowanych w gminie na podstawie
raportu wygenerowanego przez Wydzial Komunikacji 1 Drég Starostwa Powiatowego
w Wieruszowie,

o strukturg zuzycia paliw okreslono na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji,

o roczne przebiegi samochoddéw osobowych podawane przez mieszkaficow
pomniegjszone zostaly o wspolezynnik uwzgledniajacy kilometry pokonywane poza
obszarem gminy: wyjezdzajacy do pracy oraz w celach rekreacyjnych. Wedtug
danych GUS w 2006 roku ok. 10% mieszkancdéw wyjezdzato do pracy. Zalozono, ze
10% przebiegu stanowia podréze do pracy poza terenem gminy oraz 10% podroze

w celach rekreacyjnych

Analiza uwzglgdnia dane emisji zanieczyszczen ze zuzycia paliw: benzyny, oleju

napgdowego oraz gazu LPG.
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W ponizszej tabeli przedstawiono zuzycie poszcezegdlnych nodnikdw energii w sektorze

transportowym w roku 2009 oraz 2014.

Tabela 20 Zuzycie energii na poszezegéine nodniki energii i roczna emisja CO, w sektorze transporiu (opracowanie wlasne
na podstawie ankietyzacji)

Procento
Calkowita Procentowy udzial Calkowita wy udzial
Lp. | Zr6dlo emisji energii poszcezegdinych emisja Mg wielkosci
[MWh/rok} no$nikéw energii COy/rok emisji
CO;

2009
<17 benzyna - 194256 ) .__.'1(),_66%':'1:__: s 479,81 ] 010,19%
olej napedowy 15 174,72 83,29% 4 006,13 85,10%
3 gazlPG o 110140) 0 605% [ 2138 | 470%

Suma 18 218,68 100% 4 707,32 100%
1 | benzyna 2 301,35 9,93% 568,43 9,48%
-2 %1 olej napedowy . { 019 545,04 [ 1-}_._-'8_4,'34%__. e 5159,89 1-86,07%
3 | gaz LPG 1327,32 5,73% 266,79 4,45%
Suma A 23173720 1 00% ]S 995,12 | 100% D

Laczne =zuzycie cnergii w sektorze transportowym w2009 roku wynosilo

18 218,68 MWh, wartosé rocznej emisji dwutlenku wegla 4 707,32 Mg.

Procentowy udzial poszczegolnych no$nikow
energii

dBenzyna ®Olej Napgdowy HgazLpg

Rysunek 13 Procentowy udzial poszezegblnych noénikdw energii (opracowanie wiasne na podstawie ankictyzacii)
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7 zebranych danych wynika, ze gléwnym noénikiem energii w transporcie jest olej
napedowy. w 2009 jego spalanie pookrywalo 83,29% zapotrzebowania na energi¢ koficowa.
Mniejszy udzial miata benzyna 10,66% oraz najmniejszy gaz LPG 6,05%.

Procentowy udzial wielkosci emisji CO,

# Benzyna EOlej Napedowy Hgaz Lpg

Rysunek 14 Procentowy udzial wielkosci emisji CO;, (opracowanie wlasne na podstawie ankictyzacji)

Najwigksza emisja CO, pochodzila z zastosowania jako paliwo oleju napedowego.
Wynosita 4 006,13 MgCO;, czyli 85,10% calkowitej emisji w tym sektorze. Najmniejszg
emisje powodowato wykorzystanie w pojazdach instalacji gazu LPG (221,38 MgCQO,).
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5.3.5. Obiekty uslugowe, przemyst

W scktorze obicktéw uslugowych w inwentaryzacji uwzgledniono 15 budynkéw
polozonych na terenie gminy Lubnice. Obiekty posiadajg wewnetrzng instalacje centralnego
ogrzewania. Jako paliwo stosowany jest wegiel, olej opalowy ekogroszek oraz drewno.
Wjednym budynku do wspomagania ogrzewania wykorzystywany jest rekuperator.
Informacje od zarzadcoéw obicktdéw pozwolily na okreslenie struktury zuzycia paliw oraz

energii, ktdra przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 21 Zuzycie poszezegéinych noénikéw energii i roczna emisja CO, w sektorze budynkéw ustugowych,
przedsigbiorstwach (opracowanie wiasne na podstawie ankietyzacii)

Procentowy

Calkowita Procentowy udzial Calkowita .
udziatl

Lp. Zrédlo emisii energia oszezegolnych emisja . .
P J & P gofny ] wiclkosci

MWh/rok nos$nikéw energii MgCO,/rok emisji CO;

2009

Tenergia | 124097 [ 238% [ 100,67 |  74,66% .

wegiel kamienny 3 576,40 68,85% 338,40 25,07%

PIENE e

olej opatowy 65,18 1,25% 3,64 0.27%

Suma 5 19'4,56 100% 1 349,71 100%

energia 1 337,50 25,96% 1 086,05 76,74%
elektryczna

Twegiclkamienny | - 344249 | . 6680% | - 32573 - |  23,00%

gaz - 0,00% - 0,00%

| olej opatowy .| oeLIT ] L19% w34 0,24%

SIS

biomasa 312,00 6,05% - 0,00%

F.aczne zuzycie energii w scktorze obiektow ustugowych wynosi 5 194,56 MWh, pizy
emisji 1 349,71 MgCO,. Emisja CO; dla tego sektora stanowi 7,43% udziatu catkowitej

emisji na terenie gminy.
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Procentowy udziat poszczegdlnych
nosnikdw energii

olej opatowy

7 1,25%

biomasa
6,01%

energia
elektryczna
23,89%

Rysunek 15 Procentowy udziat poszezegblnych nodnikéw energii (opracowanie wlasne na podstawie ankictyzaciji)

W strukturze zuzycia noénikéw energii najwigkszy udzial ma wegiel (68,85%). Mniegjszy
udzial ma energia elektryczna (23,89%), kolejnym nosnikiem jest biomasa (6,01%). Zuzycie

oleju opalowego stanowi 1,25%. Nie zauwaza si¢ Zuzycia gazu.

Procentowy udziat wielkos$ci emisji
emisji CO,

olej opalowy
0,27%

Rysunek 16 Procentowy udzial wielkodei emisji CO, (opracowanie wlasne na podstawie ankietyzacji)

Najwigksza emisja dwutlenku wegla pochodzila ze zuzycia energii elekiryczne;j.
Procentowy udzial tego nosénika w sektorze obiektéw ustugowych i przemyslowych w gminie

Lubnice stanowit 75%, zatem 1 007,67 MgCO,/rok. Kolejnym Zrdédiem emisji CO; byt wegiel
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(kamienny, ekogroszek, mial weglowy). Jego udziat wynosil 25%. Najmniejszg emisje

powodowato zastosowanie oleju opatowego — 0,27%.
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5.4, Bazowa inwentaryzacja emisji CO,

Bazowa Inwentaryzacja emisji polega na wyliczeniu ilodci dwutlenku wegla
wyemitowanego w skutek zuzycia energii na terenie gminy Lubnice w roku bazowym.
Rokiem bazowym okreslono 2009, dla ktérego mozna zgromadzi¢ najbardziej pelne
i wiarygodne dane. Inwentaryzacja pozwala na identyfikacj¢ antropogenicznych Zrodel emisji

CO,, a takze odpowiednie zaplanowanie 1 uszeregowanie $rodkow redukcji.

Wielko$¢ emisji CO, dla roku bazowego stanowi punkt wyjscia do okreslenia celu
redukecyjnego dwutlenku wegla. Pozwala ona na zmierzenie efektu dzialan zalozonych

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fubnice.

Zgodnie z metodologig SEAP, z uwagi na brak srodkéw ukierunkowanych na emisjg CHy
oraz NQ, nie uwzgledniono ich w inwentaryzacji. Jako wartos¢ zerowq przyjeto emisje CO,
pochodzaca ze spalania biomasy czy biopaliw oraz emisji z tzw. ,zielone] energii

elektrycznej”.

Niniejszy rozdzial stanowi podsumowanie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2009 roku.
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Tabela 22 Zuzycie energii i roczna emisja co, w sektorach objetych inwentaryzacja (opracowanie wlasne)

Lp.

Sektor

Calkowita
energia
MWh/rok

Procentowy
udzial
poszezegdlnych
no$nikéw energii

Calkowita
entisja
MgCOs/rok

Procentowy
udzial wielkosei
emisji CO,

2009

[ budynkizytooznodei | 214970 [

: pubhczne]

%

budynki
jednorodzinne/mieszk
alnictwo

393160

62809

19935.47

73,96%

"| oswietlenic uliczne = | 43342 |

0,62%

35193 |

131%

transport

18218,68

26,05%

T4707.32

17,47%

519456 0

1349710

69 928, 03

100%

Suma

TV S —

26 949,80

100%

budynki uzytecznosei

publicznej

2 146 34

2,95%

640,97

2.28%

2 budynki oo b
s Jednorodzmne/mleszk_f e

aTeal |

575

19727,19 |

CT010%

o$wietlenie uhczne

44547

T0,61%

361,72

1,29%

‘| transpoit.

T3IBR |

3,83% o}

599512

Ta0%

5153,10

7,08%

1415,19

5,03%

plZGdSinIOlCY
< suma’

'-_1'72 812,03 SO R

100%

2814018 | -

0%

Z powyzszej tabeli wynika, ze taczne zuzycie energii dla 2009 roku na terenie gminy

Fubnice wynosit 69 928,03 MWh. Sumaryczna, oszacowana wielko$¢ emisji CO,

26 949,80 Mg.
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Procentowy udzial zuzycia energii
w poszczegolnych sektorach

budynki uzytecznosci publicznej Bbudynki jednorodzinne/mieszkalnictwo
o$wietlenie uliczne B transport
przedsigbiorcy

3,07%

Rysunek 17 Procentowy udzial zuzycia energii w poszezegélnych sekiorach (opracowanie wlasne na podstawie ankietyzacji)

Procentowy udzial wielkosci emisji
CO,w poszczegolnych sektorach

& budynki uzytecznosci publicznej # budynki jednorodzinne/mieszkalnictwo
A o$wietlenie uliczne € transport
& przedsigbiorcy

2,26%

Rysunek 18 Procentowy udzial wiclkosci emisji CO, w poszczegdInych sektorach (opracowanie wiasne na podstawie
ankietyzacji)
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Zuzycie energii oraz emisja CO, w roku bazowym w poszczegblnych sektorach

przedstawia si¢ nastepujaco:

o dla obiektéw mieszkalnych: zuzycie energii stanowi 62,82% lacznej energii, emisja
CO;, stanowi 73,96% catkowitej emisji na terenie gminy,

o dla transportu: zuzycie energii stanowi 26,05% lacznej energii, emisja CO, stanowi
17,47% calkowitej emisji na terenie gminy,

o dla obicktéw ustugowych, przedsigbiorstw: zuzycie energii stanowi 7,43% lacznej
energii, emisja CO;, stanowi 5,01% catkowitej emisji na terenie gminy,

e dla obiektdéw uzytecznodcei publicznej: zuzycie energii stanowi 3,07% lacznej energii,
emisja CO, stanowi 2,26% catkowitej emisji na terenie gminy,

e dla o$wiectlenia ulicznego: zuzycie energii stanowi 0,62% lacznej energii, emisja CO,

stanowi 1,31% caltkowitej emisji na terenie gminy.

Obieckty micszkalne sa najbardziej energochlonne oraz powoduja najwigkszg emisje
dwutlenku wegla na terenie gminy Lubnice. Kolejnym sektorem jest transport. Zuzycie
energii przez pozostale sektory (tj. budynki uzytecznosci publicznej, obiekty ustugowe,
przedsigbiorcdw oraz os$wietlenie uliczne) zuzywaja tacznie niewiele ponad 11% energii oraz

powodujg emisje ok. 9% CO,.
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Dokonano analizy zuzycia energii oraz rocznej emisji CO, wynikajacej z zastosowania

poszezegdlnych nodnikéw, ktora przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 23 Zuzycie energii oraz emisja CO, poszezegtlnych nonikéw (opracowanic wlasne)

Procentowy
udzial
poszezegolnych
nosnikéw
energii

Procentowy
udzial
wielkoS§ci
emisji CO,

Calkowita
emisja
MgCO,/rok

Calkowita
energia
MWh/rok

Zrodlo emisji

A

2009

- energia elekiryczna

1416445

LD0,26%

o 1150153

42,68% .

wegiel kamienny

35032,04

50,10%

10 731,34

39,82%

| olejopatowy

146,66

02 1% e

U0 0,04%

gaz.

0,00%

0,00%

3,38% b e

TT000%

benzyna

1 942,56

2,78%

479,81

1,78%

| olej napedowy .

400613 ] T14,.87%

gaz LPG

1 101,40

1,58%

221,38

0,82%

S8 FYRCT IENEYY PN IFT Y e

"6 928,03

PR YV

Toor

2014

“Tenetgia clekiryczna | -

T 1524457

~12378,59 |: - 43,99%

wegiel kamienny

32 045,58

44,01%

975748

34,67%

“lolej opatowy o

137,34

0,19%

gaz

0,00%

0,00%

| biomasa - - -

©2210,83

TU304% |

0,00%

benzyna

2301,35

3,16%

568,43

2,02%

~ |'olej napedowy -

1 19.545,04

26,84%

515980 |

18,34% =

gaz LPG

1327,32

1,82%

266,79

0,95%

Hoo|a| o] wlro]m

cosama o

72 812,03

~100%

28 140,18 |
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Procentowy udzial poszczegolnych
nosnikow energii
& energia elektryczna 8 wegiel kamienny olej opatowy

& biomasa & benzyna @ olej napedowy

mgaz Lpg

1,58%

Rysunek 19 Procentowy udzial poszczegélnych nodnikéw energii (opracowanie wlasne na podstawie ankietyzacji)

Na terenie gminy Lubnice w ogdlnym bilansie zuzycia energii najwigkszy udzial wérdd
noénikéw energii ma wegiel 50,10%. Udzial oleju napgdowego i energii elektrycznej jest
porownywalny 1 wynosi ok. 20%. Na kolejnym miejscu plasuje si¢ biomasa ok, 3,38% oraz
z niewiele mniejszym udzialem benzyna 2,78%. Sa to wiodace noéniki energii w gminie.
Kolejne miejsca pod wzgledem udzialu zajmuje gaz LPG ok. 1,58%, nastepnie olej opalowy
ok 0,21%,

Procentowy udzial wielkoS$ci emisji

Co,

& encrgia elektryczna 8 wegicl kamienny & olej opatowy
biomasa # benzyna # olej napedowy

1 gaz Lpg

0,82%

Rysunek 20 Procentowy udzial wielkodci emisji CO, (opracowanie wlasne na podstawia ankietyzacji)
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Wirdd nosnikow energii wykorzystywanych w gminie Lubnice najwigkszg emisja
charakteryzuje si¢ energia elektryczna ok. 43%. Stosunkowo wysokg emisja odznacza sig¢
réwnicz wegiel 40%. Kolejne micjsce zajmuje olej napgdowy ok. 15%. Pozostale nosniki

(benzyna, gaz LPG, olej opatowy) maja udzial tacznie ok. 3%.

Zuzycie energili w 2014 roku w gminie Lubnice oszacowano na 72 812,03 MWh, przy
emisji CO, 28 140,18 ton, W stosunku do roku bazowego- 2009 roku zauwaza si¢
zwigkszenie emisji dwutlenku wegla o 1190,38 tony. Réznica jest spowodowana

zwiekszeniem energochlonnosci oraz zmiang wykorzystania paliw w sektorze transportu.

Zauwaza si¢ wzrost zuzycia energii elektryczne] spowodowane] wzrostem liczby
odbiornikdw energii (urzadzen, o$wietlenia, wentylacji) oraz rozwojem infrastruktury

drogowej. Nastapil rOwniez wzrost natezenia ruchu drogowego i liczby pojazdow.

Réznice w zuzyciu energii w obiektach uzytecznosci publicznej oraz mieszkalnych moga
wynikaé¢ z warunkéw atmosferycznych panujacych zima w poszczegdlnych latach. Wéréd
budynkdw mieszkalnych wzrost zuzycia energii oraz emisji CO; spowodowany jest ilodcig
nowopowstajacych obiektéw, Obliczenie rocznego zuzycia ciepta przypadajace na m?
powierzchni budynku mieszkalnego ukazuje, ze dla 2014 roku spadlo w stosunku do 2009. W
2009 roku zuzycie ciepla wynosito 235,52 kWh/m?, natomiast w2014 232,11 kWh/m?.
Oczywiste jest, ze lagodniejsza zima bedzie skutkowala mniejszym zuzyciem energii.
Odwrotnie sytuacja bedzie wygladala w  przypadku  ostrej zimy., Zatem mimo
przeprowadzonych termomodernizacji zuzycie opatu oraz co z tym zwigzane zwigkszeniem

energochlonnoscei obiektow oraz analogicznie emisja CO,.
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Emisja zanieczyszczen

Wielkoé¢ emisji zanieczyszezen uzaleznione od rodzaju paliwa i jego zuzycia obliczono

na podstawie wskaznikéw emisji (KOBIZE Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania

paliw).

Tabela 24 Emisja zanieczyszezedi (opracowanie wlasne na podstawie ankietyzacji)

esdio omigii | tlenlkisiarld

Emisja zanieczyszezen

tlenkl

azotuMg | My

© | zawieszony
oo Mg

benzo(@)piren

: ..1.0

11

energia
elekiryczna

/| wegiel kamienny |

olej opatowy

{gazziemny ool

biomasa

olej napgdowy
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W latach 2009-2014 zauwaza si¢ zmniejszanie emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zwigzane jest to przede wszystkim ze zmnigjszeniem zuzycia paliw.
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5.5. Inwentaryzacja emisji- prognoza

Celem gminy Lubnice jest redukcja emisji CO, do 2020 roku do poziomu
23 184,12 MgCQ;. Stanowi to 14% w stosunku do roku bazowego. Kontrolna inwentaryzacija
emisji pokazuje, ze wielko$¢ emisji CO, z obszaru gminy w 2014 roku wynosila

28 140,18 MgCO,.

Obnizenie emisji dwutlenku wegla oraz zmniejszenie zuzycia energii mozna osiagnaé
przez realizacjg zaplanowanych dziatan. Beda one realizowane przez Urzad Gminy Lubnice
oraz poprzez wprowadzanie zmian w otoczeniu, wplywajacych na konsumpcje energii na
terenie gminy. Nalezy do nich zmiana zachowan mieszkaficow oraz zastosowanie nowych
technologii. Czgé¢ zapotrzebowania na energie mozna pokry¢ poprzez zastosowanie
odnawialnych Zroédet energii. Postgpujacy wzrost natgzenia ruchu drogowego oraz
niewystraczajaca wydolnos¢ ukladu komunikacyjnego stanowia duze zagrozenie dla realizacji
celu w obszarze transportu. W tym obszarze pozadany efekt przyniesie zmiana parametréw
emisyjnych pojazdéw., W duzym stopniu moze sie do tego przyczyni¢ roéwniez
wykorzystywanie pojazdéw nicemitujacych lub z mniejsza emisja zanieczyszezen oraz
dokladne pomiary spalania paliwa, a nastgpnie testy réznych technik jazdy, Tak aby
samodzielnie wypracowaé niskoemisyjny styl jazdy. Ogromny wplyw na wykonanie zadan
ma postawa mieszkancoéw gminy. Nalezy poszerzaé swiadomosé spoleczenistwa w zakresie
ochrony érodowiska. W sektorze budynkdw zmniejszenie emisji CO, mozna osiaggnaé poprzez

termomodernizacje obiektéw oraz wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii.
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