OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU

Instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji
centralnego ogrzewania pod potrzeby ukladu wentylacji
w budynku Zespotu Szkoty w Lubnicach.

Dia zadania inwestycyjnego pn.
”Termodermzaqa budynku Zespotu Szkoét im. Armii Gen. Andersa w Lubnicach
wraz z remontem istniejacej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu”

1. DANE OGOLNE O OBIEKCIE.

1.1. Zakres i cel opracowania.
Zakres opracowania obejmuje dokumentacje budowlang branzy sanitarnej:
- Wentylacji mechanicznej budynku Szkoly ,Sali gimnastycznej i Przedszkola
- Instalacji centralnego ogrzewania pod potrzeby ukiadu wentylacji ..

1.2 Lokalizacja.
Zespodt Szkot w Lubnicach |, 98-432 Lubnice

1.3 Inwestor.
Gmina tubnice , 98-432 tubnice ul. Gen. W. Sikorskiego 102

1.4. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora.

istniejgca dokumentacja projektowa,

inwentaryzacja budowlana,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i odkrywki budynku objetego projektem,
normatywy techniczne,

* & * o o

1.5. Dane ogdlne.

Budynek Szkoly jest obiektem budowlanym wolnostojacym zlozonym z trzech
czgsci dydaktycznej ,sali gimnastycznej i budynku przedszkola przylegajacego do budynku
szkoty .Budynek dydaktyczny byt wybudowany w latach 70-80 ubiegtego stulecia. Sala
gimnastyczna realizowana w na poczatku 2000 r. Budynek szkoly jest w czesci
podpiwniczony gdzie miesci sig kottownia , magazyn opatu . W Sali gimnastycznej i
zapleczu Sali jest wentylacja grawitacyjna , kt6ra obecnie nie spetnia funkgji , glownie z
powodu zamontowania okien z PCV bez nawiewnikdw . Podobna sytuacja jest w obiekcie
dydaktycznym , gdzie stolarka okienna nie spetnia funkcji nawiewu do pomieszczen w
szkole.

1.5.1. Stan istniejacy kottowni.

Kotfownia zlokalizowana w czgéci podpiwniczonej budynku szkoly. Instalacja wykonana z rur
stalowych czarnych , zamontowano pompy obiegowe c.o Grundfos wigczone w obieg
sterowane ze sterownika kotta. Zamontowano zawory przelotowe kulowe, zawory
mieszajace, zawory bezpieczenstwa. Kociol C.O ~ Kociot firmy Viessmann Vitoplex 200 o
mocy 200kW z zamontowanym palnikiem na pelety firmy Kostrzewa .

Frrojékt instalacji wenty?é'é}'i mechaniczngj i %n'é'iala_q'i c.0.




W pomieszczeniu kotlowni zamontowane jest naczynie wzbiorcze — cidnieniowe ,refleks”.
Instalacja w kottowni posiada aparatura kontrolno-pomiarowa — manometry, wskazniki
temperatury, cyfrowy regulator obiegéw grzewczych, regulator pogodowy.

2.Koncepcja rozwigzan projektowanych.

2.1. Wentylacja mechaniczna .

2.1.1 Wentylacja mechaniczna kuchni i pomieszczen — uktad NW1

Dla pomieszczenia kuchni 1.41 i przylegtych pomieszczen 1.40, 1.42, 1.36, 1.37,1.38
i 1.39 projekiuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng obstugiwang przez
cenfrale wentylacyjng o wydajnosci 1360 m3/h. Centrala umieszczona bedzie na
odpowiedniej konstrukgji, na stropie pomieszczenia magazynowego w piwnicy 0.06.

Nawiew dla kuchni i pomieszczen przylegtych odbywal sie bedzie przy pomocy kratek
stalowych z przepustnicami przeciwbieznymi oraz w niektérych pomieszczeniach przy
pomocy zawordéw hawiewnych.

Wywiew z pomieszczen kuchni i przyleglych hali odbywal sie bedzie przy pomocy
odbywal sie bedzie przy pomocy kratek stalowych z przepustnicami przeciwbieznymi oraz w
niektérych pomieszczeniach przy pomocy zawordw wywiewnych.

Dodatkowo w pomieszczeniu kuchni przewiduje sie zamontowanie okapu o
wymiarach 160x80 cm z tapaczami tluszczu z blachy kwascodpornej, podigczonego do
wentylatora promieniowego do odciggéw kuchennych odpornego na temperature do 120
stopni.

W pomieszczeniach 1.38 i 1.39 przewidziano dodatkowo montaz wentylatorow
tazienkowych o odpowiedniej wydajnosci.

2.1.2. Wentylacja mechaniczna szatni i zaplecza socjalnego sali gimnastycznej
— uktad NwW2

W pomieszczeniach szatni 1.24, 1.16 i zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej
1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej
nawiewno- wywiewnej

Nawiew do pomieszczen odbywal sie bedzie z centrali NW2 o wydajnosci 1500m3/h
przy pomocy kratek wentylacyjnych stalowych z przepustnicami. Centrala umieszczona
bedzie na odpowiedniej konstrukgeji, na stropie pomieszczenia magazynowego 1.14.

Wywiew z pomieszczen szatni 1.24, 1.16 , wywiew odbywat sie bedzie réwniez przez
centralg wentylacyjna NW2 przy pomocy kratek wentylacyjnych stalowych z przepustnicami.

Z pomieszczen umywalni 1.18 i 1.22 przewidziano osobny oktad wywiewny przy
pomocy wentylatora dachowego o wydajnosci 600 m3/h. W pomieszczeniach zamontowane
bedg kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicami.

Dla pomieszczen toalet przewidziano osobny wentylator dachowy wywiewny o
wydajnosci 200m3/h. W pomieszczeniach wywiew realizowany bedzie przy pomocy zaworéw

wywiewnych.




2.1.3 Wentylacja Sali gimnastycznej — ukiad NW3

Dla pomieszczenia sali gimnastycznej ze wzgledu na inny sposéb uzytkowania niz w
pozostalych pomieszczeniach przewidziano osobny ukiad wentylacji nawiewno-wywiewnej,

Centrala posadowiona bedzie na dachu szkoly nad pomieszczeniem 2.05. na
odpowiedniej konstrukgji.

Nawiew do sali gimnastycznej przewidziano po dwoch stronach sali przy pomocy
kratek aluminiowych wzmocnionych z przepustnicami.

Wywiew odbywal si¢ bedzie srodkiem sali przy pomocy kratek aluminiowych
wzmochionych z przepustnicami,

2.1.4 Wentylacja sali lekcyjnych i innych pomieszczen budynku szkoly — ukiad
Nw4

Dla sal lekcyjnych, pomieszczen przedszkola, pomieszczen biurowych w budynku
szkoly przewidziano wentylacie mechaniczng nawiewno- wywiewng . Nawiew oraz wywiew
powietrza realizowany bedzie poprzez centrale wentylacyjng z przeciwpradowym
wymiennikiem ciepta o wydajnosci 10050 m3/h. Centrala umiejscowiona bedzie na zewnatrz
budynku za szkotg i odpowiednio ogrodzona.

Nawiew i wywiew powietrza odbywat sie bedzie przez kratki wentylacyjne stalowe
nawiewne i wywiewne montowane w zabudowach z plyt kartonowo- gipsowych lub sufitach
podwieszanych.

Z pomieszczen sanitarnych budynku szkoly powietrze usuwane bedzie przez
wentylatory dachowe o odpowiedniej wydajnoséci oraz przez wentylatory lazienkowe.

2.1.5 Klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach szkoly

W celu poprawy komfortu ciepta i zapewnienia odbioru ciepla z urzadzen
komputerowych przewiduje sie klimatyzacje w nastepujgcych pomieszczeniach 2,02, 1,05
i 2.10 pracownia komputerowa .

Przewiduje si¢ montaz trzech uktadéw klimatyzacyjnych typu split z jednostkami
zewnetrznymi z ptynng regulacjg pracy sprezarki — typu inwerter w celu obnizenia kosztow
eksploatacji.

Moce urzadzen podane w czesci rysunkowej.

2.1.6 Przyjety sposéb  rozwigzania wentylacji w  poszczeg6éinych
pomieszczeniach .

Ozn. | Nazwa Kubatura, | Krothosé | toéé Sposdb rozwiazania
pom. | pomieszczenia | ilos¢ oséb | lub powietr | wenlylacji, urzadzenia
lubilosc wymagan | za

przyboréw | ailosé
sanitarnyc | powietrza | wentyla
h na osobe | cyjnego
badz
urzadzeni
e

Uktad NW1
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1.36 | Magazyn 20,8 m3 4 90 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
zywnosai | wymiany wywiewnej NW1 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.37 Pom. socjaine | 2 osoby 20 40 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewng] NW1 przez zawory wentylacyjne
1.38 | WC 1xWC 50 m3/ 50 Nawiew z pomieszezenia socjalnego,
wcC wywiew przez wentylator Scienny wpiety do
kanafu murowanego
1.39 Brudownik 3,52 m3 4 20 Nawiew z korytarza , wywiew przez
wymiany wentylator scienny wpiety do kanatu
murowanego
140 | Magazyn 10,56 m3 4 50 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
Zywnosci |l wymiany wywiewne] NW1 przez zawory wentylacyjne
1.41 Kuchnia 61,76 m3 15 930 Nawiew i wywiew 2 centrali nawiewno-
wymian wywiewnej NW1 przez kratki wentylacyjne,
oraz dodatkowy wywiew przez okap
kuchenny podiaczony do wentylatora
promieniowego umieszconego nad okapem
142 | Zmywalnia 17,6 m3 10 180 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymian wywiewne] NW1 przez kratki wentylacyjne
Ukiad NW2
116 | WC 1X WG 50 m3/ 50 Nawiew z korytarza , wywiew przez
wWC wentylator scienny wpiety do kanalu
murowanego
1.16 | Szatnia | 15 os6b 20 300 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3fosohe wywiewne] NW2 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.18 | Natryskil 4 prysznice | 75 300 Nawiew z centrali nawiewno- wywiewnej
m3/prysz NW2 przez kratki nawiewne, wywiew przy
nic pomocy wentylatora dachowego przez kratki
wywiewne
119+ | WG + 2xWC 50 m3/ 100 Nawiew do przedsionka z centrali NW2
1.17 | Przedsionek | wWC przez kratki naiwiewne, wywiew przy
pomocy wentylatora dachowego
obstugujacego toalety przez zawory
wywiewne
1.20 | WC 1xWC 50 m3/ 50 Nawiew z korytarza, wywiew przy pomocy
wcC wentylatora dachowego ohstugujacego
toalety przez zawory wywiewne
1.21+ | WC + 1XWC 50 m3/ 50 Nawiew do przedsionka z centrali NW2
1.23 | Przedsionek Il wC przez kratki nawiewne, wywiew przy pomocy
wentylatora dachowego obstugujacego
toalety przez zawory wywiewne
1.22 Natryski Il 4 prysznice | 75 300 Nawiew z centrali nawiewno- wywiewnej
m3/prysz NW?2 przez kratki nawiewne, wywiew przy
nic pomocy wentylatora dachowego przez kratki
wywiewne
1.24 Szatnia li 15 osdh 20 300 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW2 przez kratki nawiewne i
wywiewne
UKEAD NW3
1.28 Sala 60 os6b 30 1800 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
gimnastyczna m3/osobe wywiewnej NW3 przez kratki wentylacyjne
UKEAD Nw4
1,01 Korytarz 2352 m3 |1 240 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymiana wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiswne

Projekt instalacji wentylacji mechaniczh"é'j' i'ins'talacji c.0.
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1.03 | tazienka 4 xWC 50 m3/ 200 Nawiew z centrali nawiewno- wywiewnej
wC NW4 przez kratki nawiewne, wywiew przy
pomocy wentylatora dachowego przez
zawory wywiewne
1.04 | tazienka 5x WC 50 m3/ 200 Nawiew z centrali nawiewno- wywiewnej
WC NW4 przez kratki nawlewne, wywiew przy
pomocy wentylatora dachowego przez
Zawory wywiewne
1.05 Pokdj 10 ostb 20 200 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
nauczycielski m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.08 | Sala zagjec 20 ost6b 20 400 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.07 | Stoldwka 10 os6b 20 200 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.08 Kuchnia 33,28 m2 4 140 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
wymiany wywiewne] NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.10 | Sekrekariat 3 osoby 20 60 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewne] NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.11 Magazyn 40,96 m3 0,5 30 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymiany wywiewne] NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.12 | Sala zajec 20 os6b 20 400 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3fosobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.13 Sala 20 osdb 20 400 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
gimnastyczna m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.25 | Magazyn 62,08 m3 1 70 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
sprzetu wymiana wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne |
wywiewne
1.26 Sala zajet 20 ostb 20 400 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobhe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
. wywiewne
1.27 Korytarz 185,92 m3 | 1 200 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymiana wywiewne] NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.30 | Korytarz 71,36 m3 1 80 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymiana wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewna
1.31 Jadalnia w 20 osdb 15 300 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
przedszkolu m3/osobe wywiewne] NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.32 Sala zabaw | 17408 m3 | 2 350 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
wymiany wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
1.33 | tazienka 3IxWC +1 | 3x50 230 Nawiew z centrali nawiewno- wywiewnej
X prysznic | m3/WC+ NW4 przez kratki nawiewne, wywiew przy
75 pomocy wentylatora dachowego przez
ma3iprysz Zawory wywiewne
nic
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1.34 | Salazabawll | 20 0séb 16 300 Nawiew i wywiew z cenfrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.01 Komunikacja | 234,24 m3 | 1 240 Nawiew | wywiew z cenfrali nawiewno-
wymiana wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.02 | Pokgj 72m3 2 150 Nawiew i wywiew z cenfrali nawiewno-
dyrektora | wymiany wywiewne] NW4 przez kratki nawiewne i
wywiswne
2.03 | Pokgj 3 osoby 20 60 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
dyrektora I m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.04 | Izba pamieci 33,28 m3 1 40 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymiana wywiewne] NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.05 | Salazajeé 20 osdb 20 400 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiswne
206 | Salazajeé 20 os6b 20 400 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewne] NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.07 Sala zajeé 20 osob 20 400 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.08 Pokdj 39,5 m3 2 40 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
pedagoga wymiany wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.09 | Salazajec 20 os6b 20 400 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.10 Sala zajet 20 osth 20 400 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
m3f/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.1 Zaplecze Sali | 22,72 m3 1 30 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymiana wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
212 Brudownik 13,14 m3 4 60 Nawiew z korytarza , wywiew przez
wymiany wentylator $cienny wpiety do kanatu
murowanego
213 komunikacja 18528 m3 | 1 200 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymiana wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
214 | Sala zajeé 20m3 20 osob 400 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wywiswnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
215 | Zaplecze Sali | 24,64 m3 2 50 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymiany wywiewne] NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
216 | Zaplecze Sali | 2464 m3 |2 50 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
wymiany wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
217 | Sala zajet 20 osodb 20 40 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.18 Sanitariaty 1XWC + 50 80 Nawiew z korytarza , wywiew przez
1x Pisuar m3/WC+ wentylator dachowy wpiety do kanatu
25 murogwanego
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m3/pisuar
219 | Brudownik 1344m3 |4 60 Nawiew z korytarza , wywiew przez
wymiany wentylator $cienny wpigty do kanatu
murowanego
2.20 | Sanitariaty 1IXWC 50 m3/ 50 Nawiew z korytarza , wywiew przez
WC wentylator dachowy wpiety do kanalu
murowanego
2.21 Sanitariaty TXWC 50 m3/ 50 Nawiew z korytarza , wywiew przez
WC wentylator dachowy wpiety do kanatu
murowanego
2.22 Komunikacja 181 1 200 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
wymiana wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.23 | Sanitariaty 2x WC 50 m3/ 100 Nawiew z korytarza , wywiew przez
wWC wentylator dachowy wpiety do kanatu
murowanego
2.24 Sanitariaty 1xWC 50 m3/ 50 Nawiew z korytarza , wywiew przez
WC wentylator dachowy wpiety do kanatu
murowanego
2,25 | Biblioteka 6 osdb 20 120 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
226 | Salazajed 20 20 400 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.27 | Salazajec 20 20 400 Nawiew | wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i
wywiewne
2.28 | Salazajet 20 20 400 Nawiew i wywiew z centrali nawiewno-
m3/osobe wywiewnej NW4 przez kratki nawiewne i

wywiewne

2.2. Rozbudowa instalacji c.o w kotiowni .

W skiad obiegu instalacji ¢.0. wchodza:
Instalacje ¢.0. z kolektorem c.o. ,
Uktad pompy obiegu grzewczego
Wymiennik ciepta
Naczynie wzbiorcze.
Zawory rownowazace .

e & & »

2.2.1. Instalacja c.o.

Instalacja centrainego wykonaé w pomieszczeniu kottowni wykonujgc wigczenie do
istniejgcej instalacji ¢.0. zasilania i powrotu ( zgodnie z rysunkiem nr 1/c.0.)

Projektowane wtaczenie do istniejgcej stanowi nowoprojektowany odcinek instalagji
grzewcze] doprowadzajgc ciepta do wymiennika ciepla .W wymienniku cieplo przezywane
jest roztworowi glikolowemu , ktoéry doprowadza czynnik grzewczy do nagrzewnic central
nawiewnych.




2.2.2, Wymiennik ciepta woda /glikol.

Dobrano wymiennik plytowy :
Parametry wody grzewczej : zasilanie 80 °C , powrét 60 °C
Parametry glikolu temp. Wejscia 50° C , temp. wyjécia 70° C

Wymiennik ptytowy lutowany o powierzchni karbowane] wielko§é 1,7 m2
Objetosé str. goragca 1,31

Objetosé str. zimna 1,31

Waga 7,5 kg

Ponadto wymiennik wyposazony bedzie w otuline cieptochronna

Dwuczesciowe izolacje do wymiennikéw ciepta L-Line wykonane sa z poliuretanowej
pianki izolacyjnej pokrytej aluminium (APFI). Czeéci taczone sa ze sobg za pomocy
zamknieé zapinajgcych.

2.2.3. Pompy obiegéw grzewczych .

2.2.3.1.0bieg wody c.0 po stronie grzewczej wymiennik .
Obieg wody grzejnej wymiennika ciepta skiada sie z:

Wydajnosé pompy: 1,8 m*/h

Wysokoé¢ podnoszenia pompy: 3,0 kPa

Zastosowano pompe:.
Przyjeto pompe 30/1-6 CAN PN 10 o nastepujacym charakterze:

o Wydajnosé V =0-4,0m%h
+ Cisnienie 6,0 -0,5 mH,0

* Pobdr mocy 40 W

s Napiecie 230 V 50 Hz

2.2.3.2.Pompa obiegu glikolu zasilajgce nagrzewnice central.

Zaprojektowano pompe cyrkulacyjna do cieplej wody uzytkowsj :
Przyjeto pompe 32/110 -075/2-R1 PN 16 lub pompe innej firmy o nastepujgcej
charakterystyce:

¢  Wydajnosé V =1-14 m%h

¢ Cisnienie 16-1,0 m. st. wody
s Pobdér mocy 0,75 kw

+ Napiecie 1 x230V

2.2.4.Naczynie wzhiorcze.

Przyjeto naczynie V=50 dm® o pojemnosci 50 dm>.
Dobrano zawor bezpieczenstwa $rednica zaworu DN 25.

3. Rozwiazanie materialowe.

Projekt ig§5alacj'§';}ént'y§ag;i mechaniczngj i instalacfic.o.




3.1. Rozwiazania dla instalacji wentylaciji .

3.1.1. Sposodb wykonania i prowadzenia kanatéw, izolacja.

Do wykonania instalacji zastosowaé kanaly z blachy stalowej ocynkowanej, kanaty
okragle typu ,SPIRO". Elementy okragte tgczy¢ za pomocg muf iub nypli,

Kanaly i ksztaltki wykona¢ zgodnie z PN-B-03434: 1999 oraz PN- B-76001: 1996.
Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci A. Przewody |
ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzert powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okraglym wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej
zwinietej spiralnie. Zmiany kierunku trasy kanatéw, zmiany przekroju, faczenia i rozdzial
strumieni nalezy realizowaé za pomoca typowych ksztaltek wentylacyjnych. Kanaty
wentylacyjne mocowaé na typowych zawiesiach i podporach. Wszystkie kanaly przed
montazem nalezy bezwzglednie wyczyscic.

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne kanatdéw wentylacyjnych wewnatrz
pomieszczen plytami z welny mineralnej gr. 40mm w plaszczu z foli aluminiowe] oraz izolacje
kanatéw zewnetrznych plytami z weiny mineralnej gr. 100 mm oraz plaszczem z blachy.

3.1.2. Opis automatyki

Ukiady wentylacji sterowane bedg poprzez automatyke producenckg dostarczana
razem z urzgdzeniami wentylacyjnymi tj. centralami nawiewno-wywiewnymi. Automatyke
wentylatoréw wywiewnych pomieszczen, do ktérych nawiew jest realizowany poprzez
centrale wentylacyjna nalezy spiaé z automatyka centrali wentylacyjnej.

3.1.3. Dane techniczne urzadzen
3.1.3.1Dane techniczne central w zataczniku

3.1.3.2 Dane techniczne wentylatoréw i niezbgdnego wyposazenia

a.Wentylator dachowy 600 m3/
Promieniowy wentylator dachowy, wyrzut
pionowy wyposazony w.,

-wytgcznik serwisowy

-regulator tyrystorowy

-ftumiaca podstawa dachowa — aluminium
-plyta adaptacyjna

-przeciwkotnierz

-Ztgcze przeciwdrganiowe

-klapa zwrotha

Dane techniczne :
V=600m3/h ; Dp=180Pa ; Pmax=114W ; Imax=0,57A ; Umax=230V ; m=8,3kg.

b.Wentylator dachowy 0d 100-230 m3/
Promieniowy wentylator dachowy, wyrzut pionowy
wyposazony wi,

-wylacznik serwisowy

-regulator tyrystorowy

-tlumigca podstawa dachowa — aluminium

-plyta adaptacyjna

-przeciwkotnierz
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-ztgcze przeciwdrganiowe

-klapa zwrotna

Dane techniczne :

V=100-230 m3/h ; Dp=200Pa ; Pmax=67W ;
Imax=0,37A ; Umax=230V ; m=4,5kg.

¢.Dane techniczne wentylatora do okapu
kuchennego

-Promieniowy wentylator do odciagow

kuchennych,

-tmax=120 st C, 1~230V
-wytgcznik serwisowy
-5-cio stopniowy regulator transformatorowy z
TK
- ostona siinika
Dane techniczne :
V=500m3/h ; Dp=200Pa ; Pmax=259W ;
Imax=0,37A ; Umax=230V ; m=33,0kg
gtosnos¢ max LpA
42 dB

d. Wentylatory scienne
- standardowe wentylatory $cienne zapewniajgce wymagane wydajnosci

3.2.Rozwiazania dla instalacji c.o.

Przewody

W obregbie kottowni pomiedzy urzgdzeniami stosowaé nalezy rury stalowe bez szwu wg PN-
80/H-74219. Polaczenie rur przez spawanie, rur z armaturg — za pomoca przyspawanych
kolnierzy.

Armatura

Armatura odcinajaca PN10/PN16:

Zawory kulowe mufowe do wody gorgce},

Zawory zwrotne do wody goracej

Odpowietrzniki automatyczne, zawory spustowe kulowe.

Zawory réwnowazace dobrano dla $rednic Dn25 i Dn 20 mm

Zawory rownowazace spetnia funkcje :nastawy wstepnej, pomiaru , odciecia ,napetnienia ,
oprozniania .Zawor moze byé montowany na zasilaniu i na powrocie.

Regulacja hydrauliczna poszczegdinych odbiornikdw realizowana jest

pomocy zawordw réwnowazacych z pomiarem przeplywu i spustem.

Przed uruchomieniem instalacii nalezy

wyregulowac przeptywy na poszczegoéinych odgatezieniach i odbiornikach

do wartosci zgodnych z

projektem i przedstawi¢ protokot regulacji.

Osprzet kontrolno-pomiarowy:

Manometry tarczowe 0-0,6 MPa z kurkiem nr kat. 525 i rurka syfonowa, termometry
techniczne proste i katowe 0- 100°C.

Automatyka:

Izolacje:

Urzgdzenia i przewody w kottowni izolowaé gotowa izolacja ze spienionego poliuretanu pod
ptaszczem PCV typu 300 dla $rednic do DN 100 i dla $rednic wigkszych.

Grubos¢ izolacji przyjaé zgodnie z PN- 85/B-02421,

| Srednica nominalna | Typ izolacji | Grubo$é izolacii
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DN 15 20 mm
DN 20 20 mm
DN 25 20 mm
DN 32 20 mm

3.2.1.lzolacja przewoddéw kottowni.

Zlokalizowana centrala wentylacyjna na dachu w czesci budynku szkoly nalezy polaczyé
instalacja glikolowa z instalacja w kotlowni w budynku szkoly . Na czgéci dachu polozone
na warstwie wykonanej izolacji dachu nalezy wykonac z otuliny pianki kauczukowej lub
wetny mineralnej w izolacji blachy aluminiowe;j .

Otuliny wykonane z wysokiej jakosci pianki kauczukowej. Zaprojektowane specjalnie dla
instalacji solarnych. Wystepuja w odcinkach 2-metrowych oraz jako otuliny typu coil (zwiniete
w zwdj). Otuliny odporne na promieniowanie UV, posiadajg podwyzszong odpornosé na
dziatanie mechaniczne, sg znakomicie elastyczne. Ograniczajg straty ciepta w instalacjach,
gdzie temperatura czynnika sigga 150 °C (175 °C).Przewiduje si¢ zastosowanie otuliny
termoizolacyjnej Solar gr. $cianki 25 mm .Parametry techniczne podane ponize;j .

Cecha / Whasciwosci Wynik
Kolor czarny
\(I)\:I)spolczynnlk przewodzenia ciepla 0,038 W/mK przy 40°C
Temperatury pracy od -40 °C do +150 °C (+175 °C)
Odporno$é na ozon doskonata
Odpornosé na UV doskonata
Odpornoéé chemiczna dobra odp. na rozc;|enf;z”c;<r(1)? kwasy i rozcienczony
Katogeria pozarowa Klasa E

Rury prowadzone po dachu budynku szkoly oprécz izolacii kauczukowej zabezpieczone
beda rurami z aluminium przed uszkodzeniem mechanicznym i ptakom .

Rura w postaci plaszcza wykonana z blachy aluminiowejlub  ( blachy stalowej
ocynkowane;j) zabezpiecza izolacje na instalacjach grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, sanitarnych i innych przed czynnikami atmosferycznymi i ze wzgledow
sanitarnych w instalacjach przemyslu spozywczego. Zabezpiecza izolacjg przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cecha / Wlasciwosci Wynik
Kolor srebrny
Struktura gtadka, wygladzona
Rodzaje materiatu
Oznaczenie numeryczne 1050 A
Oznaczenie symbolami chemicznymi Al 99,5
Niemiecka Al 99,5
Stan utwardzenia H 24
Grubosé 0,6 +/- 0,03mm
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Cecha / Wtasciwosci Wynik
0,8 +/- 0,03mm
1,0 +/-0,04mm

Ksztaltka —-kolano w postaci ptaszcza wykonane z blachy aluminiowej ( blachy stalowej
ocynkowanej) zabezpiecza izolacje na instalacjach grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, sanitarnych i innych przed czynnikami atmosferycznymi i ze wzgledow
sanitarnych w instalacjach przemysiu spozywczego. Zabezpiecza izolacje przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cecha / Wiasciwosci Wynik
Kolor srebrny
Struktura gladka, wygladzona

Rodzaje materiatu

Oznaczenie numeryczne 1050 A
Oznaczenie symbolami chemicznymi Al 98,5
Niemiecka Al 995
Stan utwardzenia H24
0,6 +/- 0,03mm
Grubo$t 0,8 +/- 0,03mm
1,0 +/-0,04mm

Kroéce w postaci plaszczy wykonane z blachy aluminiowej ( lub blachy stalowej
ocynkowanej) zabezpieczaja izolacje na instalacjach grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, sanitarnych i innych przed czynnikami atmosferycznymi i ze wzgledow
sanitarnych w instalacjach przemystu spozywczego. Zabezpieczajg izolacje przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cecha ! Wiasciwisci Wynik
Kolor srebrny
Struktura gladka, wygiadzona
Rodzaje materialu
Oznaczenie numeryczne 1050 A
Oznaczenie symbolami chemicznymi Al 99,5
Niemiecka Al 99,5
Stan utwardzenia H 24
0,6 +/- 0,03mm
Grubosé 0,8 +/- 0,03mm
1,0 +/~0,04mm
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4.. Proby szczelnosci.

Parametry pracy:

sTemperatura zasilania 80 C, temperatura powrotu 60 C.

+Cisnienie robocze 3,0 bar.

«Cisnienie prébne 6,0bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na
rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych
rurociagach (z wyjatkiem ztgczy spawanych i koinierzowych) w przypadku, kiedy elementy
rurociagu byly badane u wykonawcow tych

elementéw. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin
rurociggow i sprawdzi¢ zgodnoéé z dokumentacjg. Prébe wodng nalezy przeprowadzic z
zachowaniem nastepujacych warunkow:

1.rurocigg powinien by¢ napelniony woda na 24 h przed proba,

2 temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

3.prébe nalezy przeprowadzié¢ odcinkami,

4. przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢.

5.przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20 °© C gwarantowane] dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

6.0bnizenie i podwyzszenie ciénienia w zakresie cisnieri od roboczego do probnego powinno
sie odbywaé jednostajnie i powoli z predkoécig nie przekraczajacg 0,05 MPa na minute,

7. ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzié przy ciénieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
0,8 MPa,

8. w czasie znajdowania sie rurociagu pod cisnieniem zabrania sig przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelhosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknigé oraz
nieszczelnoéci i pocenia sig powierzchni, Po zmontowaniu | przygotowaniu rurociagu do
odbioru nalezy przeprowadzié ruch prébny zgodnie z

instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

5. Wytyczne branzowe.

5.1. Instalacja wod.-kan.

Odprowadzenie wod spustowych z instalacji wykonaé zgodnie z projektem do proj.
kratki Sciekowej a nastepnie wody spustowe odprowadzone bedg do studzienki
schiadzajacej . Przewody przelewowe zawordw bezpieczenstwa oraz spust wody z instafaci
doprowadzi¢ do kratek Sciekowych.

5.2 Wytyczne budowlane.

5.2.1. Przej$cia p.poz. przez $ciany oddzielenia p.poz.

Przejscia rurociggow przez $ciany oddzielenia p.poz.

- kotlownia olejowa

-wykona¢ w tzw. przejéciach p.poz. nr kat. 600.80.

Przejécie rur stalowych o érednicy powyzej 40 mm przez $ciang lub strop wykonuje sig z
zaprawy ogniochronnej MG Ili (1) pokrytej obustronnie masg ogniochronng

- (2b) grubosci 2 mm. Rurg na diugosci 400 mm z kazdej strony przejécia nalezy rowniez
pokryé masg o grubasci 2 mm. Rura (5b) wewnatrz przegrody musi by¢ pokryta masg
ogniochronng .

Wskazdwki ogdlne
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Przedstawione rozwigzania skiasyfikowane w kiasie odpornosci ogniowej El 120
przeznaczone sg do zabezpieczenia przej$¢ rur metatowych przez Sciany lub stropy.
Wielkosci otwordw przejéé sg wieksze maks. o 140 mm od $rednicy instalowanych rur.
Grubosci przegrody, przez ktdrg przeprowadza sie instalacje,

powinny by¢ nie mnigjsze, niz:

~-120 mm

—§ciany betonowe,

-150 mm

—$ciany z cegly peinej i betonu komérkowego,

- 180 mm

—stropy.

Temperatura obrébki: +5°C

5.3. Wytyczne elektryczne

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie energii elekirycznej dla nastepujgcych urzadzen:
« pompy ohiegowe tréjfazowe i jednofazowe.

» sterowniki,

« sterownice central wentylacyjnych

Ponadto przewidzieé zasilanie 230V dla obwoddéw sterowania oraz o$wietlenia kottowni.
W kottowni wykona¢ instalacije uziemiajgca w celu podigczenia wszystkich koncowek rur
stalowych oraz urzgdzeni. Nalezy wykonaé pomiary skutecznoéci zerowania.

5.4. Warunki ochrony p. poz. i bhp.

Kotiownie obstugiwaé¢ moga wytacznie osoby przeszkolone w zakresie p. poz. i bhp
oraz w zakresie obstugi urzadzen i automatyki posiadajgce uprawnienia objete
zarzgdzeniem MGIB.

Kotly sterowane sg automatycznie i nie wymagaija stalej obstugi.

Kottownie nalezy wyposazyé w gasnice.

Pomieszczenie kottowni nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:

« drogi wyjécia i kierunki ewakuacji,

« miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

« miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu, gtéwnego kurka gazowego
oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

6. Ustaienia koncowe.

1. Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym, spadkiem 0,3% umozliwiajgcym w

nhajnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalaciji.

2. Odpowietrzenia wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420.

3. Na rurociggach zastosowano kompensacje naturalng. Kompensacje naturalng wykona¢ z
tukow gtadkich gietych o promieniu R>3D Wykonaé naciag wstgpny rurociagow wynoszacy
50 % wydtuzen liniowych,

4. Punkty stale oraz podwieszenia rurociggdéw zgodnie z wytycznymi .

5. Przy wszystkich przej$ciach przez éciany oraz strefy p. poz. nalezy stosowac rury
ochronne i przejécia p.poz.

6. Na podejéciach do urzgdzen stosowad tuki hamburskie.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadaé niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

8. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcy
procedura.

9.Przed wykonaniem posadowienia centrali NW3 na dachu, nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego elementdw obcigzonych. Ocene stanu powinna dokonaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym . W przypadku watpliwosci
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dotyczacych mozliwoéci umiejscowienia centrali we wskazanym miejscu nalezy wykonaé
dodatkowe wzmocnienie konstrukcji stropu wykonujac konstrukcje wsporczg przez dwie
przegrody t. j. wsparcie na stupach i poziomych belkach stalowych.
10.W pomieszczeniu 1.11 nalezy zdemontowaé stolarke okienng. W miejscu powstatego
otworu nalezy przeprowadzi¢ kanaly wentylacyjne. Pozostalg pusty przestrzen od strony
zewnetrznej wypeini¢ plyta dekoracyjng. Catoéé =zaizolowaé termicznie. Od strony
wewnetrznej wypetnienie obudowa g-k lub inng.
11.Przed przystapieniem do robot ze wzgledu na charakter obiektu nalezy dokonaé wizji
lokalnej w celu zapoznania sig ze stanem rzeczywistym obiektu i koniecznoscig dokonania
ewentualnych zmian.
12.istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej, do ktérych majg by¢ podigczone wentylatory
dachowe nalezy poddaé przegladowi kominiarskiemu w celu sprawdzenia ich droznosci.
13.Centrale wentylacyjna NW4 nalezy ogrodzié ogrodzeniem z systemowych paneli
stalowych, ocynkowanych, malowanych na kolor ustalony z inwestorem. Minimum trzy
przettoczenia wysokosci 2 m.
14.Projekt nie obejmuje podigczenia do zasilania central wentylacyjnych. Nalezy ujaé to w
projekcie elektrycznym.
15.W ogrodzeniu nalezy umieécié furtke zamykang na zamek patentowy. Szerokos¢ min 1,2
m. Zawiasy regulowane.
16.0budowy z piyt kartonowo- gipsowych nalezy wykonaé na stelazu metalowym,
mocowanym do stropu i $cian przy pomocy profili UD 30, oraz profili gtéwnych CD 60. Do
profili przy$ciennych nalezy przyklei¢ taSme akustyczng. Profile gtowne — rozstaw zgodny z
zaleceniami producenta- max. 60 cm.
17 Wypelnienie spoin, réwnanie powierzchni, oraz technologia wykonywania zgodnie z
systemowymi rozwigzaniami producentow.
18.Przygotowane obudowy g-k nalezy zagruntowaé i minimum dwukrotnie pomalowaé
farbami emulsyjnymi. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonywania
robot.
19.Sufity kasetonowe, systemowe- wypenienie z plyt kasetonowych 60x60 ¢cm montowanych
na widocznej siatce sufitu systemowego, sktadajace sie z profili gtéwnych dt. 3,6 m, profili
1,2 m i 0,6 m. Struktura kasety porowata. Granulat do ustalenia z inwestorem na etapie
wykonywania robot. Kasety powinny posiada¢ wiasciwosci dzwigkochtonne.
20.Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu oraz jego wyposazenie, wszelkie domiary oraz trasy
prowadzenia kanalow wentylacyjnych oraz obudéw g-k nalezy uzgadniaé na biezgco w
trakcie wykonywania robot.
21. Przedmiotowe opracowanie nalezy rozpatrywad tacznie z aktualnymi opracowaniami
branzowymi.

Instalacje po wykonaniu, poddaé prébie szczelnosci na cisnienie robocze 1,5 krotnie
od cisnienia roboczego .
Po wykonaniu instalacje zabezpieczy¢ antykorozyijnie i zaizolowad termicznie.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z:

« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

» Przepisani Urzedu Dozoru Technicznego

« Prawem budowlanym ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 }

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. ( Dz .U. Nr 75, poz.
690 z 15 czerwca 2002 roku ) z pdznigjszymi zmianami.

UWAGI:
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1.ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI W KOTLOWNI

MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM

ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH.

2. SZCZEGOLY TECHNICZNE DOTYCZACYCH KOTLOWNI ZAWARTE BEDA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

3. PROJEKT ZASILANIE W ENRGIE ELEKTYYCZNA URZADZEN  BEDIZE
STANOWIC ODREBNE OPRACOWANIE

PROJEKTOWAL.:
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