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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Termodernizacja budynku Zespolu Szkdf im. Armii Gen. Andersa w tubnicach wraz z remoniem istniejace] wentylacii mecha-
nicznej z utwardzeniem terenu"

Instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalagji centralnego ogrzewania pod potrzeby uktadu wentylacji w budynku Zespotu
Szkoly w tubnicach.

Inwestor.
Gmina kubnice , 98-432 t.ubnice ul. Gen. W. Sikorskiego 102

Budynek Szkely jest obieklem budowlanym wolnostojgcym zlozonym z trzech czesci dydaktycznej ,sali gimnastycznej i bu-

dynku przedszkola przylegajacego do budynku szkoly .Budynek dydaktyczny byt wybudowany w latach 70-80 ubiegiego stule-
cia, Sala gimnastyczna realizowana w na poczatku 2000 r. Budynek szkoly jest w czesci podpiwniczony gdzie miesci sig kot
{ownia , magazyn opalu . W Sali gimnastyczne] izapleczu Sali jest wentylacja grawitacyina , kidra obecnie nie spefnia funk-

cji , glownie z powodu zamontowania okien z PCV bez nawiewnikdéw . Podobna syluacja jest w obiekcie dydaktycznym , gdzie

stolarka okienina nie spefnia funkeji nawiewu do pomieszczen w szkole,

Opracowanie obejmuje wentylacje mechaniczna skfadajacy sie z nastepujacych ukladdw:
" uktad NW1 - Wentylacja mechaniczna kuchni i pemieszczen

"ukfad NW2 Wentylacia mechaniczna szatnl | zaplecza socjalnego sali gimnastycznej
" uktad NW3 - Wentylacja Sali gimnastycznej

"“uktad NW4 - Wentylacia sali lekcyjnych i innych pomieszezen budynku szkoly

" rozbudowe instalacji c.o. w kottowni wraz z wymiennikiem woda/glikot

" zasilanie w czynnik grzewczy nagrzewnic projektowanych central wentylacyjnych

Dane cenowe i podstawy kalkwacji szezegdtowej

a) Podstawy cenowe kalkulacji szczegdfowej cen jednostkowych: roboty ogdinobudowlane - SEKOCENBUD - MSIR IV kwartat
2015

b) Stawka godzinowa robocizny kosztorysowej - R - 11,50 2t

¢) Narzuty: Koszty posrednie - Kp - 65% (od R+5})

d) Koszty zakupu - Kz -3,0% (od M)

e) Zysk - Z - 3,0 % (od R+S+Kp)

Rodzaje katalogéw

KNR 7-07 - pompy w instalacji centralnege ogrzewania
KNR - W 2.20 - urzgdzenia w instalacji centralnego ogrzewania
KNR -W 2-15 - armatura w instalacji centralnego cgrzewania
KNR INSTAL - instalacje centralnego ogrzewania

KNZ-15 - izolacje instalac)i grzewczej

KNR 4-04 - roboty budowlane

KNR 2-17 - wentylacja mechaniczna

KNR 2-16 - izolacja kanaléw wentylacyjnych

KNR 7-24 - préby i regulacje

KNR 7-24 - instalacja klimatyzacji

KNR 2-02 - obudowy kanatéw wentylacyjnych

KNR 0-14 - sufity podwieszane
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Szkota Lubnice inst went + ct+klim _ 05.02.2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | tm. | Poszcz | Razem
1 fnstalacja c.t. zasilanie central wentylacyjnych
1[KNR-W 2- |wymiennik ciepla plytowy Jutowany 34-50 szt.
d.1(20 0414-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-07 |Pompa obiegu ct. - V=14 m3/h, H=16mH20 kpl.
d.1(10102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-07 |Pompa obiegu - V=4 m3/h, H=6 mH20 kpl.
d.1(0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 7-08  [Regulater oblegu grzewczeqgo - montaz $cienny ukl.
d.110205-02
analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
BIKNR INS-  [Naczynie wzbiorcze przeponowe - S 50 litrow szt.
d.1|TAL 0311
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
BIKNR INS-  [Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 32 mm szt.
d.1{TAL 0111-
04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR-W 2- | Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 32 mm szt,
d.1115 0411-04
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
8|KNR-W 2-  |Zawdr kulowy gwint.wodny do 150st fi 25 mm szk.
d.1]15 041103
4 szl 4.000
RAZEM 4,000
9|KNR-W 2-  (Zawdr kulowy gwint.wodny do i50st fi 20 mm szt.
d.1[15 0411-02
4 szl. 4.600
RAZEM 4.000
10|KNR 2-15  |Kurek spustowy mosigzny z/ztaczkg fi 15 mm szt.
d.1(0114-01
1 sz 1.000
RAZEM 1.000
11[KNR 2-15  |Odpowietrznik aut.mosigz.fi 15mm szl
d.1(0415-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12{KNR 2-18  |Zawdr zwrotny,przelot. mosigzny, gw fi 32 mm szt.
¢.110408-03
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
13]KNR 2-20  |Manometry z rurkg syfonows i kurkiem szt.
¢.1]0312-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
T4[KNR-W 2- | Termomanometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1|15 0530-04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15]KNR 2-20  [Zawory bezpieczeristwa DN25 dla cignien 0.6 MPa szt
d.1|0413-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR 2-15  |Zawor réwnowaz. z odwodn.fi 25mm szt,
d.1|0408-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
17|KNR 2-15  |Zawdr réwnowaz. 2z odwodn.fi 20mm szt
d.1|0408-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18IKNR 2-16 [rozdzielacz stalowy Dn 50 mmszt. 2, =14 m m
d.1]0509-01
2*1.4 m 2.800
RAZEM 2.800
18[KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32
d.1|0403-03 mm o polaczeniach spawanych na $clanach budynku
17 m 17.000
RAZEM 17.000
20|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instatacyjnych ¢ sr.nom.25 [m
d.1|0403-03 mm o polgczeniach spawanych na §cianach budynku
92 m 92.000
RAZEM 92.000
21|KNR 2-15 |Rurociggi w instalagjach ¢.0. z rur stalowych instalacyjnych o $ér.nom.20  |m
d.1|0403-02 mm o polaczeniach spawanych na §cianach budynku
137 m 137.000
RAZEM 137.000
22[KNR 2-02  |{Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r.do 50 m
d.1[1513-01 mm
17+92+137 m 246.000
RAZEM 246.000
23iKNR 2-15  [Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach nie-
d.1|0404-02 mieszkalnych
246 m 246.000
RAZEM 246.000
24|KNR INS-  [Plukanie instalacji c.o. m
d.1|TAL 0307-
01
246 m 246 006
RAZEM 246.000
25{KNR 2-15  |Rury przylgczne o $r.20mm do centrali went. kpl.
d.1(0422-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-15  |Rury przytaczne o &r.25mm do centrali went. kp!.
d.1[0422-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27(KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dia rurociagéw o §r. 32 mm, gr. izolacii [m
d. 101 20 mm
17 m 17.000
RAZEM 17.000
28|KNZ-15 23- |Izolacja rurociaggdw izolacjg z katczuku dn 25, gr 25mm w plaszczu z m
d.1]|05 PCV
analogia
92 m 92.000
RAZEM 92.000
291KNZ-15 23- {Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku dn 20, gr 25mm w plaszczu z m
d.1]04 PCcv
analogia
137 m 137.000
RAZEM 137.000
30[KNR-W 2- [Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -turociagi o $r.zew.60-1¢1 mm |m2
d.1}16 0602-02
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
31iKNR 4-01  [Przebicie otwordéw w $cianach z cegisf o grub. 2 ceg. na zaprawie ce- szt
d.1J0333-11 mentowo-wapienngj
10 szl. 10.000
RAZEM 10.000
32|wycena in- [Przej$cia ognlachronne dla rur stalowych 25 szt
d.1|dywidualina
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
33{KNR 4-01  [Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1{0333-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszoz Razem
34IKNR 4-01  [Przebicie otworéw w dachu z uszczelnigniem szt.
d.1}0333-21
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 4-01  |Obsadzenie tulei +uszczelnienie przebié w stropach ceramicznych szl.
d.1|0323-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Wentylacja mechaniczna
36|KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn=1360m3/h Vw = 810m3/h|szt.
d.2{0322-01 +automatyka
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
37[KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn=1500m3/h Vw = 750m3/h(szt.
d.2|0322-01 +automatyka
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-17 iCentrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa Vn=1800m3/h Vw |szl.
d.210322-1 = 1800m3/h +automatyka
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39[KNR 2-17  [Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zewnatrzna Vn=10050m3/h |szt.
d.2(0322-02 Viw = 9090m3/h +automatyka
analogia
i szl. 1.000
RAZEM 1.000
40[KNR 2-17 |Okap przy&cienny wywiewny 1600x800x525, labiryntowe tapacze tlusz- |szt.
d.2|0141-08 czu,
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
41IKNR 2-17  [Wentylator tazienkowy 100 szt
d.2j0205-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-17  [Wentylator fazienkowy 120 szt
d.2(0205-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43IKNR 2-17  [Wentylatory dachowe wywiewny d=200 V=100-230m3/h szl.
d.2{0208-02
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe wywiewny d=315 V=600m3/h szt.
d.2(0208-02
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
45iKNR 2-17  |Wentylator promieniowy kuchenny szt
d.2]0201-01
analogia
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
46|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/l o $r.do 250 mm,w ukladach szt
4.2|0148-02 kanatowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47]KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ Bfll o $r.do 315 mm,w ukiadach |szt.
d.2|0149-03 kanalowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-17 |Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1500 mm szt
d.2|0154-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-17  |Tlumiki akustyczne piytowe prostokatne o obw.do 1600 mm szt
d.2(0154-01
3 sz, 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50[KNR 2-17  |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 4000 mm szt
d.2|0154-05
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
511KNR 2-17  {Ttumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o $r.do 315 mm szi,
d.2|0155-03
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
52|1KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste | oplywowe o $r.do 400 mm szt
d.2|0155-04
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne 625x125 AL wzmocniene z przepustnicg szl.
d.2{0138-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54 KNR 2-17  |Kratki wentylacyine 625x125 z przepustnica sz,
d.2(0138-04
3 s2t, 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne 525x125 AL wzmocnione z przepustnica szf.
d.2|0138-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne 525x125 2 przepustnicg szt.
¢.2|10138-03
1 szf, 1.000
RAZEM 1.000
57(KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne 425x125 z przepustnicg szt
d.2|0138-02
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
58|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne 325x125 z przepustnica szt
d.2|0138-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
801KNR 2-17  Kratki wentylacyjne 225x75 z przepustnicg szt
d.2]0138-01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
B60|KNR 2-17  iKratki wentylacyjne 225x125 z przepustnica szt.
d.2:0138-01
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
61|KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne 100x100 z przepustnicy szt.
d.2(0138-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62(KNR 2-17  |Anemostat kolowy nawiewny d=100mm szt.
d.2|0140-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
63[KNR 2-17  |Anemostat kofowy wywiewny d=100mm sztb,
d.210140-01
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
64 KNR 2-17  |Anemostat kolowy nawiewny ¢=125mm szt.
d.2{0140-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewo- [szt.
d.2|0130-01 déw o obw.do 800 mm
12 szl 12.000
RAZEM 12.000
66(KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewo- (szt.
d.2|0130-03 doéw o obw.do 1600 mm
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do prze- [szt.
d.2|10134-02 woddw o obw.do 2400 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
G68|KNR 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewod6w o (szt.
d.2|0131-03 315 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
B9/KNR 2-17  [Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddw o [szt.
4¢.2(0131-01 $r.do 100 mm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
70{KNR 2-17 |Czerpnia $cienna 400x500 szt
¢.2{0146-03
2 szh 2.000
RAZEM 2.000
T1{KNR 2-17  {Wyrzutnia cienna 300x400 szl.
d.2{0146-03
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-17  {Wyrzutnia $cienna D=200 szt
d.2{0147-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] kolowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 |m2
d.2|0122-01 rmm - udzial ksztattek do 35 %
17.94 m? 17.940
RAZEM 17.940
74|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ S(Spiro} o $r.do 200 |m?
d.2(0122-02 mm - udzial kszialtek do 35 %
17.27 me? 17.270
RAZEM 17.270
75[KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] kolowe, typ S(Spiro} o &r.do 315 |m2
d.2[0122-03 mm - udzial ksztaltek do 35 %
4515 m2 45.150
RAZEM 45.150
76|KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 im2
d.2|0122-04 mrm - udzial ksztattek do 35 %
23.33 m2 23.330
RAZEM 23.330
77IKNR 2417 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m2
d.2:0101-02 do 600 mm - udziat kszlaltek do 35 %
83.25 me 83.250
RAZEM 83.250
78|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne typ A/ o obwodzie |m?2
d.210101-05 do 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
722.64 m? 722.640
RAZEM 722.640
79|KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowe],prostokatne,typ A/l 0 abwodzie (m?2
d.2|0101i-06 do 4400 mm - udzial ksztaltek do 35 %
224.55 m2 224.550
RAZEM 224,550
§O|KNR 9-16  [Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z welny mineralnej ka- |m2
d.2|0214-01 natow fi do 350mm
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
81|KNR 9-i16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm ofulinami z welny mineralnej ka-|m2
¢.2|0204-05 natdw prostok o obw. do 4400mm
990 m2 980.000
RAZEM 990.000
82|KNR 9-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.100 mm otulinami z welny mineralnej  [m?2
d.2|0204-05 kanaldw prostok o cbw. do 4400mm
60 m? §0.000
RAZEM 60.000
83|KNR 2-16  [Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm na izolacji ru- |m?2
d.2{0601-02 rociagow o Sr.zew.60-191 mm
65 n2 85.000
RAZEM 65.000
84|KNR 7-24  |Préba, uruchomienie i regulacja wentylacji. kpl.
d.2]0516-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4,000
85|KNR 7-24 {Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzert z |kg
d.2|0147-06 elem.o masie 200 kg - pod centrale.
200 kg 200.060
RAZEM 200.000
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Lp.| Podst Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
3 Kiimatyzacja
86]KNR 7-24 |Montaz klimatyzatora jednostki zewnetrznej + wewngtrznej 3,5kW szt.
d.210127-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87/KNR7-24 [Montaz klimatyzatora jednostki zewnetrznej + wewnetrznej 2,5kW szt
d.3|0127-01
analogia
1 szt i.000
RAZEM 1.000
88]KNR 7-24 |Montaz klimatyzatora jednostki zewnetrznej + wewngtrznej 6,5kW szt.
d.310127-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 7-24 [Ruroclggl z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,4 mm m
d.3]0235-01
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
80IKNR 7-24  |Rurociagi z rur miadzianych w instalacji ebiegu freonu o $r. 9,5 mm m
d.3{0235-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
91|KNR 7-24 [Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm m
d.3;0235-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
92|[KNR 724 |Przedmuchanie azotem urzadzefi i instal.chiodniczych freonowych o wy- [kpl.
d.3[0513-09 daj. 20.0 tys.kcal’h
] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
03|KNR 7-24 |[Proba szczelnosci urzadzes i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 20.0 kpl.
d.3(0514-09 tys.keal/h
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 7-24 [Napelienie urzgdzer | Instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow-  kpl.
d.3|0515-09 czynnikiem chiodniczym - wydajno$é 20.0 tys keallh
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 7-24  |Uruchomienie [ uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 20.0 tys.kcallh ikpl,
d.3|0516-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.600
96|KNR 7-24  |Wykonanie konstrukcji wsporczej pod klimatyzatory kg
d.310147-02
analogia
15 kg 15.000
RAZEM 15.000
4 Roboty hudowiane
97tKNR 2-02  {Obudowa kanatéw wentylacyjnych m2
d.412004-06
475 m2 475.000
RAZEM 475.000
98[KNR 0-14  Sufity podwieszane m2
4.412012-01
analogia
151 m? 151.000
RAZEM 151.000
98 Ogrodzenle z systemowych paneli stalowych ccynkowanych, malowane {kpl
d.4janaliza in- |na kolor ustalony z inwestorem, wys 2,0m + furtka zamykana na zamek
dywidualna |patentowy, laczna di. 15mb
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- tloé Cena Wartosé
wyceny Ty zt zl
(5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacja ¢.t. zasilanie central wentylacyjnych
1IKNR-W 2-20  |wymiennik ciepta plytowy lutowany 34-50 szt 1
d.1]0414-02
analogia
Z2|KNR 7-07 Pompa obiegu ct. - V=14 m3/h, H=16mH20 kpl. i
d.1/0102-02
JKNR 7-07 Pompa obiegu - V=4 m3/h, H=6 mH20 kpl. 1
d.1]0102-02
4|KNR 7-08 Regulator obiegu grzewczego - montaz sclenny ukf. 1
d.110205-02
analogia
5|KNR INSTAL |[Naczynie wzbiorcze przeponawe - S B0 litréw szt. 1
d.110311-01
6|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 32 mm szt. i
d.1)0111-04
7IKNR-W 2-16 [Zawdr kulowy gwint.wodny do 150st fi 32 mm szt. 12
d.1/0411-04
SIKNR-W 2-15 |Zawér kulowy gwint.wodny do 150st fi 25 mm szt 4
d.1i0411-03
OJKNR-W 215 [Zawdr kulowy gwint.wodny do 160st fi 20 mm szt. 4
d.1]0411-02
10|KNR 2-15 Kurek spustowy mosiezny z/zlgczka fi 15 mm szt i
d.110114-01
11|KNR 2-15 Odpowtetrznik aut.mosigz.fi 15mm szt 2
d.i1[0415-05
12|KNR 2-15 Zawaér zwrolny,przelot. mosigzny, gw fi 32 mm szt 2
d.110408-03
13{KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowa i kurkiem szt 4
d.1]10312-05
14|KNR-W 2-16 |{Termomanometry montowane wraz z wykonaniem szt 6
¢.1(0530-04 tulei
15|KNR 2-20 Zawory bezpieczenstwa DN25 dla cisnien 0.6 MPa  [szt. 2
d.1]0413-02
16|KNR 2-15 Zawdr réwnowaz. z odwodn.fi 25mm szt 2
d.1|0408-04
anhalogia
17{KNR 2-15 Zawor réwnowaz. z odwodn.fi 20mm szk. 2
d.1|0408-04
analogia
18/KNR 2-15 rozdzielacz stalowy Dn 50mm szt 2, 1= 1,4 m m 2*14=
4.1]0509-01 2.800
19|KNR 2-16 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instala- jm 17
d.1|0403-03 cyinych o $r.nom.32 mm o polaczeniach spawanych
na $cianach budynku
20]KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. 2 rur stalowych instala- [m 92
d.1(0403-03 cyjnych o $r.nom.25 mm o polaczeniach spawanych
na $cianach budynku
21|KNR 2-15 Rurociagi w instafacjach c.o. z rur stalowych instala- m 137
d.1:0403-02 cyjnych o &r.nom.20 mm o polaczeniach spawanych
na $cianach budynku
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylo- [m 17+92+137
d.1{1513-1 wymi rur o §r.do 50 mm = 246.000
23;KNR 2-15 Proby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. |m 246
d.1]0404-02 w budynkach niemieszkalnych
24|KNR INSTAL |Plukanie instaladji c.o. m 246
d.1}0307-1
25!KNR 2-15 Rury przylaczne o $r.20mm do centrali went. kpt. 2
d.1]0422-04
26|KNR 2-15 Rury przylgczne o §r.25mm do centrafi want. kpl. 2
d.140422-04
27|KNZ-16 28-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw e |m 17
d.1 &r. 32 mm, gr. izolacji 20 mm
28|KNZ-15 23-05 |l1zolacja rurociggow izolacjg z kauczuku dn 25, gr m 92
d.1lanalogia 25mm w plaszczu z PCV
29/KNZ-15 23-04 |lzolacja rurociagéw izolacjy z kauczuku dn 20, gr m 137
d.1|analogia 25mm w plaszczu z PCV
30[KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o jm2 25
d.1]0602-02 §r.zew.60-191 mm
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Lp.| Podstawa Opis Jedn, mia- llogé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
{5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
31| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grub, 2 szt. 10
d.1]0333-11 €eg. na zaprawie cementowo-wapienne]
32|wycena indy- |Przejscia ogniochronne dla rur stalowych 25 szt 8
d.1jwidualna
33[KNR 4-01 Przebicie otworéw w strople ceramicznym szt 2
d.1]0333-21
34iKNR 4-01 Przebicie otwordw w dachu z uszczelnieniem szt. 2
d.1{0333-21
analogia
35[KNR 4-01 Obsadzenie tulei +uszczelnienie przebi¢ w stropach [szi. 2
d.1/0323.05 ceramicznych
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- losé Cena Wartosé
wyceny ry zi zt
{6 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Wentylacja mechaniczna
36iKNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn= szt. 1
d.2{0322-01 1360m3/h Vw = 810m3/h +automatyka
analogia
37|KNR 217 Centrala wentylacyjna nawijewno-wywiewna Vn= szt 1
d.2{0322-01 1500m3/h Vw = 750m3/h +automatyka
analogia
38|KNR 217 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dacho- [szt. i
d.2{0322-01 wa Vn=1800m3/h Vw = 1800m3/h +automatyka
analogia
39|KNR 2417 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ze- szt 1
d.2[0322-02 wnatrzna Vn=10050m3/h Vw = 9090m3/h +automa-
analogia tyka
A0|KNR 2-17 Okap przyécienny wywiewny 1600x800x525, [abi-  |szt. 1
d.2{0141-06 ryntowe lapacze tluszczu,
analogia
41]KNR 217 Wentylator tazienkowy 100 szt 4
d.2|0205-01
42|KNR 217 Waentylator lazienkowy 120 szt 2
d.210205-01
43[KNR 2-17 Wentylatory dachowe wywiewny d=200 V=100- szt. 6
d.2|0208-02 230m3/h
44/KNR 217 Wentylatory dachowe wywiewny d=315 V=600m3/h |szt. 1
d.2|10208-02
45 KNR 2-17 Wentylator promieniowy kuchenny szt, 1
d.2j0201-01
anatogia
46|KNR 217 Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ll 0 ér.do  isatl, 1
d.2|0149-02 250 mm,w ukladach kanalowych
47|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kelowe typ Bfil 0 ér.do  |szt. 1
d.210149-03 315 mm,w ukladach kanatowych
48|KNR 2-17 Tiumiki akustyczne phytowe prostokatne o obw.do  |szt. 3
d.2|10154-01 1500 mm
49|KNR 2-17 Tiumiki akustyczne plytowe prostokaine o obw.do  }szt. 3
d.2|0164-01 1500 mm
50|KNR 217 Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do  [szt. 2
d.2{0154-05 4000 mm
51|KNR 217 Thumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe 0 szt 2
d.2[0155-03 $r.do 315 mm
52|KNR 217 Ttumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o s 2
d.2|0155-04 §r.do 400 mm
53|KNR 217 Kratki wentylacyjne 625x125 AL wzmocnione z prze-|szt. 4
d.2{0138-04 pustnicg
54|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 625x125 z przepustnicg szt 3
d.2{0138-04
55|KNR 217 Kratki wentylacyjne 525x125 AL wzmocnione z prze-|szt. 6
d.2[0138-03 pustnicg
56!KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 525x125 z przepustnicy szt. 1
d.2]0138-03
57{KNR 217 Kratki wentylacyjne 425x125 z przepustnicg szl 71
d.2|10138-02
58|KNR 217 Kratki wentylacyjne 325x125 z przepustnicg szt. 2
d.2{0138-02
59|KNR 217 Kratki wentylacyjne 225x75 z przepustnicg szt. 7
d.2{0138-01
B0[KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 225x125 z przepustnicyg szt. 51
d.2[0138-01
61|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 100x100 z przepustnica szt. 4
d.2{0138-01
G2{KNR 2-17 Anemostat kolowy nawiewny d=100mm szl 5
d.2|0140-01
63|KNR 217 Anemostat kotowy wywiewny d=100mm szt. 20
a.2{0140-01
64{KNR 2-17 Anemostat kolowy nawiewny d=125mm szt 1
d.2{0140-01
85|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prosto- szt 12
d.2[0130-01 katne,typ A do przewodéw o obw.do 800 mm
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centrale.

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
66|KNR 217 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prosto-  |szt. 3
d.2/0130-03 katne fyp A do przewoddw ¢ obw.do 1600 mm
67|KNR 217 Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prosto-  [szt. 1
d.2|10134-02 katne,typ A i B do przewoddéw o obw.do 2400 mm
68|KNR 217 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowa, |szt. 2
d.210131-03 typ B do przewoddw ¢ 315 mm
69|KNR 217 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, szl 22
d.2[0131-01 typ B do przewoddw o ér.do 100 mm
70|KNR 217 Czerpnia $cienna 400x500 szt 2
d.2[0148-03
71|KNR 217 Whyrzutnia Scienna 300x400 szt 2
d.2|0146-03
72|KNR 217 Wyrzutnia $cienna D=200 szt. 1
d.2|10147-01
73|KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj kolowe,typ [m2 17.94
d.2|10122-01 S{Spiro) o §r.do 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
74|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ [m2 17.27
d.2|0122-02 S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
75|KNR 2.17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe],kolowe,typ m2 4515
d.2|0122-03 S(Spire) o $r.do 315 mm - udzial ksztalek do 35 %
76|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ [m2 23.33
d.2(0122-04 S(Spiro) ¢ &r.do 400 mm - udzial ksztattek do 35 %
77|KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokat- [m?2 83.25
d.210101-02 ne,typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek
do 35 %
78/KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokat- |m?2 722.64
d.2{0101-05 ne,lyp A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek
do 35 %
79IKNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj,prostokat- |m?2 224 55
4.2{0101-06 ne,lyp A/t o obwodzie do 4400 mm - udziat kszlaitek
do 35 %
80|KNR 9-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z [m2 105
4.2{0214-01 welny mineralnej kanatdw fi do 350mm
81/KNR 9-16 Jednowarstwowa izofacja o grub.40 mm otulinami z [m?2 990
d.2{0204-05 wetny mineralnej kanatdw prostok o obw. do
4400mm
82|KNR 9-16 Jednowarstwowa izofacia 0 grub.100 mm otulinami |m2 60
d.2|0204-05 2 welny mineralnej kanatéw prostak o obw. do
4400mm
83[KNR 2-16 Plaszcze ochronne z blachy ocynkowangj o m2 65
d.2|0601-02 grub.0.55 mm na izolacji rurociagéw o sr.zew.60-
191 mm
84| KNR 7-24 Prdba, uruchomienie i regulacja wentylacji. kpl. 4
d.2|0516-05
85|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania |kg 200
d.2|0147-06 maszyn i urzadzen z elem.o masie 200 kg - pod
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Klimatyzacja
86|KNR 7-24 MontaZ klimatyzatora jednostki zewngtrzne] + wew- jszt. 1
d.3:0127-04 netrznej 3,5kW
analogia
87{KNR 7-24 Montaz Klimatyzatora jednostki zewnetrznej + wew- (szt. 1
d.310127-01 netrznej 2,5kW
analagia
88/KNR 7-24 Montaz klimatyzalora jednostki zewnetrzngj + wew- (szt. 1
d.3|o127-01 netrznej 6,5kW
analogia
89]1KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freo- (m 22
d.3{0235-01 nu o $r. 6,4 mm
anaiogia
S0|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freo- |m 12
d.3|0235-01 nu o $r. 8,5 mm
91|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freo- [m 10
d.3/0235-02 nu o ér. 12,7 mm
92|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodni-  [kpl. 1
d.3|0513-08 czych fraonowych o wydaj. 20.0 tys kcalfh
93|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen | instal.obiegu freonu  |kpl. 1
d.3|06514-09 itp. o wydaj. 20.0 tys.kcal/h
S4(KNR 7-24 Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl. 1
d.3(0515-09 podobnych czynnikowezynnikiem chiodniczym - wy-
dajnosé 20.0 tys.kcallh
95|KNR 7-24 Uruchomienie | uzyskanie niskich termperatur - wy-  [kpl. 1
d.3|0516-09 dajno$¢ 20.0 tys.kealth
96|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporcze] pod klimatyzatory (kg 15
d.3(0147-02
analogia
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
wyceny ry zi zt
(6 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty budowlane
97|KNR 2-02 Obudowa kanatdw wentylacyjnych m2 475
d.4|2004-08
98|KNR 0-14 Sufity podwieszane m?2 151
d.4|2012-1
analogia
99 Ogrodzenie z systemowych paneli stalowych ocyn-  kpl i
d.4|analiza indy- [kowanych, malowane na kolor ustalony z inwesto-
widualna rem, wys 2,0m + furtka zamykana na zamek paten-
towy, laczna di. 15mb
Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogdlem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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