OPISTECHNICZNY
Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych
ZAKRES OPRACOWANIA

1.Wewn.linie zasilajace
2.Rozdzielnie

3.Instalacje wewnetrzne
4.Instalacje odgromowe

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty technologiczne branzowe
2.0Obowiazujace normy i przepisy

OPIS

ILWEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1.Projektowana wlz od istniejgcego ztacza kablowego przedszkola do projektowanej rozdzielni
kuchni RK wykonana przewodem YDY5x10mm

2.Projektowana wlz od rozdzielni kuchni RK do rozdzielni centrali wentylacyjnej R-NW1
wykonana przewodem YDY5x2,5mm

3.Projektowana wlz od istniejacej rozdzielni R2 do rozdzielni centrali wentylacyjnej R-NW2
wykonana przewodem YDY5x2,5mm

4 Projektowana wlz od istniejacej rozdzielni R2 do rozdzielni centrali wentylacyjnej R-NW3
wykonana przewodem YDY5x2,5mm

5.Projektowana wiz od istniejacej rozdzielni RG do rozdzielni centrali wentylacyjnej R-NW4
wykonana przewodem YDY5x4mm(ujeta w projekcie instalacji elektrycznych)

I1.LROZDZIELNIE
1.Istniejace ztacze kablowe przedszkola ZK
-W miejscu zdemontowanego licznika zamontowac¢ osprzet zabezpieczenia obwodu do
rozdzielni RK oraz ochronnik przepieciowy zespolony 1i2 klasy
2.Projektowana rozdzielnia kuchni przedszkola RK
-obudowa wnegkowa w II klasie izolacji o stopniu ochrony P43
-gtéwny wyl. pradu wewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
3.Istniejaca rozdzielnia sali gimnastycznej R-2
-demontaz istniejgcej rozdzielni
-projektowana rozdzielnia w obudowie izolacyjnej II klasy 4x18modutow
-zdemontowac osprzet nieczynnych obwodow
-przetozy¢ osprzet czynnych obwodow
-montaz zabezpieczen dla projektowanych obwoddw zasilania central wentylacyjnych
4.Projektowana rozdzielnia centrali wentylacyjnej R-NW1 w dostawie z centrala
a/obudowa
-umieszczona bezposrednio pod centralg wentylacyjng NW1
-obudowa metalowa o stopniu ochrony IP54
-pokretto glownego wylgcznika na zewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-drzwiczki z zamkiem patentowym
-opisy adresowe wyprowadzonych obwodow i zabezpieczen
-schemat jednokreskowy funkcjonalny z opisem funkcji
-na drzwiach zewnetrznych przetgcznik trybu pracy recznej i automatycznej, lampki informacyjne
stanu pracy, awarii podstawowych podzespotow
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b/realizowane funkcje
-zagwarantowana mozliwo$¢ wyboru dowolnego trybu pracy w ciaggu dnia, tygodnia i roku
-praca reczna, automatyczna
-regulacja temperatury powietrza nawiewnego z ograniczeniem minimalnej i maksymalnej
warto$ci z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej-wspolpraca ze sterownikiem wymiennika
ciepta w kottowni
-plynna regulacja temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu kuchni
-wydajnos¢ uzalezniona od aktualnych parametrow powietrza w pomieszczeniu kuchni
-sterownik plc z ekranem led, menu w jezyku polskim
-zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem i pracg nie petno-fazowa silnikow
-silniki w centrali zasilane poprzez falowniki
-zabezpieczenie przed zamrozeniem nagrzewnicy, zabrudzeniem filtréw
-kontrola réznicy ci$nien w kanale, sprezu wentylatora, uktadu odzysku ciepta i komory
mieszania
-panel obstugi umieszczony w kuchni z funkcjg zmiany parametrow powietrza, wydajnosci
recyrkulacji, ustawianiem kalendarza pracy ,przyciskami start-stop, sygnalizacja pracy-awarii,
menu w jezyku polskim
-zasilanie okapu kuchennego z panelem obstugi przy okapie umozliwiajgcym reczne zatgczanie
ze skokowa regulacja wydajnosci, oraz koordynacja pracy z praca centrali wentylacyjne;j
c/wymagane szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi i zmiany parametréw pracy
oraz uwzglednienie indywidualnych potrzeb w procesie parametryzacji pracy centrali
5.Projektowana rozdzielnia centrali wentylacyjnej R-NW2 w dostawie z centrala
a/obudowa
-umieszczona bezposrednio pod centralg wentylacyjng NW2
-obudowa metalowa o stopniu ochrony IP54
-pokretto gldéwnego wylacznika na zewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-drzwiczki z zamkiem patentowym
-opisy adresowe wyprowadzonych obwodow i zabezpieczen
-schemat jednokreskowy funkcjonalny z opisem funkcji
-na drzwiach zewnetrznych przetacznik trybu pracy recznej i automatycznej, lampki informacyjne
stanu pracy, awarii podstawowych podzespotdéw oraz panel lcd z funkcjg zmiany parametrow
powietrza, wydajnosci recyrkulacji, ustawianiem kalendarza pracy ,przyciskami start-stop,
sygnalizacja pracy-awarii, menu w jezyku polskim
b/realizowane funkcje
-zagwarantowana mozliwos¢ wyboru dowolnego trybu pracy w ciggu dnia, tygodnia i roku
-praca r¢czna, automatyczna
-regulacja temperatury powietrza nawiewnego z ograniczeniem minimalnej i maksymalnej
warto$ci z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej-wspolpraca ze sterownikiem wymiennika
ciepta w kottowni
-wydajnos¢ uzalezniona od aktualnych parametrow powietrza w pomieszczeniach mierzonych
przez czujki temperatury, stezenia CO2 i wilgotnosci w kanale wywiewnym
-sterownik plc z ekranem lcd, menu w jezyku polskim
-zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem i pracg nie pelno-fazowa silnikow
-silniki w centrali zasilane poprzez falowniki
-zabezpieczenie przed zamrozeniem nagrzewnicy, zabrudzeniem filtrow
-kontrola réznicy ci$nien w kanale, sprezu wentylatora, uktadu odzysku ciepta i komory
mieszania
-zasilanie wentylatorow wyciggowych na dachu z panelem obstugi umozliwiajgcym reczne
zalaczanie lub poprzez czujki ruchu niezaleznie od pracy centrali oraz koordynacja pracy z praca
centrali wentylacyjnej w trybie pracy automatycznej
c/wymagane szkolenie uzytkownika w zakresie obslugi i zmiany parametrow pracy
oraz uwzglednienie indywidualnych potrzeb w procesie parametryzacji pracy centrali

str. 2.2



6.Projektowana rozdzielnia centrali wentylacyjnej R-NW3 w dostawie z centrala
a/obudowa
-umieszczona bezposrednio przy centrali wentylacyjnej NW3 na dachu
-obudowa izolacyjna w 11 klasie izolacji o stopniu ochrony IP65 odporna na promienie UV
-pokretto gldéwnego wylacznika na zewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-drzwiczki z zamkiem patentowym
-opisy adresowe wyprowadzonych obwodow i zabezpieczen
-schemat jednokreskowy funkcjonalny z opisem funkcji
-na drzwiach wewnetrznych przetacznik trybu pracy recznej 1 automatycznej, lampki
informacyjne stanu pracy, awarii podstawowych podzespotow
b/realizowane funkcje
-zagwarantowana mozliwo§¢ wyboru dowolnego trybu pracy w ciggu dnia, tygodnia i roku
-praca reczna, automatyczna
-regulacja temperatury powietrza nawiewnego z ograniczeniem minimalnej i maksymalnej
warto$ci z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej-wspOtpraca ze sterownikiem wymiennika
ciepta w kottowni
-plynna regulacja stezenia CO2 i temperatury w pomieszczeniu sali gimnastycznej
-wydajnos¢ uzalezniona od aktualnych parametrow powietrza w pomieszczeniu sali mierzonej
przez czujki temperatury i CO2 w kanale wywiewnym
-sterownik plc z ekranem lcd, menu w jezyku polskim
-zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem i pracg nie pelno-fazowa silnikow
-silniki w centrali zasilane poprzez falowniki
-zabezpieczenie przed zamrozeniem nagrzewnicy, zabrudzeniem filtrow
-kontrola réznicy ci$nien w kanale, sprezu wentylatora, uktadu odzysku ciepta i komory
mieszania
-panel obstugi umieszczony w pomieszczeniu nauczyciela z funkcjg zmiany parametrow
powietrza, wydajnosci recyrkulacji, ustawianiem kalendarza pracy ,przyciskami start-stop,
sygnalizacjg pracy-awarii, menu w jezyku polskim
c/wymagane szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi i zmiany parametrow pracy
oraz uwzglednienie indywidualnych potrzeb w procesie parametryzacji pracy centrali
7.Projektowana rozdzielnia centrali wentylacyjnej R-NW4 w dostawie z centralg
a/obudowa
-umieszczona w pomieszczeniu administracyjnym szkoty
-obudowa metalowa o stopniu ochrony IP54
-pokretto gldéwnego wylacznika na zewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-drzwiczki z zamkiem patentowym
-opisy adresowe wyprowadzonych obwodow i zabezpieczen
-schemat jednokreskowy funkcjonalny z opisem funkcji
-na drzwiach zewnetrznych przetacznik trybu pracy recznej i automatycznej, lampki informacyjne
stanu pracy, awarii podstawowych podzespolow oraz panel lcd z funkcjg zmiany parametrow
powietrza, wydajnosci recyrkulacji, ustawianiem kalendarza pracy ,przyciskami start-stop,
sygnalizacja pracy-awarii, menu w jezyku polskim
b/realizowane funkcje
-zagwarantowana mozliwos¢ wyboru dowolnego trybu pracy w ciagu dnia, tygodnia i roku
-praca reczna, automatyczna
-regulacja temperatury powietrza nawiewnego z ograniczeniem minimalnej i maksymalnej
warto$ci z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej-wspolpraca ze sterownikiem wymiennika
ciepta w kottowni
-wydajnos¢ uzalezniona od aktualnych parametrow powietrza w pomieszczeniach mierzonych
przez czujki temperatury i stezenia CO2 w kanale wywiewnym
-sterownik plc z ekranem lcd, menu w jezyku polskim
-zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem i pracg nie petno-fazowa silnikow
-silniki w centrali zasilane poprzez falowniki
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-zabezpieczenie przed zamrozeniem nagrzewnicy, zabrudzeniem filtrow
-kontrola réznicy ci$nien w kanale, sprezu wentylatora, uktadu odzysku ciepta i komory
mieszania
-zasilanie wentylatorow wyciggowych na dachu z panelem obstugi umozliwiajgcym reczne
zalaczanie lub poprzez czujki ruchu niezaleznie od pracy centrali oraz koordynacja pracy z praca
centrali wentylacyjnej w trybie pracy automatycznej
c/wymagane szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi i zmiany parametréw pracy
oraz uwzglednienie indywidualnych potrzeb w procesie parametryzacji pracy centrali

I11.OPRZEWODOWANIE
1.Projektowanoprzewodowanie instalacji
-przewody uktadane w korytkach kablowych instalacji elektrycznej budynku
-oddzielne korytka dla instalacji 230V 1 instalacji nisko napigciowych
-przewody uktadane w ksztaltownikach stalowych ocynkowanych perforowanych wzdtuz
kanatow wentylacyjnych pod maskownicami kanatéow z oddzieleniem instalacji stabo
1 silnopradowej
-przewody uktadane w tynku
-wykluczony montaz przewodow w kanatach wentylacyjnych
-przewody nie opisane- zgodnie z projektem wykonawczym wykonawcy
-przewody silno pradowe na napigcie 750V

IV.OSPRZET
1.W pomieszczeniu kottowni, kuchni i na dachu osprzet szczelny
-czujki ruchu PIR montowane na sufitach o zasiggu obejmujacym pomieszczenie
-czujki pomieszczeniowe temperatury i wilgotnosci montowane na sufitach
-czujki kanatowe temperatury, wilgotnosci i CO2-analogowe z wyjs$ciem (0-10)V
-wylgczniki wentylatorow z sygnalizacjg zalgczenia

V.INSTALACJA ODGROMOWA I PRZEPIECIOWA
1.Projektowana instalacja odgromowa uj¢ta w projekcie instalacji elektrycznych
-iglice odgromowe izolowane z dystansem 75cm montowane na kominach z wentylatorami
taczone ze zwodami poziomymi na dachu
-konstrukcja metalowa centrali NW4 polaczona z otokiem bednarka ocynkowang 30x4mm
-ochronniki przepigciowe 3 klasy w rozdzielniach central wentylacyjnych

VI.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.Rozdzielnie chronione przez samoczynne wytaczenie napigcia wytacznikiem nadmiarowo
pradowym w czasie Ssek.

2.Instalacje odbiorcze chronione przez samoczynne wytaczenie napiecia wytacznikami
nad pragdowymi i wylacznikami réznicowymi o czutosci 30mA

3.Zaciski ochronne i obudowy metalowe odbiornikéw potaczone wydzielonym
przewodem koloru zottozielonego z zaciskami PE i PEN w rozdzielniach

4.0Obudowa rozdzielni R-NW3 w II klasie izolacji

VII.LPOMIARY POWYKONAWCZE
1.Pomiary ciaglosci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole
2.Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole
3.Pomiary pradu i czasu wytaczania wyltacznikow roznicowych. Wyniki zamieszczone w protokole
4.Pomiary wykonane miernikami posiadajacymi aktualne dopuszczenia
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