SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Branza : BUDOWLANA 45-000000

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot im. Armii Gen. Andersa w
tubnicach

INWESTOR: Gmina tubnice

ADRES INWESTORA: tubnice ul. Gen. Sikorskiego - 98 — 432 tubnice

AUTOR: inz. Andrzej Szczepaniak

CPV-45111300-1 -Roboty rozbiérkowe.

CPV- 45421130-4 -Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementdw.
CPV- 45442100-8 -Roboty malarskie.

CPV- 45410000-4 -Tynkowanie.

CPV- 45261210-9 -Wykonywanie pokry¢ dachowych.
CPV- 45261900-3 -Naprawa i konserwacja dachéw.
CPV- 45321000-3 -Izolacja cieplna.

CPV- 45421160-3 -Instalowanie elementéw metalowych
CPV- 45432100-5 -Ktadzenie i wyktadanie podiog.

10. CPV-45443000-4 -Roboty elewacyjne

11. CPV-45432200-9 -Ktadzenie glazury

12. CPV-45331100-7 -Instalacja co
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -WYMAGANIA OGOLNE- B.00.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych termomodernizacjg budynku
Zespotu Szkot im. Gen. Andersa w tubnicach W ramach przedsiewziecia planuje sie

wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdétowa specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Wykaz wykonywanych robét budowlanych w ramach termomodernizacii:

- rozebranie istniejgcych kominéw i wykonanie nowych kominéw na dachu

- rozebranie istniejgcych obrdbek blacharskich

- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych do ponownego montazu

- docieplenie dachu styropapg grub. 20 cm

- docieplenie $cian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tych samych otworach

- wykonanie schodéw zewnetrznych i pochylni

- wykonanie daszkow wejsciowych

- wykonanie robét remontowych w wewnatrz budynku uzupetnienie tynku, malowanie |,
utozenie wyktadzin itp.

- odkrycie od zewnatrz muréw fundamentowych i wykonanie prac z wigzanych z ociepleniem

i licowanie scian powyzej terenu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Obiekt budowlany: a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, b) budowle
stanowigca catos¢

techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami, c) obiekt matej architektury

Roboty budowlane: Prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie obiektu
budowlanego.

Remont: Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych.



Zarzadzajacy realizacjg umowy: Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci

realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Roboty podstawowe: Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.

Roboty tymczasowe: Roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych.

Pace towarzyszace: Pace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do
roboét tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robét: Nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspdlny Stownik Zaméwieh: System klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.
Certyfikat zgodnosci: Jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

OST: Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zawierajgca ogdlne zasady
wykonania wszystkich robot podstawowych.

SST: Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
zawierajgca szczegOtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru poszczegolnych

rodzajow robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, oraz poda jej lokalizacje.

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot (obiekt szkolny) w okresie
trwania realizacji kontraktu ,az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych uzytkownikéw obiektu budowlanego.

b) Zabezpieczenie przed =zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnatrz obiektu
i roslinnosci wokot budynku Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac
i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu wykonywania robét
budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie wykonywania robét budowlanych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez dziatania personelu wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
i urzadzen zlokalizowanych w obiekcie gdzie wykonywane sg roboty, takie jak rurociagi,

kable itp.



Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robo6t budowlanych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi przedstawiciela
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie

wyposazony jest obiekt budowlany.

1.5.6.0graniczenie obcigzen osi pojazdow. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz ,co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela

Zamawiajgcego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych przy
robotach budowlanych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru

ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie



informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

1.6 Dokumenty budowy 1.6.1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego
jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢
postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé
jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny byé¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny
by¢é przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak
i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byc¢
zapisywane nastepujgce informacje:
— data przejecia przez wykonawce placu budowy;
— dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;
— postep robdét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznienh lub przerw w robotach
— komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy
— daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiorédw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych; - wyjasnienia, komentarze i sugestie
wykonawcy;
— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych;
— szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
— dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem

przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;



— wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone; -
inne istotne informacje o postepie robot. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub
propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny byé na biezgco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez

przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie
1.6.1 dokumenty budowy zawierajg te:
a. Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
b. Pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), lub zgtoszenie
c. Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
d. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;
e. Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;
f.  Protokoty odbioru robdt,
g. Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h. Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy Wszystkie dokumenty budowy bedg
przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen Wszystkie wbudowywane materiaty i
urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot

statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
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pozyskania takich materiatdow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzagdzen. Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow z
danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sag
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacii
technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2.2 Kontrola materiatbw i urzadzen Zarzgdzajgcy realizacjig umowy moze okresowo
kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzagdzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu Zeby sprawdzié jego
wiasnoéci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwoérniach materiatbw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatdw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b. Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla

realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urzgdzen. W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych
specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych
materiatébw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty

przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
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wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikdéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzeh z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy, projektu bud., SST. Materiaty uznane
przez zarzgdzajgcego realizacjig umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skfadowanie materiatow i urzgdzen Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ zeby materialty i urzadzenia tymczasowo skiadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, az do
chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow
i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
Z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty

i urzgdzenia bedag zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych. Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$
szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet
bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu robdét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy zostang

przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robo6t. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robo6t. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegoblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez
wykonawce usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong

zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdéwionym w punktach powyzszych.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw
oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdaé¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

5.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

zamawiajgcy.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
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pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacjg
umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywacC zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak nie w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca. Dla celdéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajagcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych
materialtdbw z wymaganiami szczegodtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajgcy realizacja umowy moze
pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badah wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek zostang poniesione

przez wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu
kosztorysowo -ilosciowym w jednostkach okreslonych w przedmiarze i bedzie okreslat

rzeczywisty zakres wykonanych robo6t . Obmiaru dokonuje Wykonawca. Przy wynagrodzeniu

ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robdt.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b

b. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c. odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, kitére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

7.3. Odbior ostateczny (kohcowy)

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robaét.
Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robot. Odbidér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela

Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.6.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.
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7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.

,Odbidr ostateczny robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce hormami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sag

wyszczegolnione w kazdej szczegodtowej specyfikacji techniczne.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr89/1994 poz.414) wraz z
poézniejszymi zmianami 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami 3. Ustawa o dostepie do
informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 6.
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o
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swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych

Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -ROBOTY ROZBIORKOWE- B.01. CPV -
45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych podczas wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej oraz podczas remontu dachu(rozbidrka kominow)
1.2. Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST B.01. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:

— Woykucie stolarki okiennej drewnianej i drzwiowej .

— Rozebranie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych.

— Skucie scianek z luksferéw.

— Rozbiérka komory osadczej komina w pomieszczeniu kottowni.

—  Wywdz gruzu i elementow z rozbidrki, utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt.
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania, podano w OST pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
OST pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw podanych w pkt. 1.3 moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,
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— samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczgce transportu
podano w OST pkt. 4.

4.2. Transport materiatbw z rozbidrki Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym

Srodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych. Wykonywanie robét rozbiérkowych przeprowadzac z
zachowaniem zasad BHP. Roboty rozbiorkowe elementéow stolarki, scianek z luksferow,
czesci scian wypetniajgcych w tgczniku i komory osadczej komina obejmujg usuniecie z
terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektora. Jesli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/ i rozbidérkowej, Inspektor moze polecic¢
Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatbw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasno$cig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreSlone w SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig

Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 5. Kontrola jako$ci robét polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidérkowych oraz sprawdzeniu stopnia

uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 6. Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych

z wykuciem stolarki jest: — dla stolarki —-m? — dla rozbiérki elementéw $cian —m?*
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 lub rownowazna Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 lub réwnowazna Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 lub rownowazna Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia
4. PN-H-7421 lub rownowazna Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
stosowania
PN-H-93401 lub réwnowazna Stal walcowana. Kagtowniki réwnoramienne
PN-H-93402 lub réwnowazna Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na
goraco
7. BN-87/5028-12 lub rownowazna Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem

gtadkim, okragtym i kwadratowym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -ROBOTY MUROWE- B.02. CPV -
45421130-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych, zamurowan otworéw okiennych

w ramach termomodernizacji budynkow Zespotu Szkét w tubnicach

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST B.02. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robét zwigzanych z zamurowaniem lub zmniejszeniem czesci otworow
okiennych, ktére ma poprawic¢ termoizolacyjnosé budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe. Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt.
1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
OST pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich skladowania, podano w OST pkt 2. Wszystkie
materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 03 powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane,
wiasciwie oznaczone, powinny posiadac: - certyfikat na znak bezpieczenstwa, - certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, - atest higieniczny do
stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Materiaty podstawowe Do materiatow podstawowych zalicza sie: -zaprawe cem.-wap.
klasy M5, wzglednie materiaty do jej wykonania na miejscu budowy. -cegta ceramiczna petna
klasy 15

2.2 Materiaty pomocnicze Stanowi je caty asortyment materiatéw wykorzystywanych do robét
murowych, niezbedny do ich wtasciwego wykonania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3. Wykonawca moze uzywac

dowolnego sprzetu powszechnie wykorzystywanego do w. w. robot.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdélne. o W zaleznoéci od dokfadnosci wykonania elementéw murowych,
mury z cegly nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
elementéw murowych i grubos$ci spoin. Cegty powinny by¢ oczyszczone i wolne od kurzu.
Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

5.2 Wykonanie robot zasadniczych. 5.2.1. Zamurowania otworéw. Przed przystgpieniem do
wykonywania zamurowania podtoze dokladnie oczysci¢, usung¢ resztki gruzu. Oscieza po
stolarce otworowej wyréwnac i usungé odspajajgce sie elementy. Istniejgcg czes¢ sciany
obficie zwilzy¢é woda. Nastepnie przystgpi¢ mozna do wykonywania zamurowania.- cegta
petna. Przy zlicowywaniu zmurowywania z istniejgcg Sciang nalezy wzig¢ pod uwage
koniecznos¢ wykonania warstw wykonczeniowych, ktére docelowo wykonane zostang tak

aby po zakonczeniu robo6t malarskich nie byto $ladu po zamurowanym otworze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt 5. Zasady kontroli jakosci powinny
by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robé6t na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac : - sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, grubosci
muréw, - sprawdzenie piondéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi, - sprawdzenie jakosci
materiatdbw i wyrobow, - sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem

szczegotow konstrukcyjnych, - sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :

- dla deskowan i Scianek dziatowych — 1 m2,

- dla rob6t betonowych i murarskich gr.12cm - 1 m3,

- dla, konstrukcji -1 t
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 lub rownowazna Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 lub rownowazna Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
3. PN-D-96002 lub rbwnowazna Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia.
4. PN-H-74219 lub rownowazna Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
stosowania.
PN-H-93401 lub réwnowazna Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne.
PN-H-93402 lub réwnowazna Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco.
7. BN-87/5028-12 lub rownowaz Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,

okragtym i kwadratowym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —MONTAZ STOLARKI  OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ
WRAZ Z PARAPETAMI - B.03. CPV -45421100-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w
budynkach ZS w tubnicach

1.2.Zakres stosowania ST. Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych
jak wpt.1.1

1.3.Zakres robét objetych ST- Montaz nastepujacych elementéw: Montaz okien z parapetami
zew. i wew., montaz drzwi PCV. Szczegdtowy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawien na
rysunkach.

2.MATERIALY:

2.1.0kna PCV

e profil minimum pieciokomorowy,

e wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi,

e kolor wg projektu,

o wspoiczynnik przenikania ciepta U dla catego okna U<1,5[W/m2*K], natomiast dla
szyby U<=1,1 [W/m2*K],

e uszczelnienia wokét okna wykonac przy pomocy systemu tasm rozpreznych,

e szklenie: typowe 4/16/4 U<=1,1,

e okna w Sali gimnastycznej wypetnienie wykona¢ z poliweglanu komorowego.
schemat otwierania i uchylania dla poszczegdlnych okien zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

e podziaty okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej. Podziaty nawigzujg do
podziatéw okien wymienionych wczesnie;.

2.2. Drzwi PCV.

e profil -wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi

e Kkolor biaty

e wspotczynnik przenikania ciepta U dla catych drzwi U<1,5[W/m2*K], natomiast dla
szyby U<=1,1 [W/m2*K].

e uszczelnienia wokét okna wykonac przy pomocy systemu tasm rozpreznych

e szklenie: typowe 4/16/4 U<=1,1
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e drzwi powinny posiada¢ zamki

2.4 Parapety.

Parapety zewnetrzne: - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,75mm, pokryta farbami
poliestrowymi i dodatkowo zabezpieczona folig ochronng (polietylen), powinny posiadac
takze tzw. boczki stuzgce do wykonania prawidtowego potgczenia parapet-$ciana.

Parapety wew. -z PCV

2.4. Materialy pomocnicze -tasma rozprezna -pianka poliuretanowa niskorozprezna -folia
paroprzepuszczina -kotki, dyble itp.

2.5. Warunki przyjecia materiatéw na budowe.

Stolarka i $lusarka otworowa oraz parapety mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej),

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(aprobata techniczna),

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw
(profili, oku¢, materialtbw pomocniczych) nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.6. Warunki przechowywania stolarki i $lusarki Stolarka dostarczona na budowe powinna
by¢ przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Wymiary nalezy pobrac bezposrednio na obiekcie przed montazem okien i asortymentu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze

narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt 4 Wyroby stolarki mogg by¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek i wytadunek wyrobow
nalezy prowadzi¢ recznie. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowacé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystywac¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej. Do dostarczanej odbiorcy stolarki i Slusarki
otworowej powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

e nazwe i adres producenta, - nazwe systemu,

e dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania ciepta i

klase akustyczng ,
o klase ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ scianek wg PN-
EN 12608:2003,

e nr Aprobaty Technicznej ITB,

o nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

e znak budowlany.
Sposob oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz stolarki okiennej Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnosé
wykonania oscieza, do ktdrego ma przylega¢ osciez naprawic i oczysci¢. Przed osadzeniem
oscieznicy przyklei¢ tasme rozprezng w zaleznosci od budowy otworu okiennego:

« dla otworu okiennego bez wegarkow - do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na gorze i po
bokach tak by taSma uszczelnita przestrzen miedzy o$cieznicg a murem

» dla otworu okiennego z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by tasma uszczelnita

przestrzen miedzy oscieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza swiatto otworu

UWAGA: Szerokosci tasémy dostosowaé do szerokosci spoiny zgodnie z zaleceniami
producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci tasmy rozpreznej do otworu
okiennego podtoze dokfadnie oczysci¢ i w razie koniecznosci pokryé podktadem

gruntujgcym.
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0 Umiesci¢ oscieznice w otworze okiennym, wypoziomowaé i wypionowaé oraz sprawdzié¢
przekatne.

[0 Przy diugosciach powyzej 120 cm (zaréwno w pionie jak i w poziomie) zastosowac
rozporki.

[ Ustabilizowac oscieznice przy pomocy klindw.

[1 Zamocowac oScieznice przy pomocy dybli lub kotew.

[0 W przypadku zastosowania dybli w dolnej czesci ramy nalezy otwory na dyble wypehié
silikonem w celu ich uszczelnienia.

[0 Dolng czes¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢ przyklejajgc
folie paroprzepuszczalng miedzy listwg montazowg a murem podokiennym.

[0 Po catkowitym rozprezeniu tadmy pozostatg przestrzen miedzy o$cieznica a murem
zwilzy¢ woda i wypetni¢ przy pomocy piany montazowej na calym obwodzie okna. W celu
uzyskania prawidtowego wypetnienia po natozeniu zwilzy¢ takze piane. UWAGA: Stosowac
wytgcznie pianki niskoprezne — pianki wysokoprezne mogg spowodowac wygiecie ramy do
srodka. Stosujgc pianki poliuretanowe nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do zalecen
producenta.

[0 Po zastygnieciu pianki usunaé jej nadmiar oraz kliny gérne i boczne.

[1 Powstate luki po klinach wypetnié pianka i po zastygnieciu usunac jej nadmiar.

[0 Wewnetrzng cze$¢ spoiny, na catym obwodzie, uszczelni¢ stosujac folie paroszczelng lub
silikon. W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu
mozna zastosowac sznur ggbkowy.

[0 Zatozyé skrzydfa i wyregulowac okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem
ogolnoprzyjetych zasad: Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢é w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3mm. Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od: 2 mm
przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugoséci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2 m. Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien. W celu zmniejszenia wysokosci okien w piwnicy bloku ,A” nalezy
wykona¢ podmurowke z cegty petnej na wysoko$¢ 8cm. Cegly uktada¢ nalezy na zaprawe
cem.-wap. lub gotowg zaprawe murarskg. Nastepnie na przygotowang rame stalowg mozna
instalowaC ptyty z poliweglanu. Powinny by¢ one mocowane w sposéb zapewniajgcy

swobodny sptyw wody i jej nie zaleganie na powierzchni naswietla.
5.4. Montaz parapetow wew.

Roboty wykona¢ zgodnie z: + PN-B-06190:1972 Iub réwnowazna- Tytul: Roboty

kamieniarskie -Oktadzina kamienna - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
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odbiorze. ¢« PN-B-06191:1997 Ilub réwnowazna -Tytut: Roboty kamieniarskie -Elementy
kotwigce do osadzania oktadziny kamiennej.

5.5 Montaz parapetéw zew. Parapet powinien wystawaé poza lico fasady na 40mm.
Parapety nalezy wyposazy¢ w tzw. boczki z p.c.v. Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za
pomocg tasmy rozpreznej. Styk parapetu z ramg okna uszczelni¢ silikonem. Szczegoty wg.
projektu bud.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0gdblne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.
7.0DBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO pkt. 7.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ |. Roboty
ogolnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,
Instrukcje producentéw stolarki.

3. PN-88/B-10085 Ilub réwnowazna Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania

4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Iub réwnowazna Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania

5. PN-B-10221:1998 Iub réwnowazna Stolarka budowlana - Naswietla drewniane
wewnetrzne

6. PN-B-10222:1998 lub réwnowazna Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do
piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 lub rownowazna Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 12400:2004 lub réwnowazna Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 lub réwnowazna — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

10. PN-91/B-02020 lub réwnowazna — wymogi konstrukcyjne dla okien

11. PN- 91/B-02020 lub réwnowazna — wspoétczynnik infiltracji powietrza

12. PN-97/B-13079 lub réwnowazna — wymogi dla szyb

13. PN-80/M-02138 lub réwnowazna - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -DOCIEPLENIE STROPODACHOW-
B.04. CPV -45321000-3 CPV -45421160-3 CPV- 45261900-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot termomodernizacyjnych polegajgcych na
docieplaniu stropodachu wentylowanego i petnych w istniejgcych budynkach uzytecznosci
publicznej(szkota), wykonaniu nowych obrébek blacharskich i orynnowania.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji poprzez utozenie styropapy gr.
20cm. Dodatkowo w zakres przedmiotowej SST wchodzg prace dotyczgce wymiany

orynnowania i wykonania nowych obrébek blacharskich.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty podstawowe Do materiatow podstawowych zaliczamy ptyty styropianowe EPS
100 / grubosci 20cm z laminowang obustronnie papg podktadowg na welonie szklanym
przymocowang fabrycznie oraz pape asfaltowg i pape podktadowa, rynny i rury stalowe oraz
blache ocynkowang gr. 0,7mm.

2.2. Materiaty pomocnicze Materialy pomocnicze stanowi caty asortyment potrzebny do
wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1., zalecany przez producenta materiatow

podstawowych.

3. SPRZET

Do wykonania robét mozna uzyé dowolnego sprzetu jednak wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywac
sie tak, aby zachowaC ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez

producentéw tych materiatdw. Szczegdtowy sposéb transportu granulatu z maszyny
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wdmuchujgcej do koncowki wdmuchujgcej w przestrzen stropodachu okresla Instrukcja
Techniczna zastosowanego systemu.

5. Docieplenie styropapg stropodachéw petnych. Docieplenie stropodachu wykonaé poprzez
utozenie ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papg tzw. styropapg grub. 11 cm
na oczyszczonym podfozu. Styropape uktada sie na oczyszczonym, suchym podfozu
zagruntowanym asfaltowg emulsjg anionowg poprzez klejenie do podtoza specjalistycznym
klejem bezrospuszczalnikowym np. klej poliuretanowy. Plyty izolacji cieplnej stropodachu
petnego nalezy dodatkowo mocowaé za pomoca fgcznikdbw do mechanicznego mocowania

w strefie brzegowej i naroznej potaci dachowej. W naroznikach przy kominach i attykach
zainstalowa¢ nalezy styropianowe izokliny laminowane. Po ufozeniu izolacji termiczne;j

przystgpi¢ do ukfadania termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia.

5.1 Wykonanie obrobek blacharskich. Po zakonczeniu prac termoizolacyjnych stropodachow
wykona¢ nalezy nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm.
Sprawdzi¢ zgodnosé materiatéw

pokrywczych i sprzetu z warunkami zawartymi w SST i polskg normg. Obrobki blacharskie
nalezy wykonywaé¢ w porze suchej w temperaturze powyzej -15°C, na nie oblodzonych
powierzchniach. Wszystkie wygiecia blach wykonywac¢ nalezy tak, by nie uszkodzi¢ powtoki.
Sasiadujgce ze sobg arkusze powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 10cm.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy wykonaé dylatacje konstrukcyjne i termiczne
tak aby zapobiec rozszczelnieniu obrébki i zahamowaniu odptywu. W dachach o
odprowadzeniu zewnetrznym wody na krawedziach okapowych nalezy zamocowaé haki
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym. Wiloty wpustéw
dachowych powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia i niedroznosci
rur spustowych. Mocowanie ryn hakéw nie moze byé wieksze niz co 50cm. Rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury spustowe nalezy fgczyé na rgbek lezgcy w
pionie, a w ztgczach ukosnych na zaktad 40mm z polutowaniem. Rury nalezy wpusci¢ do
kanalizacji deszczowej na gteboko$¢ kielicha(tam gdzie instalacja istniejgca) Iub
przystosowa¢ do powierzchniowego odprowadzania wody poprzez instalacje wylewki.
UWAGA: Do robdt zwigzanych z robotami dekarskimi zalicza sie rowniez wykonanie nowe;j

instalacji odgromowej na remontowanych dachach.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg niniejszej specyfikacji jest-docieplenie styropapg -m?® -obrébki

blacharskie —m?
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robdt izolacyjnych i budowlanych Dla kazdego obiektu sporzgdzi¢ nalezy protokét
odbioru robdt, podajgc nastepujgce informacije:

e nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

e rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskag lub Europejskg
Aprobatg Techniczna,

¢ nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

e os$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z
wiedzg inzynierskg, sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo
budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

e imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, peknie¢ i odchylen przy
taczeniach

o sprawdzenie szeroko$ci zaktadow przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych

miejscach o dopuszczalnej odchyice do 1mm -sprawdzenie umocowania.

Uwaga! Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych ulegajacych zakryciu —

sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywacé sie sukcesywnie i na biezgco.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodnie z OST pkt. 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946 lub réwnowazna. Obliczanie oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania
ciepla. PN — EN 14064 Iub réwnowazna. Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w
uwzgledniajgca osiadanie granulatu. PN-EN ISO 10456 lub réwnowazna. Materiaty i wyroby
budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych. PN-EN 12524
lub rownowazna. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow —stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe. PN-EN ISO 13789 lub réwnowazna. Obliczanie wspotczynnika strat ciepta
przez przenikanie. PN-EN ISO 13788 lub rownowazna. Kryterium kondensacji pary wodnej
na powierzchni przegrod. PN-EN I1SO 717 — 2: lub réwnowazna.1999 Akustyka — ocena
izolacyjnosci akustycznej w budynkach. PN-B-20130: lub rownowazna 1999/Az 1: 2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 lub
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réwnowazna. Beton — wymagania, wiasciwosci, produkcja i ocena zgodnosci. PN-B-27620:

1998 lub réwnowazna. Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtdkien szklanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW -
B.05. CPV -45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia scian zewnetrznych i zewnetrznych
osciezy okiennych i drzwiowych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie ocieplenia budynkéw styropianem
w metodzie bezspoinowej wraz z wykonaniem wyprawy(warstwy wykonczeniowe;j).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ocieplenie scian zewnetrznych, styropianem wykona¢ metodag lekkg — mokrg z wyprawa
z tynkéw dekoracyjnych sylikatowych. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
(BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany

jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

¢ materiatu do izolacji cieplnej,

o jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,

o warstwy wykonczeniowej systemu. Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez

e producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podioza.
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do
podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na

wiasciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z witdkna szklanego — okres$lone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej(tu siatki z widkien szklanych).

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
warstwg  zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem = warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do

zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

2. MATERIALY.

Rodzaje materiatow i elementow systemu. Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (nhormach,
aprobatach technicznych). « ptyty styropianowe fasadowe (docieplenie scian) EPS 70 i EPS
100 zgodne z PN-EN lub réwnowazna ¢ fgczniki do mocowania styropianu do podioza (kotki
PCV), wbijane, z talerzykami; glebokos$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie $ciany powinna
wynosi¢ min. 6cm.

e siatka z widkna szklanego o rodzaju splotu uniemozliwiajgcym przesuwanie sie
oczek.

e narozniki z siatki z wtbkna szklanego ¢ zaprawa klejgca do styropianu, wykonywania
warstwy zbrojgcej — sucha mieszanka mieszana na budowie z wodg np. tynk
cienkowarstwowy sylikatowy o uziarnieniu 2mm, w kolorach jak w projekcie
budowlanym.

o plytki klinkierowe, elewacyjne 6x25cm w kolorze jak w projekcie budowlanym. Piyty
styropianowe powinny by¢ przed wbudowaniem sezonowane przez okres, co
najmniej 7 — 8 tygodni od daty ich produkcji w celu ustabilizowana odksztatcen
skurczowych styropianu wystepujgcych w poczgtkowym okresie po jego

wyprodukowaniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w STO. Do wykonywania
prac zwigzanych z ociepleniem budynkéw nalezy przystgpic po =zakonczeniu prac
zwigzanych z wymiana stolarki otworowe;j.

Docieplenie wykonaé jako systemowe jednego producenta

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkoéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych

przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.2. Przygotowanie podtoza

e oczyscic¢ podtoze z kurzu i pytu, usunagé zanieczyszczenia.

e usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,

o usung¢ warstwe ztuszczenh, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich.
Sprawdzenia podtoza dokonywa¢ miotkiem. Powstate ubytki wypemni¢ zaprawa
wyréwnawczg

e wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane przez producenta
systemu,

e wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyijnie.

5.3. Gruntowanie podtoza zaleznie od rodzaju, chtonnosci i stanu podtoza oraz wymagan

producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.4. Montaz ptyt izolacji termicznej Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyc
potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji.Za pomoca
sznurOw wyznaczy¢ ptaszczyzne pityt izolacji termicznej. NanieS¢ zaprawe klejgcg na
powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw gdyz
zapewni¢ nalezy cyrkulacje powietrza pod warstwg ocieplenia. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy
rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢

szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie pityt i wypetnienie
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ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia. Nastepnie wykona¢ mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos$¢ tgcznikdw zalezna jest od
grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)

e od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w
nich kofki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbié trzpienie. W nastepnej kolejnosci
uksztattowac detale BSO

e o0$cieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
pofgczenia — przy zastosowaniu, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i
paskow siatki zbrojgcej. Laczniki mechaniczne powinny mieé¢ dtugos¢ zapewniajgca
przymocowanie detalu do $ciany. Nastepnie postepowac jak w przypadku

wykonywania ocieplenia.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej Z paskéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej
naciggng¢ pacag warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocag
pacy siatke zbrojgca. W strefie cokotowej zastosowacé podwdjne zbrojenie z siatki z witdkna
szklanego Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢

catkowicie zakryta zaprawa.

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej. Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej

nanies¢ srodek gruntujgcy. Alternatywnie uzy¢ mozna wyprawy gruntujgcej.

5.7.Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, wykonywanie oktadziny z ptytek Warstwe
wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od
wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego
powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i

rodzaju faktury powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie
celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robdt ociepleniowych, w
szczegoblnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtoza,

e prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdbtdw systemu ociepleniowego. Przy
badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do
badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte

materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej STT.

6.2.0pis badan odbiorowych. W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny
wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez
porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a takze z ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia
wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach: -odchylenie
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego i
poziomego nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty
kontrolnej 2 m, - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci -nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.) nie wieksze niz 3 mm na
1m.

Obowigzujg takze wymagania: — odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp.
Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm, — dopuszczalne
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze

niz 10 mm na catej wysokoséci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta
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tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor
i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci

i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

6.3.0gdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci robot podano w ST-wymagania

ogolne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad obmiaru robét podano w ST-wymagania ogolne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST-wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13164:2003 lub réwnowazne, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN
13500:2005 Ilub réownowazne Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne

zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -ROBOTY POSADZKARSKIE- B.06. CPV
-45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzki

Inwestycja zrealizowana ma zosta¢ w ZS w tubnicach

1.2. Zakres stosowania SST Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek i okfadzin schodéw zew. wraz z

cokolikami.

2. MATERIALY.
2.1 Zaprawa wyréwnujgca. Gotowa zaprawa wyrownujgca
2.4. Wyroby ceramiczne.
Ptytki ceramiczne podtogowe
e wymiary 33x33cm
e |V lub wyzsza klasa scieralnosci
e Kkolor jasnoszary - nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
e wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
e kwasoodpornosé¢ nie mniej niz 20,
e tugoodporno$c¢ nie mniej niz 90%,
e dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dtugosc i szerokosé: do 1,5mm,
e grubos¢: do 0,5mm,
e krzywizna: do 1,0mm.
e powinny posiada¢ wtasciwosci antystatyczne
e powinny by¢ nie sliskie
Ptytki ceramiczne -schody zew.
e wymiary 33x33cm
e V klasa Scieralnosci
¢ nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
e wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

e kwasoodpornos¢ niemniej niz 20,
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e tugoodpornosé nie mniej niz 90%,

e dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosé i szerokosé: do 1,5mm,
e grubos¢: do 0,5mm, « krzywizna: do 1,0mm.

e powinny posiada¢ wiasciwosci antystatyczne

e powinny by¢ nie sliskie - mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej niz 20,

2.5. Kleje. Ogodlnodostepne kleje przeznaczone do przyklejania piytek ceramicznych
podiogowych ogdlnie dostepnych na rynku. Klej do wykonania oktadzin na schodach zew.
powinien by¢ mrozoodporny i uelastyczniony przeznaczony do stosowania na starych

podtozach betonowych.

2.6. Materiaty pomocnicze. Materiaty pomocnicze w robotach posadzkarskich stanowi caty
asortyment tych materiatdw zalecanych przez producentéw i hurtownikow materiatow
podstawowych, a niezbedny do wiasciwego i estetycznego wykonania i wykonczenia robét

posadzkarskich. Np. materiaty wykonczeniowe, fugi, listwy podtogowe itp.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu (sprawnego i bezpiecznego). Ogdlne

wymagania co do sprzetu podano STO.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania odnosnie transportu podano STO. Materiaty i elementy mogg byc¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzke.
W celu wyréwnania powierzchni pod posadzke w kottowni uzy¢ nalezy gotowej zaprawy
wyréwnawcze;j.
e podktad wyréwnujgcy podkiad betonowy wykona¢ grubosci zapewniajgcej
wyréwnanie wszystkich dziur i wklestosci w istniejgcej posadzce cementowe).
e podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé

wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg,
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o warstwa wyréwnawcza powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy,

o warstwe wyrownawczg wykona¢ w zdylatowanych polach 3x3m,

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia.

e zaprawe wyréwnawczg wykonaé¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku przewidzianych

projektem budowlanym wpustéow podiogowych.

5.2. Uktadanie ptytek ceramicznych.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin z ptytek ceramicznych powinny by¢
zakonczone:
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych
o wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpic po zwigzaniu podktadu
wyrownujgcego.
o Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5 C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane
wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5.2.1. Roboty zasadnicze Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét wykiadzinowych
nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki
wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Kompozycja
(zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Warstwa kleju powinna znajdowaé sie pod catg powierzchnig ptytki. Zaleca sie szerokos¢
spoin ok. 3mm. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Nalezy réwniez wykonac¢ cokolik z ptytki ceramicznej(taka sama jak na

posadzke). Wysokos¢ cokoliku =1/3 ptytki.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z

wykonanie wykfadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do

wykonania robot oraz podtoza.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robdét Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykfadzin

podidg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleh z
doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢
szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie

realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykfadzin i oktadzin.

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnos$¢)

przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu, — grubosé
warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dlugosci 2 m) nie powinno byé wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze
niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg byC wypetnione zaprawg do
spoinowania, — dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic
wiec niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla
ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i

trzeciego,
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listwy dylatacyjne powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg

producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetniaé¢ nastepujagce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego
odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢é zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2m,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania —
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i

instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m* i mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST-wymagania ogodine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-75/C-04630 lub réwnowazna - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i
badania.

PN-88/B-03001 lub réwnowazna - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-03002 lub rownowazna - Cementy specjalne

PN-88/B-32250 lub rownowazna — Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE -
B.07. CPV-45410000-4 CPV -45442100-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich i malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg roboty
malarskie w kottowni, uzupetnienie i naprawe tynkoéw osciezy po wykuciach starej stolarki
otworowej i parapetéw, malowanie naprawianych tynkéw farbami emulsyjnymi i olejnymi,
odnowienie krat zabezpieczajgcych okna w piwnicach oraz balustrady przy schodach zew.

od strony wiatrotapu.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w STO ,Wymagania ogonie" pkt 2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

o Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

o Zastosowac gotowg zaprawe tynkarskg klasy CS2 lub inng.

o Do uzupetniania ubytkéw uzy¢ mozna gotowej uniwersalnej zaprawy wyréwnujgcej

zapewniajgcej dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

2.3. Materiaty do malowania wnetrz budynkow.
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:

e Farby dyspersyjne, oraz olejne ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
C81914:2002, lub réwnowazna, kolorystyka farb powinna odpowiadac kolorystyce
pozostatych Scian danego pomieszczenia nie podlegajgcych remontowi.

o Srodki gruntujgce, podktady, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat

technicznych.

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdélne" pkt 3.
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4 TRANSPORT Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania

ogolne" pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Wykonywanie tynkdw cementowo-wapiennych.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN70/B-10100p. lub réwnowazna

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezag do odmian powszechnie stosowanych,
tynkowanych w sposob standardowy.

Nowopowstate czesci Scian wykonczyé tynkiem tréjwarstwowym. Powinien sie on
sktadaC z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Do wykonania tynkéow nalezy stosowaé zaprawy gotowe lub przygotowywane na
budowie cementowo-wapienne: dla tynkéw nie narazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, dla narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych

- w proporgcji 1:1:2.

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie zaprawg
wyrownujgca i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitéw solnych).

W razie stwierdzenia odspajania sie tynkow od podfoza stary tynk nalezy skuc i
wykonac¢ nowy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zagruntowania podioza. Wystajgce
lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone

antykorozyijnie;

5.3. Wykonywanie robot malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone: - w temperaturze ponizej +5 °C,

z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu do by nie nastepowat spadek temperatury ponizej

0°C, -w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
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nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). Malowaniu poddac

nalezy catg Sciane, na ktérej prowadzone byly roboty zwigzane z wymiang stolarki otworowej

oraz parapetow. Zachowac nalezy istniejgce podziaty sciany tj. na pas lamperii wykonanej

przy uzyciu farby olejnej i pas powyzej lamperii pomalowany farbg emulsyjna.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich Powtoki z farb dyspersyjnych powinny

by¢:

a.

niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie.

aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i projektem technicznym, d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw
pedzla,

bez ziluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczeh t poprawek.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Nie powinny wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow
i wypetniaczy. Farby olejne stosowane do wykonywania lamperii powinny byc
dopuszczone do stosowania wewnatrz budynkéw szczegdolnie w budynkach

uzytecznosci publicznej takich jak szkoty.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.1. Zakres kontroli i badan. Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C.

Odbidr robot malarskich obejmuije:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.3. Metody kontroli i badan Badania powitok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé

nastepujgco:

a.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
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b. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c. sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznaC za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
Slady farby,

d. sprawdzenie przyczepnosci powtoki: ¢ na podtozach mineralnych i mineralno-
widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie, Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie

protokotu z kontroli i badan.

6.4. Ocena jakosci powlok malarskich Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik
pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy
ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci.

W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci
nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu

kontroli i badan.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.1. Odbidr tynkéw

o Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. +Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

e pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu, *poziomego - nie mogg byc¢
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wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.2. Odbiér robdét malarskich. Nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z
zamoéwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodnos¢ wykonania
robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w p.
5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.
o Powtoki powinny by¢ jednorodne, gtadkie (chyba, ze powierzchnia przeznaczona do
malowania posiada fakture)
e Kolor powtoki powinien odpowiadaé¢ wzornikowi podanemu w projekcie.
¢ Niedopuszczalne sg nastepujgce wady takie jak: - widoczne przebarwienia, wykwity,
zacieki, $lady prowadzenia narzedzia malarskiego, brak spojnosci powioki z
podtozem, widoczne réznice w strukturze powitoki, rysy badz inne uszkodzenia
podtoza lub powtoki malarskie;j.
o Odbiér gotowych powtok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO
~Vymagania ogoine" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-B-10020:1968 Iub réwnowazna.Roboty murowe z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10100:1970 lub réwnowazna Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10102:1991 lub réwnowazna

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania PN-EN-1ISO2409:1999 lub rownowazna
Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej PN-C-81607:1998 lub. rownowazna. Emalie olejnozywiczne, ftalowe,
ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane PN-C-81802:2002 Ilub
rownowazna. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz PN-C-81901.-2002 Ilub
rownowazna Farby olejne i alkidowe PN-C-81913:1998 lub réwnowazna. Farby dyspersyjne
do malowania elewacji budynkéw PN-C-81914:2002 lub réownowazna. Farby dyspersyjne do

malowania wnetrz budynkéw
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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA,INSTALACJA  CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
CPV 45330000-7 instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie — Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot w tubnicach

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizaciji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie modernizacji, uzupetnienie instalacji CO. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robot:

» demontaz istniejgcej instalacji,

* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzgdzen grzejnych,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalaciji.

1.3. Ogodlne wymagania

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania,

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag

powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
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zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatbw powinien by¢ dokonywany weditug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych , stalowych ,
pex
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

» Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe typ z

podfgczeniem dolnym.

2.3. Armatura

» Zawory termostatyczne.

» Zawory powrotu

3. SPRZET

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak

tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde;j
palecie powinny by¢é pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu

lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.

prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zafozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm
od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreSlone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do Scian za
pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20
mm. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o
diugosdci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta

kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,
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— podfigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dziatania moggce powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki

lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocag np.
konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie poft-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw

materiatem uszczelniajgcym, skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
pofozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe
przechodzgcej przez os przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 lub réwnowazna jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z
zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio

pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie

(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu
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ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodag uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 lub réwnowazna ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracag

instalaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400
lub réwnowazna.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),
— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
— bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatdw ),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami,
— protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogéine”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 Iub réwnowazna ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 lub rownowazna ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 lub réwnowazna ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania®.

PN-91/B-02420 lub réwnowazna ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 lub réwnowazna »2Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 Ilub roéwnowazna ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 Ilub rownowazna , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1:
Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 lub réwnowazna ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 lub réwnowazna ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
(zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 lub réwnowazna ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewoddéw, armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania odbiorcze”

PN- 93/C-04607 lub réwnowazna ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i

badania dotyczgce jakosci wody”.

54



