N-nawiew W-wyciag
Grub_ izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1800 1800
Sprez dysp. [Pa] 220 220
Typ obudowy samonosna

NW3

Izolacja centrali min. 50mm wetny

Uwaga

1.Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikow po stronie

obstugi, a kréciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej

2 Wq konfiguracji wzorcowej DSW/SWNM urzadzenie speinia

wymagania Rozporzadzenia (UE) nr1253/2014
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powiadamiania.

Obiekt: Szkota Podtsawowa tubnice Oznaczenie: NW3
Opracowat: KS Data: 2016-01-21
Typ centrali Wielkose Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprezdysp . [Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: 50 Prawe 1800 220 311
Wyciag: 50 Lewa 1800 220 354
Nawiew FB-5 Filtr Kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 1.7 m/s
Opory przeptywu powietrza 114 Pa Zestaw filtrow FK-592x490x360-F5/1szt.
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 1800 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 G
Wilgotnosé powietrza na wlocie 95 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietrza 177 Pa Temp. powietrza na wylocie 16 o e
Wilgotnosé powietrza na wylocie 5 % Moc uzyteczna (term. mokry) 21,7 kW
Moc (temm. suchy) 0 kKW Sprawnosé 90 %
Pr.przep. pow. w oknie wym. 1,5 m/s
Uwaga: Sprawnosc temp. UOC (warunki suche). 81,8%
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1800 m3/h Sprez dyspozycyiny 220 Pa
Falownik 2-dwa wydatki Opory przeptywu powietrza 39 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora Vi % Pobar mocy 04 kKW
Predkosé obrotowa wentylatora 3030 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 KW
Natezenie/napigcie pradu 1,68/400 AV  Czestotliwosc napigcia zasilania 527 Hz
SFP dla filtrdw czystych 0,69 KW/m3/s
Uwaga: JMWint = 1171 W/(m3/s)
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 14 gl Wilgotnos¢ powietrza 5 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 il 0 Temperatura czynnika na wylocie a0 SE
Moc 3.6 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 W
Wilgotnosé powietrza E) % Opaory przeptywu powietrza 20 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 24 m/s Opory przeptywu czynnika 0,21 kPa
Przeptyw czynnika 0,04 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,17 m/s
Kolektory 20/20
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosc przepltywu powietrza 1.7 m/s
Qpory przeptywu powietrza 114 Pa Zestaw Tiltrow FK-592x490x500-F5/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1800 m3/h Sprez dyspozycyiny 220 Pa
Falownik 2-dwa wydatki Opory przeptywu powietrza 39 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 769 % Pobdr mocy 04 kKW
Predkosé obrotowa wentylatora 3092 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kW
Natezenie/napiecie pradu 168/400 AV  Czestotliwosc napiecia zasilania 538 Hz
SFP dla filtrow czystych 069 kW/m3/s
Uwaga: JMWint = 1171 W/(m3/s)

G U 0065/KS/15 f NWAV zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwoscl wprowadzenia v 4. 9. 254
A Whydr. Skr. zmian technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego Strona: 1/ 2
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Wyciag GS Wymiennik przeciwprgdowy
Wydatek powietrza 1800 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 e
Wilgotnoscé powietrza na wlocie 50 % Opaory przeptywu powietrza 240 Pa
Temp. powietrza na wylocie -4 4 il 02 Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 999 kg/h Temperatura kondensacji oL e
Sprawnosé 61,1 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 1.7 m/s
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 36,5 43,4 53.8 59 58,7 55,4 53.2 46,5 63.8
ttoczenie nawiewu| 39,3 48,1 81,7 67,4 73,6 72,4 67,6 58,8 77,3
otoczenie nawiewu * (1 m)| 13,5 14,4 21,8 24 20,7 19.4 19,2 0 28,7
ssanie wyciagu| 38,7 45,7 56,5 62,5 62,3 59 57.6 50,9 67.4
ttoczenie wyciggu| 39,2 47,7 59,9 67 73.1 71,9 67,7 591 76.9
otoczenie wyciagu * (1 m)| 13,7 14,7 21,5 24,5 21,3 20 19,6 0 29
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 690 1150 600 100 102
2 690 1150 1400 100 169
3 690 1150 1400 100 180
Razem 451
T AN O0065/KS/15/ NWAW zwiazku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia v 4.9 . 254
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