INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

gm. LUBNICE

»Budowa sieci kanalizacyjnej z przylaczami
Wajcin ul. Wielunska”

pow. WIERUSZOW

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Lubnice
ul. Gen.W. Sikorskiego 102
98-432 L.ubnice

Nazwa i adres
jednostki projektowania:

PROJEKTOWANIE i NADZOROWANIE ROBOT

w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych

1l. Podzamcze 4, 98-400 Wieruszow, tel./fax.62/ 78 41 972

Imi¢ i nazwisko
projektanta:

Data i podpis:

kwiecienn 2016r.

Projektant:

Henryk Marciniak

spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie:

- sieci wodociggowych i kanalizacyjnych UAN 7342-14/93
- instalacji sanitarnych UAN 7342-169/94

Nr Izby Inzynieréw Budownictwa LOD/1S/2170/02

Opracowal:

Krzysztof Marciniak
mgr inz. Budownictwa
Ladowego i Wodnego
upr. nr 174/DOS/05

RICINIAK

kierowania
jzlnoscl
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Zawarto$¢ projektu budowlanego :

1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci
3. Czgé¢ opisowa




BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZYLACZAMI WOICIN ul. WIELUNSKA

. e =

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC_OPISOWA

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
3. Elementy terenu budowy moggce stwarza¢ zagrozenie

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot.
6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

7. Okreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materialow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpicczefistwom
9. Miejsce przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizacja obiektu

10. Uwagi koficowe.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia opracowana zostala

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

(Dz.U. 03.120.1126 z 10.7.03) w/w. informacja opracowana zostala na podstawic
projektu budowlano-wykonawczego p.n. ,Budowa sieci kanalizacyjnej z przytaczami
Wojcin ul. Wielufiska” gm. Eubnice pow. Wieruszow i zawiera:

1. Zakres robot

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie kolektora sanitarnego dla
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z miejscowosci Wojcin ul Wielunska — z
wiaczeniem do istniejacej kanalizacji sanitarnej - studnia Siq..

Zakres robdt przewiduje wykonanie rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PVC-U klasy SN8(lite) i érednicy Dn 200mm zlokalizowany w pasie drogi

powiatowej (w poboczu).

Projektowany zakres robot:

Element mb / szt
Kolektor grawitacyjny PVC¢200mm 275,0 mb
Przykanaliki sanitarne PVC$160mm 23zt /10 mb
Studzienki betonowe rewizyjne $1000mm 3 szt
Studzienki tworzywowe rewizyjne ¢425mm 2 szt
Studzienka przylaczeniowa ¢315mm 2 szt
Trojniki 200/160 1szt
Przewiert rura ochronna ¢300mm Sm

Ponadto w zakres robot wchodzi:

wytyczenie tras sieci kanalizacji sanitarnej

. wykopy liniowe

. wykonanie podioza pod rurociggi

. ulozenie rur PVC-U

ulozenie odwodnienia liniowego

f montaz uzbrojenia kanalizacyjnego

g. montaz studzienek rewizyjnych

h. wykonanie proby szczelnosci przewodow

i. wykonanie obsypki rurociaggdw i zasypanie wykopéw z zaggszczeniem
warstwami. ‘

oo o

Lokalizacja zakresu projektowej sieci kanalizacji sanitarnej naniesiona zostata na
mapg sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:1000
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2. Wrykaz istniejacych obiektéow budowlanych

na terenie objetym realizacia projektu znajduje sig :
- droga powiatowa
- kable telekomunikacyjne
- sie¢ wodociggowa
- uzbrojenie nadziemne

3. Elementy terenu budowy mogace stwarzaé zagrozenie

W my$l § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r,
(Dziennik Ustaw 03.120.1126 z 10.07.2003r).

Zagrozenie zwigzane ze szczegdlnym niebezpieczenstwem zagrazajacym
bezpieczenstwu lub zdrowiu pracownikow wystapi¢ moze w n/w. zakresie robot:

a) przy pracach ziemnych i montazowych na odcinkach gdzie wystepuja wykopy
skarpowe o glgbokosci wigkszej jak 1,5m, zachodzi wowczas koniecznosé
starannego montazu zabezpieczen $cian— szalunkéw metalowych — skrzyniowych -

przestawnych)
b) przy pracach zwigzanych z wykonawstwem przewiertow lub przekopow poziomych

Robét ziemnych i montazowych - sprzgtem mechanicznym w poblizu linii

energetycznych
¢) robotami ziemnymi zwigzanymi z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu

(§ 6; 9a)

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji_robot

Zgodnie ze szczegdlnym zakresem robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a
ust.2 Ustawy z dnia 7.07.94 — Prawo Budowlane okreSlonych w § 6 Rozporzadzenia
cytowanego wyzej — zagrozenie spowodowane moze wystapi¢ przy:

a) ewentualne zagrozenie wystgpié moze podczas prac i przejazdami koparka/
sprzgtem mechanicznym z podniesionym organem roboczym — pod finiami
energetycznymi

b) niebezpieczenstwo wynikaé moze réwniez z braku wladciwej obsiugi sprzgtu
stosowanego do wykonywania przewiertow.

c) braku przestrzegania przepisow BHP przy pracach ziemaych i montazowych na
glebokosciach przekraczajacych 1,5 m— (stosowaé drabiny w odlegltosciach ~
20,0m); nie obcigzaé urobkiem skarpy (urobek sktadowa¢ w odleglosci 1,0 m
od $cianki wykopu), zachowaé przejscia o szer. 1,0m

d) w przypadku prac zwigzanych z zaggszczeniem zasypu stosowac nalezy przez
obslugujgcych sprzgt ochronny.

5, Informacie o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt.

Wydzieleniu poprzez ogrodzenie i oznakowanic tablicami ostrzegawczymi podlegaja
tereny bezpoérednio zwigzane z wykonywaniem: - przewiertow i przekopow
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Pozostale elementy wykazane gdzie moze wystapi¢ szczegOlne zagrozenie winny byc¢
oznakowane , a otwarte wykopy zabezpieczone tasma lub plotkami rozgraniczajacymi,
a czota wykopow dodatkowo oéwietlone w okresie zmroku/ dotyczy odcinkéw robot
gdzie trasa zlokalizowana jest w drogach publicznych.

Roboty prowadzone winny byé w sposdb zabezpieczajacy przejazd i dojazd do
poszczegdlnych posesji (pogotowia, strazy pozamej i policji) teren prac zwigzanych
z siecig nalezy ograniczy¢ do 2-3 przgsel.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien zapoznaé si¢ z § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dziennik Ustaw 03.120.1126)- ponadto zobowigzany jest
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowego przed przystapieniem do robot.

Szkoleniem objeci winni by¢ wszyscy pracownicy zwigzani z realizacjg obiektu -
szczegc’)lnie dotyczy to osob zatrudnionych w miejscach gdzie wystgpuje szczegoOlne

zagrozenie.
Dokonane szkolenie potwierdzone winno byé¢ podpisem szkolonych pracownikow.

Szkolenie przeprowadzi¢ winien kierownik budowy wzglednie osoba przez niego
upowazniona.

Zalozenie ogolne zaklada, Ze wszyscy pracownicy wykonawcy posiadajg:

- aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia

- aktualne szkolenie w zakresie BHP, a operatorzy sprz¢tu mechanicznego posiadajg

odpowiednie kwalifikacje zawodowe

7. Okre§lenie sposobu przechowywania, przemieszczania materialow, substancii
oraz preparaiéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Dla realizacji zadania - budowy sieci kanalizacyjnej—nie wystgpuja materialy
niebezpieczne.

Tym niemniej teren zaplecza budowy winien byé ogrodzony, oznakowany i
o$wietlony w okresie zmroku i nocy.

Odr¢bnemu zabezpieczeniu 1 wydzieleniu podlega mlejsce gdzie znajdowac sig¢
bedzie zgromadzone paliwo do pracy sprzg¢tu mechanicznego.

8. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeistwom

W celu zapobieganiu niebezpieczenstwu wynikajgcemu podczas prac - glownie w
strefie szczegdlnego zagrozenia nalezy:

sprawdzi¢ sprawno$é techniczno-ruchows zastosowanego sprzetu mechanicznego —
tacznie ze sprawdzeniem danych technicznych wynikajacych z atestowi badan.

- sprawdzié atesty lin stalowych uzywanych na budowie i ich aktualny stan
techniczny

- dostosowaé sie do ewentualnych uwag producentéw i dostawcow w zakresie
transportu i montazu

- przeszkolié pracownikéw bioracych udziat w wykonywaniu przekopéw oraz robot
ziemnych ze zwroceniem uwagi na mozliwos¢ wystgpienia ewentualnych
zagrozeil.
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- prace zwigzane z elementami stwarzajgcymi szczegOlne zagrozenie wykonywane
winny by¢ bezposrednio pod nadzorem kierownika budowy

- podczas prowadzonych prac w miejscach moggcych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi— zapewni¢ nalezy bezkolizyjny dojazd do miejsca
prac i stosowaé sprawny sprzet ochronny odpowiedni do rodzaju robot.

- Prace zorganizowaé nalezy w sposob umozliwiajgcy zachowanie ruchu drogowego
oraz pieszego.

9, Miejsce przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizacia obiektu

Miejsce dla kierownika budowy (biuro budowy) uzgodnione winno by¢ z
inwestorem i stanowi¢ miejsce odpowiednio zabezpieczone przed kradzieza lub
zniszczeniem oraz zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

10. Uwagi koncowe.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120

z dnia 23.06.2003r. oraz wymaganiami Prawa budowlanego, Kierownik budowy

jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Plan powinien
obejmowaé szczegdlowy zakres rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaly: prace przy wykopach
liniowych powyzej 1,5m.

Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47,poz.401)

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 113, poz.
1263).
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