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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

BRANZA INSTALACYJNO - SANITARNA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

Zakres i1 cel opracowania.

Materiaty wyjsciowe.

Opis stan istniejgcego

Warunki gruntowo-wodne

Obliczenia ilosci §ciekow sanitarnych

Trasa i lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej
Technologia wykonania.

Roboty ziemne.
Roboty montazowe — sieciowe z wyposazeniem
Przykanaliki

Przejécia przez przeszkody.
Roboty nawierzchniowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Uwagi koficowe.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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a. Zestawienie dlugoéci sieci kanalizacyjnej ze studzienkami.

b. Zestawienie dlugosci przykanalikow

CZESC RYSUNKOWA.

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Profil podluzny kolektora odcinek Sistn. — S5 w skali 1:100/1000
Studzienka kontrolna sieciowa z kreggoéw bet.& 1000 typ B.S.
Studzienka kontrolna sieciowa PVC & 425
Studzienka przylaczeniowa PVC & 315
Schemat przejécia sieci kanal. pod droga
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BUDOWA SIECI KANALIZACYINEJ Z PRZYLACZAMI WOICIN ul. WIELUNSKA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OBIEKT: pn,Budowa sieci kanalizacyjnej z przytaczami Wojcin ul. Wielufiska”

2. INWESTOR: Gmina FLubnice
ul. Gen.W. Sikorskiego 102
98-432 FLubnice

3. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Planowana inwestycja polegaé bedzie na zabudowie terenu obiektami doziemnej
infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojcin

ul. Wielunska.
Celem budowy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekOw

~ bytowo-gospodarczych z terenu objgtego niniejszym projektem do gminnej sieci
kanalizacyjnej i docelowo do oczyszczalni sciekow.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W chwili obecnej teren objgty opracowaniem charakteryzuje zabudowa zagrodowa
i jednorodzinna, zlokalizowana wzdtuz drogi powiatowej.

Droga w obrgbie terenu opracowania, posiada nawierzchnig¢ asfaltows.

Szate roélinng terenu stanowia drzewa, krzewy i pokrycie trawiaste.

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sig¢ kolizji z istnicjgcymi drzewami, roboty
prowadzone bgdg w obrgbie terenow pokrytych trawa, lokalnie wzdluz krzewow.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagows, telekomunikacyjng.

Scieki socjalno-bytowe, na chwil¢ obecng odprowadzane sg do bezodplywowych
sbiornikéw — szamb, a dalej wywozone taborem asenizacyjnym do komunalnej
oczyszezalni SciekOw. ‘

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w celu uregulowania
gospodarki sciekowej i przejgcia Sciekow socjalno-bytowych w system szczelnych
rurociggow dla nieruchomosci zlokalizowanych w miejscowosci Wojcin ul. Wielufiska  z
wlaczeniem do istniejacej kanalizacji sanitarnej- studnia Sistn.

Miejscem zrzutow $ciekow bedzie istniejacy kolektor sanitarny w miejscowosci
Lubnice.

Zakres rob6t przewiduje wykonanie rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z tur PVC-U klasy SN8(lite) i $rednicy Dn 200mm zlokalizowany w pasie drogi

powiatowej.
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W celu umozliwienia podigczenia posesji umiejscowionych wzdluz trasy
projektowanego kolektora projekt przewiduje wykonanie odgatezien kanalizacyjnych —
o érednicy dn160mm, zakoficzonych studzienka przylaczeniowa, zlokalizowang na
terenic dzialki osoby zainteresowanej podigczeniem.

Wytyczne materiatowe: kolektor grawitacyjny oraz odgalezienia przewidziano

w technologii z rur PVC, uzbrojonych w studzienki rewizyjne systemowe z PVC

oraz betonowe.
Przejécie pod droga powiatows, przewidziano wykonaé metody przewiertu w rurze

ostonowej.

Projektowany zakres robot:

Element mb / szt
Kolektor grawitacyjny PVC$200mm 275,0 mb
Przykanaliki sanitarne PVC$160mm 2szt /10 mb
Studzienki betonowe rewizyjne ¢$1000mm 3 szt
Studzienki tworzywowe rewizyjne ¢425mm 2 szt
Studzienka przylaczeniowa ¢315mm 2 szt
Tréjniki 200/160 Iszt
Przewiert rura ochronna ¢300mm 5m

6. INFORMACJE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI I JEGO OCHRONY

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody a takze poza obszarami
wodno-blotnymi i o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

Wykonane prace nie spowoduja takze ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich
zgodnie z ich dotychczasowym wykorzystaniem i uzytkowaniem.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew, w przypadku zaistnienia takiej koniecznofci nalezy
uzyskaé stosowne zezwolenie. Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku
odnalezione trakcie realizacji budowy nalezy bezzwlocznie zglosic wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkow.

7 WPELYW EKPLOATACJII GORNICZEJ

Teren inwestyciji nie jest zlokalizowany w obrgbie terenow gorniczych.

3. DANE INFORMUJACE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Kanalizacja sanitarna nalezy do przedsigwzigé realizowanych dla poprawy stanu
sanitarnego terendw zabudowanych i jest sam w sobie obiektem chronigcym
srodowisko. _

Przewidywana technologia wykonania w systemie grawitacyjno-tlocznym  oraz
zastosowane materialy zapewnig szczelno§¢ systemu kanalizacyjnego i zabezpiecza
mozliwo$é przeciekow Sciekow do srodowiska gruntowego.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w postaci chronionych
siedlisk przyrodniczych, drzewostanow, oraz zagrozonych gatunkOw roslin i zwierzat .

Nie stwierdzono réwniez koniecznoéci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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9, Uwagi koncowe.

W trakcie wykonawstwa nalezy Wykonawca winien dostosowaé si¢ do uwag
wynikajacych z uzgodnien z jednostkami uzgadniajgcymi niniejszy projekt.

W trakcie realizacji obiektu wykonywaé nalezy sukcesywna inwentaryzacje
powykonawczg przez specjalistyczng stuzbg geodezyjna

Ponadto przestrzega¢ nalezy:

- PN-B-10736 — Roboty ziemne warurki techniczne wykonania

- PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
COBRTI — INSTAL 2003 / zeszyt nr 9)

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z 28.03.72 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr
13/72, poz. 93)

- Warunkami podanymi przez producentow i dostawcow,

- Warunkami wynikajagcymi z poczynionych uzgodnien z jednostkami
terenowymi.

Na zastosowane materialy i urzadzenia wykonawca winien uzyska¢ od dostawcow
i przedstawi¢ przy odbiorze koficowym atesty i certyfikaty wzglednie aprobaty

techniczne.
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