PRZEDMIAR ROBOT -4-
Lp.| Podst | Opls | wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1|ODCINEK NR 2
1.1| Reboty ziemne
11KNR-W 2-01 |Robotly ziemne wykonywane Kopatkami podsicbiernymi o pojemnoéei fyzki 0,40 |m?®
d.1.1(0203-06 m3 w gruncie kat. ll z fransportem urobku samochodami samowyladowczymi na
0210-04 odleglosé 15 km
poz.28 <objelodé podsypek m? 30.848000
poz.30*PoleKolaD{0.40)"1.60 <objgtose studzienek> m? 1.884000
poz.7 <abjetosé wymienianego gruntu pod nawierzchniami> m3 380.000000
poz.11*PoleKotaD{0.225} <objgtodé rur TS> m3 14.268474
poz. 19+poz.251p0z.31 <bloki oporowes m3 2.500000
RAZEM 429.600474
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi ¢.40 m3 na odklad|m3
d.1.1|0212-05 vs gruncie kat, 1-H
1.90°1.0*359.04 m3 882.176
1.90"1.0%poz.29 m3 121.600
A {sumaczesciowa}
m3 803.776
-poz.1 <minus wykop z wywozent> m3 -429.500
-poz.3 <minus wyKop reczay> m? -160.765
RAZEM 213.520
3|KNR-W 2-01 (Wykopy liniowe i szerokoéci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rureciagi, kolektory w m3
d.1.1(0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urcbku fopatg lub wyciggiem recznymkat. tH-IV;
gleboko$¢ do 3.0 m
- z uwagi na isiniejace geste uzbrojenie przyjeto 20% wykopéw recznych
803.776'20% m3 160.7552
: RAZEM 160.7552
4|KNR-W 2-01 Pelne umacnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o gle¢bokesei do 3.0 m pa- im?2
d.1.1]0314-02 lami szalunkowymi {vaypraskami) w gruntach suchych kat. 11V wraz z rozbidrkg
{szerckoéé do 1m)
1.90*359.04"2 m2 1364.352
1.90"poz.29'2 m2 243.200
RAZEM 1667.552
5|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach picnowych glebokosei do 3.0 m i sze- |m3
d.1.1|0312-05 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. 1l-1V
poz.3 m3 160,755
RAZEM 160.755
6IKNR-W 2-01 (Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odleglo$é do  [m3
d.1.1{e222.01 10 m w grungeie kat, [-lli
poz.2 m3 213.520
RAZEM 213.520
7:dostawa Dostawa piasku do zasypania wykopow m3
d.1.1|kalk. wlasna | - wymiana gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi (jezdniami}
1.80*1.0'poz.35 m3 380.000
RAZEM 380,000
8/KNR-W 2-01 |Zageszczenle zasypbw zageszezarkami; grunty sypkie kat, Il - wskazZnik zagesz-[m3
d.1.1]0228-03 s.52. |czenia grunty Js=1.00
2.5.2, 9907-
05
poz.5+p0z.6 m3 374.275
RAZEM 374.275
9IKNR-W 2-19 |Oznakowanie frasy rurociagu wWoZonego w ziemi tadma z tworzywa sziucznego m
d.1.1{o102.01
poz.2A/1.0/1.90 m 423.040
RAZEM 423.040
1.2] Sie¢ wodociggowa
10[KNR-W 2-01 |Plantowanie dna wykopdw wykonywanych recznie w gruncie kat. -l m2
d.1.2(0506-01
359.04*1.0 m2 359.040
RAZEM 359,040
11{KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz ruraciagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
¢.1.2|0108-10 ér.zewnglrznej 225 mm - wykopy umocnions
z.s2.3.9. - tury typu TS tréjwarstwowe, SDR 11
9907
Wig41-W201 (130.04+22.83+206.17 m 359.040
RAZEM 359.040
12|KNR-W 2-18 |Przecisk o dlugosei do 50 m rurami o $r.nominalnej 323,9 mm metodg wibrowg  |m
d.1.2{0311-02 przy uzyciu mlota pneumalycznego w gruntach kat.ll-IV
26 m 26.000
RAZEM 26.000
13/KNR-W 2-18 [Sieci wodociagows - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD me- |zlgez.
d.1.2|6110-10 todg zgrzewania czolowego o &r.zewngtiznej 226 mm
30 zlgcz. 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kolnlerzowe z obudowa o 1,200 mm montowane na rurociagach  |kpl.
d.1.2|0212-04 PVC i PE bez nasuwki
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PRZEDMIAR ROBOT -5-
Lp. Podst Opis i wyliczenia fm. Poszcz Razem
2 kol 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu”E" kolnlerzowe z cbudowa o $r.150 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.1.2j0212.03 PVC i PE bez nasuvki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu™E" kolnierzowe z obudowa o $r.80 mm montowane na rurociagach  |kpl.
d.1.2(0212-02 PVC i PE bez nasuwki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.006
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki Zzeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o &r. 200 mm - wy- |szt
d.1.2(0114-08 kopy umocnione
z.52.3.9. - trofnik réwnoprzelotowy 200 mm
8007
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki Zeliwne cisnisniowe kolnierzowe o &r. 200 mm - wy- iszi
d.1.2(¢114-05 kopy umocnione
7.52.3.9. - 1réjnik redukeyjny 200100 mm
9907
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19]KNR-W 2-18 [Wykonanie 162nych elementéw drobnowymiarewych o objetodci do 1.5 m3 - ele-  [m3
¢.1.2/0530-01 menly betonowe
- bloki oporowe, Betonowe bloki oporowe stanowia element stabilizaci weztéw
wodomierzowych,
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.3| Wezly hydrantowe
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cidnieniowych PE, PEHD o polgczeniach  |szt
d.1.3|0112-03 zgrzewano-kolnierzowych (luleje kolnierzowe na luiny Kolnierz) o ér.zewnetrznej
2.52.3.9. 225 mm - wykopy umocnione
9907
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe - kszlaltki zeliwne cidnieniowe kolnierzowe o §1. 200 mm - wy- [szt
d.1.3|0114.05 kepy umocnions
z.52.3.9. - tréjnik redukeyjny 200/80 mm
9907
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-18 [Zasuwy typu"E" kelnierzowe z cbudowa o $r.80 mm montowans na rurociggach  |kpl.
d.1.3{0212.02 PVC | PE bez nasuwki
poz.24 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23(KNR-W 2-01 [Plantowanie dna wykopdw wykonywanych recznle w gruncie kat. |-111 m2
d.1.3|0506-01
31.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemns o $r. 80 mm kpl.
d.1.3(0219-03
3 kpl, 3.000
RAZEM 3.000
25'KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementow drebnowymiarewych o cbigtoscido 1.5 m3 - ele-  [m3
d.1.3|0530-01 menly betonowe
- bloki oporowe. Betonowe bloki oporowe stanowig element stabilizacji wezidw
wodomierzowych.
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.4] Przylacza
26|KNR-W 2-18 |Podlaczenie instalaci do sieci wodociagowej - nasady rurows (opaskl) na istnlejg- |szt.
d.1.4/0802-04 cych rureciggach o $r. 200 mm
- obejma do nawiercania 225-32 mm z zaworem i mufg
10 szt 10.660
RAZEM 10.000
27 Dodatek za montaz obudowy 1 skrzynki ulicznej do zaworu kol.
d.1.4(kalk. wlasna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
28[KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.4/6511.02 - podsypka, obsypka i zasypka
poz.29%{0.15+0.032+0.30) m3 30.848
RAZEM 30.848
29|KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur cidnieniowych PE o r. zewn. 32 mm - dlugo$é do 15{m
d.1.4/0314-01 m
z.82.3.8. -rury PE 100, SDR 11
SW144-168 |6.0+10.0+9.0+10.0+46.0+4.044.0+5.0+5.0+5.0 m 64.000




PRZEDMIAR ROBOT -6-
Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 64.000
30|KNR-W 2-18 |Studzienka wodomierzowa KAJMA z wyposazeniem: szt
d.1.4|051{7-02 - fzolowany korpus PGV z pokrywg zeliwng i uszczelkami
analogia - zavsory odcinajgee
- zawbr anlyskaZeniowy EA
- wodomierz skrzydetkowyy Dn 20
- 2lgezki PE 32 mm
10 szl 10.600
RAZEM 10.000
31|KNR-W 2-18 [Wykonanie ré2nych elementtw drobnovwymiarowych o objetodcido 1.5 m3 - ele-  |m3
d.1.4)0530-01 menty balonowe
- bloki oporowe. Betonowe bloki oporowe stanowia element stabilizacji wezidw
wodomierzowych.
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.5| Préba szezelnoscel, dezynfekeja i plukanie rurociggéw
32/KNR-W 2-18 |Proba wodna szezelnodcel sleci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.50704-02 PEHD o ér.nominalng] 160 mm 1 préb.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw steci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.5{0707-01 Om
2 ode. 20 2.000
Om
RAZEM 2,000
34|KNR-W 2-18 |Jednokrolne plukanie sieci wodociaggowej o ér. nominalnej do 150 mm ode.20
d.1.5|0708.01 Om
2 ode.20 2.000
Om
BAZEM 2.000
1.6 Rozbidrka | odiworzenie nawlerzchni
35 Rozbidrka i odiworzenie nawierzehni jezdni asfaltews] (wraz z podbudowa) - m2
d.1.6|kalk. wlasna |200m2. Pozycja poza biezacym zakresem, kt6ra bedzie realizowana w pdzniej-
szych etapach.
200 ! m2 200.000
RAZEM 200,000
36|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecle pilg nawierzehni bitumicznych na gl. 6-10 cm m
d.1.6|0101-02
200 } m 200.000
RAZEM 200.000
37KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. [m2
d.1.6(/0803-03 3cm
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
38|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-  jm?2
d.1.6/0803.04 szy 1 om grub,
Krotnosé = 2
200 m2 200.000
RAZEM 200,000
39|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegeo o grub. 15 cm m?
d.1.6|0802-07
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
40|KNR 4-G4 Whnwiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowanitt i wytade-  [m?3
d.1.6|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na edleg. i km
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
41{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15 cm m2
d.1.6/0114-05
200 m2 200.000
RAZEM 2{40.000
42(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa gdrna o grub.po zageszez. 8 cm m?
d.1.6|/0114-07
200 m2 260.000
RAZEM 200.000
43|KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysovsych - warstwa wiaZzaca |m2
d.1.6(0310-01 asfallowa - grub.po zageszez. 4 cm
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
44/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna [m2
d.1.6|0310-05 asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm
260 m2 200.000
RAZEM 200.000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écieralna im2
d.1.610310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszoz.
200 m2 200.000
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PRZEDMIAR ROBOT -7-
Lp. Podst Opls i wyliczenia j.m. Poszez Razem
RAZEM 200,000
46 Rozbibrka | odiworzenle wraz z podbudows - dojazdy do nieruchomodct - 80m2.  [m?2
d.1.6|kalk. wlasna {Pozycia poza blozacym zakresem, ktora bedzie realizowana w pdzniejszych eta-
pach.
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
47|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypelnie- |m2
d.1.5/0811-01 niem spoin piaskiem
96 m2 90.000
RAZEM 90.000
48(KNR 2-31 Odiworzenie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-im2
d.1.6|0511-03 mentowo-plaskowej {bez kostki)
90 m2 90.000
RAZEM 96,060
1.7} Roboty demontazowe
49/KNR 4-051 Demontaz rurociggu azbestowe-cementewego o §r. nominalnej 100 mm - nieprze- [m
d.1.7j0123-02 nwany ruch kolowy - kolizyjne uzbrojenie pedziemne
9863-1 9903-
3
359 in 359.000
RAZEM 359.000
53|KNR 4-051 Demonlaz rurociggu azbestowo-cementowegoo $r. nominafnaj 50 mm - nieprze-  |m
d.1.7|0123-01/02  jrnwany ruch kolowy - kolizyjne uzbrojenie podziemne - ekstrapolacja
8903-1 9903-
3
i5 m 156.000
RAZEM 15.000
511KNR 2-16 Owiniecie zdemontowanych adcinkéw rurociggdw folia PE grub. 0,2-0,3 mm m2
d.1.7|10617-01
analoglia
poz.49'0.40 m? 143.600
poz.50"0.25 m? 3.750
RAZEM 147.350
52 Koszt transporiu i utylizacji azbestu. Nie zachodzi potrzeba demontazu starych rur |t
d.1.7|cena zakla- |azbestowo-cementowych stad poza zakresem wyceny.
dowa
7.5%poz.49/1000 H 2.6925
5.5 poz.50/1000 1 0.0825
RAZEM 27750
53|KNR 4-051  |Odciecie i zadlepienie istniejacych przylaczy Dn 25 mm szt
d.1.7lot14.01
poz.30 748 10,000
RAZEM 10.000
54[KNR 4-05F  [Odcigcie | zaglepionie istniejacych koncdwek sieci Dn 100 mm szt
d.1.7|0114-02
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
55/KNR 4-051  |Odcigcie i zasleplenie istniejacych kontedwek sieci Dn 80 mm szt
d.1.7|0114-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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