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Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. ©U .
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pOZniejszymi zmianami.}, a takze upowaznienia tj. Uchwaly nr 336/2006 Zarzadu Powiatu
w Wieruszowie z dnia 29 wrzeénia 2006 r. do zalatwiania spraw nalezgcych do kompetencji zarzadey drogi, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych i postanowien w sprawach okreflonych w przepisach ustawy o drogach

publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa. -
po rozpatrzeniu wnioskn zloZonego przez:

Wéjt Gminy Lubnice
ul. Sikorskiego 102
98 — 432 Lubnice

Zezwala si¢ wnioskodawcey reprezentowanemu przez: Biuro Inzynierskie G.M. Gorzynski — Mariczak, u. Winiarska
1, 60-654 Poznan.

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym wrzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych = potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: lokalizacja siecl i przylaezy wodociggowych w
pasie drogowym drog pomatowych nr 4510 E Wielusi - Opatdw, 4716 E Radostéw — Borek, 4724 E
Wojcin — Gola, 4725 E Wéjcin — Zdzary, 4726 E Wéjcin — Dzietrzkowice,

2. Zobowigzuje sig wnioskodawee do uzgednienia z zarzgqdeg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w art, 39 ust, 3.

3. Zobowiazuje sig wnioskodawcg przed rozpoczgciem robdt budowlanych do uzyskania pozwolenia na
budowe, lub zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych.

4, Zobowigzuje sie wnioskodaweg przed przystqplemcm do prowadzema robét wystapienia do zarzqdcy drogl
o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowyn i ustalenia za powyzsze oplaty oraz decyzj
ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym wzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

5. Wnioskodawca do wniosku na prowadzenie robdt w pasie drogowym zobowigzany jest
zalgezyé projekt organizacii ruchu zaopiniowany przez Powiatowg Komendg Policji w Wieruszowie,
Powiatowy Zarzad Dibg w Wieruszowie, Wydzial Komunikacji i Drog w Wieruszowie i zatwierdzony
przez Starostg Wiernszowskiego.

Lokalizacje sieci i przylgezy wodociggowych ustala sig na n/w warunkach:

1,

Rysunek Nr 4 odc. 2 sies wodociagowaq zlokalizowa¢ wzdiuz drogi w poboczu min, 2,0 m od krawedzi jezdni,
Przejécia pod jednia wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej posadowionej na
glebokosci min. 1,0 m liczac od niwelety nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Rura ochronna dhuzsza o min;
1,0 m z kazdej strony od szerokosei nawierzehni bitumicznej wraz z chodnikiem. Komory przyciskowe
zlokalizowa¢ poza pasem drogowym na terenie prywatnych posesji, w przypadku braku takiej mozliwosci w
pasie drogowym ( pobocze) w odleglodei min. 2,0 m od krawedzi jezdni bitumicznej.

Rysunek Nr 5 ode. 3 ul. Tysiaclecia - sie¢ wzdluz drogi zlokalizowaé w poboczu min. 2,0 m od krawedzi jezdni
w chodnils min. 1,0 m od istnicjacego kraweznika. Ul. Waojska Polskiego siec zlokalizowaé poza pasem
drogowym na terenie prywatnych posesji. Przejécia pod jednia wykonaé metodq przecisku lub przewiertu w
rurze ochronnej stalowej posadowionej na glebokosci min. 1,0 m liczac od niwelety nawierzehni do gérnej
krawedzi rury. Rura ochronna diuzsza o min, 1,0 m z kazdej strony od szeroko$ci nawierzcehni bitumicznej wraz
z chodnikiem. Komory przyciskowe zlokalizowaé poza pasem drogowym na terenie prywatnych posesji, w
przypadku braku takiej mozliwosci w pasie drogowym ( chodnik i pobocze) w odleglo$ci min. 2,0 m od
krawedzi jezdni bitumicznej. Rozebrany chodnik i podbudowg przywréci¢ do stanu pierwotnego. Chodnik.
nalezy przetozy¢ w calodci z materiatu jaki byt przed rozbidrka, Uszkodzone elementy chodnika wymieni¢ na -
nowe.

Rysunek Nr 6 ode. 3.1 ul, Wojska Polskiego - jak na zalaczonym rysunku - sie¢ wodociagowa zlokalizowaé w

granicy pasa drogowego i prywatnych dziatek w terenie zielonym poza chodnikiem asfaltowym.

Rysunek Nr 8 odc. nr 4, rys 9 ode. 5,2, rys. 10 odc. 8, rys. ul. Wielufiska - jak na zalaczonym rysunku -- sie¢

wodociagows zlokalizowaé poza pasem drogowym min. 2,0 m od érodka pni istniejacego lub projektowanego -
zadrzewienia drogowego.

Rysunek 11 ode. 9 ul. Wieluriska - sie¢ zlokahzowaé poza pasem drogowym w odlegloéei min. 1,0 m od

granicy pasa drogowego i prywatnych posesji. Nie zezwalam na zlokalizowanie sieci wodociagowej w pas:e

. drogowym przy posesjach nr ewid. dziatek 1213, 2446/5, 2446/4, 1216, 1217/1 sie¢ zlokalizowa¢ na terenie
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wymienionych dzialek, Przylacza wodociagowe wykonac metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronne;
stalowej posadowionej na glebokosci min, 1,0 m liczac od niwelety nawierzchni do gémej krawedzi rury.
Komory przyciskowe zlokalizowaé poza pasem drogowym na terenie prywatnych posesji.

Rysunek Nr 2 rys. 9,1, rys. 6 odc. 13 ul. Wielufiska - przgjécie pod jezdnia wykona¢ metoda przecisku lub
przewiertu w rurze ochronnej stalowej posadowionej na glebokodel min. 1,0 m liczae od niwelety nawierzehni
do gbrnej krawedzi rury. Rura ochronna dtuzsza o min. 1,0.m =z kazdej strony od szerokoéci nawierzchni
bitumicznej. Komory przyciskowe zlokalizowaé w pasie drogowym w odleglodci min. 1,0 m od krawgdzi
jezdni biturmicznej.

Rysunek Nr 3 odel0, rys. 5 ode. 12, rys. 7 ode. 14 sie¢ wzdiuz drogi zlokalizowaé w pobocza min. 1,0 m od
krawedzi jezdni bitumicznej.

Rysunek Nr 4 ode, 11 sieé wzdhiz drogi zlokalizowaé w chodniku min. 1,0 m od istnigjacego kraweznika.
Przejécia pod jednia wykonaé metods przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej posadowionej na
glebokosci min, 1,0 m liczac od niwelety nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Rura ochronna dluzsza o min.
1,0 m z kazdej strony od szerokofei nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem. Komory przyciskowe
zlokalizowaé poza pasem drogowym na terenie prywatnych posesji, w przypadku braku takiej mozliwodei w
pasie drogowym (chodnik lub pobocze) w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni bitumicznej. Rozebrany
chodnik i podbudowe przywrécié do stanu pierwotnego. Chodnik nalezy przefozyé w calodel z materialu jaki
byt przed rozbiérka. Uszkodzone elementy chodnika wymienié na nowe.

Rysunek Nr 8 odc. 15 ul. Wroclawska - Nie zezwalam na wykonanie sieci wodociagowe] w jedni bitumicznej.
Sie¢ zlokalizowaé wzduz drogi w poboczu, oraz w chodniku asfaltowym w odleglodei min. 2,0 m od $rodka
pni istniejacego zadrzewienia drogowego. Przejécia pod jednia wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w
rurze ochronnej stalowej posadowionej na glebokosci min. 1,0 m liczae od niwelety nawierzchni do gémej
krawedzi rury, Rura ochronna diuzsza o min. 1,0 m z kazdej strony od szerokosci nawierzchni biturnicznej wraz
z chodnikiem. Komory przyciskowe zlokalizowaé poza pasem drogowym na terenie prywatnych posesji, w
przypadku braku takiej mozliwosei w pasie drogowym (chodnik i pobocze) w odleglodci min, 1,0 m od
krawedzi jezdni bitumicznej. Rozebrany chodnik i podbudowe przywr6cié do stanu pierwotnego. Chodnik
nalezy przefozyé w calosci z materiatu jaki byt przed rozbidrka. Uszkodzone elementy chodnika wymienié¢ na
nowe.

Rysunek Nr 9 ode, 16 sie¢ zlokalizowa¢ poza pasem drogowym w odleglosei min. 1,0 m od granicy pasa
drogowego i prywatnych posesji. Przylacza wodociggowe wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej stalowej posadowionej na glbokosci min. 1,0 m liczac od niwelety nawierzchni do gémej krawedzi
rury. Komory przyciskowe wykonaé poza pasem drogowyin na ferenie prywatnych posesji. .

Rysunek Nr 10 ode. 16,1 sieé zlokalizowaé poza pasem drogowym w odlegtodci min. 1,0 m od granicy pasa
drogowego 1 prywatnych posesji. Nie zezwalam na zlokalizowanie sieci wodociagowej w pasie drogowym
przy posesjach nr ewid. dziatek 1590 oraz 1586, siec zlokalizowaé na terenie wymienionych dzialek. Przylacza
wodociagowe wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronngj stalowej posadowionej na
glebokosei min. 1,0 m liczac od niwelety nawierzehni do gornej krawedzi rury. Przylacza zlokalizowane w
rowie wykonaé na glebokosci min. 0,50 m ponizej dna rown. Komory przyciskowe wykonaé poza pasem
drogowym na terenie prywatnych posesji. -

Rysunek Nr 2 ode. 5 ul. Sikorskiego — Nie zezwalam na zlokalizowanie sieci wodociagowej w istniejacej jezdni
bitumicznej. Sie¢ wodociagowa zlokalizowaé w granicy pasa drogowego i prywatnych posesji. W przypadku
braku takiej mozliwosci w istniejacym chodniku lub poboczu min. 2,0 m od frodka pni istnigjacego
zadrzewienia drogowego. Przejécia pod jednia wykonaé metodq przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej
stalowej posadowionej na glebokodei min. 1,0 m liczge od niwelety nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Rura
ochronna dhuzsza o min. 1,0 m z kazdej strony od szerokodci nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem.
Komory przyciskowe zlokalizowaé poza pasem drogowym na terenie prywatnych posesji, w przypadku braku
takiej mozliwoéei  w pasie drogowym (chodnik i pobocze) w odleglodci min, 1,0 m od krawedzi jezdni
bitumicznej. Rozebrany chodnik i podbudowg przywrocié do stanu pierwotnego. Chodnik nalezy przelozyé w
calo$ci z materialu jaki byt przed rozbiérka, Uszkodzone elementy chodnika wymienic na nowe.

Studnie wodomierzowe na przylaczu zlokalizowaé na terenie prywatnych posesj,

Przewierty Iub przeciski wykona¢ tak, aby nie maruszyé struktury grunfu na zewnatrZ rury. Wszelkie
zapadnigeia jezdni i chodnika na przewietach usunie wiasciciel urzgdzenia

Zabrania si¢ dokonywania podkopéw pod jezdnig pod rygorem cofnigcia zezwolenia na wprowadzenie
urzadzen obeych w pas drogowy. ' -

Zabrania sie naruszanie jezdni bitumicznej oraz krawgZnika pod rygorem cofnigcia zezwolenia na
wprowadzenie urzadzenia obcego w pas drogowy.

Wszelkie wykopy wykonane w pasie drogowym nalezy zasypa¢ warstwami i zageszczac mechanicznie do
wspblezynnika 1,0 (wymagane beda $wiadectwa badania zaggszezenia gruntu ).

Utrzymanie urzadzen obcych wprowadzonych w pas drogowy we wlasciwym stanie technicznym nalezy do ich
wlasciciela, -

W przypadku przebudowy drogi, jesli zajdzie taka potrzeba wnioskodawca przebuduje wprowadzone
urzadzenie abee na wlasny koszt. L



. Zachowania zgodnosdci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U, Nr 43, poz. 430),

. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania

ponosi inwestor,
. Zajmujacy pas drogowy zapewni bezpieczne warunki ruchu drogowego,

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U
z 2007 1. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczanie
urzadzefi, przedmiotéw i materialéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub pofrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wladciwego zarzadey drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

7 przywolanych przepiséw wynika jednoznaczmie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu Jub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczenia
w nim w/w urzadzen, Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretne]j sprawie szczegdlnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okredlone w art. 39 ust 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
pasie drogowym drég powiatowych nr 4510 E Wielun ~ Opat6w, 4716 E Radostéw — Borek, 4724 E Wéjcin —
Gola, 4725 E Wéjein — Zdzary, 4726 E Wéjcin — Dzietrzkowice sieci i przylaczy wodociagowych . Lokalizacja nie
powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong

! wnioskujaca w/w warunkéw. Decyzja jest zgodna z wola strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed
przystapieniem do robét, do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienic wnioskodawey z wnioskiem o wydanie przez zarzad
drogi decyzji tak na ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzef w zwiagzku z przedmiotowa
decyzja, jak i zezwoleniem na prowadzenie rob6t 1 ustalenia za powyzsze oplat.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Sieradzu, Plac Wojew6dzki 3, za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia. Zwolnienie z
oplaty skarbowej na podstawie Czesci 11T ust, 44 kol. 4 pkt 9 zalacznika do ustawy o oplacie skarbowej (Dz. U. z

2006 r. Nr225 poz. 1635).
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