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Lubnice, dnia 19.01.2010r.

Znak: RG. 5548/1/1/2010

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Post@powama

Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.107! z péZ. zm.) i art, 39 ust. 3 i 3a ustawy z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach pubhcznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz.

115 z pdz. zm.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia 11.12.2009r, przez:

Biuro Inzynierskie G.M.
ul, Winiarska 1
60-654 Poznan

reprezentuiace Gming F.ubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 F.ubnice

zezwala si¢ wnioskodawcy:

. Na zlokalizowanie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami {ub potrzebami ruchu drogowego: lokalizacja sieci i
przylaczy wodociggowych w pasie drogowym drég gminnych nr ewid, 801/3 (ul.
Lesna ~Dzietrzkowice), 127/4 (ul.-Ko$eiuszki-Dzietrzkowice), 801/3 (ul. Konopnickiej
- Dzietrzkowice), 485/10 (ul. Sienkiewicza - Dzietrzkowice), 132/2 (ul. Szkolna-
Dzietrzkowice), 92 (ul. Polna-Lubnice), 314 (ul. Ogrodowa-Eubnice), 320 (ul

- Sienkiewicza-Lubnice), 340 (ul. Piastowska-Eubnice), 232 (ul. Wodna, Sadowa -
Lubnice), 389 (ul. Topolowa-Lubnice), 1509 (do skladowiska odpadéw-Lubnice)
1981 (ul. Kochanowskiego - Wéjcin), 1368(ul. 22Lipca - Wdjcin)

. Zobowigzuje si¢ wnioskodawcg do uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem

pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzqdzema, 0 ktdrym mowa w

art, 39 ust. 3.

. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed rozpoczeciem robot budowlanych do uzyskania

pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia rob6t do uzyskania

zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w

pasie drogowym i ustalenia za powyzsze oplaty oraz zezwolenia zarzadcy drogi na

umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

. Whnioskodawca do wniosku na prowadzenie robot w pasie drogowym zobowigzany jest
zatgezy¢ projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez Powiatowa Komende Policji w

Wieruszowie, Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie, Wydzial Komunikacji i Drég w

Wieruszowie i zatwierdzony przez Staroste Wieruszowskiego




Lokalizacjg sieci i przylaczy wodociggowych ustala si¢ na n/w warunkach:

1.

Rysunek Nr 2 odcinek nr 1 ul. Le$na - sie¢ wodociggowa zlokalizowaé wzdtuz drogi w
poboczu min, 2,0 m od krawgdzi jezdni. Przejscia pod jednia wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej posadowionej na glebokosci min. 1,0 m liczac
od niwelety nawierzehni do gérnej krawedzi rury. Rura ochronna diuzsza o min. 1,0 m z
kazdej strony od szerokosci nawierzchni bitumicznej. Komory przyciskowe zlokalizowaé
poza pasem drogowym na ferenie prywatnych posesji, w przypadku braku takiej
mozliwosei w pasie drogowym ( pobocze) w odleglosci min. 2,0 m od krawedzi jezdni
bitumicznej, . :
Rysunek Nr 4 odeinek nr 2 ul. Kosciuszki - sie¢ wzdhuz drogi zlokalizowaé w poboczu
min, 2,0 m od krawedzi jezdni w chodniku min. 1,0 m od istniejacego -kraweznika.
Przejécia pod jednia wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronne;
stalowej posadowionej na glebokogci min. 1,0 m liczae od niwelety nawierzchni do gomej
krawedzi rury. Rura ochronna diuzsza o min. 1,0 m z kazdej strony od szerokoei
nawierzehni bitumicznej wraz z chodnikiem. Komory przyciskowe zlokalizowaé poza
pasem drogowym na terenie prywatnych posesji, w przypadku braku takiej mozliwosci w
pasie drogowym ( chodnik i pobocze) w odleglosci min. 2,0 m od krawedzi jezdni
bitumicznej. Rozebrany chodnik i podbudows przywrécié do stanu pierwotnego. Chodnik
nalezy przelozyé w calodci z materiatu jaki byl przed rozbiérka. Uszkodzone elementy
chodnika wymieni¢ na nowe. ,
Rysunek Nr 4 odcinek nr 2 ul. Sienkiewicza - jak na zalaczonym rysunku - sie¢
wodociagowa zlokalizowaé w granicy pasa drogowego poza jezdnig bitumiczng a w
przypadkach skrajnych z powodu braku miejsca w istniejacej jezdni. Przejécia pod jednig
wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej posadowionej na
glebokodei min. 1,0 m liczac od niwelety nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Rura
ochronna diuzsza o min. 1,0 m z kazdej strony od szeroko$ci nawierzchni bitumicznej.
Komory przyciskowe zlokalizowaé poza pasem drogowym na terenie ‘prywatnych
posesji, w przypadku braku takiej mozliwoéci w pasie drogowym (pobocze) w odleglosci
min. 1,0 m od krawedzi jezdni bitumicznej. Wykopy wykonane w pasie drogowym (w
poboczu) nalezy zasypywal warstwami z zageszczeniem  mechanicznym  do
wspolezynnika 1,0 z pelnowarto$ciowych materiatow.

Rysunek Nr S odcinek nr 3 ul. Szkolna - Przejécia pod jednia wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej posadowionej na glebokosei min. 1,0 m liczae
od niwelety nawierzchni do gémej krawedzi rury. Rura ochronna-dtuzsza o min. 1,0 m z
kazdej strony od szerokogci nawierzchni bitumicznej. Komory przyciskowe zlokalizowa¢
poza pasem drogowym na terenie prywatnych posesji, w przypadku braku takiej
mozliwodei w pasie drogowym (pobocze) w odleglodci min. 1,0 m od krawedzi jezdni
bitumicznej. .

Rysunek Nr 8 odcinek nr 4 ul. Polna - jak na zataczonym rysunku - sieé wodociggowa
zlokalizowaé w granicy pasa drogowego w istniejacej jezdni. Wykopy wykonane w paste
drogowym nalezy zasypywa¢ warstwami z zaggszczeniem mechanicznym do
wspolezynnika 1,0 z pelnowartodciowych materialow. Pas drogowy i  podbudowe
przywrécié do stanu pierwotnego.

Rysunek Nr 4 odcinek 11 jak na zalaczonym rysunku - wykopy wykonane w pasie
drogowym nalezy rzasypywaé warstwami 2 zageszezeniem  mechaniczaym  do
wsp6lezynnika 1,0 z pelnowartosciowych materialéw. Pas drogowy i podbudowe
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Rysunek Nr 2 odc. 5 ul. Sienkiewicza, ul. Piastowska — Sie¢ wodociagows zlokalizowaé
w istniejacym poboczu lub chodniku a w przypadkach skrajnych z powodu braku miejsca



w istniejacej jezdni bitumicznej. Przejscia pod jednia wykonaé metoda przecisku fub
przewiertu w rurze ochronnej stalowej posadowionej na glebokogei min. 1,0 m liezac od
niwelety nawierzchni do goérnej krawedzi rury. Rura ochronna dhuzsza o min. 1,0 m z
kazdej strony od szerokosci nawierzchmi bitumicznej wraz z chodnikiem. Komory
przyciskowe zlokalizowaé poza pasem drogowym na terenie prywatnych posesji, w
przypadku braku takiej mozliwosei w pasie drogowym (chodnik i pobocze) w odleglosci
min, 1,0 m od krawedzi jezdni bitumicznej. Rozebrany chodnik i podbudowe przywrécié
do stanu pierwotnego. Chodnik nalezy przelozyé w calosci z materialu jaki byl przed
rozbidrka. Uszkodzone elementy chodnika wymieni¢ na nowe.

8. Studnie wodomierzowe na przylaczu zlokalizowaé na terenie prywatnych posesji.

9. Przewierty lub przeciski wykonaé tak, aby nie naruszyé struktury gruntu na zewnatrz rury,

10. Wszelkie zapadniecia jezdni i chodnika na przewiertach usunie wlasciciel urzadzenia

11. Zabrania sie dokonywania podkopéw pod jezdni¢ pod rygorem cofnigcia zezwolenia na
wprowadzenie urzadzen obecych w pas drogowy.

12. Wszelkie wykopy wykonane w pasie drogowym nalezy zasypa¢ warstwami i zaggszezad
mechanicznie do wspélczynnika 1,0 (wymagane beda swiadectwa badania zaggszezenia
gruntu ).

13. Utrzymanie urzadzen obcych wprowadzonych w pas drogowy we wiasciwym stanie
technicznym nalezy do ich wiasciciela,

14. W przypadku przebudowy drogi, jesli zajdzie taka potrzeba wmoskodawca przébuduje
wprowadzone urzadzenie obce na wlasny koszt.

15. Zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warinkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 » poz. 430),

16. Realizacja i koszt budowy lub modermzacp urzadzen w pasie drogowym zwiazanych z
wykonaniem zadania ponosi inwestor,

17. Zajmujacy pas drogowy zapewni bezpieczne warunki ruchu drogowego.

UZASADNIENIE 1
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt ! ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 z péz. zm.) zabronione jest lokalizowanie
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktéorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanic w pasic drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzefn niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem whasciwego zarzadcey drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szezegblnie
uzasadnionego przypadku. Uznajac koniecznodé przedstawionej lokalizacji zamierzenia,
zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 40 ust.1 i ust.2 ustawy o drogach publicznych postanowiono jak
wyzej.
Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.



Decyzja niniejsza zwolniona jest od optaty skarbowej na podstawie czeé¢ III kol.4 pkt.9
zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.
1635 z 2006 roku).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Sieradzu, Plac Wojewddzki 3, za posrednictwem Wdjta Gminy Lubnice w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Biuro Inzynierskie G.M.

ul. Winiarska 1
60-654 Poznan
2. Gmina Lubnice
ul. Gen. Sikorskiego 102
98-432 Lubnice

@ a/a.



