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Ogloszenie nr 500071165-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.

Gmina Yubnice: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosci
Dzietrzkowice, Lubnice, Wéjcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przylaczami Wéjein ul. Wieluiiska"

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyezy:
zamdwienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziatania: ,,Wsparcic inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudows wszystkich rodzajéw matej architektury, w tym inwestycji w
energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii”

Zamdwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 595660-N-2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszezone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 500041322-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Lubnice, Krajowy numer identyfikacyjny 54085400000, ul. ul. gen. Wiadystawa
¢ Sikorskiego 102, 98432 *I.ubnice, woj. todzkie, pafistwo Polska, tel. 627 847 027, e-mail
uglubnice@home.pl, faks 627 847 015.
Adres strony internetowej (url): http://wwiw.bip.lubnice.akcessnet.net/
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzgdowa

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
"Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosci Dzietrizkowice,
Lubnice, Wéjcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przytgczami Wojcin ul. Wielunska"
Numer referencyjny (fezeli dotvezy):
Uz.271.2.2017
I1.2) Rodzaj zamdwienia:
Roboty budowlane
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IL.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, uslug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partuerstwa
innowacyjnego - okreélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg Iub roboty
budow!ane: .
1. Przedmiotem zaméwienia jest prowadzenie rob6t budowlanych dla inwestycji polegajace]j na
wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z przebudows i rozbudowsg sieci wodociagowej wraz z
przylaczami w miejscowosci Dzietrzkowice ,Lubnice ,Wdjcin i budowa sieci kanalizacyjnej z
przylgezami Wajein ul. Wieluiiska, w zakresie: Etap I — 2018 rok a) Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociggowej z przytgezami w miejscowosei Dzietrzkowice - odeinek 2, w zakresie: 5] roboty
ziemne, ¥} sie¢ wodociggowa -~ 359,04 m, rury typu TS tr6jwarstwowe SDR11 o érednicy
zewngtrznej 225 (odcinek 2), [¥] wezty hydrantowe, ¥l przylacza — 10 szt. o tacznej dlugosci 64 m,
préba szezelnosei, dezynfekcja i plukanie rurociagdw, [ rozbiorka i odtworzenie nawierzchni,
roboty demontazowe. Woda do poszczegdlnych posesji bedzie wprowadzona z sieci wodociagowej,
przylaczami oraz odgalgzieniami o nastgpujacych srednicach: [l Dz = ¢32mm PE ¢ Dz = g40mm
PE 21 Dz = g50mm PE [¢} Dz = g63mm PE Przylacza wodociggowe do posesji zaprojektowano
poprzez wigczenie do sieci za pomocg obejmy z zaworem odcinajacym (system) i odejéciem do
nawiercania pod cisnieniem do rur PE100, SDR11. Kazde przylacze bedzie zakonczone studzienka
wodomierzowg w wickszodci przypadkow dotyezy to przylaczy 832 640 mm PE dla ktérych
zastosowano studzienki z PVC, Lokalizacje studzienek przewiduje sie w odleglodci okoto 2,0 m od
granicy posesji. Wyposazenie studni dla przyfacza ¢32mm: 4] obudowa dw = 38mm [¥] wysokosé
1500mm [£] pokrywa zeliwna [ wodomierz skrzydetkowy DN 20, gn= 2,5 m3/h, qmax=5,0 m3/h
zawor antyskazeniowy typu EA, DN 20 t#] taczniki do wodomierza DN 20 [¢] zalaczniki 832 mm PE
W przypadku przylgcza 540mm zmieniajg sig odpowiednio zlgezniki na 840 mm PE. Przylacza beda
wlaczone do magistrali popizez zastosowanie obejmy z zaworem odejscia do nawiercania. Zawory
odcinajgee na przytgczach bgdg wyposazone w obudowg teleskopows sztywng i skrzynke do zasuw
0 $rednicy min. 150 mm, Przylgcza nalezy realizowad z rur wg ponizszego zestawienia: Dla
przytaczy wodociggowych wytypowano rury typu PE100 (5] $rednica DN 32x2,0 mm, U érednica
DN 40x2,4mm, |4] Ciénienie nominalne PN10, [#] szereg wymiarowy SDR11 W przypadku przejéé
pod jezdnia rury PE typy TS. b) Budowa sicci kanalizacyjnej z przylaczami - Wéjcin, ul. Wielufiska,
w zakresie: Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w celu
uregulowania gospodarki dciekowej i przejecia sciekéw socjalno-bytowych w system szczelnych
rurociagéw dla nieruchomoscei zlokalizowanych w miejscowosei Wéjcin ul. Wielunska z
wlaczeniem do istnigjacef kanalizacji sanitarnej — studnia instniejgca. Miejscem zrzutéw sciekow
bedzie istniejgcy kolektor sanitarny w micjscowosci Lubnice. Zakres robét obejmuje wykonanie
rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy SN8(lite) o érednicy Dn 200 mm i
diugosei 275 m zlokalizowany w pasie drogi powiatowej. W celu umozliwienia podlaczenia posesji
umiejscowionych wzdhuz trasy projektowanego kolektora projekt przewiduje wykonanie odgalezien
kanalizacyjnych — §rednicy dn 160 mm, zakonczonych studzienka przytaczeniows, zlokalizowana
na terenie dzialki osoby zainteresowanej podiaczeniem. Przejécie pod droga powiatowa,
przewidziano wykonaé metoda przewiertu w rurze ostonowej. Projektowany zakres rob6t
przewiduje wykonanie: » Kolektor grawitacyjny PVC ®200 mm - 275,0 mb » Przykanalikéw
sanitarnnych PYC @160mm - 2szt./10 mb » Studzienek betonowych rewizyjnych ®1000 mm - 3 szt.
* Studzienek tworzywowych rewizyjnych ®425mm - 2 szt. ¢ Studzienek przylaczeniowych
©315mm - 2 szt, » Tréjniki 200/160 - 1 szt. « Przewiert rurg ochronng ®300mm - 5 m Calo$é terenu
po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzié do stanu sprzed rozpoczecia realizaciji
inwestycji. W przypadku naruszenia konstrukeji jezdni, nalezy przeprowadzié jej odbudowe na
odcinku zniszczenia. Etap IT— 2019 rok a) Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej z
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przylaczami w miejscowosei Dzietrzkowice i Fubnice - odcinek 4, b) Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociagowej z przylaczami w miejscowoéci Dzietrzkowice i Fubnice - odcinek 5.2, w zakresie:
roboty ziemne, [ sie¢ wodociggowa — 2180,59 m rury typu TS tréjwarstwowe SDRI11 o rednicy
zewngtrznej 225 (odcinek 4) 395,72 m (odeinek 5.2), 111 m rur typu TS tréjwarstwowe SDR11 o
$rednicy zewngtrznej 225; 284,72 m rur typu TS tréjwarstwowe SDR11 o érednicy zewnetrznej 180,
wezly hydrantowe, [l przytacza — 12 szt. 0 {acznej dlugosci 63 m, [E1 proba szezelnosei,
dezynfckeja i plukanie rurociggéw, 14 rozbidrka i odtworzenie nawierzchni, %] roboty demontazowe.
¢) Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej z przylaczami w migjscowosci Lubnice i Wéjein -
odcinek 8 d) Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej z przylgczami w miejscowosci Lubnice i
Wojcin - odcinek 9, w zakresie: roboty ziemne, %l sieé wodociagowa - 986,86 m rury typu TS
trojwatstwowe SDR11 o §rednicy zewngtrznej 180, (odcinek 8) 1457,32 m rury typu TS
tréjwarstwowe SDR11 o $rednicy zewngtrzaej 180 (odcinek 9), 2] wezty hydrantowe, [5] przytacza —
16 szt. o fgcznej diugosei 122,5 m, (%] proba szezelnosei, dezynfekeja i plukanie rurociggéw,
rozbiérka i odtworzenie nawierzchni, [%] roboty demontazowe, Woda do poszezegdlnych posesji
bedzie wprowadzona z sieci wodociggowej, przylaczami oraz odgalezieniami o nastepujacych
$rednicach: [#l Dz = g32mm PE 18] Dz = g40mm PE [#| Dz = ¢50mm PE (¢l Dz = g63mm PE
Przytgcza wodociggowe do posesji zaprojektowano poprzez wigczenie do sieci za pomocy obejmy =
zaworem odcinajgcym (system) i odejsciem do nawiercania pod cisnieniem do rur PE100, SDR11.
Kazde przylacze bedzie zakoriczone studzienkg wodomierzowa w wigkszosci przypadkow dotyczy
to przylgezy 832 mm i 240 mum PE dla kt6rych zastosowano studzienki z PVC. Lokalizacje
studzienek przewiduje si¢ w odleglosei okolo 2,0m od granicy posesji. Wyposazenie studni dia
przytacza 932 mm: %] obudowa dw = 38mm %] wysoko$é 1500mm £ pokrywa zeliwna
wodomierz skrzydetkowy DN 20, qn= 2,5 m3/h, qmax=5,0 m3/h [ zawor antyskazeniowy typu EA,
DN 20 1£] tgczniki do wodomierza DN 20 [ zalgezniki 32 mm PE W przypadku przylacza e40mm
zmieniajg si¢ odpowiednio zlgczniki na @40 mm PE. Przylgcza bedg wlaczone do magistrali poprzez
zastosowanie obejmy z zaworem odejécia do nawiercania. Zawory odcinajgce na przylgezach beda
wyposazone w obudowe teleskopowg sztywng o skrzynke do zasuw o §rednicy min. 150 mm,
Przyltgcza nalezy realizowaé 7 rur wg ponizszego zestawienia: Dla przylaezy wodociggowych
wytypowano rury typu PE100 [£] srednica DN 32x2,0mm, 1% rednica DN 40x2,4mm, L& Cisnienie
nominalne PN10, (5] szereg wymiarowy SDR11, W przypadku przejsé pod jezdnig rury PE typy TS.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru budowlanego, a takze z postanowieniami SIWZ oraz zalgcznikami do SIWZ,
tj.: 1. Projekt budowlano-wykonawezy przylaczy do sieci wodociagowej Etap II obszar
Dzietrzkowice, Kolonia + Tranzyt do Wéjcina. 2. Projekt budowlano-wykonawezy — ,,Budowa sieci
kanalizacyjnej z przylaczami Wojcin ul. Wielunska” Dokumenty stanowiace zalgczniki do umowy
nalezy traktowaé jako wzajemnie objasniajace si¢ i uzupelniajgce. Uwaga!!l Wszystkie
proponowane materialy i urzgdzenia powinny by¢ nowe - wyprodukowane najp6zniej w 2016 roku.

I1.4) Informacja o cze§ciach zamdwienia:

Zamoéwienie bylo podzielone na czg¢ei:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 45231300-8, 45232410-9, 45111200-0, 45330000-9,
45332000-3
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SEKCJA 11I: PROCEDURA

1IL1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nicograniczony

IIL2) Ogloszenie dotyezy zakoficzenia dynamicznego systemu zakupéw
nie

IIE.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 10/11/2017

IV.2) Calkowita warto$§¢ zaméwienia
Warto$é bez VAT 3075992.09

{ Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert; 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i srednich przedsiebiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z panstw niebgdgcych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0

IV4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONQ ZAMOWIENIA
Zamdwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sig¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsigbiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A
Email wykonawcy: pkomsa@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. b-pa St. Barety 13
{ ) Kod pocztowy: 98-4G0
Miejscowosé: Wieruszow
Kraj/woj.: t6dzkie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsigbiorca:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pahstwa czionkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego panistwa nie bgdacego czlonkiem Unii Europejskiej:

nie
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto$é umowy 3783470.27

Oferta z najnizsza ceng/kosztem 3783470.27

Oferta z najwyzszg ceng/kosztem 3783470.27

Waluta: PLN
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IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos¢ lub procentowa czgd¢ zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawey lub
podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podsiawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaénié, dlaczego udzielenie
zamowienia jest zgodne z przepisami,
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