
OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudovvy dróg gminnyelt
ul, KołĘtaja i ul, Chopina

w Wójcinie
na działce 1152 i 1243

A - B od km 0+000 do km 0+570
C - D od km 0+000 do km 0+192

dł, 762 m

l, Dane ogóIne

r,-,^ Prajekt opracowano na zlecenie Gminy Łubnice w oparciu o pomiary własne
W terenie oraz Dziennik Llstaw Nr,43 z dnia 14 maja 1999 r. - Rozprządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r W sprawie
warunków technicznycĘ jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie dta jezdni podatnych i gruntów GI ,Wytyene Projektowania Drq
oraz Wytyene Techniczne W-7, W-2, WT.4, Przyjęto następuJ.,1ce
pa ra metry tech n iczne dla projektowa n ego odcin ka :

srybkość projektowa - 30 km/h
szerokość jezdni - ą5 i 5,0 n
szerokość korony - 50 i Ę5 m

obcĘzenie - B0 KN
ptzewidywany ruch - KRI

klasyfrkacl'a drogi'D

2. Przebieg trasy

Projektowany odcinek A.B rozpoczyna się w km 0+000 na kaw@zi pag
drogowego drogi powiatowej nr 4510E Weluń _ Bolesławiec a końey się w km
0+57a odcinek C-D rozpoczyna się na krawędzi jezdni bitumienej u|icy
Kołłątaja a końey się w km 0+192, Cały odcinek prajektowanej przebudovvy
przebiega w terenie równinnym, otoczenie drogi stanowĘ pola upnwne oraz
zabudowania mieszkalne, Istniejąca droga posiada nawiezchnię z zuzla
wielkopiecowego i tłuęnia kamiennego z licznymi wybojamL pofałdowaniami
i zagłębieniami, w których gromadzi się woda deszczowa utrudniając ruch



rowerzystomr pojazdom samochodowym i maszynom rolniczym. W okresie
saszy po przejeździe pojazdów tworzący się kurz jest uciązlivvy dla
użytkowników drogi i mieszkańców zabudowań.
Przebudowa drogi zaprĘektowana została w osi ł na szerokości istnłejącej
korony nie naruszając granic sąsiednich działek, Wykonanie robót budow|anych
polegać będzie na robotach ziemnych w celu poszerzenia koryta jezdni do
50 n na długości 5Q0m, pogłębieniu koryta rozebranej jezdni w obrębie
skrzyżowania z drogą powiatową oraz oraz pogłębieniu rowu pzed ułozeniem
żelbetovvych rur Wpro g50 dł, 65 m pod projektowaną mijankę, W korycie i w
obrębie mijankł wykonana zostanie warstwa odcinająca z piasku i podbuccna
dolna i górna z opĘmalnej mieszanki kruszywa łamanego. Na pzostałej
powie zch n i istn ieJĘcej na wierzch n i, p zekrĘ poprzeczn y zosta n ie wyrówna n y
opĘmalną mieszanką kruszywa łamanego i na aĘm przebudowwanym
odcinku zostanie ułozona warstwa ściera|na z mieszanki minera|no-asfaltowej
zamkniętej, Poboea zostaną uformowane z gruntu uzyskanego z wykopów i

, dowiezionego z ukopu, Projekowany odcinek posiada l załamanie w p|anie
u ̂, ̂ vvyokrąg lon e łu kiem kołovvym z wszystkim i' vvymaga n ym i elemen ta m i

obliczonymi na podstawie tab|ic do Ęczenia łuków M. Lipińskiego,
Projektowana do przebudowy droga jest usytuowana na gruncie GI.

3, Przekrói normalny

Dla przebudowwanego odcinka A-B w km 0+000 - 0+570 projekuje się
przekrĘ 1?zdni jednostronny szer,ĄS m o ptzrchyłce popzecznej 2o/o w
kierunku istniejącego rowu, Na odcinku C-D pzekroj jezdni zaprojekowano
równiez jednostronny szer. Z5 n o pzechyłce popzeanej 2%o z odpływem
wody od posesji w kierunku pola, W obrębie skrzyżowania z drqą powiatową
na długości Z0 m i szer, 3,5 n należy rozebrać istniejącą nawietzchnię i
pogłębić kotyto, aby nawiązać się t,vynkościowo do jezdni drog1i pwiatowej,
od km 0+520 do km 0+570 na dł, 5q0 m zaprojektowano poszezenie jezdni
do szer, 50 m, a na długości 63,0 m W km 0+000 - 0+063 zaprojektowano
mĘankę szer,2,0m qranieoną od strony poresji betonowym krawęznikiem
15x30 ustawionym na ławie betonowej z oporem, Podbudowa w pogłębionym
koryciq poszetzeniu judni i mĘance o powierzchni 217,5 m2 zaprajekowana
została z warstwy odcinającej z piasku gr, 10 Cffi , warstwy dolnej z opĘmalnej
mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 gr.15 cm i warstwy górnej
z opĘmalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 gr, Bcm,
zagęszeonej do współeynnika 1,0. Na pozostałej powierzchni projektuje się
vvyrówna n ie profi Iu poprzecznego irtn iejącej na wierzch n i opĘma lną m iesza n ką
kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 średniej grubości 1Ę0 cm w ilości 39a4 m3
i zagęszczenie do współeynnika 1,0, Poboęa szer,Q7f m o przechyłce



poprzecznej Wewnętrznej Bo/o i zewnętrznej 2% jak jezdnia należy uformować z
gruntu uzyskanego z wykopu w itości 44,98 m3 i dowiezionego z ukopu w ilości
126,47 m3, Kruszywo użyte do podbudovvy i vvyrównania profilu poprzecznego
winno spełniać wymagania kategorii Gv w tabe|i 6 normy PN-EN 13285 (skała
magmowa o dużej wytrzymałości). Na całej długości przebudovvywanej drogi
pĘektuje się nawiezchnię szer'3,5 n i Ę0 m na długości 50,0n oraz na
mijance jako warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej
średnioziarntstej zamkniętej AC11s50/70 d|a KRL grubości 5 cm o powierzchni
286q0 m2, Na długości planowanej mijanki projektuje się ułozenie w
istnłejącym rowie rur zelbetowych Wpro #50 o całkowitej długoki 650 m
Wraz ze ściankami czołowymi, Projektuje się oznakowanie przebudowywanej
drogi znakami A-7-2 szt; D-1-2 szt; A-1 - I szt; A-2' I szt; A-6b - lszt;
A-6c _ 1 szt, Wszystkie materiaĘ użyte do budowy oraz spsób wykonania
robót winny odpowiadać vvymaganiom norm państwowych.

'-'2, llliweleta

Niweleta przebudovvywanej drogi nawiązana została do nawierzchni
pzebudowywanego odcinka i do jezdni drogi powiatowej. Zaprojektowane
rzędne zapewniają pĘnność ruchu, max, zmniejszenie robót ziemnych oraz
prawidłowy spływ Wody deszeowej, Spadki podłużne zaprojektowano zgodnie
z normami.

5, Sposób Wkonania rcbót ziemnych

Przebudowę drogi naleĘ rozpoeąć od rozebrania istniejącej nawiezchni
nieulepszonej dł,Z1m i szer, 3,5 m w obrębie skrzyżowania z drogą
powiatową, RoboĘ ziemne związane z wykonaniem pszerzenia jezdni,
pogłębienia koryta, pogłębienia rowu w ce|u ułozenia rur zelbebwych
Wpro #50 pod planowaną mĘanką w ilości 44,9B m3 zostanq wykonane
koparką pdsiębierną z zuzyciem urobku na miejru w celu vvykonania
nasypa (pobrcza) w ilości 32,33 ffi3 , przewozem na długości drogi w
itoki 12,65 m3 i dowozem z ukopu urobku w nasyp (pboea) w iloki
12Ę47 m3. IJformowanie nasypu (pboczy) zastanie wykonane rgnie
w ilości 171,45 m3 z zagęszeeniem ubijakami spalinowymi do
współczynnika qg1, Profi|owanie dna wykopu należy vvykonać ręanie i
zagęścić walcem staĘcznym do współeynnika 1,0,

6, Sposób odwodnientb



odwodnienie powiezchniowe jezdni zapewnia się prcez nadanie włakivvych
spadków poprzecznych i podłuznych umoz|iwiających szybki spfu wody poza
koronę drogi do jednostronnego rowu z którego odpĘnie dalej do rowu
melioracyl'nego.

7, Utządze-nia obce

Z pruebudowwaną drogą nie kolidują utządzenia obce, Należy zwrócić awagę
na zloka|izowane być może w pasie drogowym pun@ osnovvy geodezyjnej,
Prace w poblizu w/w punktów wykonywać ręcznie z zachowaniem szczegóInej
ostrozności, by nie uszkodzić punktów, W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia vW punktów wykonawca robót na własny koszt dokona ich
wznowient'a.

I


