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7 _ proj krawęhnik betonowy l5x30
8 - prol podsypka ren -,piaskowa I ; 4 gr. 5 ctn
9 - prąt ławn betonowa ;. opnre|n t1ł,/I5 (B-|:i)
l0 * prą1 wyrciwnanie pra,filu poprzecZr,ego oplyna/ne1 nie"tzanką kruszywa

łam*ttrcgo frakcji 0 - 3l,5 kategorii &v w tahelt'6 nortny PN - EN t3285
(skuht md(]mowa o tze1 wytrtyłlłłn:łct) s|,t:rlrle,1 gnthości !5 cn
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A"l l70mrn B:7Ó0mm Ć:Ó3omm D:50omm E:1Z0mm

l - pro1 warttwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej
sredniozlarnlste1 zamkniętej AC1I550/70 d|a KRI gr. 5 cm

ł ^ pra1' warstwa gtirna podbudowy gr, 8 cm z optymalnej nieszanki
łanlanego ttrakcji 0-31,5 kategorii 6v w tabeli Ó

rt#rmy PN-EN 13285 (skała rnagmzwa o dużej wytrzynałości)
3 - prąj warstwa dolna podbudowy gr. 15 cn z optymalnej mieszanki

łamanego frakcji 0-Ó3 kategorii 6v w tabe/i Ó
fiormy PN-EN 13285 (skała mdgmowa o dużej wytrzynałości)

4 - proj' warstwa adcinaj?ca gr' 10 cn z piasku średnioziarnistego
Wg. narmy PN-9 11ll3 (żwir, posp łka Wg normy pN-B 11111

'Złgęszczona do wskaźnika 1,0)
5 - pro1. pobocze gruntowe zagęszczone do wskaźnika 0,98
Ó - prłj' fundamenf pod rury Wipro z opĘmalnej mieszanki kruszywa

łamtnego frak.cji 0-Ó3 kategorii 6v w tabeli Ó nornly PN-EN 13285

{skała łI,ągmzwa o duzej wytrzymałości) zagęszczony do wskaźnika
1.0 sr. 20 cn
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