
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONAI\IE wYKoPÓw
W GRUNTACH I.V KATEGORII

1. wsTĘP
L.L. Przedmiot ST

Przedmiotęm niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii plzy przebudowie drogi'gminnej
ul.Wodna i ul.Topolowa w Łubnicach - długoŚć odcinka 1518'00m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktory ptzy zlecaniu ireaLizacji robót wymienionych w punkcie l.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfrkacji doĘczą zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy lub modemizacjt dróg.

1.4. określenia podstawowe

określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowią.zującymi odpowiednimi
normami
|,.4.,,. Głębokośó wykopu _ odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym
1.4.2. Wykop płytki _ wykop, którego głębokość jest mniejsza niz lm.
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokośó j est zawarta w granicach od 1 do 3m.
|.4.4, Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzia|ny za jakośÓ ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacjąprojektową ST i poleceniamtInżyniera. ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST D.00.00.00.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-00.00.00.
,,Wymagania ogólne. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą
ręcznie lub przy uiyciu dowolnego sprzętu mechanicznego.
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4. TRANSPORT

ogólne wymagania i ustalenia doĘczące transportu określono w ST D-00.00.00. ,'
Wymagania ogólne''

5. WYKONANIE RoBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizaĄi i harmonogram
robót. Wykonanie wykopów powinno postępowaó w kierunku podnoszenia się niwelety, aby
umożliwió odptyw wód z wykopu. Wody opadowe naleĘ odprowadzió rowami poza teren
robót. Wykopy naIeĘ wykonywać z zachowaniem wymagan dotyczących dokładności
określonych w p. 5.3. Grunt z wykopu przeznaczony na wbudowanie w nasyp.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spełniać wymaganią dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczetia (I'). JeżzeIi
grunty rodzime w wykopach nię mają wymaganego wska:źnika zagęszczenia, to przed
ułożeniem konstrukcji nawierzchnina|eĘ je dogęśció do wartości Is.

JeŻeli wartości wskaŹnika zagęszczeria nie mogą byó osiągnięte pruez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych' to na|eĘ podjąć środki w celu ulepszenia
gruntu podłoźn, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartoŚci wskaznika zagęszczetia.
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji InĄmięrowi.

5.3 Dokładność wykonania wykopów

odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być
większe niż' 10 cm. Róznica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie
moze przeksaczać t1cm oraz 1cm. Maksymalna głębokośó wklęśnięó na powierzchni
wykopu nie może przek'raczac 10cm ptzy pomiarze łatąmetrową albo powinny być spełnione
wymagania doĘ czące równo ści okre ślone pr zez InĘruer a.

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBoT

ó.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności
zv\rBaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji piojektowej i ST.
W czasie kontroli szczegó|nąuwagę ta|ezy rvtróciÓ na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakoirczetia,
d) dokładnośó wykonania wykopów (usytuowanie i wykończetie),
e) zagęszczenie górnej streff korpusu w wykopie według wymagan określonych w punkcie

5.2.

7. oBMIAR ROBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu i uwzględnia
niżej wymienione elementy składowe obmierzane wg innych jednostek: m2- .plantowanie

skarp i dna wykopów

Całkowita objętośó wykopu j est obliczana z przek'rojów poprzecznych.

8. oDBIÓR RoBÓT

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. pkt 8.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚC|

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboĘ przygotowawcze,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nas}p lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczetie, załadunek' pt zewiezienie i wyładunek'
odwodnienie wykopu naczas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zagęszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,
rozplantowanie urobku na odkładzie ,
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywację terenu.

9.3. Szezegółowe warunki płatności obejmują
. łvykopy mechaniczne z transportem samochodami samowyładowczymi na od1.3 km

( ukop) z wbudowaniem w nasyp ( pobocze) -m3
. łvykopy mechaniczne na odkład ( pobocze) _m3

- wykopy mechanicznepoprzeczne(pobocza) - 447p0 m3
. łvykopy ręczle poprzeczne _m3
. wykopy mechaniczne z transportem samochodowym na odl. 1 km na długości drogi z

wbudowaniem w nasyp _m3 + na odl. 2 kJrl na długości drogi z wbudowaniem w
nasyp ( pobocze) -m3

. wykopy męchaniczne z transportem samochodow)rm na od1.2 km na odkład - 1285'00 m3
- plantowanie skarp i dna wykopów _ 2366,|5 n2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów zvttęarrych podano w ST D-00.00.00. pkt 10.


