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RoZBIoRKA ELEMENTow DRÓG, oGRoDznŃ
I PRzEPusrÓw

1. wsTĘP
l.l.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru robót związanych zrozbiórkąelementów dróg, ogrodzeńiprzepustów ptzy
pnebudowie drogi gminnej ul.Wodna i ul.Topolowa w Łubnicach - dlugość odcinka
1518,00 m.

1.2. Zal<res stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy z|ecanu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.l.

1.3.Zahes robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doĘczązasad prowadzenia robót związanych
zrozbiorką
- warstw nawierzchni,
_ krawężników
_ chodników
_ przepustów
_ ogrodzeń

1.4. określenia podstawowe

Stosowanę okręślenia podstawowe są zgodne z obowiryującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''

1.5. ogólne wymagania doĘczące robót

ogólne wymagania doĘczące robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania doĘczące materiałów

ogólne wymagania doĘczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D-M-00.00.00,,Wymagania ogólne,, pkJ 2.
2.2. Ewentualne rusztowania robocze prry rozbiórce przepustów mogą byó wykonane z
drewna lub rur stalowych
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3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania doĘczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót rwięarrych z tozbiótką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
moŻe być wykorzystany sprzęt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przezIrrżrynieru:
- spycharki,
_ ładowarki,
- inra'wie samochodowe,
_ samochody ciężarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczre,
_ piły mechaniczne)
_ fuęzarhjnawierzchni.

\t*/ 
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymaganla
ogólne'' pkt 4.

4.2. Transpoń materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórkJ moina ptzewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkorvych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt |.3, zgodnie z dokumentacją
projektową ST lub wskazanych przez ktĘniera.

Roboty rozbiórkowe możma wykonywaó mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
ST lub przęz LrŻyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarck drogowych,
naleĘ spełnió warunki określone w ST D-05.03.11 ,,Recykling''.

Wszystkie elementy mozliwe do powtómego wykorzystania powinny byó usuwane bęz
powodowania zbędnych uszkodzeń. o ilę uzyskane elementy nie stają się własnością
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane ptzez
InĄniera.

Elementy i materiaĘ, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy' powinny byó
usunięte z terenu budowy.
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6. KoNTROLA JAKoŚO RoBÓT

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasaĘ kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elemerrtów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne,, pkt7.

7 .2. J ednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót zwryarrych z tozhiórką elementów dróg jest:
- dla nawierzchni zmasy bitumicznej - m2 (metr kwadratowy) - 1010
- dla podbudowy z l<rusrywa -m2 - 1280,00+10,00
_ dla części przelotowych przepustów mb _22,00

dla ogrodzenia z siatki - mb
- dla krawęiników betonowych _ mb -
_ dla chodnika zpŁyt betonowych 50x50x7 _ 1112 _
- dla chodnika zpŁyt betonowych 35x35x5 _m2 _
_ dla obrzeĘ 8x30 _ mb _
- dla ław z betonu pod krawężniki - m3 _
- dla studni rewizyjnej - I kpl
_ dla nawierzchni,pŁyt betonowych gr. 15 cm - m2 _
- dla nawierzchni z betonu - nZ -

s. oDBIÓR RoBÓT
g- ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''

pkt 8.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚ0

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00

',W;rmagania ogó|ne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki nawierzchni,
_ W znaczenie powie rzcbni ptzeznaczonĄ do rozbiórki'
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanęgo z rozbiórki, w celu ponownego je1 a$cia, z

ułożeniem na poboczu,
_ zaŁadlrtek i wvwie zierue materiałów z r o zbiórki nawierzchni :
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- wyrównanie podłoia i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników
- odkopanie krawęzników,
- zęrwanie podsypki cementowo piaskowej i ew. ław
- załaduneki wywiezienie materiafu zrozbiórkj
. wyrównanie podłoza i uporządkowanie teręnu rozbiórki,
c) dla rozbiórki chodników
- ręczrrę wyjęcie pŁyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie
- zerwanię podsypki
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiorki
- wyrównaniepodłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,
d) dla rozbiórki studni rewizyjnej
- odkopanie studni, fimdamentów, ław, umocnień
- ęw. ustawienie rusztowan i ich późniejsze rozebranie
- rozębranie elementów studni
. załadunek i wywiezienie materiału z rozbiorki
- zasypanie dołów.'J . uporządkowanie terenu
e) dla rozbiórki ogrodzenia
. demontaż elementów ogrodzenia
. odkopanie i wydobycie stupków vnazz fundamentem
. zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem Is:l,00
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki
. uporządkowanie terenu rozbiórki

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1.BN.77/893I-|2 OznaczęniewskaŹnika zagęszczenia gruntu.


