
SPECYFIKACJE TECHMCZNE

D -02.03.01,

WYKONAI\IE NASYPOW

1. wsTĘP
1.1. Pnedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru nasypów prry pnebudowie drogi gminnej ul.Wodna i ul.Topolowa
w Łubnicach - długośó odcinka 1518'00 m.

1.2. Zal<r es stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktory przł
zlecaniu irealizacji robót wymienionych w punkcie 1.l.

|'.3.Zla|r<res robót objętych ST

Ustalenia za,wartę w niniejszej specyfrkacji doĘczązasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie przebudowy drogi i obejmująwykonanie nasypów.

1.4. określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostĄ podane w ST D-02.00.01 pkt 1'4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.0l pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GR[]NTY)

!-- 2.1. ogólne wymagania doĘczące materiałów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaĘ do nasypów

Grunty i materiĄ do budowy nasypów podaje tablica 1 w ST 02.03.01
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniaó wymagania

określone w PN-S-02205 L4].
3. sPRzĘT
3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.0l
pkt 3. Roboty ziemne zwiryane z wykonaniem nasypów prowadzone będąprzy uĘciu
dowolnegosprzętumechanicznego'pozatłiterdzeniuprzezIniryniera.

4. TRANSPORT

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.



5. WYKONAi\IE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być zaakceptowane przez Inzyniera i tak dobrane
ieby zapewntćptzewóz lub przemięszczalie grunfu na jak najmniejszych odległościach.

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.2. Zasady wykonania nasypów

5.3.2.1. ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu warunków w punkcie 5.3.3.1
ogólne zasady wykonywania nasypów sT D.02.03.01.

5.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obrębie przepustów nalery wykonywaó jednocześnie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie
przepustów z innych poptzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym prąrpadku podczas wykonania
nasypu w obrębie przekopu nalezy uwzględnió wymagania określone w p. 5.3.3.6.
sr D-02.03.01
5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów naleĘ ptzerwać, jeŻe|i wilgotność gruntu ptze|<racza wartośó
dopuszczalną to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej ruż' |0% jęj
wartości.

Na warstwie gruntu nadmiemie zawilgoconego nie wolno układaÓ następnej warstwy
!- gruntu.

5.3.5. Zagęszczenie gruntu

5.3.5.1. ogólne zasady zagęszczania grunfu

Katzdawarstwa gruntu jak najszybciej po jej rońoieniu' powinna być zagęszczonaz
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących
warunków.

Rozłozone warstwy gruntu na|ezy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego
osi.

5.3.5.2. GruboŚó warstwy

Grubośó warstwy zagęszczonego gruntu orazliczbęprze,3ść maszyny zagęszczĄącej
za\ecasię określić dlakażdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie zzasadalnipodanymi
wpunkcie 5.3.4.5. ST D 02.03.01.

5.3.5.3. Wilgofirość gruntu



Wilgotność gruntu w czasie zagęszczatia powinna byó równa wilgotności opĘmalnej'
ztolerancjąod -20% do +10% jej wartości.

5.3.5.4. Wymagani a doĘ czące zagęszczaria

W za|eźzności od uziamienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy na|eĘ
okręślaó Za pomocą oznaczęniawskaznika zagęszczenia zgodnego z tablicąnr 4 ST D
02.03.01.
5.4. odkłady
5.4.1'. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotycząpostępowania z gruntami lub innymi
materiałami, które zostaĘ pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych ptac zvmryanych z trasądrogową.

Crrunty lub inne materiaĘ powinny byó przewiezione na odkład, jezeli:
a) stanowiąnadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do

wbudowania,
b) sąnieprzydatne do budowy nasypów orazvtykorrystania w innych pracach, zwiryżnychz

budowątrasy drogowej,

6. KoNTRoLA JAKoŚcr nonor
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.2.1. Rodzaje badń i pomiarów

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w p. 2,3 oraz 5.3 ogólnej specyfikacji D-02.03.01 i w
dokumentacj i proj ektowej .

Szczególną uwagę na|ezy rvtróciÓ na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasy1rów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu'
c) badania zagęszczetia nasypu'
d) pomiary kształtu nasypu.

v' 6.2.2. Badania przydafirości grurrtów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny byó przeprowadzone na
próbkach pobranych zkaŻdeJ partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego źltódła,jednak nie rzadziej niz jeden razna 3000 m'. W kazdym
badaniu naIezy określió następujące właściwości podane w ogólnej specyfikacji D.02.03.01
puttkl6.3.2

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonaniaposzczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonani a poszczególnych warstw nasypu
wykonaÓ zgodnie z punktem 6.3.3 ogólnej specyfikacji D-02.03.01.

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oruz podłoŻa nasypu

a) Sprawdzenie zagęszczenianasypu orazpodłoia nasypu polega na skontrolowaniu
zgodności wartości wskaznika zagęszczetia I' lub stosunku modułów odkształceniaz
wartościami określonymi wp. 5.3.|.2tp.5.3.4.4 ogólnej specyfikacji D-02.03.01.



7. oBMIAR ROBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasaĘ obmiaru robót podano w ST D.02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkąobmiarowąjest m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu i uwzględnia
niżej wymienione elementy składowe obmierzane wg innych jędnostek: m2_p|artowanie
skarp i korony nasypu.

objętośó nasypów będzie ustalona w metrach szeŚciennych na podstawie
obliczeń z przekrojów poprzecznych.

- Nasypy i pobocza formowane tęcznie Zzagęszczeniem ubijakami mechanicznymi *
449,24,00 m3.

. plantowanie skarp i korony nasypów * 465,45 m2

8. oDBIÓR RoBÓT

ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanię robót,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki
transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zagęszczetie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywację dokopu i terenu prĄegłego do drogi,
odwodnienie terenu robót,
wykonanie dróg dojazdowych rla czas budowy, a następnie ich rozebranie, .
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów zwiry'anych podano w oST D-02.00.01.


