D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
1 PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg, ogrodzen i przepustow przy

przebudowie drogi gminnej ul.Wodna i ul.Topolowa w Lubnicach - dlugos¢ odcinka
1518,00 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)) jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z rozbiorka: :
— warstw nawierzchni,
— kraweznikoéw
— chodnikow
— przepustow
— ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Ewentualne rusztowania robocze przy rozbiorce przepustow moga by¢ wykonane z
drewna lub rur stalowych



3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow
moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— adowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,

— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustéw obejmuja usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w
ST lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych,
nalezy spetni¢ warunki okreslone w ST D-05.03.11 ,,Recykling”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzef. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wilasno$cia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢é je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ whasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

2

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne’
pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robét rozbiéorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:
— dla nawierzchni z masy bitumicznej - m* (metr kwadratowy) - 10,0
— dla podbudowy z kruszywa —-m2 — 1280,00+10,00
— dla czgsci przelotowych przepustow mb — 22,00
— dla ogrodzenia z siatki — mb
— dla kraweznikdw betonowych — mb —
— dla chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 — m2 —
— dla chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 — m2 —
— dla obrzezy 8x30 —mb —
— dla taw z betonu pod krawezniki — m3 —
— dla studni rewizyjnej — 1 kpl
— dla nawierzchni z plyt betonowych gr. 15 cm - m2 —
— dla nawierzchni z betonu - m2 —

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki nawierzchni,
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki nawierzchni:



— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki kraweznikow

- odkopanie kraweznikow,

- zerwanie podsypki cementowo piaskowej i ew. taw

- zatladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
¢) dla rozbiérki chodnikow

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie
- zerwanie podsypki

- zatadunek i wywiezienie materialu z rozbiorki

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
d) dla rozbiorki studni rewizyjnej

- odkopanie studni, fundamentéw, faw, umocnien

- ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie

- rozebranie elementéw studni

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki

- zasypanie dolow

- uporzadkowanie terenu

e) dla rozbidrki ogrodzenia

- demontaz elementéw ogrodzenia

- odkopanie i wydobycie slupkéw wraz z fundamentem

- zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem 1s=1,00
- zatladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki

- uporzadkowanie terenu rozbidrki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



