
SPECYFIKAC JE TECHMCZNE

D 43.01.01

PRZEPUSTY PoD KoRoNĄ DROGI

1. wsTĘP
1.1. Pnedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót zvnązanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi oraz
ścianek czołowych jako samodzielnych elementów pw praebudowie drogi .gminnej

ul.Wodna i ul.Topolowa w Łubnicach - długość odcinka 1518'00 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy z|ecantuircalizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

|.3.Za|<res robót objętych oST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doĘczą zasad prowadzenia robót
zwtęanych z wykonaniem przepustów pod koroną drogi, ścianek czołowych jako
samodzielnych elementów otaz rurociągu.

1.4. określenia podstawowe

określenia podane w niniejszej ST sązgodne z obowią-zującymi normami.

1.5. ogólne wymagania doĘczące robót

ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 1.5.

dokumentacją projektową ST i poleceniami krĘniera.

2. MATERIAŁY

2.|. ogó|ne wymagania doĘczące materiałów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pktz.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymiprry wykonywaniu przepustu i rurociągu, objęĘch niniejszą
ST są
- rury żelbetowe prefabrykowane wg katalogu ,,Prefabrykowane przepusty rurowe'
obci43enie kl.B/A wg PN-85/S-10030 Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów
TRANSPROJEKT-WARSZAWA-I993r". Prefabrykowane żelbetowe elementy rurowe
powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowvm.
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- beton . B 30 prefabrykaty' ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka. Beton do konstrukcji
przepustów betonowych musi spełniaó wymagania wg PN-B-06250[8]

materiĄ naławy fundamentowe _kruszywo łamane
materiaĘ izolacyjne liny konopne nasycone bitumem / uszczelnienie styków
prefabrykat ów l, papa/ izolaqa styków prefabrykatów/ wg BN.1 9 l 67 5 1 -0 1 lub BN- 8 8/675 1 -
03, abizo| /gruntowanie prefabrykatów i głowic, lepik bitumicztly na gorąco asfaltowy wg
PN-5 8/c-96 17 7 l izolasja prefabrykatów i głowic/
deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,
kamień łamany do ścianek czołowych.
glina
grunt zasypki * powinien byó niewysadzinowy' mozliwie jednorodny o gt. ziam nie
przehaczĄących śr.30 mm.
MateriaĘ mająposiadaó świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania dotyczące spruętu

ogólne wymagania doĘczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagałia
ogólne'' pkt 3.

3.2. Spnęt do wykonywania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonaria ptzepustu, rurociągu i ścianki czołowej
powinien wykazac się mozliwością korzystanla z następującego sprzętu:
_ koparki do wykonywania wykopów głębokich,
_ sprzętu do ręcznego wykonywania ptytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
_ Żuravn samochodowych,
- betoniarek,
_ innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania dotyczące transportu.podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagaria
ogólne'' pkt 4.

ustawiaó równomięrnie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć ptzed
mozliwością przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu zaakceptowane ptzez
lnżyniera.
Do wykonanianavńerzchni jak w .04.04.04.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymaganta ogólne''
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organtzacjł i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będąwykonywane przepusty.
5.2. Za|<res wykonywanych robót

- oznakowanie robót
- wykonanie wykopu /pogłębienie wykopów po rozbiórce przepustód
- dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy
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- wykonanie fundamentu z k'rusrywa łamanego $ub. 20cm pod elementy nrrowe
przepustu i rurociągu

- ułożenie prefabrykowanych elementówrurowych
- wykonanie frmdamentu pod ścianki pionowe głowic przepustu z betonu B 30
- wykonanie ścianek pionowych z betonu B 30. Deskowanie na|eĘ wykonaÓ z elementów

drewnianych, metalowych lub innych lzgodrue z normąBN-74l8935'04l
- wykonanie izolacji. Styki nalezy pomiędzy prefabrykatami przykryć opaską z papy

, szerokości 20 cm. Prefabrykaty i głowice od strony nasypu na|ery zagnlntować abizo|em
i dwukrotnie pomalować lepikiem bitumicznym. Jako warstwę ochronnąnależy wykonaó
warstwę dobrze wyrobionej gliny gr. 10 cm.

- wykonanie zasypki na\eĘ wykonywaó równomiernie i równocześnie z obu stron
przepustu. Zasypka powinna byó wykonana warstwami gr. 10 cm bardzo starannie
ZagęszczorIymi wg BN- 72 lB-8932-0 | /wskaznik zagęszczenia |,0 l

- wykonanienawierzchni.
- umocnienie wlotów i wylotów przepustu

6. KoNTRoLA JAKoŚCI RoBoT

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- -00.00.00 ,'Wymagania ogólne''
pkt 6.

MateriĄ mają posiadaó świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest
producenta , powinny być równieŻ zaakceptowane przez inżyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne,' pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową j est :
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu o średnicy 600 mm . dł. 12'5 m

400 mm _ dł,.22,5 m

obudowa betonowa wlotu i wylotu przepustów * 6 szt.

s. ODBIÓR RoBoT
8.1. ogólne zasady odbioru robót

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.
Roboty vnĄe się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami
InĘniera, jeieLi wszystkie pomiary i badanią zzachowaliem tolerancji wg
pkt. 6, dały wyniki pozTltywne.

8.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

odbiorowirobótzankającychiulegającychzak'ryciupodlegają
wykonanie wykopu,
wykonanie ław fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.
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9. PODSTAWA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D -00.00.00
,,W.ymagania ogólne'' pkt 9.

, 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena I m kompletnego przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i prrygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiałów,
wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację,
wykonanie deskowania,
montaŻ konstrrrkcj i przepustu wraz ze ściankami czołowymi oraz rurociągu
r o zebr atrje de skowania.
wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zarypki Zzagęszczęniem warstwami, zgodnie z dokumentacjąprojektową
umocnienie wlotów i wylotów,
uporządkowanie terenu,

Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopów,
dostarczęnie materiałów,
wykonanie ścianki czołowej:

a) w prą'padku ścianki betonowej
ew. wykonanie deskowania ipóźrnĄsze jego rozebranie,
ew. zbrojenie elementów betonowych,
betonowanie konstrukcji fundamęntu, ścianki i skrzydełek lub montaŻ elementów z
prefabrykatów,

b) w prrypadku ścianki z kamienia
roboty murowe z kamienia łamanego,

dla wszystkich rodzĄów ścianek czołowych:
wykonanie izolacji przeciwwil gotno ściowej,

_ zasypka ścianki czołowej,
ew. umocnienie wlotu i wylotu,
uporządkowanie terenu,

10. PRZEPISY Z\ilIĄZANE

10.1. Normy

l. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa.Podziati
zastosowanie wg własn ości ftzyczno.mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarów elementów budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 MateriaĘ kamienne. oznaczenie nasi{<liwości wodą
4. PN-B.04102 MateriaĘ kamienne. oznaczęrie mrozoodporności metodą

bezpośrednią
5. PN-B-041 10 MateńaĘ kamienne. oznaczetie wytzymałości na ściskanie
6, PN-B-04111 MateńĄkamięnne. Oznaczerieścieralnościnatarczy
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Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywamineralne. Piaski dozaprawbudowlanych
8. PN-B-06250 Beton z:ur.yĘ
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-0626I Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie

11. PN-B.06262 Metoda sklerometrycztabadantawytzymałościbetonuna
ściskanie zapomocąmłotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
1 3. PN-B-067 1 4- 1 2 Iłus rywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości

zariecryszczeń obcych
14. PN.B.06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczalie zawartości pyłów

mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ozrmrczetie składu ziarnowego
16. PN-B-06714-1 6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczetie kształfi ziam
|7 . PN-B-067 1 4- l 8 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczetie nasi{<liwości
l 8. PN-B-067 1 4.3 4 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczerie reaktywności

alkalicznej
|9. PN-B-I1112 Kruszywo mineralne. Krusrywa łamane do nawierzchni

drogowych
20, PN-B-1450I Zaprawy budowlane zwykłe
2|. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wyrnagania i

ocena zgodności
22. PN-B.23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
f4. PN-B-32250 MateńĄ budowlane. Woda do betonów i zaptaw
25. PN-C-96I77 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D.96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczetia
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego ptzeznaczetia
29. PN-H.93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowę w konstrukcjach drewnianych
31. PN.M-8212I Śruby ze łbem kwadratowym

' 32. PN-M-82503 Wkręty do drewna zeŁbem stożkowym
33. PN-M.82505 wkręty do drewna zełbemkulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
35. BN-87/5028.12 Gwoźdzte budowlane . Gwoździe z trzpieniem gładkim,

okrągłym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-67 16747-|4 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas

transportu
38. BN-79/6751-01 MateriĄ izo|acji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na

taśmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
40, BN-69l7|22-|1 Płyty pilśniowe z drewna
4|. BN-74/8841-19 RoboĘ mrrrowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i

badania przy odbiorze
42. BN-73i908l-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania
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0.2.Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206177.Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.
44.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45.Wymagania i zaleceria dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych.

GDDP; Warszawa, 1990 r.
46.Katalog: PrzepuĘ drogowe. Typowe elementy przepustów rurowych. Ministerstwo

Komunikacji _ Centralny Zarząd Dróg Publicznych _ Warszawskie Biuro Studiów i
Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego - Warszawa |963 t.

47.Katalog: Prefabrykowane przepusty rurowe. obciąpenie kl. B/A wg PN.85/s-10030.
Biuro Projektowo.Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA'
Warszawa 1993 r.


