SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D —-03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod korona drogi oraz
Scianek czotowych jako samodzielnych elementéw przy przebudowie drogi ‘gminnej
ul.Wodna i ul.Topolowa w Lubnicach — dlugos¢ odcinka 1518,00 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod korong drogi, $cianek czotowych jako
samodzielnych elementéw oraz rurociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu i rurociagu, objetych niniejsza
ST sa:
- rury zelbetowe prefabrykowane wg katalogu ,,Prefabrykowane przepusty rurowe,
obcigzenie k1.B/A wg PN-85/S-10030 Biuro Projektowo - Badawcze Drég i Mostow
TRANSPROJEKT-WARSZAWA-1993r”. Prefabrykowane zelbetowe elementy rurowe
powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym.



- beton - B 30 prefabrykaty, scianki czolowe, przepusty, skrzydetka. Beton do konstrukcji

przepustow betonowych musi spelnia¢é wymagania wg PN-B-06250(8]

- materiaty na fawy fundamentowe — kruszywo tamane

- materialy izolacyjne — liny konopne nasycone bitumem / uszczelnienie stykow
prefabrykatow/, papa/izolacja stykéw prefabrykatoéw/ wg BN-79/6751-01 lub BN-88/6751-
03, abizol /gruntowanie prefabrykatow i glowic, lepik bitumiczny na goraco asfaltowy wg
PN-58/c-96177 /izolacja prefabrykatéw i glowic/

- deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— kamien tamany do $cianek czotowych.

- glina

- grunt zasypki — powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o gr. ziarn nie
przekraczajacych $r.30 mm.

Materialy maja posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogé6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu, rurociagu i $cianki czolowej
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— koparki do wykonywania wykopdw glebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.

Materialy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.

Do wykonania nawierzchni jak w .04.04.04.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przepusty.

5.2. Zakres wykonywanych robot

- oznakowanie rob6t
- wykonanie wykopu /poglebienie wykopdw po rozbidrce przepustow/
- dowdz i sktadowanie materiatdéw na miejscu budowy



- wykonanie fundamentu z kruszywa lamanego grub. 20cm pod elementy rurowe
przepustu i rurociagu

- ulozenie prefabrykowanych elementéw rurowych

- wykonanie fundamentu pod $cianki pionowe glowic przepustu z betonu B 30

- wykonanie $cianek pionowych z betonu B 30. Deskowanie nalezy wykona¢ z elementow
drewnianych, metalowych lub innych /zgodnie z norma BN-74/8935-04/

- wykonanie izolacji. Styki nalezy pomigdzy prefabrykatami przykry¢ opaska z papy
szerokos$ci 20 cm. Prefabrykaty i glowice od strony nasypu nalezy zagruntowaé abizolem
i dwukrotnie pomalowa¢ lepikiem bitumicznym. Jako warstwe ochronng nalezy wykonac
warstwe dobrze wyrobionej gliny gr. 10 cm.

- wykonanie zasypki nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron
przepustu. Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami gr. 10 cm bardzo starannie
zageszczonymi wg BN-72/B-8932-01 /wskaznik zageszczenia 1,0/

- wykonanie nawierzchni.

- umocnienie wlotow i wylotéw przepustu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D- -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Materialy maja posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest

producenta , powinny by¢ réwniez zaakceptowane przez inzyniera.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest:
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu o $rednicy 600 mm - di 12,S m
- 400 mm — dk. 22,5 m

|

obudowa betonowa wlotu i wylotu przepustow — 6 szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie wykopu,
wykonanie faw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

|



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D -00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

' 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich pielggnacje,
~ wykonanie deskowania,
- montaz konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czotowymi oraz rurociagu
- rozebranie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
~ umocnienie wlotow i wylotow,
- uporzadkowanie terenu,

Cena 1 szt. $cianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie $cianki czotowej:

a) w przypadku $cianki betonowej

— ew. wykonanie deskowania i p6zniejsze jego rozebranie,

- ew. zbrojenie elementéw betonowych,

- betonowanie konstrukcji fundamentu, $Scianki i skrzydetek lub montaz elementow z

prefabrykatow,
b) w przypadku $cianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia lamanego,
dla wszystkich rodzajoéw $cianek czotowych:

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnos$ciowe;j,

- zasypka $cianki czolowej,

- ew. umocnienie wlotu i wylotu,

- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wlasnosci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementow budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
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PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

. PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14

BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze fbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okraglym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas
transportu

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowe;j

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Plyty pil$niowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania
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