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D-01.02.01

USUNIĘCIE DRZEW I KRzAKow

1. wsTĘP

l,.L.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) sąwymagariadoĘczące

wykonania i odbioru robót zvnązartych z usunięciem drzew i krzaków ptzy przebudowie
drogi gminnej ul.Wodna i ul.Topolowa w Łubnicach _ długość odcinka 1518'00.

1.2. Zahes stosowania ST
Specyfrkacja tęchniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktory przy

zlecaniu irea|izacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

|,3. Zakres robót objętych oST
Ustalenia zawarte w niniej szej specyfikacj i doĘczązasad prowadzetia robót

zwiryanychz usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych.
1.4. określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiąpuj ącymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,'Wymagania ogólne''
pkt 1.4.
1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

, ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 ',Wymaganiaogólne'' pkt l.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. sPRzĘT

3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu
ogó|ne wymagania doĘczące sprzętu podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania

ogólne'' pkt 3.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót zwtązanych z usunięciem drzew i krzaków naleĘ stosować:
* piły mechaniczne'
- specjalne maszyny ptzęznaczone do karczowania pni omzichusunięcia zpasa drogowego,
- spycharki,
_ koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzeniaptac zvńązanychz wyrębem

drzew.
4. TRANSPORT

4.l'. ogólne wymagania dotyczące transpońu
ogólne wymagania doĘczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogólne'' pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpi nę oraz gałęzte naleĘ przewoziÓ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartośó jako materiał uĄrtkowy (np. budowlany, meblarski itp.)

powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.



5. WYKoNANIE RoBÓT

5.1. ogólne zasady wykonania robót
ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drz,ew i knaków
Roboty zitryane z usunięciem drzew i krzaków obejmująwycięcie i wykarczowanie

drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczorLy z drzew i
krzaków.

Zgodana prace zwiryane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskanaptzez
ZanawiĄącego.

Wycinkę drzew o właściwościach materiału ufikowego na|eĘ wykonywai w tzw.
sezonie rębnym' ustalonym ptzez Irrźryrttera.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren na|eĘ oczyśció z roślinności, wykarczować pnie i usunĄć
korzęnie tak, aby zawartość częŚci organicznych w grurrtachprzeznaczonych do wbudowania
w nasypy nie przekraczałaZoń.

W miejscach nasypów teren należy oczyśció tak, aby części roślinności nie
znajdowĄ się na głębokości do 60 cm ponizej niweleĘ robót ziemnych i linii skarp nasypu,
z wyjątkiem prrypadków podanych w punkcie 5.3.

Roślinnośó istniejąca w pasie robót drogowych, tie ptzeznaczona do usunięcia,
powinna być przez Wykonawcęzabezpieczonaprzed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która
ma byó zachowana, zostanie uszkodzona blb zruszczonaptzez Wykonawcę, to powinna byó
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być
wykarczowane,zawy jątkiemnastępującychprzypadków:
a) w obrębie nasypów - jeże|i średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędnaterenu w

tym miejscu znajduje się co najmniej 2 meĘ od powierzchni projektowanej korony drogi
albo powierzchli skarpy nasypu. Pnie pozostawionę pod nasypami powinny byó Ścięte nie
wyiej niż, |a cm ponad powierzchniąterenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady,
wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowani a, jeżeli przevndztano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawę nasypu'

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przectnającego się z terenem. w b/m przypadku
pnie powinny byó ścięte równo zpowieruchniąskarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doĘ po wykarczowanych pniach naleĘ wypełnió gruntem
przydatnym do budowy nasypów izagęścić' zgodnie Z Wymaganiami zawartymi w ST D-
02.00.00,,Roboty ziemne" .

DoĘ w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpiecryć przed
gromadzeniem się w nich wody.

Wykonawca ma obowiązekprowadzenia robót w taki sposób, aĘ drzewa
przedstawiające wartośó jako matęńał. uĄrtkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciĘ
tej właściwoŚci w czasie robót.

Młode drzewai inne rośliny przeitdziane do ponownego sadzenia powinny byó
wykopane z dlrtąostrożnością w sposób który nie spowoduje trwaĘch uszkodzeń, a
następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.



ó. KoNTRoLA JAKoSCI RoBoT

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót
ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogólne'' pkt 6.
ó.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
roślinności,wykarczowania korzeni i zasypanta dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego
doĘ powinno spełniaó odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne".

7. OBMIARROBOT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót
ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt7.

7 .2. ł ednostka obmiarowa
Jednostkąobmiarowąrobótzwryanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew - sztuka- 16
- dla pni - sztuka - 32
_ dla dŁuiryc _100 m-p _ 0o0856
- dla karprny -100 m-p - 012336
-,. dla gałęzi_100m.p _0,27|2
- dla krzaków - 1ha _

s. oDBIÓR RoBÓT

8.1. ogólne zasady odbioru robót
ogólne zasańy odbioru robót podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.

8.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
odbiorowi robót zartikĄących i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PoDsTAwAPŁATNoŚcI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00

,,Wymagania ogólne'' pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność na|ezy prryjmować na podstawie jednostek obmiarowych wedfug pkĆ"7.
Cena wykonania robót obejmuje:

_ wycięcie i wykarczowanie drzew i pni
_ wywiezienie pni, karpiny i gałęzipoza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę

drzewną względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
- zaswaiie dołów,
_ uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY zwĄzA}{E

Nie występują.


