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WARSTWY oDSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

1. wsTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru robót n^tiązanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających
pw przebudowie drogi gminnej ul..Wodna i ul.Topolowa w Łubnicach - długośó
odcinka 1518,00m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecantuircalizacji robót w;rmienionych w punkcie t.1.

|'.3. Zahes robót objętych ST
'Ustalęnia zawarte w niniejszej specyfftacji dotyczą zasad prowadzenia robót

zvaęarrych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących częśÓ
podbudowy pomocniczej, w przypadku, gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub
wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. określenia podstawowe

określenia podstawowe są zgodne z ,obowią,zującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z określeniami podanymi w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkl 1.4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania doĘczące materiałów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D -00.00.00,,Wymaganiaogólne'' pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Mateńałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączĄących są
- piaski,
_ źł,łvir i mieszanka"
a odcinających - opróczwyŻej wymienionych:
- miał (kamienny).
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2.3. Wymagania dla kruszJrwa

Kruszyrva do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
następujące warunki:
a) szczelności.

Dla materiałów stosowanych ptzy wykonywaniu warstw odsączających warunek
szczelności musi być spełniony' gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien
spełniaó wymagania nonny PN-B-I1113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Żvńr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających
powinny spełniać wymagania nolmy PN-B-11l11 [3]' dla klasy I i II.

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania nonny PN-B-I lll2I4l.

2.4. Składowanie materiałów

2.4.l. Składowanie kruszyrva
.; Jeżeli krusrywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie

jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego
okresowego składowanią to Wykonawca robót powinien zabezpiecryó krus4rwo ptzed
zanieczyszczeniem i znieszanem z innymi materiałami kamiennymi. Podłożę w miejscu
składowania powinno byó równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania doĘczące spnętu

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 ',Wymagania ogólne''
pkt 3.

3.2. Spnęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej
powinien wykazai się mozliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek,
- walców statycznych,
- pb.t wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania doĘczące transportu podano w ST D -00.00.00 ,'Wymagania
ogólne'' pkt 4.

4.2. Transpoń krusz5rwa

Kruszywa moina przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczetiem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszenie m i zawilgoceni em.

5. WYKONAIYIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasaĘ wykonania robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''pkt 5.
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5.2. P rzy gotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniaó wymagania określone w ST D-02.00.00 ,,Roboty
zięmrte,, oruzD-}4.al.0l ,,Korytowraz z profilowaniemizagęszczaniem podłoŻd,.

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wficzone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjąprojektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być, toz}Jadane w warstwie o jednakowej grubości ręczrlte z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościolvych. Grubośó rozłoŻonej
warstury lu:Żnego kruszywa powinna byÓ taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubośó
projektowaną.

Jeżeli dokumentacja pĄektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej
lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa na|eĘ wykonaó
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kuidej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze
przez Inżrynier a warstwy poprzedni ej

Natychmiast po końcowym w1.profilowaniu warstwy odsączającej lub
odcinającej na|ezy przystąpió do jej zagęszczalia,

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna
być zagęszczana pbrtami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczante na|eźry kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczetia nie
mniejszego od 1,0. Wilgotnośó kruszywa podczas zagęszczania powinna byó równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%, do +10% jej wartości.

5.4. Utnymanie warstwy odsączającej i odcinaj ącej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu' a przeó ułożeniem następnej

warstwy powinny byó utrrymywane w dobrym stanie..
W prrypadku warstwy z k'rusrywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla

wykonania w iej |eiącej warstwy nawięrzchni.
Koszt napraw wyniĘch z niewłaściwego utrzymania warstwy obcięa Wykonawcę

robót.

ó. KONTRoLA JAKoŚcr nonor
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 6.

6.2. Badania pned przystąpieniem do robót

Przed przystąpienięm do robót Wykonawca powinien wykonaó badania kruszyw
ptzeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badń InĄmierowi. Badania te
powinny obejmowaó wszystkie właściwości kruszyrva określone w p.2.3.
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6.3. Badania w czasie robót

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systemaĘcznebadanta
kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaó w zakresie i z
częstotliwościągwarantującązachowanie wymagan jakości robót zgodnie z odpowiednimi
normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogó|ne,, pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej _

7724,60

8. oDBIÓR RoBoT

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 ,,W1tnagania ogólne'' pkt 8.
Roboty uznaje się Za wykonane zgodnie z dokumentacją pĄektową ST i

wymaganiami Inżyniera, jeie|i wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki poąrfywne.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D -00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej iilub odcinającej zh'rusrywaobejmuje:
- prace pomiarowe,
_ dostarczenie i rcz-łoŻetie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiafu o

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
_ wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
_ zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
_ przeprowadzenie pomiarów i badń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

l. PN.B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywamineralne. Badania. oznaczałiewilgotności
3. PN-B-I1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych . Zvńr i mieszanka
4. PN-B-I 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni

arogoivych
5. PN-B-I1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasęk
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowę.ontaczaniemodułuodkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obcią.zenie pĘĘ


