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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZANIEM PoDŁoŻA

1. wsTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru robót zwiryanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podŁoŻa gruntowego prry przebudowie drogi gminnej ul.Wodna
i ul.Topolowa w Łubnicach - dtugość odcinka 151'8'00 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktolvy przy z|ecanhli rca|izaĄi robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Za|<res robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
zwiry'anych z wykonaniem koryta przęznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. określenia podstawowe

określenia podstawowe są zgodne z obowią.zującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 1.4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.5.

i*. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową ST i poleceniami InĘniera.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne Ęrmagania doĘczące sprzętu podano w ST D .00.00.00 ,'Wymagania ogólne''
pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoia powinien
v,rykazać, się możliwością korzystanta z następującego sprzętu:
- równiarek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;
_ koparek z czerpakarti profi lowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
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- walców statycznych, wibracyjnych lub pĄrt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie moze spowodować niekorzystnego wpĘwu na właściwości

gruntu podłoia. Sprzęt zaakceptowany przez |nżryruera.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt5.

5.2. Warunki prrystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpió do wykonania koryta oraz profilowania i
* zagęszczenia podłoźn bezpośrednio przed rozpoczęciem robót zvmązanych z wykonaniem

warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczaliapodłoia,jest możliwe wyłącznie za zgodąInĄmierą w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczon1mr podłożu nie moŻe
odbywaó się ruch budowlany, riezwiryany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt orgarnzaqi i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane
profilowani e i zagęszczanie koryta.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzęfu, aw szczęgólności jego moc na|ezy dostosować do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone sąroboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn' na ptzykJad na poszetzeniach lub w przryrpadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi byó zaakceptowany przez lwiyntera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być vtykotzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkład w miejsce wskazane przęz Inżyniera.

Profilowanieizagęszczenie podłożanaLeĘ wykonaó zgodnie zzasadami okręślonymi
wpkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podloża

Przedprzystąlieniem do profilowaniapoółożze powinno byÓ oczyszczone ze wszelkich
zartieczyszczeń. Nalezy również sprawdzió, czy istriejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podtoŻa.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoza na|eżry przastwić do jego zagęszczatia.
Zagęszczante podłoza nalezy kontynuowaó do osiągnięcia wskzuźnika zagęszczeria zgodnie z
BN-77/893l-12 [5]. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaliu powinny byó
naprawionaprzez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inąmiera.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego izagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w
dobrym stanię.

Jeieli po wykonaniu robót zitązarrych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
nastąli przęrwa w robotach i Wykonawca nie prrysĘli natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpiecryć podłoże przed nadmiem;rm zawilgoceniem' na
przy|<ładprzezrozłozenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InĄmiera.

6. KoNTROLA JAKoŚcr nonor
6.1. ogólne zasady kontroli jakoŚci robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.|. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów

V. Częstotliwość oraz zak'tes badath i pomiarów doĘczących cech geomeĘcznych i
zagęszczetia kor:yta oraz wyprofilowanego podłoża gwarantującą zachowanie wymagan
jakości robót Wykonawca powinien prowadzić w czasie robót systematycmie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogólne,'pk.t7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkąobmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta -

Profilowanie i zagęszczenie podłoŻa pod warstwy konstrŃcyjne nawierzchni m2 koryta
7724,60

8. oDBIÓR RoBÓT

ogó|ne zasady odbioru robót podano w ST D .00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.
*i Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową ST i wymaganiami

Inźryniera, jeie|i wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚ0

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w ST D .00.00.00

,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cenaj ednostki obmiarowej

Cena wykonania I m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboĘ przagotowawcze,
- odspojenie gruntu zprzerzutem na pobocze irozplarrtowaniem,
_ załadtnek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład

lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoza,
_ zagęszczetie,
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_ utrrymanie koryta lub podłozą
_ przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY zwIĄzANE

Normy

1. PN-B.04481 Gruntybudowlane. Badaniapróbek gruntu
2. PN-/B-06714. Kruszywa mineralne. Badania. oznaczaniewilgotności

t7
3. BN.64l8931-02 Drogi samochodowe. ozlaczanię modufu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża ptzez obcią-zenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą
5. BN-77l893 1.12 Oznaczantę wskaznika zagęszczeria gruntu


