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KANALIZACJA DESZCZOWA

1. \rysTĘP
1.1. Przedtiot ST

Przedmiotem niniejszej speclikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące
łvykonania i odbioru robót z:.udtązartych z budową kanalizacji deszczowej przy przebudowie
drogi gminnej ul.Wodna i ul.Topolowa w Łubnicach - długość odcinka 1518,00m.

.1.,2. Zal<res stosowania ST

Specyfftacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy który
nalezy stosowaó ptzy zlecani:u i rea|izacji robót wymienionych w punkcie 1 . 1 ..

'J 1.3. Zakres robót objętych ST .; j
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

zvńryanych z wykonaniemkanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach
d'óg.

1.4. określenia podstawowe

L.4.1. Kana|izacja deszczowa - .sieÓ kanalizacyjna zevntętrzna ptzęznaczona do
odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.f. KanaĘ

1.4.z.|. Kanał - liniowa budowla ptzezr'aczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

|.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1,4.2.3, Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią
kanalizacji de szczowej .

1,4.2.4. Kanał' zbtorcza - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch
.\--,/ kanałów bocznych.

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał ptzeznaczony do zbierunia ścieków zkanałów orazkanałów
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

t.4.3. IJtządzenia(elementy) uzbroj enia sieci

|.4.3,t. Studzienka kanalrizacy1na - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzeŁazowym
przęznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - sfudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załanuiach osi
kanału w planie, na załarnaniach spadku kanału otaz na odcinkach prostych.

I.4.3,3. Studzienka połączeniowa - studzięnka kartalizacyjrra przeznaczona do tączetia co
najmniej dwóch kanałów dopĘwowych w jeden kanał odpływowy.

I.4.3.4. Komora połączeniowa - komorukanalizacyjnaprzeznaczona do łączenta co najmniej
dwóch kanałów dopĘwowych w jeden kanał odpĘwowy.

t.4.3,5. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiomika.



|.4.3.6. Wpust deszczowy . urządzetie do odbioru ścieków opadowych, spĘwających do
kanału z utular dzonych powierzchni terenu.

|.4.4. ElemenĘ studzienek i komór

|.4.4.|. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do
czynności eksploatacyjnych. Wysokośó komory roboczej jest to odległośó pomiędzy rzędną
dolnej powierzchni pĘty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną
spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy . szyb połączeniowy komory roboczej z pomerzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

|.4.4.3.P$aptry|aycia studzienki lub komory - pŁytaprzy|ływająca komorę roboczą.

|.4.4.4. Właz kanałowy - elęment żeliwny przeznaczony do przyk'rycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kana|izacyjnych, umożliwiający dostęp do wządzeit

v kanalizacyjnych.

I.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepĘwu w nim
Ścieków.

|.4.4.6. Spocznik . element dna sfudzienki lub komory kana|izacyjnej pomiędry kjneĘ a
ścianą komory roboczej .

1,.4.s. Pozostałe określenia podstawowe sązgodne z obowtęu1ącymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 1.4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania doĘczące robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów '

\J' ogólne wymagania doĘczące materiałów podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pu.tz.

2.2. Rury kanałowe.

2.2.1.Rury betonowe

Rury betonowe Ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1'0 mo zgodne z BN-
83t897t-06.02 [1e].
2.2.2. Rury żelbetowe kielichowe,,Wipro''

Rury o średnicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/897I-06.01 [18] i BN-83/8971-
06.00 [18].
2.2.3. Rury z PVC o śr.zewn. 110 mm,200mm,250mm' 400mm,500mm

2.3. Studzienki kanalizaryjne

2.3.1. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe naleĘ wykonywaó jako:



_ włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H.74051-02 [1l]
umieszczane w korpusie drogi,

_ l,,Ąazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [l0]
umieszczan e poza korpusem drogi.

2.4. Studzienki ściekowe

2.4.1. WpusĘ uliczne żeliwne

Wpusf uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 |lf] i
PN-H-74080-04 n3l.
2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Ściekowę stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50
cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25,wgI3I-22.2.6 6) r22].
2.4.3. Pierścienie zelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny byó wykonane z
betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego staląStos.

2.4.4. Płyty fundamentowe zbrojone

Pbrty fundamentowe zbrojone powinny posiadaó grubośó 15 cm i być wykonane z
betonuklasyB 15.

2.4.5. Kruszywo na podsypkę

Podsypka moŻe byó wykonana z tfuczma lub żuriru. UżW materiał na podsypkę
powinien odpowiadaó wymaganiom stosownych norm, np. PN.B-067|2I7], PN-B-I1111 [3]'
PN-B-11rr2141.
2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-
07 1171.
2.6.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaó wymaganiom PN.B. 1 45 0 1 [7].

2.7. Składowanie materiałów

2.7.|. Rury kanałowe

Rury można składowaó na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji|eiącejjedno.
lub wielowarstwowo' albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia składowania powinna byó utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadołvych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę nn naleĘ vłoĘć na
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleĘ układać wyroby w
pozycji stojącej i jeieli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiryarry układaó rury według poszczegó|nych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapevtniający statecznośó oraz uwtożliwiający dostęp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.

2.7.2.Ikęgi



Kręgi mozna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kręgów przekazywarty na grunt nie przekracza0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przek'raczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiaó dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.7 .3. Cegła kanalizacy1na

Cegła kanalizacyjna moze byó składowana na otwartej przesttzeti' na powierzchti
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny byó ułożone w sposób uporządkowany,
zapewnlĄący łatwość przeliczenta. CegĘ powinny byó ułożone w jednostkach ładunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą byó ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o łącznej wysokoŚci nie przekraczaJąceJ 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzrn nie powinna
prze/rraczać2,2m.

2.7.4. Wpusty żeliwne

Skrz]mki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeti, na
paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.

2.7.5. Kruszyrvo

Kruszywo na|ery składowaó na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je ptzed zarieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajani i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania doĘczące spnętu

ogólne wymagania doĘczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalŁacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać
się możliwością korzystanta z następującego sprzętu:
_ żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,
spycharek kołowych lub gąslennicowych,
- sprzętu do zagęszczarlta gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
_ beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania doĘczące transpońu

ogólne wymagania doĘczące transportu podano w ST D -00.00.00 ,'Wymagania
ogólne'' pkt 4.
MateriĄ mogą byó przewożone dowolnymi środkami transportu. Nalezy je ustawiaÓ
równomiemie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczać przed możliwością
przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu zaakceptowane przęzlrrirynlera.



4.2. Transpoń mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składnikó% zmiarry składu mieszanki, zanieczyszczeria
mieszanki i obnizenia temperatury ptzekaczĄącej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.

5. WYKoNANIE RoBÓT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkl
\

5.2. Robofy prrygotow aw sze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie zapomocąkołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stĄch, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez sŁuiby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

\.; reperów i ich rzędneprzekuŻe Iniynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaó jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót
- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny byó dostosowane do głębokości wykopu'
danych geotechnic znych oraz posiadanego sprzęfu mechanicznego.

Szerokośó wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których
dodaje się obustronnie 0,4 m jako Zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
styków. Deskowanie ścian na7ezy prowadzió w miarę jego głębienia. Wydobyty grxfi z
wykopu powinien byó wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, Prry cTym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyisrym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy a,20 m gruntu powinno byó wykonane bezpośrednio
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub
w sposób uzgodniony z Inżynierem.

\t.. 5.4.Plzygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczysĘch, żwirowo-piaszczysĘch i piaszczysto-gliniasĘch
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcię robót) podłoże na|ezy wykonaó z
warstwy tłucznia lub zwiru z piaskiem o grubości od 15 do f0 cm Łącznie z vłoionymi
sączkami o dwadniaj ącymi

5.5. RoboĘ montażowe

Ieie|i dokumentacja projektowa nie stanowi itlaczej, to spadki i głębokośó
posadowienia rurociągu powinny spełniaó poruŻsze warunki:
_ najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnió dopuszczalne minimalne prędkości

przepĘwu, tj.od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogąbyó jednak mniejsze:
_ dla kanałów o średnicy do 0'4 m - 3 o/oo,

_ głębokość posadowienia powinna wynosić w za|eŻności od stref ptzemarzatia gruntów, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr I z 15.03.7L).



Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi koniecznośó odpowiedniego ocieplenia
kanału.

Ponadto na\eĘ dęyć'do tego, aĘ zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło
minimum 2,5 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów
połozonych przy wm kanale.

5.5.1. Przykanaliki

JeŻeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików
na|ezy pt zestt ze gać następuj ących zasad :
_ trasa prrykana|ika powinna byó prosta, bez zaŁamń w planie i pionie (z wyjątkiem tuków

dlapodłączenia do wpustu boczrego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału
ogólnospławnego),

_ minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosió 0,20 m (dla pojedynczych
wpustów iprrykana|ików nie dłuŻszychruż |2 m można stosować średnicę 0,15 m),

- długośÓ przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przeWaczaó24 m,

_ vtłączente przykana|ika do kanału moźze być wykonanę za pośrednictwem studzienki
rcvnzyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalików powinny wynosió od min. 20 o/oo do max. 400 o/oo z tym, że ptzy
spadkach większych od 250 o/oo na|eĘ stosowaÓ rury żeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- włączelne przykana|ika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o

(optymalnym 600),
_ włączenie przykanalika do kanafu poprzez studzienkę połączeniową nalezy dokonywać

tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W
prąrpadku konięczności włączenia przykana|ika na wysokości większej na|eĘ stosowaó
przepady (kaskady) umieszczone na zewnąttz poza ścianką studzienki,

5.5.2. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i
placów, powinny byó z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikięm.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosió :
_ średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Loka|izacjastudzienekwynikazrczvnązatiadrogowego.
Wpusty uliczne na shzyŻowaniach ulic nalezy rozmieszczaÓ przy krawężnikach

proĘch w odległości minimum 2,0 m od zakonczenia fuku krawężnika
Przy umieszczetiu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzclltli, więrzch kraty powinien
znajdować się 0,5 cm ponizej poziomu warstwy ścieralnej.

KaŻdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowa za pomocą wpustu
bocznego.

5.5.3.Izolacje

Rury betonowe i żelbetowę uiryte do budowy kana|izacji powinny być zabezpieczone
ptzed koroĄą zgodnie z zasadami zawarĘmi w ,,InstrukĄi zabezpieczania przed korozją
konstrukcji betonowych'' opracowanej ptzez InsĘrfut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21l.

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zevtnętrznej i wewnętrznej
powierzchni warstwą izoIacyjtą asfaltową posiadającą aprobatę techticznąo łvydaną ptzez
upowainioną jednostĘ



Studzienki zabezpieczasięprzez posmarowanie zzevtnątrz izolacjąbitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izo|acyjnego uzgodniorLego z InŹynierem.
W środowisku słabo a$esylvnym, niezaleilie od czynnika agresji, studzienki na|eźry

zabezpieczyć przez zagruntowanie izoIaĄąasfaltową oraztrzy|<rotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96|77 I81,

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duitą różnorodność, i bardzo duzy
ptzedział' natęienia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca
uzgodni zlnĘnierem.

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczęnię

Zasypywartie rur w wykopie na|ezy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien byó równomiernie układany i zagęszczarly po obu stronach przewodu.
Wskaznik zagęszczeliapowinien być, zgodny z określonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni zlnźrynierem.

6. KoNTRoLA JAKoŚO ROBÓT

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przedprzystąpieniem do robót

PrzędprzysĘlieniem do robót Wykonawca powinien wykonaó badania materiałów do
betonu i zaptaw i ustalió receptę.

6.2.2. Kontrolą pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiryany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakręsie i z częstotliwościąokreślonąw niniejszej ST i zaakceptowanąprzezlfiryriera.

W szczególności kontrola powinna obejmowaÓ:
- sprawdzenie prawidłowości uł'oierua przewodów,
_ sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badarrie wskazników zagęszczenia poszczególnych warstw Zasx)u'
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekołvych (kratek) i pokryw włazowych,
_ sprawdz enie zabezpieczelia przed korozj ą.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

_ odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej riŻł 5 cm,

_ odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m'
_ odchylenie grubości warstwy podłoźnnie powinno ptzeŁ'raczaÓ + 3 cm,
_ odchylenie szerokości warstwy podłoianie powinno przehaczać ł 5 cm,

7. oBMIAR RoBÓT.

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasaĘ obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne,, pkt7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkąobmiarowąjest m (metr) wykonanych i odebranych _ przykanalików śr. 200
_ 20'00 rurociągu śr. 400 _ 165o00' rurociągu śr. 500 _

Szt.(szfuk) wykonanych i odebranych studni ściekowych _2,00
. studni włączeniowych _ 3'00
. separatorów_

8. oDBIÓR RoBoT

8.1. ogólne zasady odbioru robót

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumęntacją projektową ST i

wymaganiami InĄmiera, jeże|i wszystkie pomiary i badania z zachowatiem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.

8.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakqyciu
* odbiorowi robót zantka1ących i ulegającychzalrryciu podlegają

- roboty montazowe wykonania przykanalika,
_ wykonane studzienki ściekowe
- wykonane komory,
- wykonanaizolacja,
_ zaswarry zagęszczony wykop.

odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek,bezhamowania ogólnego postępu robót.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D -00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena I m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
_ oznakowanie robót,
_ dostawę materiałów
- wykonanie robótprzygotowawczych,
_ wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego

odwodnie
_ ułożenie, ptzykanalików' studni, studzienek ściekowych'
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
_ zasyparne i zagęszczenie wykopu,
_ przeprowadzenie pomiarów i badxhwymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY zwĘZAI\E

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztahki. Wymagania i



badania
3. PN-B-I1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żvvilir i mieszanka
4. PN-B-I1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogolYych
5. PN-B-12037 Ce$apełna wypalana z gIitly -kana|izacyjna
6. PN.B-12751 Kamionkowe rury i ksztahkikana|izacyjne. KsztaĘ i wymiary
7, PN-B-1450I Zaprawy budowlane zwykłe
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. ogólne wymagania i badania

10. PN.H.74051-01 Włuy kanałowe. Klasa A(wŁuy typu lekkiego)
1l. PN-H-74051-02 Włazry kanałowe. Klasy B, C, D (włuy typu ciężkiego)
|2. PN-H.74080.01 Skzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymaganlai badania
13. PN-H.74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do sfudzienek kontrolnych
15. PN.H.7410| Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny.|ł 
03'04'07
18. BN.86/8971- Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zęlbetowe
06.00,01 ,,Wipro"
19. BN-86/8971- Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
06.02
20. BN-86/897l-08 PrefabrykaĘ budowlane z betonu. Kręgi betonowę i żelbetowe.

10.2.Inne dokumenty

2|. Instrukcja zabezpieczanta przed koroĄą konstrukcji betonowych opracowana Wez
InsĘrtut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
I<B4.4.I2.|.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
I<84-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(1 1) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(l) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (pużdziemik 1983)
|<9|-22,2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm*. 

n. ,,Katalog powtarzalnych ęlementów drogowych''. ,,Transprojekt'' - Warszawa, !g7g-
1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kana|izacy1nych z rur
,,'Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. WyĘczne eksploatacyjne do projektowania sieci i vrządzeń sieciowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok'' i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zaleconę do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powołany przezPrerydenta m.st. Warszary - sierpień |984 t.


