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D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BI.TONU ASBALTOWEGO

1. WSTĘP

1.1.. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania doĘczące wykonania i

odbioru robót zitązanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego

[warstwa ścieralna i wiryąca\ pw przebudowie drogi gminnej ul. Wodna i ul. Topolowa w

Łubnicach _ długość odcinka 1518'00m.

L.2. Zakres stosowania ST

v Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy z\ecaniairealizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zahes robót objętych ST

Ustalenia zawafie w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
mitryanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej i wią.zącej z betonu asfaltowego dla KR2
grub.z x 4 cm wg PN-S-96025:2000 [10]

1.4. określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o
określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno.asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu lub po|imeroasfaltu, wytworzona na gorąco' w określony sposób, spełniająca
określone wymagania'

|..4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

1.4.4, Pozostałę określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
\J' 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00,,Wymagania ogólne'' pkt 1.4. i oST D - 05.03.05.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogó1ne wymagania doĘczące robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów

ogó1ne wymagania doĘczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pktz. oraz ST D-05.03.05 pkt.f.

3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania doĘczące sprzętu podano w ST D.M-00.00.00 ',Wymagxia
ogólne'' pkt 3.



3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac się możliwością korzystania z następującego sprzęfu :
_ wytwómi (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego)
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i ciężkich,
_ walców stalowych gładkich '_ walców ogumionych,
-szczotekmechanicznychlub/iinnychurządzefi cryszczących,
- samochodów samowyładowczych z przykłyciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania doĘczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagantav ogólne'' pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozić zgodnie z zasadarci podanymi w PN-C-04024:|99L |5].

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfa|t na|eĘ Wewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT.PAD-97
IBDiM Ll3l oruz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz |uzem nalery przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można ptzewoziÓ dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

\-. 4.2.4. Kruszywo

Kruszywo można ptzewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zatieczyszczoniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
krusrywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego na|eĘ przewoziÓ pojazdami samowyładowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

5. WYKONAME ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Ptzed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z tnźrynercm, Wykonawca

dostarczy ro":^ió'oft do akceptacji projekt skł{y .mieszanki mineralno-asfaltowej oraz

wyniki iadai| bboratoryjnych pbszózególnych składników i próbki materiałów pobrane w

obecności kriyniera do wykonani abadańkontrolnych ptzez lnwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

_ doborze składników mieszanki mineralnej,
_ doborze optymalnej ilości asfaltu,
_ określeniujej właściwości i porównaniu wyników zzałoŻeniarti projektowymt.

I<,ry;; uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieŚció się w polu dobrego

uziarnienia .lqrlzrraczot\ego ptzez krzywe graniczne'

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy

ścieralnej z betonu asfaltoweg o oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tabligy 3 osT

D-.05.03.0s.

Krzywe graniczne uziarnieniamieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowegó p.""d'tu*iono na rysunkach od ldo 7 w oST D-05'03.05

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byó ustalony na podstawie badan

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniaó wymagania podane w

tablicy 4lp. od I do 5. OST D-05.03.05'
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania

podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. OST D-05'03'05'

5.2.f. Warstwa wiĘąca.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy

wią4ącej z betonu asfaltoweg o oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. oST

D-05.03.05.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wią7ącej z betonu

asfaltowego przedstawiono na rysuŃach 8+13. oST D-05.03.05.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byó ustalony na podstawie badan

próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniaó wymagania podane w

tablicy 6lp. od I do 5. OST D-05.03.05'
Wykonana warstwa więąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania

podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. OST D-05'03'05'

5.3. Wytw arzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę minera1no.asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym

lub ciągłym zapewnlającej prawidło-" do"o**ie składników, ich wysuszenie i wymieszanie

oruzzachowanie tempeiatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

. 
Temperatura mieszanki mineralno.asfaltowej powinna wynosió:

-zD 50 od 140o C do 170o C,

-2D70
-2D100

od 135o c do 165o C,
od 130o C do 160o C,
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5.4. P rzy gotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byó wyprofilowane i

równe. Powierzchni a podłoiapowinna być sucha i czysta.

5.5. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze być układana, gdy temp^eratura

otoczenia jest nie tiŻszaod +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10" C dla

wykonywanej warstwy grubości < 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno.

usrutto*"; na mokrym |odłozu, podczas opadów atmosferycntych oraz silnego wiatru (V >

16 m/s).

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno.asfaltowa powinna byó wbudowyvvana układarkąwyposażonąw

układ z attomaĘczr1ymsterowanięm grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodrue z

dokumentacj ą proj ektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być ruźnza od minimalnej

temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.. 
Zagęszczatiemieszankipowinnoodbywaósiębezzwłocztię. Początkowa

temperatuia mieszanki w czasie zagęszczartia powinna wynosić nie mniej niż:

- dli asfaltu D 5o 13oo C,
- dla asfaltu D 70 l25o C,
- dla asfaltu D 100 120' C,

. Sposób wykonywaniazłączroboczych powinien byÓ zaakceptowany przezbĘniera.

ó. KoNTRoLA JAKoŚcr nonor
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpienięm do robót Wykonawca powinien wykonaó badania asfaltu,

vtypełniacza oraz krusąrw ptzęznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

i przedstawić wyniki tych badan tnzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. CzęstotliwośÓ orazzaktes badań i pomiarów
Cżęstotliwośó oruz zak'tes badń i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1 1. OST D-05'03'05'

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno.asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg

PN-S-0400l:L967 [8]. wyniki powinny byó zgodne z receptąlaboratoryjną. Dopuszcza się

wykonanie badan innymi równowaznymi metodami.

6.3.3. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej

wyglądu w czasię produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
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Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy określać na próbkach
zagęszczonych metodąMarshalla. Wyniki powinny być zgodne zrcceptąLaboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badńi pomiarów

CzęstotliwośÓ oruz zakres badń i pomiarów wykonanych warstw navnerzcbni z
betonu asfaltowego podaje tablica 12. OST D-05.03.05.

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokośó warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z
dokumentacjąprojektową z tolerancją*5 cm. SzerokośÓ warstwy asfaltowej ruŻej poŁoŻonej,
nie ograniczonej krawęź:nikiem lub opomikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna
być szersza z kaidej strony co najmniej o grubośó warstwy na niej położonej, nie mniej
jednak niz 5 cm.

6.4.3. Równość warstwy
ł Nierówności podfuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mięrzone wg BN-

681893|-04 [11] nie powinny byó większe od podanych w tablicy 13. oST D-05.03.05.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzęczrrę warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach proĘch i na fukach
powinny być, zgodne z dokumentacjąprojektowąo zto(erancją+ 0,5 yo.

6.4.5. Rzędne wysoko ściowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją+ 1 grn.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumerrtacjąprojektową z
tolerancją5 cm.

6.4.7. Grubośó warstwy

Wymaganie to nie doĘcry warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubości od2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi t 5 mm.

6.4.8. Złącza podłuzne i poprzeczne

ZŁącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byó przesunięte
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a
przy|egające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z bętonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.t1. Zagęszczenie warstwy i wolna przesttzeń w warstwie

Zagęszczerue i wo1na ptzesttzefi w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonSrmi w ST i recepcie laboratoryjnej.
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7. OBMIAR RoBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00,,Wymagania ogólne,,pkt7.

7 .2. Jednostka obmiarowa

JednostĘ obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

w-wa ścieralna grub. 5 cm_7421,00

w - wa wiryąca grub. 4 cm _

s. oDBIÓR RoBÓT
ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogólnb'' pkt 8.
RoboĘ uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowatiem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10]
dĄ wyniki pozytywne.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatrości podano w ST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
_ pracę pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót, zgodnie z zatvmerdzonym projektem organtzaqi ruchu,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
_ posmalowanie lepiszczem krawędzi urządzeft obcych i krawęzników,
_ skropienie międzywarstwowe,
_rozłoŻerueizagęszczeniemieszankjmineralno-asfaltowej'
_ obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych' wymaganych .w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

l.PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
11111 :|996 drogowych, Żwit i mieszanka
2.PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszyrva łamane do nawierzchni

11112:1996 drogowych
3.PN-B- Kruszyrva mineralne. Kruszyrva naturalne do nawierzchni

111t3:1996 drogowych. Piasek
4.PN-B- Kruszyrva mineralne. Kruszywa sztucznę z żruŻ|a stalowniczego

11115:1998 donawierzchnidrogowych
5.PN-C- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
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04024:1991 transport
6.PN-C. Przetwory na.ftowe. AsfaĘ drogowe

96170:1965
7. PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty upĘnnione AIIN do nawierzchni

96173:1974 drogowych
8.PN-S- Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-

04001 1967 bitumiczrychinawierzchnibitumicznych
9.PN.S- Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas

96504:1961 bitumicznych
10.PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
96025:2000 Wymagania
11. BN-68/8931-04 Droei samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

plńgrafem iłaĄ

10.2.Inne dokumenĘ

|2.Kata\ogtypowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

\-/ l3.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszlt 54, IBDiM, Warszawa,1997

l4.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszlt 60, IBDiM, Warszawa, t999

15.WTA4K-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i zwirów kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego ilrowca skalnego Weznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP,'Warszawa, 1984

|6.Zasady projektowania betonu asfaltowego o ztviększonej odporności na odkształcenia
trwałe. WyĘczne oznaczaria odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą peŁzania pod obciązeniem statycznym. Informacje, instrukcje .

zeszyt48, IBDiM, Warszawa, 1995
|7.Rozpotządzerue Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dtia2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r.,poz. 430).


