
D-04.04.42

PoDBuDowA Z KRUSZYWA ŁAMANEGo
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

l.l. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrej (ST) sąwymagania ogólne doĘczące wykonania i odbioru
robót zwipanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczrie prry
przebudowie drogi gminnej ul.Wodna i ul.Topolowa w Łubnicach - długość odcinka 1518o00 m.

1.2. Zal<res stosowania ST

Specyfikacja technicma (ST) jest stosowana jako dokument przetargolyy i
kontraktowy przy zlecaniu irea|izacji robót wymienionych w punkcie l.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doĘczą zasad prowadzenia robót
zsłtiązanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łarnanego stabilizowarrego
mechanicznię.

1.4. okreś|enia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczrie . jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośnąnawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązlljącymi, odpowiednimi
polskimi normami oruz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wylrragania ogólne'' pkt 1.4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania doĘczące robót podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa' z
krusąyw. Wymagania ogólne'' pkt l.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania doĘczące materialów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST D.04.04.00 ',Podbudowa 

z kruszyw' Wymagania ogólne'' pkt 2.



2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z krusryw łamanych stabilizowanych
mechaniczrie powinno być lauszywo tamane, uąlskane w wyniku przekruszenia Surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków a|bo ziam żwiru większych od 8 mm.

Krusąywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek
' gliny.

2.3. Wymagania d|a materialów

2.3.1. U zianienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w Sf
D-04.04.00,'Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó|ne'' pkt f .3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spehiać wymagania określone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogó|ne'' pkt2.3.2.

3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 ,'Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogó|ne'' pkt 3.

4. TRANSPORT

Wynagania doĘczące transportu podano w ST D.04.04.00 ,,Podbudowa z
krusąnry. Wymagania ogó|ne'' pkt 4.

5. WYKONAIIIE ROBOT

ogó|ne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 ,'Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne'' pkt 5.

5.2. P rzy gotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-
04.04.00 ,'Podbudowa z krusąFw. Wymagania ogólne'' pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki krusrywa

Mieszankę kruszywa naleĘ wfiarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-
04.04.00 ',Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki krusrywa

Ustalenia dotyczące rozkJadania i zagęszczania mieszanki podano w ST
D.04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wynagania ogólne'' pkt 5.4.



5.5. odcinek próbny

o ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne,
zgodnie z zasadani okreŚlonymi w ST D-04.04.00 'Jodbudowa z Wustyw. Wymagania
ogólne'' pkt 5.5.

5.ó. Utrzymanie podbudowy

Ufrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom okreŚlonym w ST D-
04.04.00 ,'Podbudowa z kruszyw. W1rmagania ogólne'' pkt 5.6.

ó. KoNTRoLA JAKoŚCI RoBÓT

ó.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasaĘ kontroli jakości robót podano w ST D-04'04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw' Wymagania ogólne'' pkt 6.

ó.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed ptzystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania krusryw'
zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 ',Podbudowa z krusąyw. Wymagania ogólne''
pkt6.2.

ó.3. Badania w czasie robót

CzęstotliwoŚĆ oruz za|aes badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w
sT D.04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt ó.3.

ó.4. Wymagania doĘczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zalcres pomiarów podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne', pkt 6.4.

ó.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w
sT D.04'04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 ,'Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne'' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
pgdbudowy z lrrtlsrywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

- warstwa dolna gr. 15 cm - 7724,60
- warstwa górna gr. 10 cm - 7724,60



- warstwa górna gr. 15 cm -

s. oDBIÓRRoBoT

ogólne zasady odbioru robÓt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z lcruszyw.
Wymagania ogó!ne'' pkt 8.

9. PoDSTAWAPŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w ST D-04'04.0d
,,Podbudowa z|ausryw. W1,rnagania ogólne'' płt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonania I m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
ozrakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualnąnaprawę podłoża"
przygotowanie mieszanki zkuszywa, zgodnie z receptĄ
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rońożpnle mieszanki,
zagęszczenie r ozłofonej mie szanki,
ptzeptowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY zwIĄzAITE

Normy i przepisy nliązane podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z lauszyw.
Wymagania ogólne'' pkt l0.


