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ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓw wysoroŚclowYcn

1. wsTĘP
l.l.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru robót zitązanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej .punktów
wysokościolvych przy przebudowie drogi gminnej ul.Wodna i ul.Topolowa w Łubnicach
- długość odcinka I.518'00 m.

1,.2. Zahes stosÓwania ST

Specyfikacja tęchniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktow przy z|ecaniuircalrizacji robót wymienionych w punkcie l..1.

|.3.Zahes robót objęĘch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfrkacji dotyczą zasad prowadzenia robót
rwiryanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowe1 orazpołoierua obiektów inzynierskich.

1.3.1. odtworzenie trasy i punktów wysokościolYych

W zakres robót pomiarowych, zvńązartych z adtworzeniem trasy i punlctów
wysokościo}vych wchodzą
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy

i punktów wysokościowych,
b) uzupełnieńe osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wy znaczenie przekroj ów poprzec zny ch,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwĄ, ochrona ich przed zliszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. określenia podstawowe

1'.4.1,. PunĘ główne trasy - punkty załałnanta osi trasy, punkty kierunkowe otazpoczątkovty
i końcowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe sązgodne z obowią7ującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.,,Wymagania ogólne'' pkt 1.4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania doĘczące robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. ogóln€ wymagania dotyczące materiałów

ogólne wymagania doĘczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST D-M-00.00.00,,Wymagania ogólne,, pkt2.

2.2. Rodzaje materialów

Do utrwalenia punktów trasy na|ezy stosować paliki drewniane z gvtoździem, bolce
stalowe, farbę chlorokauczukową.

3. sPRzĘT
3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania doĘczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzętia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościo}vych nalezy stosować
sprzęt geodezyjno _ pomiarowy.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwararitowaó uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transportu

ogólne wymagania doĘczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiaĘ do odtworzenia trasy moina ptzewozić dowolnymi środkami
transpoltu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byó wykonane wg dokumentacji technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzia|ny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robót. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zanavńającego zostaną ztiszczone
ptzez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Punkty trasy i
inne punkty powinny być zastabilizowane w sposób trwaĘ.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej rea|izacjt robót
naleŻą do obowią.zków Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych

Dla kazdego z obiektów mostolvych naleĘ wyztlaczyć jego położenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
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wytyczenie punł1ów określających usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KoNTRoLA JAKoŚCI RoBoT

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych zwiryanych z odfuxlorzeniem trasy i punktów
wysokościolvych na|ery prowadzió zgodnie zprzyjętąw pracach geodezyjnych procedurą.

7. oBMIAR RoBÓT

7.1. ogó|ne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne"pkt7.

7 .2. łednostka obmiarowa

JednostĘobmiarowąjest km (kilomeĘ odtworzonej trasy w terenię - |.'518
obmiar rcbótzwiązanych zryznaczeniem obiektów jest częściąobmiaru robót mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ogólne zasady odbioru robót

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymaga;ria ogólne'' pkt 8.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. C ena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczeniapunktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
_ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
_ wznaczenie dodatkolvych punktów wysokościowych,
_ vtyznaczetie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wyĘczeniem dodatkowych

przekrojów,
_ zastabilizowanie punktów w sposób trwĄ, ocbrona ich przed złiszczetiem i oznakowanie

ułatwiaj ące odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

l . Instrukcj a tecbniczna 0- 1 . ogólne zasady wykonywani a ptac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i

Kartografi i, W arczawa 197 9.
3. Instrukcj a technicnta G- 1 . Geode złjna osnowa pozioma, GUGiK 197 8.
4. InstrukcjatecItniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczra G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK |979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacylne, GUGiK 1983.
7. Wficzne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.


