
D-06.02.01.

PRZEPUSTY POD ZJ A7,D AM.T

1. wsTĘP

l. l. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji techniczrej (sT) są wymagania
doĘczące wykonania i odbioru rcbót zwięanych z wykonywaniem przepustów pod
zjazdatni przy przebudowie drogi gminnej ul. Wodna i ul. Topolowa w Łubnicach
_ długość odcinka 1518 m.

l.f . T,akres stosowania ST

Specyfikacja technicana (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i konfaktowy
ptzy z|ecaniuirea|izacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doĘczą zasad prowadzenia robót
zwiryanych z wykonywaniem przepustów rurowych podĄazdarrli na drogi bocme.

1.4. określenia podstawowe

1.4.1. Przepust. obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjn ej, słu:Żący
do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur
betonowych lub żelbetowych.

1.43. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i
podfrzymuj ąca nasyp zjazdu.

1'.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowią'zującyrni, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podany'ni w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogó|ne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt l.5'



2. MATERHŁY

2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów

ogólne wymagarria dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanią podano
w ST D-M.00'00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałarrri stosowaĄmi prry wykonywaniu przepustów z typowych
prefabrykowanych rur betonowych' objętych niniejszą ST, są
* prefabrykaty rurowe,

kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,

mieszanka pod ławę fundamentową
drewno na deskowanie,
materiaĘ izolaryjne,
zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztak i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i ST' odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B.02356 [l].

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się
drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie
przekaczai mm.

Prefabrykaty nrrowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B.30.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanyrn' utwardzonym

i odwodnionym podłozu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów
powinny spehiać wymagania PN.B.0ó712 [5].

Kruszywa na|eĘ składować w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszcz-eniem oraznnieszaniem z innymi asorĘmentami lub jego frakcjami. Podłoże
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrrrkcji przepustów
powinien spehiać wynagania PN.B-19701 [7].

Należy stosować cement portlandzki zwyu,Jy (bez dodatków) k|asy 42,5 do betonu
klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cemerrt nale4, przechowywać zgodnie z BN-88/673l.08 [14].



2.ó. Woda

Woda powinna być ,,odmiany l'' zgodnie z wynaganiami PN.B.32250 |9l. Bez
badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitrą.

2.7. Mieszanka krusąrwa naturalnego

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN.
B-06712151.

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowanę przy wykonywaniu betonowych ścianek
czołowych przepustów powinno spehriać wymagania PN-D.96000 [12] i PN.D.95017 [1l]..

2.9. MateriaĘ lzolacyjne

Do wykonaniaao|acji przepustów i ścianek czołowych można stosować:
emulsję kationową wg BN-68l67s3-04 [|71lub aprobaty techniczrej,
roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN.B-24622 |87,
lepik asfaltowy na gorąco bez wypehiaczawgPN-C-g6l77 [l0]'
papę asfaltowąwg BN-79l675l.01 [l5] i BN-88i6751-03 u6] lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materiaĘ ao|acyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę
techniczną . za zgodąInżrynieru.

2.10. Zapr awa cementowa

Stosowana zaptawa cementowa powinna być marki nie nizszej n1żN{ 12 i spehriać
wymagania PN-B-1450 1 [6].

3. sPRzĘT

3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 ,,W1tnagania
ogólne'' pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów

Wykonawca prrystępujący do wykonania przepustów pod zjazdarni powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

koparek,
- betoniarek,
- dozowników wagowych do cementu,
- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręcme i mechaniczre, zagęszczarki pĘtowe.



4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania doĘczące transpońu

ogólne w1,magania dotyczące transportu podano w sT D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 4'

4.2. Transpoń materiałów

Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdatnl podano w ST
D-03.01 .01 ,,Przepusty pod koroną drogi''.

5. WYKONAIYTE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 ',Wymagania ogólne''
pkt 5.

5.2. RoboĘ przygotowawcze

Wykonawca zobowięany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
odwodnienia,
czasowego przełoŻenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym
będzie wykonywany przepust,
wytyczenia osi przepustu i laawędzi wykopu'
innych robót podanych w dokumentacji projektowej i ST'

5.3. Wykop

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu,
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop na|eĘ wykonywać w takim oktesie, aby po ich zakonczeniu mozra było
przystąpić do wykonywania przepustu.

5.4. Ława fundamentowa pod przepust

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgor{nie z dokumentacją projektową
i ST.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi lnaczej to ława fundamentowa mofę
być wykonana:

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczrie, zgodnie z wyrnaganiami ST D-
04.04.01 ,'Podbudowa z7łuszywanaturalnego stabilizowanego mechaniczrie'',
z gruntu stabilizowanego cementem R*: 5 MPa według nonny PN-S.96012 [13].

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów W}moszą
dlawymimówwplanie + 5 cm'
dla rzędnych wierzchu Ławy + 2 ęyy,.



5.5. Układanie prefabrykatów rurorvych

Układanie rur betonowych lub zelbetowych na|eĘ wykonać wg BN-74/9l9l.0l
[l8]' styki rur należy wypehić zaprawącenentową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg
pkt 2.9 zaakceptowanym przez InŻyll;ieru.

5.6. Ścianki czołowe

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu ,pa mokro'' na|eĘ
wykonać wg PN.B-06251 [3].

Betonowanie na|eĘ wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być
nie mniejsza niż B-30.

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu naJdąsię pod ziemią;
na|eĘ zagnxńow ać przez:

dwukrotrre smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni
wilgohych,
smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez InŻyniera.

5.7 . Zasy p|<a przepustów

Zasypkę (mieszanĘ piasek, grunt rodzimy) na|ezy układać jednocześnie z obu
Sl:ron przepustu, warstwami o jednakowej gruboŚci z jednoczesnym zagęszczariem.
Wilgotność zasypki w czasie zagęszczaniapowinna odpowiadać wilgotności optyma|nej wg
normalnej próby Proctora' metoĘ I wg PN-B.04481 |2] z tolerancją -20oń, +10o/o,

Wskazrik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z
dokumentacją projektową i SST.

5.8. Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów ta|eĘ wykonać zgodnie z dokumentacją
projektowąi ST. Umocnieniu podlega dno oraz skaryy.

W zależności od materiału uzytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być
zgodne z ST D.06.0l.01 ,,Umocnienie skarp' rowów i ściekó#'.

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBÓT

6.1. ogóIne zasady kontroli jakości robót

ogólne z,asady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 ,,W1rnagania
ogólne'' pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót

Kontrolę jakości robót na|eĘ wykonać zgodnie z oST D-03.01.0l ,,Frzepusty pod
koroną drogi'' pkt 6' oraz ST.



7. OBMIARROBOT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00'00 ,,Wynagania ogólne''
pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkąobmiarowąjest m (metr) wykonanego przepustu # 30 -237,50 m
# 40 - 170"00 m

s. oDBIÓRRoBÓT

ogóIne zasady odbioru robót podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 8.

Roboty uanaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST
i wymaganiami Inłniera' jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daĘ wyniki pozytywne.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.l. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płabroŚci podano w ST D-M.00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pk;t 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i pr zy gotow aw cze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiałów,

* wykonanie ław fundamentowych,
- wykonanie deskowania i rozebranie,

montilŻ konstrukcj i przepustu,
betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej,
wykonanie uolacji,
wykonanie zasypki i zagęszszenie,
umocnienie wlotów i wylotów'
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczrej.

10. PRZEPISY zwIĄzANE

Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja



wymiarowa elementów budowlanych z betonu
2. PN-B-0448I Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
3. PN.B.06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania technicane
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w

środowisku agresyvrnych wód gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-1450I Zaptawy budowlane zwykłe
7. PN.B.I9701 Cement. Cement powszechnego uĄrtku. Skład, wymagania

i ocena zgodności
8. PN-B-24622 RoŹwór asfaltowy do gruntowania
9, PN-B-32250 Materiaty budowlanę. Woda do betonów izapraw

10. PN-c-96177 Lepik asfaltowybez wypehriaczy stosowany na gorąco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacne iglaste
|2. PN-D.96000 Tarcica iglasta ogólnego ptzemaczenla
13. PN.S.96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z grlnĘl

stabilizowanego cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15' BN-79/675l.01 MateriaĘ do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa-.

nataŚmie aluminiowej
|6. BN.88/675 1-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji

przec iwwilgotro ściowych
18. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno.melioracyjne. PrzepuĘ z rur betonowych

i żelbetowych. Wymagania i badarria przy odbiorze


