OZNACZENIA:
Kociot wodny typu FIREMATIC 130 o mocy cieplnej 130 kW

Podajnik slimakowy paliwa z nagarniaczem piérowym typu FRA 3,0
Zbiornik akumulacyjny pionowy izolowany typu PSP 2000 o poj. 2000
Naczynie przeponowe co typu NG 250/6 o poj. 250 |
Pompa tadujgca zasobnik typu
Zawor mieszajgcy tréjdrogowy firmy HERZ
Pompa obiegowa co nr 1 typu ALPHA2/32-80
Pompa obiegowa co nr 2 typu ALPHA2/25-60
10. Pompa obiegowa co nr 3 typu ALPHA2/32-60
11. Pompa obiegowa ct typu ALPHA2/25-60
12. Mieszacz tréjdrogowy co nr 1 typu HRB3 @40 mm z sitownikiem
elektrycznym typu AMB162
_lil 13. Mieszacz tréjdrogowy co nr 2 typu HRB3 @25 mm z sitownikiem
elektrycznym typu AMB162
Mieszacz tréjdrogowy co nr 3 typu HRB3 @20 mm z sitownikiem
8 9 10 11 elektrycznym typu AMB162
[> 15. Podgrzewacz cw pionowy typu SB 300 o poj. 300 |
16. Pompa obiegowa cw typu UPS 32-55 180
17. Pompa cyrkulacyjna cw typu UPS 25-60 N 180
18. Naczynie przeponowe cw typu REFIX DE 18 o poj. 181

27 19. Filtr wstepny typu EPUROIT A-25-1, @25 mm
\[ % \[ EE \[ % 15 20. Zmigkczacz kompaktowy typu ES-37 o wydajnosci 0,8 m¥h
\ @ . Iil @35 doinst. cw 21. Zawor regulacyjny bezp. dziatania typu SYR 2128 dn = 20 mm
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\ | O 22. Zawoér redukeyjny typu SYR 315, dn = 25 mm

o O 0 O O On 16 H | _lil > 0_? ? 1 .@222 _st:t'_cytk'_ 23. Wodomierz skrzydetkowy typu JS-02 1,5-G1 dn =20 mm
: 24. Wodomierz skrzydetkowy typu JS-02 1,5-G1 dn = 20 mm
| 276 i 289 — - ¢ 235 | 3 17 25. Zawor zabezpieczenia termicznego (w komplecie z kotlem)

R 20 26. Zawér bezpieczeristwa typu SYR 1915 25x32 mm, po = 0,3 MPa
o576 Ii @89 .2 Iil . . 235 | 27. Zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 20x25 mm, po = 0,6 MPa

'466 N ¢-. e O @ @35 Zinstwodoc. 28, Chiodnica bezpiecznstwa (w komplecie z kottem)
29. Regulator pogodowy typu ECL COMFORT 300/C60
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30. Regulator pogodowy typu ECL COMFORT 300/C35
\24 31. Termostat zanurzeniowy z tulejg
@22 1 32. Czujnik poziomu wody w instalacji typu SYR 933.1

33. Czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT
z inst. wodoc
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34. Czujnik temperatury wody po zmieszaniu ESMU 100
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Budynek Szkoty Podstawowej i Przedszkola

Obiekt w Wojcinie, gm. Lubnice
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