PRZEDMIAR ROBOT

do projektu przebudowy kottowni

w budynku Szkoty Podstawowe;j i Przedszkola w Wodjcinie,

ul. Wielunska 9, gm. tubnice

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. | Ilo$¢
1 2 3 4
I. Roboty demontazowe

1. Kociot wodny stalowy typu KWM-S p mocy cieplnej 125 kW z wyniesieniem

z piwnicy na zewnatrz kpl. 2
2. Rozdzielacze stalowe @150 mm, | =1,5m szt. 2
3. Pompa obiegowa CO o wydajnosci 10 m*/h szt. 1
4. Rury stalowe czarne i ocynkowane @15 — 25 mm mb 34
5. | jw.lecz @32 -50 mm mb 48
6. | j.w.lecz @65—100 mm mb 27
7. | Zawory odcinajgce mufowe @15 —50 mm szt. 23
8. | j.w. lecz kotnierzowe @65 — 100 mm szt. 12
9. Czopuch stalowy o wym. 500x500 mm, | =3,0 m szt. 1
10. | Naczynie wzbiorcze otwarte @500 mm, h = 80 cm szt. 1

Il. Roboty montazowe

1. Kociot wodny stalowy opalany pelletem typu FIREMATIC T-CONTROL o mocy

cieplnej 130 kW kpl. 1
2. | Zestaw do podnoszenia temperatury powrotu do kotta FIREMATIC 130 z pompa

obiegowg i zaworem tréjdrogowym kpl. 1
3. | Zabezpieczenie termiczne kotta z wezownicg bezpieczenstwa i zaworem

termicznym kpl. 1
4. | Zestaw nagarniacza pionowego D = 4,0 m z podajnikiem wznosnym do kotta

L=50m kpl. 1
5. Kotnierz potgczeniowy kotta z podajnikiem szt. 1
6. Kréciec do pneumatycznego zatadunku paliwaL=2,0 m szt. 2
7. Mata odbojowa do pneumatycznego zatadunku paliwa szt. 1
8. | Zbiornik buforowy typu PSP 2000 z izolacjg cieptochronng kpl. 1
9. | System powiadamiania GSM oraz wizualizacja pracy kotfa kpl. 1
10. | Montaz kotta oraz podajnika kpl. 1
11. | Uruchomienie kottowni wraz z regulacjg oraz szkoleniem z obstugi kpl. 1
12. | Regulator sterujacy kottem FIREMATIC 130 szt. 1
13. | Regulator sterujgcy zasobnikiem buforowym typu PSP 2000 szt. 1
14. | Regulatory sterujgce obiegami grzewczymi z mieszaczami tréjdrogowyminr 1, 2

i 3. szt. 3
15. | Regulator podgrzewacza wezownicowego CWU o poj. 500 | szt. 1
16. | Naczynie przeponowe CO typu REFLEX 250/6 o poj. 250 | szt. 1
17. | Pompa obiegowa CO nr 1 typu ALPHA 2/32-80 szt. 1
18. | j.w. lecz nr 2 ALPHA2/25-60 szt. 1
19. | j.w. lecz nr 3 ALPHA2/25-60 szt. 1
20. | Mieszacz tréjdrogowy CO nr 1 typu HRB3 @340 mm z sitownikiem elektrycznym

typu AMB 162 szt. 1
21. | j.w. lecz nr 2 typu HBR3 332 mm szt. 1
22. | j.w. lecz nr 3 typu HBR3 325 mm szt. 1
23. | Podgrzewacz CW pionowy o poj. 500l z grzatka elektryczng o mocy 6 kW szt. 1
24. | Pompa obiegowa CW typu ALPHA2/25-60 szt. 1
25. | Pompa cyrkulacyjna CW typu ALPHA2/25-60N szt. 1
26. | Pompa obiegowa CT typu ALPHA2/25-60 szt. 1
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Naczynie przeponowe CW typu REFIX DD 25/10 o poj. 25I.

Filtr wstepny typu EPURPIT A-25-1 @#25 mm

Zmiekczacz jonowymienny kompaktowy typu ES-37 o wydajnosci 0,8 m*/h
Zawor automatycznego napetniania i uzupetniania ztadu

typu SYR 2128, 320 mm

Reduktor ci$nienia wody typu SYR 315, @25 mm

Wodomierz skrzydetkowy na wode zimna typu JS-02 @325 mm

j-w. lecz @15 mm

Zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 d;xd, = 32x40 mm, p, = 0,3 MPa
Zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 d;xd, = 20x25 mm, p, = 0,6 MPa
Whktadka kominowa ze stali zaroodpornej 250 mm, H= 12,0 m
Czopuch dwuscienny ze stali zaroodpornej 200 mm, | = 3,5 m
Czerpnia Scienna typu A o wym. 300x250 mm

Konat stalowy ocynkowany o wym. 300x250 mm, 1=3,0 m

Kratka wentylacyjna wywiewna o wym. 300x200 mm

Czerpnia Scienna typu A o wym. 200x200 mm

Kratka kontaktowa (drzwiczki) stalowa o wym. 400x600 mm

Rury stalowe cienkoscienne jednostronnie ocynkowane tgczone zaciskowo
@18 mm (CO)

j-w. lecz 22 mm

j-w. lecz 28 mm

j-w. lecz 35 mm

j-w. lecz 42 mm

j-w. lecz @54 mm

j-w. lecz @76 mm

j-w. lecz @89 mm

Zawory kulowe mufowe @15 mm

j-w. lecz 20 mm

j-w. lecz 25 mm

j-w. lecz 32 mm

j-w. lecz 40 mm

j-w. lecz 50 mm

j-w. lecz 65 mm

Zawory zwrotne mufowe @15 mm

j-w. lecz 20 mm

j-w. lecz @25 mm

j-w. lecz 32 mm

j-w. lecz @40 mm

j-w. lecz @50 mm

Rury stalowe cienkoscienne obustronnie ocynkowane tgczone zaciskowo
@18 mm (CWU).

j-w. lecz @22 mm

j-w. lecz @28 mm

j-w. lecz 35 mm

Izolacja cieptochronna typu STEINONORM 300 o grubosci 20 mm dla rur
@18 mm

j-w. lecz 22 mm

j-w. lecz 28 mm

j-w. lecz 35 mm

j-w. lecz 42 mm

j-w. lecz 54 mm

j-w. lecz @76 mm

j-w. lecz 89 mm

Odpowietrzniki automatyczne mosiezne @15 mm

Filtry siatkowe mufowe typu FS-1 @20 mm

j-w. lecz @25 mm

j-w. lecz 32 mm
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80. | j.w. lecz @40 mm szt. 1
81. | j.w. lecz 50 mm szt. 1
82. | Manometry tarczowe do 0,4 MPa z kurkiem mosieznym @15 mm kpl. 16
83. | j.w.leczdo 1,0 MPa kpl. 7
84. | Termometry tarczowe do 120°C szt. 16
85. | Czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT szt. 1
86. | Czujniki temperatury czynnika grzejnego typu ESMU szt. 4
87. | Czujniki temperatury CWU typu ESMU szt. 2
88. | Masa plastyczna ognioodporna firmy HILTI typu CP671 EI120 kg 1
89. | Zawdr czerpalny ze ztaczkg do weza @15 mm szt. 1
90. | Zlew prostokatny emaliowany z syfonem kpl. 1
91. | Wpust $ciekowy 3100 mm szt. 4
92. | Pompa zanurzalna typu KP 150 szt. 1
93. | Rury kanalizacyjne kielichowe PVC #3110 mm mb 18,0
94. | j.w. lecz 50 mm mb 3,0
95. | Rury polietylenowe PE @32 mm mb 5
96. | Gasnice proszkowe 6 kg szt. 2
lll. Robory budowlane
lll/1. Pomieszczenia kottowni, magazynu pelletu,
wezta pompowo-wymiennikowego, magazynu i warsztatu podrecznego

1. Oczyszczenie Scian, sufitdow i posadzek m? 383,8
2. Naprawa i uzupetnienie tynkéw m? 306,0
3. Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie murowanej grub. 25 cm 1,0x2,0 m m’ 2,0
4, Wykucie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej grub. 38 cm w Swietle istn.

okna 1,0x2,0 m m’ 2,0
5. Wykucie otworu wtazowego w scianie wewn. grub. 12 cm 0,8x1,2 m m’ 1,0
6. Zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej grub. 38 cm 1,0x2,0 m m’ 2,0
7. Zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie wewn. grub 25 cm 1,0x2,0 m m’ 2,0
8. | Wymurowanie Scianki dziatowej grub. 25 cm z cegty szczelinowej

z otynkowaniem 4,0x3,0 m? 12,0

tynk 2x 4,0x3,0 m? 24,0
9. Osadzenie drzwi wtazowych stalowych szczelnych o wym. 70x120 cm kpl. 1
10. | Osadzenie drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych o wym. 100x200 cm kpl. 1
11. | Osadzenie drzwi p.poz. ognioodpornych EI30 o wym. 90x200 cm kpl. 1
12. | Wykonanie otwordéw pod kanaty wentylacyjne w scianie zewn. grub. 38 cm o

wym. 200x200 mm szt. 4
13. | j.w. lecz w $cianie wewn. grub. 12 cm szt. 8
14. | j.w. lecz w $cianie wewn. grub. 12 cm o wym. 40x60 cm szt. 2
15. | Wylanie na posadzkach warstwy wyréwnawczej betonu B20 o grubosci 10 cm m’ 77,8
16. | Biatkowanie scian i sufitéw m? 306
17. | Utozenie ptytek gresowych na klej atlas plus m? 77,8
18. | Utozenie podtogi pochytej z ptyt typu OSB o wym. 2500x1250x22 mm

w magazynie pelletu o wym 4,50x4,30 m? 19,4
19. | Utozenie konstrukcji wsporczej pod w/w podtoge z bali drewnianych oprzekroju

8x14 cm i dtugosci 4,5 m szt. 8
20. | Obtozenie Scian wewnetrznych magazynu paliwa ptytami typu OSB o wym.

2500x1250x22 mm do wysokosci 1,5 m (2x4,0+2x4,3)x1,5 m? 24,9
21. | Wywiezienie gruzu ceglanego na odlegtos¢ do 1 km m’ 2,2
22. | Montaz schodéw stalowych (drabina) z podestem do magazynu pelletu ze stali

ksztattowej i blachy ryflowanej kg 180
23. | Nadproze w otworze drzwiowym o grub. Sciany 30 cm

3x 1100,1=1,6 m kpl. 1
24. | j.w. lecz w Scianie o grubosci 12 cm

2x1100,1=1,3m kpl. 1
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111/2. Zewnetrzne zejscie do kottowni

Wykop w gruncie kat. Ill z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odlegtos$¢ do 1 km
wykop 6,0x2,5x3,0

nadmiar ziemi 2,5x1,2x3,0

Rozbidrka elementéw betonowych

Wykonanie podtoza z chudego betonu na podsypce piaskowej grub. 20 cm
1,5x1,2x0,2

Woylanie $ciany oporowej zelbetowej
(1,2+0,3+4,0+0,3+1,2)x((1,0+3,0)/2)x0,30

Wykonanie schodéw na gruncie z betonu zwirowego zbrojonego
1,2x3,0x0,3

Woylanie podtoza z betonu zwirowego B20 grub. 20 cm

2,5x1,2x0,2

Wykonanie barierki ochronnej o wys. 1,1 m z zamknieciem z rur 325 mm
Wykonanie zadaszenia zejscia do kottowni ze stali ksztattowej z pokryciem
blacha trapezowa powlekang

- konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej

- pokrycie z blachy trapezowej o pow. 9,0 m?

Wywiezienie gruzu ceglanego na odlegtos¢ do 1 km

45,0
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1,2
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1,2




