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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kottowni
w budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w Wdjcinie, gm. tubnice

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania s3:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Inwentaryzacja istn. kottowni w zakresie niezbednym do opracowania projektu.

3. Projekt przebudowy wewn. Instalacji co w budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola
w Wajcinie

4. Norma PN-87/B-02411 - Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa state.
Wymagania.”

5. Norma PN-B-02414 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwa Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania"

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru —tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

— COBRTI Instal, W-wa 1989 r.

7. .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2004
r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.; Dz. U. Nr 56,
poz. 461,z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597,z 2010 r.).

8. Wytyczne, normatywy, katalogi.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt Szkoty zrealizowany zostat w latach sze$édziesigtych i stanowit budynek dydaktyczny,
tacznik i sale gimnastyczng.

W latach dziewiecldziesigtych zostata zrealizowana dobudowa Przedszkola do sciany
szczytowej Szkoty.

Budynek Szkoty dwukondygnacyjny czeSciowo podpiwniczony w obrebie kottowni.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej i pustakéw obustronnie otynkowane.
Stropy prefabrykowane zelbetowe gestozebrowe typu DZ-3 i DZ-4.

Stropodach zelbetowy typu DZ-4 niewentylowany z pokryciem papg na lepiku.

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.

Budynek Przedszkola dwukondygnacyjny podpiwniczony ze stropodachem wentylowanym
— obiekt docieplony.

W czesci niepodpiwniczonej budynku dydaktycznego Szkoty i sali gimnastycznej kanaty co
podpodtogowe nieprzetazowe.

Zespot Szkolno-Przedszkolny wyposazony w instalacje:
- wod-kan

- co

- elektryczna

- wentylacji grawitacyjnej



Zasilanie obiektow w wode z wiejskie]j sieci wodociggowe;j.

Odprowadzenie sciekdw z budynku do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Zaopatrzenie obiektu w ciepto z wiasnej kottowni weglowej o mocy cieplnej 2x125 kW
zlokalizowanej na poziomie piwnic.

Program uzytkowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego:
Piwnica:

— kottownia

— sktad opatu

— sktad zuzla

— pom. magazynowe

szatnia

zaplecze kuchni

pralnia

Parter:
— sale lekcyjne nr 8-10

gab. dyrektora

pokdj nauczycielski nr 1

pokdj nauczycielski nr 2

sale zajeénrli2
— pokoje biurowe

sanitariaty dla dziewczat i chtopcow

umywalnie dla dziewczat i chtopcéw
— WCdla nauczycieli

rekreacja

korytarze

Swietlica (sala gimnastyczna) z zapleczem
— kuchnienrli2
szatnia

sala korekcyjna
— klatka schodowa

Pietro:
— sale lekcyjnenr1-7

— pokdj nauczycielski
— gab. fizyki i chemii
— sala komputerowa
— rekreacja

— korytarze

— klatka schodowa

Zgodnie z Audytem Energetycznym dot. termomodernizacji budynku Szkoty
przewidziano:
— docieplenie scian zewnetrznych styropianem grubosci 15 cm



— docieplenie stropodachdéw niewentylowanych styropapa grubosci 20 cm.

— wymiane okien na okna 0 Uy = 1,1W/m2°K

— przebudowe wewn. instalacji co

— przebudowe kottowni weglowej na opalang biomasag

— wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

IV. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ

Obiekty Szkoty i Przedszkola wyposazone sg w instalacje co systemu otwartego
z rozdziatem dolnym i obiegiem wymuszonym czynnika grzejnego.

Instalacja z rur stalowych czarnych ze szwem.

Poziomy rozdzielcze prowadzone w piwnicy wzdtuz scian zewnetrznych oraz w kanatach
nieprzetazowych w czesci niepodpiwniczonej Szkoty i sali gimnastycznej z zapleczem.
Poziomy izolowane otuling cieptochronng z wetny mineralne;.

W budynku Szkoty zainstalowane sg grzejniki aluminiowe cztonowe we wnekach
podokiennych.

Wyjatek stanowia grzejniki stalowe ptytowe w sali gimnastycznej (Swietlicy) oraz dwa
grzejniki z rur stalowych ozebrowanych typu Favier i jeden z rur stalowych gtadkich.
Grzejniki aluminiowe zostaty zamontowane kilka lat temu z powodu skorodowanych
i przeciekajgcych grzejnikéw stalowych cztonowych, pozostawiajagc nie wymieniong
instalacje rurowa.

W budynku Przedszkola zainstalowane sg grzejniki stalowe ptytowe, eksploatowane sg od
dwudziestu lat, ktorych stan techniczny jest niezadowalajacy.

V. INWENTARYZACJA KOTLtOWNI

Istniejgca kottownia wbudowana na poziomie piwnic.
Stanowi zespot pomieszczen a w szczegdlnosci:

— hala kotta,
— wezet cieplny pompowy,

sktad opatu (miat weglowy),
— sktad zuzla (zuzlownia).
Wejscie do kottowni zewnetzne i wewnetrzne.
Wejscie zewnetrzne stanowig schody zejsciowe z zadaszeniem od strony frontowej budynku.
Wejscie wewnetrzne z klatki schodowej w piwnicy.
Oswietlenie naturalne oknem o powierzchni ponizej normatywne;.
W hali kottowni zainstalowane sg dwa kotty wodne stalowe firmy KOTLARZ o mocy cieplnej
2x125 kW.
Odprowadzenie spalin w kottéw czopuchem stalowym do komina wewnetrznego murowanego
o przekroju 38x38 cm i wysokosci 12 m.
Wentylacja pomieszczenia kottowni naturalna nawiewno-wywiewna.
Nawiew powietrza czerpnig i kanatem stalowym sprowadzonym nad posadzke.
Wywiew powietrza spod sufitu kanatem grawitacyjnym murowanym o przekroju 38x20 cm.
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Ponadto pomieszczenie kottowni wyposazono w studzienke schtadzajgcg i zawodr czerpalny
z instalacji wodociggowe;j.
Zabezpieczenie kotta przed wzrostem ci$nienia ponad dopuszczalne za pomocg naczynia
wzbiorczego otwartego zainstalowanego pod stropem pietra przy kominie.
W pomieszczeniu wezta pompowego zainstalowane sa:

— dwa rozdzielacze zasilajacy i powrotny #150 mm.

— pompa obiegowa co

— odgatezienia rurowe z zaworami odcinajgcymi i rwnowazgcymi.

VI. KONCEPCJA PRZEBUDOWY KOTLOWNI

Zgodnie z zatozeniami Inwestora oraz Audytem Energetycznym przyjeto w ramach
termomodernizacji Zespotu Szkolno-Przedszkolnego koncepcje przebudowy kottowni
polegajgcej na:
— wymianie dwdch kottow opalanych miatem weglowym na kociot opalany biomasag
(pelletem)
— zastosowanie kotta pracujgcego w uktadzie zamknietym
— zastosowanie automatycznego podajnika paliwa z magazynu do kotfa
— zastosowanie zasobnika ciepta podnoszgcego sprawnos$¢ uktadu grzewczego
— zastosowanie trzech ztadéw grzewczych odpowiednio dla Szkoty Podstawowej,
Przedszkola i sali gimnastycznej z zapleczem
— zastosowanie naczynia wzbiorczego przeponowego zamiast naczynia otwartego
Poza przebudowg technologii kottowni projektowana jest réwniez adaptacja istniejgcych
pomieszczen m.in. magazynu paliwa, weztfa cieplnego oraz wejscia zewnetrznego do kottowni.
Kottownia opalana pelletem wytwarzaé¢ bedzie ciepto na cele ogrzewania pomieszczen,
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz przygotowania cwu.

VII. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
- przebudowa technologii kottowni,
- adaptacja pomieszczen kottowni.

VIIl. ROZWIAZANIE TECHNICZNE PRZEBUDOWY TECHNOLOGI!I
KOTLOWNI

1. Charakterystyka technologii kottowni

W przyjetym rozwigzaniu projektowym zastosowano sze$¢ obiegdw grzewczych:

obieg nr 1 — kociot — zasobnik ciepta (bufor)

obieg nr 2 — bufor — zespét pompowo-mieszajgcy — wewnetrzna instalacja co w budynku
Szkoty,

obieg nr 3 — bufor — zespdt pompowo-mieszajgcy — wewnetrzna instalacja co w budynku
Przedszkola,

obieg nr 4 — bufor — zespdét pompowo-mieszajacy — wewnetrzna instalacja co w sali
gimnastycznej (Swietlicy) z zapleczem,
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obieg nr 5 — bufor — zespdt pompowy — centrale wentylacyjne,

obieg nr 6 — bufor — podgrzewacz cw.
Projektowany system grzewczy w ukfadzie zamknietym z naczyniem wzbiorczym
przeponowym i zabezpieczeniem zaworem bezpieczerstwa na kotle.

2. Schemat technologiczny kottowni

Schemat technologiczny kottowni stanowig:

- kociot wodny stalowy typu FIREMATIC 130 o mocy cieplnej 130 kW,

- zbiornik akumulacyjny ciepta typu PSP 2000 o poj. 2000 |,

- pompa kottowa tadujgca zbiornik akumulacyjny (w dostawie kotta)

- zawor mieszajgcy typu HRB3 @40 mm z sitownikiem elektrycznym (w dostawie kotta),

- naczynie przeponowe typu NG 250/6 o poj. 250 |,

- pompa obiegowa co nr 1 typu ALPHA 2/32-80

- pompa obiegowa co nr 2 typu ALPHA2/25-60

- pompa obiegowa co nr 3 typu ALPHA2/25-60

- pompa obiegowa ct typu ALPHA2/25-60

- mieszacz tréjdrogowy co nr 1 typu HRB3 @40 mm z sitownikiem elektrycznym
typu AMB162,

- mieszacz tréjdrogowy co nr 2 typu HRB3 @32 mm z sitownikiem elektrycznym
typu AMB162,

- mieszacz tréjdrogowy co nr 3 typu HRB3 (25 mm z sitownikiem elektrycznym
typu AMB162,

- podgrzewacz cw o poj. 500 | z grzatka elektryczng o mocy 6 kW,

- pompa obiegowa cw typu ALPHA2/25-60,

- pompa cyrkulacyjna cw typu ALPHA2/25-60N,

- naczynie przeponowe cw typu REFIX DD 25/10 o poj. 25 |,

- zmiekczacz wody jonowymienny kompaktowy typu ES-37 o wydajnosci 0,8 m*/h,

- filtr wstepny typu EPUROIT A-25-1 325 mm,

- rurociagi, armatura odcinajgca i zabezpieczajaca,

- osprzet kontrolno pomiarowy.

3. Uktad wytwarzania i akumulacji ciepta z zabezpieczeniem i regulacja

Zaprojektowano w/w uktad systemu HERZ ztozony z elementdow:
- kociot wodny stalowy typu FIREMATIC 130,
- zasobnik akumulacyjny ciepta typu PS 2000,
- zespot pompowo-mieszajacy,
- podajnik slimakowy paliwa z nagarniaczem piérowym typu FRA 4,0,
- zespot automatycznego odpopielania,
- chtodnica bezpieczenstwa,
- zabezpieczenie ppoz. podawania paliwa,
- czujnik przepetnienia zasypu podajnika,
- zawor zabezpieczenia termicznego kotta,
- czujnik poziomu wody w ztadzie,
- szafa sterujgca kotta.

Uwaga: W/w uktad spetnia warunki pracy kottowni w systemie zamknietym zgodnie
znormga PN-EN 303-5.
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4. Uktad wytwarzania ciepta

4.1. Kociot wodny typu FIREMATIC 130

Przedmiotowy kociot przeznaczony do wytwarzania ciepta poprzez spalanie biomasy t;j.
pelletu.

Dane techniczne kotta automatycznego 130 kW:
- moc znamionowa 130 kW,
- zakres mocy od 42,7 do 143 kW,
- wspotczynnik sprawnosci dla mocy minimalnej — nie mniej niz 93%,
- temperatura spalin 140 oc,
- pojemnos$¢ wodna min 254 |,
- klasa kotta: 5,
- dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar,
- maksymalna temperatura zasilania 95°C,
- krééce zasilania i powrotu DN 50.

Ponadto kociot spetnia nastepujgce wymogi:

- stata wydajnosc¢ dzieki zaawansowanej technice spalania wykorzystujgcej chtodzony
powietrzem ruszt uchylny wykonany ze stali odpornej na paliwa o duzej zawartosci
wilgoci,

- wysoka sprawnos¢ oddawania ciepta dzieki zastosowaniu ptaskiej powierzchni
pionowych wymiennikdw ciepfta,

- mozliwos¢ regulacji powietrza pierwotnego i wtérnego oraz uktadu dozowania paliwa
za pomocg mechanizmdw nastawnych,

- zintegrowane sterowanie procesem spalania z wykorzystaniem czujnika spalin
za pomocg sondy Lambda,

- korpus kotta wykonany ze stali o grubosci 4+5 mm, gwarancja min. 5 lat,

- wbudowana wewnatrz chtodnica bezpieczenstwa umozliwiajgca prace w uktadzie
hydraulicznym zamknietym,

- zintegrowany automatyczny system odpopielania,

- mozliwos¢ wizualizacji on-line stanu pracy kottowni,

- infolinia serwisowa,

- ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy,

- mozliwos¢ zdalnego monitoringu pracy instalacji za pomocg modutu GSM, jak
i mozliwos¢ zdalnego systemu powiadomienia o usterkach za pomocg modutu GSM,

- automatyczny zapton przy pomocy wentylatora gorgcego powietrza,

- automatyczny system czyszczenia powierzchni wymiennikéw ciepta,

- regulator pogodowy sterujacy pracg kotfa,

- mozliwos¢ wspotpracy z wygarniaczami pidrowymi i zgrzebtowymi, a takze
z pneumatycznym systemem podawania paliwa,

- zintegrowane zarzgdzanie systemem akumulacji ciepta.

4.2, Opis dziatania kotta w systemie urzadzen wspoétpracujacych

Kociot FIREMATIC 130 uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator
sterujacy pracg kotfa.

Po napetnieniu komory spalania paliwem czujnik poziomu paliwa uruchamia rozpalanie
paliwa.

Do rozpalania wsadu paliwa wykorzystana jest zapalarka wdmuchujgca powietrze
o wysokiej temperaturze do komory spalania.

Powietrze to jest podgrzane elektrycznie do temperatury blisko dwukrotnie wyzszej niz
temperatura zaptonu drewna.
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Nastawy czasOw napetniania komory spalania paliwem i rozpalania paliwa dokonuje
serwis fabryczny podczas pierwszego uruchomienia kotfa.
Praca kotfa polega na dazeniu do osiggniecia okreslonej temperatury wtasnej lub zbiornika
akumulacyjnego.
Temperatura wymagana do osiggniecia w zbiorniku akumulacyjnym nastawiana jest na
dwdch czujnikach zamontowanych w zbiorniku akumulacyjnym.
Po osiggnieciu wymaganej temperatury kociot przechodzi w faze wygaszania, czyli
dopalania paliwa znajdujgcego sie na palenisku, bez dostarczania kolejnych porcji paliwa
do spalania.
Sam proces spalania w kotle jest $cisle kontrolowany i sterowany przez sonde Lambda
poprzez automatyczng regulacje proporcji powietrza pierwotnego i wtérnego
oraz sterowanie pracg wentylatora gtéwnego.
Pracg catej technologii steruje regulator kotta (uruchamianiem i wygaszaniem)
oraz urzadzen wspotpracujacych tj. podajnikami paliwa, pompa mieszajaca kotta, napedem
zaworu mieszajgcego podnoszenia temperatury wody powrotnej, oraz uktadem
automatycznego odpopielania.

Sterownik kotta pozwala na realizowanie kilku trybéw pracy:
- tryb reczny (bez regulacji),
- tryb automatyczny (serwisowy),
- normalna praca kotta przy petnej regulacji spalania sondg lambda.

Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa szereg zabezpieczen w skfad, ktérego wchodzg
nastepujace elementy:

- czujnik poziomu wody w instalacji,

- czujnik przepetniania podajnika paliwa,

- czujnik przecigzenia silnika podajnika komorowego,

- czujnik STB,

- czujnik krancowy przy drzwiach magazynu paliwa,

- wytgcznik awaryjny,

- uszkodzenie sondy Lambda.

5. Uktad akumulacji ciepta

Zaprojektowano ukfad akumulacji ciepta ztozony z:
- zasobnika ciepfa typu PS 2000 o pojemnosci 2000 |,
- pompy tadujgcej zasobnik,
- zaworu tréjdrogowego mieszajacego z sitownikiem elektrycznym.

Zasobnik cylindryczny pionowy wykonany z blachy stalowej grubosci 3+4 mm St 37-2
wg DIN 4753.

Spojenia ptaszcza zbiornika wykonane technologig spawania w ostonie gazowej.
Standardowo zbiornik wyposazony jw 10 kréécédw przytagczeniowych o srednicy DN 50 mm
przeznaczonych do podtgczenia instalacji kottowej i grzewczej oraz 5 kréécéw DN 15 mm
do montazu urzgdzen pomiarowych, osprzetu regulatoréw i termometru.

Maksymalne ci$nienie robocze 3 bar, maksymalna temperatura pracy 95°C.

Zbiornik akumulacyjny zabezpieczony antykorozyjnie poprzez oksydowanie.

Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 100 mm z ptaszczem z tworzywa PCV.

Izolacja i zbiornik dostarczane osobno, montaz ptaszcza izolacyjnego na budowie, przed
przystgpieniem do podtaczania przewodow instalacji.
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Zastosowanie zbiornika akumulacyjnego dla kottéw opalanych drewnem daje wymierne
korzysci:

- ogranicza moc cieplng kotta,

- wyrownuje prace kotta przy nierdwnomiernym odbiorze ciepta,

- ogranicza emisje zanieczyszczen do atmosfery,

- podnosi 0gdlng sprawnosc instalacji grzewczej,

- wydtuza okres miedzy kolejnymi zatadunkami paliwa.

6. Chtodnica bezpieczenstwa

Kociof standardowo wyposazony w chtodnice bezpieczeristwa.

Chtodnica bezpieczenstwa jest wymiennikiem wbudowanym w korpus kotta
zabezpieczajgcym kociot przed przegrzaniem.

Chtodnica zasilana jest z instalacji wody biezacej, a przeptyw wody zimnej przez chtodnice
otwierany jest przez zawoér termostatyczny z czujnikiem temperatury wody w kotle.

Woda odptywajgca z chtodnicy bezpieczenstwa odprowadzana bedzie do studzienki
schtadzajace;.

Uwaga: Wyposazenie kotta w chiodnice bezpieczenstwa i jej podtgczenie jest
podstawowym warunkiem dopuszczenia montazu kotta w instalacji grzewczej
wodnego systemu zamknietego zgodnie z PN-EN 303-5.

7. Uktad podnoszenia temperatury wody powrotnej

Zaprojektowano uktad podnoszenia temperatury wody powrotnej ztozony z pompy obiegu
kottowego (fadujgca zasobnik) i zaworu tréjdrogowego mieszajgcego z sitownikiem
elektrycznym.

Zadaniem tego uktadu jest zapewnienie temperatury czynnika grzejnego powracajacego do
kotta minimum 60°C, w celu zapobiezenia kondensacji pary wodnej na wymienniku kotta
poprzez niedopuszczenie do obnizenia temperatury spalin do punktu rosy 57°C.
Wymiernym efektem pracy uktadu podnoszenia temperatury wody powrotnej jest wzrost
sprawnosci i trwatosci kotta poprzez wyeliminowanie zjawisk takich jak powstawanie smoty
w kotle oraz korozji niskotemperaturowe;j.

Uktad sterowany regulatorem kotta.

8. Uktad podawania paliwa do kotta

Zaprojektowano dla kotta typu FIREMATIC 130 automatyczny ukfad podawania paliwa
ztozony z elementdw:

- podajnika z nagarniaczem piérowym typu FRA 4,0,

- magazynu paliwa z drewniang podtogg pochyta.

Zawor komorowy odcina komore spalania kotta od uktadu transportu i magazynowania
paliwa.

We wspdtpracy z zaworem termostatycznym uruchamiajgcym strumien wody gasniczej pod
wptywem podwyzszonej temperatury, stanowi to pewne i sprawdzone zabezpieczenie
przed mozliwoscig cofniecia sie ptomienia z rusztu do transportera.

Nagarniacz pidrowy zainstalowany w magazynie paliwa na tzw. sko$nej podfodze.

Paliwo poprzez obracajgce sie pidra nagarniacza trafia do podajnika slimakowego kotfa
i dalej bezposrednio juz do komory spalania w sposdb zautomatyzowany.

Napetnianie magazynu paliwem bezposrednio z samochodu pneumatycznie za pomoca
dwdch rur wlotowych pod stropem magazynu.

Sterowanie uktadu podawania paliwa regulatorem kotta.
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9. Uktad usuwania popiotu z kotta

Usuwanie popiotu z komory popielnikowe] kotta okresowo w ilosci 2% spalonego opatu
automatycznym wygarniaczem do pojemnikéw.

Wynoszenie pojemnikdw z popiotem na zewnatrz kottowni do przenosnego kontenera
stalowego ustawionego w poblizu kottowni.

10. Uktad odprowadzania spalin

Zaprojektowano dla kotta FIREMATIC 130 ukfad odprowadzania spalin ztozony
z elementéw:
- czopucha dwusciennego ze stali zaroodpornej typu MKDZ o $rednicy wewnetrznej
dc; =200 mm i dtugosci l; = 3,5 m,
- wktadki kominowej dwusciennej ze stali zaroodpornej typu MKSZ o s$rednicy
wewnetrznej di = 250 mm i wysokosci Hy = 12,0 m,
- wentylatora wyciggowego spalin (fabryczny)

11. Uktad automatyki i sterowania kottowni

Zaprojektowano uktad automatyki i sterowania kottowni systemu HERZ zarzadzany
regulatorem sterujgcym typu BioControl 3000.
Praca kottowni zarzadza centralny modut sterowania.

Regulator sterujgcy kottem zapewnia realizacje nastepujacych funkgcji:

- zasilanie i zarzadzenie pracg uktadu podawania paliwa,

- zarzadzanie pracg akumulacji ciepfta,

- regulacja wytwarzanej mocy kotfa,

- zarzadzanie automatycznym uruchomieniem, automatycznym  zaptonem,
wytwarzaniem ciepfa i wygaszaniem, systemem odpopielania, systemem czyszczenia
wymiennika,

- zarzadzanie pracg uktadu podnoszenia temperatury powrotu,

- sterowanie funkcjami ochronnymi (przewietrzanie kotta, diagnostyczne uruchomienie
mechanizmdéw i napeddéw, ochrona przed zamarznieciem).

Ponadto sterownik BioControl 3000 umozliwia sterowanie do pieciu obiegdw grzewczych
w funkcji krzywej grzewczej wraz z termostatem pokojowym.

Na wyswietlaczu pokazywane s aktualne parametry pracy kotta, informuje
o ewentualnych zaistniatych usterkach, oraz widoczne sg nastawy serwisowe
i eksploatacyjne technologii.

12. Zabezpieczenie kotta

Zabezpieczenie kotta przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego czynnika
grzejnego stanowi zawor bezpieczernistwa membranowy typu SYR1915, d;xd; = 32x40 mm
o cisnieniu otwarcia p, = 0,3 MPa zainstalowany na kotle.

13. Instalacja napetniania i uzupetniania ztadu woda

Do napetniania i uzupetniania ztadu wodg zaprojektowano instalacje ztozong
z podstawowych elementow:

- filtra wstepnego typu EPUROIT A-25-1, 325 mm,

- zmiekczacza jonowymiennego kompaktowego typu ES-37,
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- wodomierza skrzydetkowego typu JS-02 1,5 d,, = 15 mm,

- zaworu regulacyjnego bezposredniego dziatania typu SYR 2128, d,, = 20 mm,
- reduktora ci$nienia typu SYR 315, 325 mm,

- rurociggéw i armatury odcinajgce;j.

14. Uktad stabilizacji ciSnienia wody w ztadzie

Zaprojektowano ztad grzewczy w systemie zamknietym, w ktérym cisnienie stabilizuje
zawor regulacyjny bezposredniego dziatania typu SYR 2128, d, = @320 mm ustawiony
na cisnienie 0,2 MPa.

15. Regulacja automatyczna

Zaprojektowano obwody regulacji automatycznej, a w szczegdlnosci:
- regulacja temperatury (pogodowa) czynnika grzejnego,
- regulacja temperatury cwu,
- regulacja ci$nienia czynnika grzejnego w uktadzie zamknietym (stabilizacja ci$nienia),
- regulacja procesdow zmiekczania i regeneracji ztoza jonitowego (wg instrukcji
wytworcy).

15.1. Regulacja pogodowa

Zaprojektowano automatyczng regulacje wydajnosci kotta w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych i czasokresu uzytkowania ogrzewanych obiektéw.

Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiem temperatury zewnetrznej
oraz programowana w cyklu dobowym i tygodniowym.

Obwdd regulacji ciggtej sterujgcy zaworem mieszajgcym tréjdrogowym powoduje ptynne
zmiany stopnia zmieszania wody zasilajgcej z powrotng impulsami od czujnikéw
temperatury zainstalowanych na zewnatrz budynku i w przewodzie wody zasilajgcej
po zmieszaniu.

Obiegi co wyposazone zostang w zawory mieszajgce trojdrogowe z sitownikami
elektrycznymi oraz czujniki temperatury.

Sitowniki zawordw mieszajgcych zainstalowanych na obiegach co nr 1, 2 i 3 wspétdziatac
bedg z regulatorem pogodowym typu BioControl 3000.

15.2. Regulacja temperatury cwu

Zaprojektowano regulacje temperatury cwu polegajgcg na sterowaniu pracg pompy
obiegowej cw czujnikiem temperatury zainstalowanym w ptaszczu podgrzewacza cw
poprzez regulator typu BioControl 3000.

Zaprojektowano sterowanie czasowe pracg pompy cyrkulacyjnej cw poprzez w/w
regulator.

15.3. Regulacja procesu zmigkczania i regeneracji ztoza zmiekczacza

- wg dtr. wytwércy

16. Rurociagi i armatura

Zaprojektowano rurociagi technologiczne z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych
na spaw i kotnierze (co), oraz rur stalowych cienkosciennych obustronnie ocynkowanych
taczonych zaciskowo.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa i kotnierzowa.
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Przejscia rurociggdw przez sciany kottowni w tulejach stalowych uszczelni¢ masa plastyczng
ognioodporng HILTI typu CP 671 El 120.

17. Préby i rozruch

Roboty montazowe i préby wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” —
oprac. COBRTI Instal, W-wa 1989 r.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje technologiczng nalezy przeptukaé i wykonaé
préby szczelnosci.

Prébe na zimno wykonac na cisnienie 0,6 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72
godzin przy obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego.

Po wykonaniu préb pomontazowych przeprowadzi¢ badanie techniczne urzadzen
cisnieniowych przez UDT oraz rozruch kottowni zgodnie z instrukcja wytworcow
zaprojektowanych urzadzen.

18. lzolacja cieptochronna

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu wymaganych prob pomontazowych nalezy
rurociggi stalowe czarne oczysci¢ z rdzy do drugiego stopnia czystosci i pokry¢ dwukrotnie
farba antykorozyjng odporng na temperature do 150°C zgodnie z instrukcjg KOR-3A.
Wykona¢ izolacje cieptochronng rurociggéw co i rozdzielaczy typu STEINONORM 300
grubosci 30 mm, oraz instalacji cwu izolacjg typu THERMAFLEX.

19. Wentylacja kottowni

19.1. Pomieszczenie kotta

Zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno-wywiewna.

Nawiew powietrza czerpnig $Scienng typu A o wym. 350x200 mm osadzong w S$cianie
zewnetrznej i sprowadzong kanatem 50 cm nad posadzke.

Wywiew powietrza kratkg wentylacyjng o wym. 270x200 mm osadzong pod stropem na
kanale grawitacyjnym murowanym o wym. 200x380 mm.

19.2. Sktad opatu

Zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno-wywiewna.

Nawiew powietrza czerpnig Scienng typu A o wym. 200x200 mm osadzong w S$cianie
zewnetrznej 50 cm nad posadzka (dwie czerpnie osadzone po obu stronach Sciany).
Wywiew powietrza wyrzutnig $cienng o wym. 200x200 mm

20. Wyposazenie kottowni

Poza wyposazeniem technologicznym w pomieszczeniu kotta przewidziano:
- studzienke schtadzajgcy z pompg zanurzalng typu KP-150 (istniejaca)
- wpusty sciekowe @100 mm,
- zlew stalowy emaliowany prostokatny z syfonem,
- zawor czerpalny ze ztgczka do weza 320 mm nad zlewem,
- gasnice proszkowg 6 kg + 6 kg przy sktadzie opatu.
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21. Instalacja wod-kan.

Doprowadzenie wody do pomieszczenia kottowni istniejgce @25 mm.

Odprowadzenie wod spustowych z kottowni do istniejgcej kanalizacji poprzez studzienke

schtadzajaca.

IX. ADAPTACJA POMIESZCZEN KOTLOWNI

Zgodnie z projektowang przebudowag technologii kotfowni pomieszczenia kottowni zostang
zaadaptowane na pomieszczenia w zakresie niezbednym do jej funkcjonowania,

a w szczegoblnosci:

— Oczyszczenie Scian, sufitow i posadzek;

— Naprawa i uzupetnienie tynkow;

— Woykucie otworu drzwiowego w Scianie wewnetrznej grub. 25 cm 1,0x2,0 m
(do wezta cieplnego);

— Wykucie otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej grub. 38 cm w Swietle
istn. okna 1,0x2,0 m;

—  Wykucie otworu wtazowego w $cianie wewn. grub. 12 cm, 0,8x1,2 m
(do magazynu paliwa);

— Zamurowanie otworu drzwiowego w scianie zewnetrznej grub. 38 cm 1,0x2,0 m
(do pomieszczenia kottowni);

— Zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie wewn. grub 25 cm 1,0x2,0 m
(do magazynu paliwa);

— Wymurowanie s$cianki dziatowej grub. 25 cm z cegly szczelinowej z otynkowaniem
(miedzy magazynem pelletu a weztem cieplnym);

— Osadzenie drzwi wtazowych stalowych szczelnych o wym. 70x120 cm
(do magazynu paliwa);

— Osadzenie drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych o wym. 100x200 cm
(do pomieszczenia kottowni);

— Osadzenie drzwi wewnetrznych p.poz. ognioodpornych EI30 o wym. 90x200 cm
(do pom. kottowni);

— Woykonanie otwordéw pod kanaty wentylacyjne w $cianie zewn. ;

— Wykonanie otwordw pod kanaty wentylacyjne w $cianie wewn. ;

— Woylanie na posadzkach warstwy wyréwnawczej betonu B20 o grubosci 10 cm;

— Biatkowanie scian i sufitow;

— Ufozenie ptytek gresowych na klej atlas plus;

— Ufozenie podtogi pochytej z ptyt typu OSB w magazynie pelletu;

— Utozenie konstrukcji wsporczej pod w/w podtoge z bali drewnianych o przekroju
8x14 cm i dtugosci 4,5 m;

— Obtozenie scian wewnetrznych magazynu paliwa ptytami typu OSB do wys. 1,5 m;

— Montaz schoddéw stalowych (drabina) z podestem do magazynu pelletu ze stali
ksztattowej i blachy ryflowanej ;

— Woykonanie nadprozy w otworach drzwiowych.

Szczegdtowy zakres prac remontowo-budowlanych podano w przedmiarze robat.

X. WYTYCZNE DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z projektowang przebudowg technologii kottowni nalezy zaprojektowa¢ wymiane

istniejgcej instalacji elektrycznej na nowa w zakresie:
- wymiana przestarzatej rozdzielnicy elektrycznej,
- wymiana kabli elektrycznych natynkowych na kable w szynach i korytkach,
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- zasilenie pomp obigowychconr1,2i3,

- zasilanie pompy obiegowej ct,

- zasilenie popy obiegowej cw,

- zasilenie pompy cyrkulacyjnej cw,

- zasilenie pompy obiegu kottowego,

- zasilenie sitownikéw mieszaczy tréjdrogowych,
- zasilenie regulatoréow pogodowych,

- zasilenie regulatora kottowego,

- zasilenie wentylatora wyciggu spalin przy kotle,
- zasilenie podajnika opatu oraz wygarniaczy popiotu,
- gniazdo wtykowe bezpieczne 24V,

- gniazdo wtykowe 230 V dla zmiekczacza wody,
- oS$wietlenie pomieszczenia kottowni,

- oS$wietlenie pomieszczenia sktadu opatu,

- uziemienie komina stalowego.

UWAGI KONCOWE

1. Przedmiotowag kottownie zaliczono do pomieszczen zagrozonych pozarem.
W pomieszczeniu kotta obcigzenie ogniowe wynosi ponizej 500 MJ/m?,
a w pomieszczeniu sktadu paliwa — ponizej 4000 MJ/m?.

Pomieszczenia te zostaty wydzielone pozarowo.

2. Projekt budowlany przebudowy kottowni zostat uzgodniony przez rzeczoznawce
d/s zabezpieczen p/poz.

3. Przy robotach montazowych przestrzegaé przepisdéw ppoz. i bhp, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974 r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesdéw spawalniczych
podczas prac remontowo-budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

4. Uruchomienie urzadzen oraz rozruch kottowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi
wytworcy kottow.

5. Zaprojektowana przebudowa kottowni integralnie zwigzana jest z termorenowacja
budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola (moc cieplna kottowni okreslona dla
budynku docieplonego).

6. Projekt instalacji elektrycznej stanowi odrebne opracowanie.

7. Do projektu zatgczono przedmiar robot technologicznych i budowlanych.



