OBLICZENIA

do projektu przebudowy kottowni
w budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola
w Wojcinie, gm. tubnice
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ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA NA CELE OGRZEWANIA

Zgodnie z projektem budowlanym remontu uktadu ogrzewania i wentylacji
zapotrzebowanie ciepta dla budynku po termomodernizacji wynosi
Q.,=42,8+24,2+10,1=77,1 kW

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA NA CELE WENTYLACII

Zgodnie z projektem budowlanym remontu ukfadu ogrzewania i wentylacji
zapotrzebowanie ciepta dla budynku po termomodernizacji wynosi
Qu = 23,0 kW

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE CWU

1. Dane wyjsciowe

liczba ucznidw n; =8 x 20 = 160

liczba dzieci n, =30

jednostkowe godzinowe zapotrzebowanie cwu: g1 = 1,2 I/h, gn2 = 4,5 I/h
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie cwu: qq1 = 81/d, 42 =301/d
obliczeniowe temperatury wody uzytkowej: tow/t,w = 55/102C

2. Godzinowe zapotrzebowanie cwu

Gp, =nXqy

Gpp =160%x1,2=192 1/h
Gpy, =30%x4,5=1351/h
Gp =192+ 135 =327 1/h

3. Dobowe zapotrzebowanie cwu

Gy =nXqy

Gg1 =160x8=12801/d
Ga, =30%x30=9001/d

Gg = 1280 +900 = 2180 1/d

4. Zapotrzebowanie ciepta
Qh = Gh X C X At
Qn,=327%x1x(55-10)x 1,163 =17114 W
Q,=17,1 kW

Qd = Gd X C X At
Q4 = 2180 x 1 x (55 — 10) x 1,163 = 114090 W
Qg =114,0 kW

IV. DOBOR KOTtA

1. Dane wyjsciowe

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania: Q. = 77,1 kW
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele wentylacji: Q. = 23,0kW
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele cwu: Q. = 17,1 kW
obliczeniowe temperatury czynnika grzejnnego: t,/t, = 70/55°C
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2. Obliczeniowa moc cieplna kottowni

Qkx = Qo + Quw + Qcw
Qr=771+230+17,1=117,2kW

3. Dobdr kotta

- przyjeto kociot wodny stalowy firmy HERZ typu FIREMATIC130 o mocy cieplnej 130 kW
opalany peletem.

V. DOBOR ZASOBNIKA CIEPLA

1. Dane wyjsciowe

- obliczeniowa moc cieplna kotta: Qx = 130 kW
- wskaznik pojemnosciowy dla zbiornika akumulujgcego energie cieplng z kottfa
na biomase: przyjeto w = 15 I/kW

2. Obliczeniowa pojemnos¢ zbiornika

Vi = Qi Xw
V, = 130 x 15 = 1950

3. Dobér zasobnika

- przyjeto zasobnik ciepta pionowy izolowany firmy HERZ o wielkoSci:
V =2000 |
D, = 1300 mm (z izolacja)
H = 2450 mm (z izolacj3)
d, =50 mm
pg =3 bar

VI. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CO

1. Dane wyjsciowe

- oblicz. zapotrzebowanie ciepta: Q= 77,1 + 23,0 = 100,1 kW

- rodzaj grzejnikdw: stalowe ptytowe, aluminiowe cztonowe

- obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/55°C

- ci$nienie wstepne w naczyniu: p,, = 11)—?; +0,3 = 1—3 + 0,3 =1,3 bar
- dopuszczalne ci$nienie robocze: py = 3 bar

- pojemnos¢ wodna kotta: Vi = 254 |

- pojemnos¢ zasobnika cieptfa: V, = 2000 |

2. Pojemnosé instalacji

- dla mocy cieplnej Q = 100,1 kW z nomogramu odczytano pojemnos¢ instalacji
Ve = 12501

3. Pojemnos¢ ztadu

Vzl = Vco + Vk + VZ
V,; = 1250 + 254 + 2000 = 3504 [
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4. Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia

V,=11XV,; Xy XAV
I, =11x3504 x1,0x0,0224 = 86,3 [

5. Pojemnosé¢ catkowita naczynia

+1
VC:Vuxpd—
Pd — Pw
V. =86,3 X 3+1 =230,11
¢ TmT3-15 TV

6. Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego

- przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typu N 250/6 o wielkosci:

V.=2501
D,=634 mm
H= 888 mm
d,=25mm
pw = 1,5 bar
pq = 6,0 bar

VIl. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ CONR 1

1. Dane wyjsciowe

- zapotrzebowanie ciepta na cele co dla obiegu nr 1 (budynek Szkoty):

Qeo1 = 42,8 kKW

- obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/552C

- opodrinstalacji co: przyjeto heo1 = 2,0 msw
- oporinstalacji kottowni: przyjeto hy = 1,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnos¢ pompy

1,15 X Quy; X 860

Vocol = 7000 % € x ¢
1,15 X 42,8 X 860

V = =
Pl ™ 1000 x 1 x (70 — 55)

2,8 m3/h

3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy

2 hcol + hk

HP
Ho=2,0 +1,0 = 3,0 msw

4. Dobor pompy

- przyjeto pompe obiegowg co nr 1 firmy
80 o parametrach:
V, =2,8 m*/h
Hp = 3,0 msw
Ns=79,5W / 1x230-240 V
przyfacze kotnierzowe: d,, = 32 mm

GRUNDFOS

typu

ALPHA2/32-
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VIil. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ CO NR 2

1. Dane wyjsciowe

- zapotrzebowanie ciepta na cele co dla obiegu nr 2 (budynek Przedszkola):
Qeoz = 24,2 KW

- obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70,552C

- opor instalacji co: przyjeto hey = 2,0 msw

- opor instalacji wezta: przyjeto hy = 1,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnosé pompy

1,15 X Q3 X 860

P2 = 71000 % € X At
1,15 x 24,2 x 860

Yooz = 1000 x T x (70 =58)

1,6 m3/h

3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy

2 hcoZ + hw

HP
Hpo=2,0+1,0=3,0 msw

4. Dobor pompy

- przyjeto pompe obiegowg co nr 2 firmy GRUNDFOS typu ALPHA2/25-60
o parametrach:
V,=1,6 m*/h
Hp = 3,0 msw
Ns =39,5W / 1x230-240 V
przytgcze rurowe: d, = 25 mm

IX. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ CO NR 3

1. Dane wyjsciowe

- zapotrzebowanie ciepta na cele co dla obiegu nr 3 (Sala gimnastyczna z zapleczem):
Qo3 = 10,1 kW

- obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/55°C

- oporinstalacji co: przyjeto heos = 2,0 msw

- oporinstalacji wezta: przyjeto hy =1,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnos¢ pompy

1,15 X Quy3 X 860

Voco3 = ~1000 % € x ot
1,15 % 10,1 X 860

Voco3 = 1000 x 1 x (70 =55)

0,7 m3/h

3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy

Hp > hco3 + hk
Hp=2,0+1,0=3,0 msw
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4. Dobor pompy

przyjeto pompe obiegowg co nr 3 firmy GRUNDFOS typu ALPHA2/25-60
o parametrach:

V,=0,7m*/h

Hp = 3,0 msw

N = 25,4 W / 1x230-240 V
przytacze rurowe: d, = 25 mm

X. DOBOR MIESZACZY TROJDROGOWYCH CONR 1,2i3

Xl.

1. Dane wyjsciowe

obliczeniowa moc cieplna obiegu nr 1: Qg = 42,8 kW
obliczeniowa moc cieplna obiegu nr 2: Q.o; = 24,2 kW
obliczeniowa moc cieplna obiegu nr 3: Q.3 = 10,1 kW
obliczeniowa réznica temperatury czynnika grzejnego: At., = 152C

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu

Qo1 X 860 42,8 x 860

- - = 245 m3/h
Geol = 1000 x Cx At~ 1000 x1x 15 > ™/
0cyp X 860 242 X 860
G = = - 1,4‘ 3 h
©2 =~ 7000 x C X At 1000 X 1 X 15 m*/
X 860 10,1 x 860
Geoz = Geos = 0,58 m3/h

1000 X C X At 1000 X 1 X 15

3. Dobér mieszaczy tréjdrogowych

przyjeto mieszacze tréjdrogowe firmy DANFOSS typu:
- nr1-HRB3 @40 mm z sitownikiem elektrycznym typu AMB162
- nr2-HRB3 @32 mm z sitownikiem elektrycznym typu AMB162
- nr3-HRB3 @25 mm z sitownikiem elektrycznym typu AMB162

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ CT

1. Dane wyjsciowe

zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji: Q, = 23,0 kW
obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/55°C
opdr instalacji ct: przyjeto he = 2,0 msw

opdr instalacji wezta: przyjeto hy, = 1,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnosé pompy

. 1,15 x 23,0 X 860
P~ 1000 x 1 x 15

=1,5m3/h

3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy

Hp=2,0+1,0=3,0 msw
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4. Dobor pompy

przyjeto pompe obiegowg ct firmy GRUNDFOS typu ALPHA2/25-60 o parametrach:
V,=1,5m’/h
Hp =3 msw

XIl. DOBOR PODGRZEWACZA CW

1. Dane wyjsciowe

oblicz. zapotrzebowanie cw: G, = 327 I/h

oblicz. zapotrzebowanie ciepta na cele cw: Qq, = 17,1 kW
obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/55°C
obliczeniowe temp. wody uzytkowej: tew/t,w = 55/102C

2. Dobér podgrzewacza cw

przyjeto podgrzewacz cwu pionowy firmy REFLEX typu SB 500 o parametrach:
V,=500I
Qpew = 48,0 kW
Gpew = 11701/h
t./t, = 80/60°C
D =700 mm (z izolacja)
H = 1334 mm (z izolacja)

XI1.DOBOR POMPY OBIEGOWEJ CW

1. Dane wyjsciowe

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepfa: Qpcw = 17,1 kW

- obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/552C

opor podgrzewacza: przyjeto hyp = 3,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnos¢ pompy

1,15 X Qg X 860

P 1000 X C X At
v _ 1,15x17,1x 860 _

- =11 m3/h
P~ 71000 x 1 x 15 m*/

3. Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia pompy

Hp = 3,0 msw

4. Dobd6r pompy

przyjeto pompe obiegowg cw firmy GRUNDFOS typu ALPHA2/25-60 o parametrach:

V,=1,1m’/h

Hp = 3,0 msw

Ns =92,5 W/ Ill bieg / 1x230-240 V
przytgcze rurowe: d, = 32 mm
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XIV. DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ CW

1. Dane wyjsciowe

- obliczeniowa ilo$¢ cwu: G, = 327 I/h
- opor obiegu cyrkulacyjnego: przyjeto h. = 3,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnos¢ pompy

V, = 1,15 %X 0,3 X Gey
7, =1,15x%x0,3x 327 =112,8 1/h

14
v, =0,11 m3/h

p

3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy

C

h
3,0 msw

1 wv

Hp
Hp

4. Dobor pompy

- przyjeto pompe cyrkulacyjng cw firmy GRUNDFOS typu ALPHA2/25-60N
o parametrach:
V,=0,2 m*/h
Hp = 3,0 msw
Ns=42,2 W /| bieg / 1x230 V
przytgcze rurowe: d, =25 mm

XV. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CW

1. Dane wyjsciowe

- pojemnos¢ podgrzewacza cw: V, =500 |

- obliczeniowe temp. wody uzytkowej: te./t,w = 55/102C
- jedn. przyrost objetosci: AV = 0,0142

- maksymalne ci$nienie robocze: py = 6 bar

- ci$nienie wstepne w naczyniu: py, = 3 bar

2. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

V,=11XV Xy xAV
I, =11%x500x1,0x0,0142=781

3. Pojemnos¢ catkowita naczynia

pd+1
V.=V, X——
© T pg = pw
V—78X6+1—182l
c — 6_3_ )

4. Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego

- przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typu REFIX DE 25
0 parametrach:
V=251
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D =280 mm
H=439 mm
d,=20mm
pq=1,0 MPa
tg=702C

XVI. DOBOR POMPY tADUJACEJ ZASOBNIK CIEPLA

1. Dane wyjsciowe

- obliczeniowa wydajnos¢ pompy co nr 1: Vpeo1 = 2,8 m?/h
- obliczeniowa wydajnos¢ pompy co nr 2: Vo2 = 1,6 m?/h
- obliczeniowa wydajnos¢ pompy co nr 3: Vo3 = 0,7 m>/h
- obliczeniowa wydajnoé¢ pompy ct: Vot = 1,5 m*/h

- obliczeniowa wydajnoé¢ pompy cw: Vpe, = 1,1 m*/h

- opor obiegu tadowania zasobnika: przyjeto hy = 3,0 msw

2. Obliczeniowa wydajnos¢ pompy

Vpl =11x (Vpcol + VpcoZ + Vpco3 + Vpct + Vpcw)
Vo =11%x(28+16+0,7+15+11) =85m?>/h

3. Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy

Hp = 3,0 msw

4. Dobér pompy

- przyjeto pompe tadujgcg zasobnik firmy GRUNDFOS typu MAGNA 3/40-60F
o parametrach:
V,=8,5m’/h
Hp = 3,0 msw
Ns =100 W / 1x230V
przytgcze rurowe: d,, = 40 mm

Uwaga: Pompa dostarczana w zestawie z kottem.
XVII. DOBOR ZAWORU MIESZAJACEGO

1. Dane wyjsciowe

- moc cieplna kotta: Qx = 130,0 kW
- obliczeniowa rdznica temperatury czynnika grzejnego: At,, = 152C

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu

__QuxB60 _ 1300x860 __ . .
= T000xCxat 1000 x1x15_ *om/

3. Dobér zaworu

- przyjeto zawdr mieszajgcy trojdrogowy firmy HERZ z sitownikiem elektrycznym
(dostarczony w zestawie z kottem)
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XVIIl. DOBOR ZAWOROW BEZPIECZENSTWA

1. Zawor bezpieczenstwa na kotle

1.1. Dane wyjsciowe

- moc cieplna kotta: Q= 130 kW

- obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/55°C

- skorygowany wspotczynnik wyptywu dla zaworu typu SYR: a. = 0,20
- dopuszczalne ci$nienie robocze czynnika grzejnego: p; = 0,3 MPa

- cisnienie wyptywu (otoczenia): p, =0 MPa

1.2. Obliczeniowa przepustowos¢

_ Qk
C X At

_ 130 x 860
~ 1x15

= 7453 kg/h

1.3. Teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu

Gm = 1414,5 X /(p1 —P2) XV

qm = 1414,5 X /(0,3 — 0) x 1000 = 24499 kg/m? X s

1.4. Obliczeniowy przekrdj gniazda zaworu

PG
97 gm X a.

F = 7453 — 0,000423 m?
9= 24499 x 020 x 3600 m

1.5. Obliczeniowa sSrednica gniazda zaworu

4 X FE
_ g
dg = -
_ [4x0000423
9= 314 o0
dy = 23,0 mm

1.6. Dobo6r zaworu

- przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy typu SYR 1915 o wielkosci:
dixd; = 32x40 mm
dg =27 mm
pPo =0,3 MPa
a.=0,20
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2. Zawor bezpieczenstwa na podgrzewaczu cw

2.1. Dane wyjsciowe

zapotrzebowanie cw: G, =327 I/h

pojemnos¢ podgrzewacza cw: V, = 500 |

dopuszczalna temp. wody uzytkowej: t4 = 602C

skorygowany wspotczynnik wyptywu dla zaworu typu SYR: a. = 0,20
dopuszczalne cisnienie robocze cw: p; = 0,6 MPa

cisnienie wyptywu (otoczenia): p, = 0 MPa

2.2. Obliczeniowa przepustowos¢
G=11XG,
G =1,1x327 =359,7 kg/h

2.3. Teoretyczna jednostkowa przepustowos$¢ zaworu

Gm = 1414,5 X \/(p1 —p2) XV

Gm = 1414,5 x /(0,6 — 0) x 1000 = 34648 kg/m? X s

2.4. Obliczeniowy przekrdj gniazda zaworu
G
Y g X ac
Fo 359,7
9734648 x 0,20 X 3600

= 0,0000144 m?

2.5. Obliczeniowa srednica gniazda zaworu

4xF
d, = g
9 T
. _ [+x00000144
9= 314 - m
dy = 4,3 mm

2.6. Dobor zaworu

- przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy typu SYR 2115 o wielkosci:
dixd; = 2025 mm
dg =14 mm
pPo =0,6 MPa
a.=0,20

XIX. DOBOR ZMIEKCZACZA WODY

1. Dane wyjsciowe

- pojemnos¢ ztadu: V, = 3504 |
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- czas napetniania instalacji: przyjeto t = 3,0 godz.

2. Obliczeniowa przepustowosé¢ zmiekczacza

Vzl

Q_T
—3’5—117 3 /h
Q_SJO_ ) m/

3. Dobdr zmiekczacza

- przyjeto zmiekczacz wody kompaktowy jonowymienny firmy EPURO typu ES-37
o wydajnosci Qmax=0,9 m>/h

XX. DOBOR KOMINA

1. Dane wyjsciowe

- moc cieplna kotta: Qx = 130 kW
- wysokos¢ komina: przyjeto Hy=12,0 m

2. Okreslenie srednicy komina

- dla mocy cieplnej 130 kW oraz wysokosci komina 12,0 m odczytano z nomogramu
Schiedela srednice wewnetrzng dix = 250 mm

3. Dobdr komina

- przyjeto wkitadke kominowa ze stali zaroodpornej typu MKSZ o srednicy wewnetrznej
dy = 250 mm i wysokosci Hy = 12,0 m z czopuchem dwusciennym ze stali zaroodporne;j
typu MKDZ o srednicy wewnetrznej d., = 200 mm i dtugosci I, = 3,5 m.

XXI. DOBOR ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

1. Pomieszczenie kotta

1.1. Dane wyjsciowe

- moc cieplna kotta: Qx = 130 kW
- wskaznik dla wentylacji nawiewnej: W, =5 cm?/kwW
- wskaznik dla wentylacji wywiewnej: W,, = 2,5 cm?/kwW

1.2. Obliczeniowy przekrdj kanatu nawiewnego

By = Qi X W,
FE, =130 x5 = 650 cm3

1.3. Obliczeniowy przekrdj kanatu wywiewnego

Fw = Qk X WW
F, = 130 X 2,5 = 325 cm?
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1.4. Dobér elementéw wentylacyjnych

do nawiewu przyjeto czerpnie Scienng typu A o wym. 350x200 mm osadzong w $cianie
zewnetrznej i sprowadzong kanatem stalowym ocynkowanym na 50 cm nad posadzke
kottowni

do wywiewu przyjeto kratke wentylacyjng o wym. 270x200 mm osadzong pod sufitem

na kanale grawitacyjnym murowanym o przekroju 380x200 mm.

Szczegdty podano na rysunkach.

2. Pomieszczenie sktadu paliwa

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Dane wyjsciowe

kubatura pomieszczenia: V = 48,0 m?
normatywna krotnos¢ wymian: n = 2
predkos¢ przeptywu powietrza w kanale wentylacyjnym: przyjetow = 1,0 m/s

llo$¢ powietrza wentylacyjnego

L,=VXn
L, =48,0%x2=96,0m?3

Obliczeniowy przekrdj kanatu wentylacyjnego

Ly,

F = x3600
%0 0,030 m?
~10x3600 oo™

F =300 cm?

Dobor elementéw wentylacyjnych

do nawiewu przyjeto czerpnie Scienng typu A o wym. 200x200 mm osadzong w $cianie
zewnetrznej nad posadzka,

do wywiewu przyjeto kratke wentylacyjng o wym. 200x200 mm osadzong
w przeciwlegtej Scianie zewnetrzne;.

Szczegdty podano na rysunkach.

XXIl. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA

1. Roczne zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania

1.1.

Dane wyjsciowe

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele co: Qe = 77,1 kW
normatywna ilos¢ dni grzewczych: n = 223

Srednia temp. zewnetrzna okresu grzewczego: t,¢ = +3,42C
oblicz. temp. zewnetrzna okresu zimowego: t,, = -182C

$rednia temp. pomieszczen: tys = +209C

czas ogrzewania budynku w ciggu doby: z = 24 godz
wspoétczynnik zmniejszajgcy: y = 0,81
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1.2. Roczne zapotrzebowanie ciepta

(tws'r - tzér) XnNXzXy

= X
Qrco (twér - tzo) QCO
B (20 — 3,4) x 223 x 24 x 0,81 o
rco — (20 + 18) QCO

Qreo = 1894 X Q,
Qrco = 1894 x 77,1 = 146027 kW
Qrco = 146,0 MW

2. Roczne zapotrzebowanie ciepta na cele wentylacji

2.1. Dane wyjsciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele wentylacji: Q,, = 23,0 kW
- czas pracy urzadzen wentylacyjnych w ciggu doby: t = 8 godz.

2.2. Roczne zapotrzebowanie ciepta

B (20 -3,4) x 223 x8x 0,81 o
e (20 + 18) Quw

Qrw = 631 X Qy
Qrw = 631 X 23,0 = 14513 kW

Q. =14,5 MW

3. Zapotrzebowanie ciepta na cele cwu

3.1. Dane wyjsciowe

- dobowe zapotrzebowanie cieptfa na cele cw: Q¢ = 114kW
- okres dostawy cieptfa: t = 260 dni

3.2. Roczne zapotrzebowanie ciepta

Qrcw = ch Xt
Qrew = 114 X 260 = 29640 KW
Qrcw= 29,6 MW

XXIIl. PROGNOZOWANE ZAPOTRZEBOWANIE PALIWA

1. Zapotrzebowanie paliwa na cele ogrzewania

1.1. Dane wyjsciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania: Q¢ = 77,1 kW
- roczne zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania: Qo = 146 MW

- wartos¢ opatowa drewna: Wy = 16 000 kl/kg

- $rednia sprawnosc kotta grzewczego: n = 0,85

- gesto$¢ pelletu: p = 550 kg/m?>
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1.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie paliwa

QCO

Wy X1

5 77,1 X 860 X 4,19
hco ™ 16000 x 0,85

tho =

= 20,4 kg/h

1.3. Roczne zapotrzebowanie paliwa

— QI‘CO
rco Wd X T]
146 x 860 x 4,19
B = 16 %< 085 = 38684 kg/sezon
B.., = 38,7 t/sezon
38684 3
Bo = g © 70,3 m®/sezon

2. Zapotrzebowanie paliwa na cele wentylacji

2.1. Dane wyjsciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele wentylacji: Q,, = 23,0 kW
- roczne zapotrzebowanie ciepfa na cele wentylacji: Q. = 14,5 MW

2.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie paliwa

5 23,0 X 860 X 4,19
bw = 16000 x 0,85

= 6,1 kg/h

2.3. Roczne zapotrzebowanie paliwa

14,5 x 860 % 4,19
B = —76x085

3842
B =550

= 3842 kg/sezon

= 7,0 m3/sezon

3. Zapotrzebowanie paliwa na cele cw

3.1. Dane wyjsciowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele cw: Q. = 17,1 kW
- roczne zapotrzebowanie ciepta na cele cw: Q,cy = 29,6 MW

3.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie paliwa

QCW

Wy X1

5 17,1 x 860 x 4,19
hew ™ 716000 x 0,85

thw -

= 4,5 kg/h
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3.3. Roczne zapotrzebowanie paliwa

Q
29,6 X 860 x 4,19
ow = 16 % 0.85 = 7843 kg/rok
B..w = 7,8 t/rok
Brew = 7843 = 14,3 m3/rok
550

XXIV. OKRESLENIE ILOSCI DOSTAW PALIWA

1. Dane wyjsciowe

- powierzchnia magazynu opatu: F,, = 16,0 m’

- wysokos$¢ czynna magazynu opatu: Hyo=1,5m

- roczne zapotrzebowanie paliwa: B, = B;o + Bjw + B,cw = 70,3+ 7,0+ 14,3=91,6 m>/rok
- sezonowe zapotrzebowanie paliwa (7 miesiecy): Bs=70,3+ 7,0+ 0,5 x 14,3 = 84,5 m?

2. Kubatura czynna magazynu opatu

Vm = Fmo x Hmo
V. =16,0 X 1,5 = 24,0 m3

3. llosé dostaw paliwa w ciggu sezonu grzewczego

845
24,0

i = 3,5 dostawy/sezon

Srednio co dwa miesigce w sezonie grzewczym (7 miesiecy) dostarczane bedzie

paliwo w ilosci 24 m> co odpowiada 24 x 0,55 = 13,2 tony pelletu.



