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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji pomieszczen
w budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w Wdjcinie, gm. tubnice

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania s3:

Zlecenie Inwestora.

Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

Audyt Energetyczny budynku ,,Zespdt Szkét w Wéjcinie”

»Wentylacja szkét i przedszkoli” — artykut w miesieczniku Polski Instalator 4/2019

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Wéjcinie

Projekt budowlany remontu ukfadu grzewczego oraz uktadu wentylacji w budynku
Zespotu Szkot w Wajcinie.

»Wentylacja i klimatyzacja” — A. Petech, W-wa 2013 r.

.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2004
r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.; Dz. U. Nr 56,
poz. 461,z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597,z 2010 r.).

9. Wytyczne, normatywy, katalogi.

SR
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt Szkoty zrealizowany zostat w latach szesc¢dziesigtych i stanowit budynek dydaktyczny,
tacznik i sale gimnastyczng.

W latach dziewiecdziesigtych zostata zrealizowana dobudowa Przedszkola do S$ciany
szczytowej Szkoty.

Budynek Szkoty dwukondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony w obrebie kottowni.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej i pustakéw obustronnie otynkowane.
Stropy prefabrykowane zelbetowe gestozebrowe typu DZ-3 i DZ-4.

Stropodach zelbetowy typu DZ-4 niewentylowany z pokryciem papa na lepiku.

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.

Budynek Przedszkola dwukondygnacyjny podpiwniczony ze stropodachem wentylowanym
— obiekt docieplony.

W czesci niepodpiwniczonej budynku dydaktycznego Szkoty i sali gimnastycznej kanaty co
podpodtogowe nieprzetazowe.

Zespot Szkolno-Przedszkolny wyposazony w instalacje:
- wod-kan

- co

- elektryczna

- wentylacji grawitacyjnej

Zasilanie obiektéw w wode z wiejskiej sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie $ciekdw z budynku do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zaopatrzenie obiektu w ciepto z wtasnej kottowni weglowej o mocy cieplnej 2x125 kW
zlokalizowanej na poziomie piwnic.



Program uzytkowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego:
Piwnica:

Parter:

kottownia

sktad opatu

skfad zuzla

pom. magazynowe
szatnia

zaplecze kuchni
pralnia

sale lekcyjne nr 8-10

gab. dyrektora

pokdj nauczycielski nr 1

pokdj nauczycielski nr 2

sale zajeénrli2

pokoje biurowe

sanitariaty dla dziewczat i chtopcéw
umywalnie dla dziewczat i chtopcéw
WC dla nauczycieli

rekreacja

korytarze

Swietlica (sala gimnastyczna) z zapleczem
kuchnienr1i2

szatnia

sala korekcyjna

klatka schodowa

Pietro:

sale lekcyjnenr1-7
pokdj nauczycielski
gab. fizyki i chemii
sala komputerowa
rekreacja

korytarze

klatka schodowa

Zgodnie z Audytem Energetycznym dot. termomodernizacji budynku Szkoty
przewidziano:

docieplenie Scian zewnetrznych styropianem grubosci 15 cm

docieplenie stropodachéw niewentylowanych styropapg grubosci 20 cm.
wymiane okien na okna o Uy = 1,1W/m2°K

przebudowe wewn. instalacji co

przebudowe kottowni weglowej na opalang biomasa

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta



IV. STAN ISTNIEJACY WENTYLACJI POMIESZCZEN
W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ | PRZEDSZKOLA

Istniejgce sale lekcyjne, sale zaje¢, swietlica (sala gimnastyczna) kuchnie, sanitariaty,
szatnie, pokoje administracyjne posiadajg w scianach wewnetrznych kratki wywiewne
osadzone w kanatach grawitacyjnych murowanych zakonczonych wylotami nad dachem,
natomiast nie posiadajg elementéw wentylacyjnych nawiewnych.

Przy szczelnych oknach PCV brak jest wymiany powietrza w w/w pomieszczeniach. Takie
przypadki definiuje sie syndromem chorego budynku.

V. KONCEPCJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ll. 7.) dla obiektéw uzytecznosci publicznej
a w szczegolnosci pomieszczen o znacznej liczbie oséb wymagany jest przydziat swiezego
powietrza na osobe 20 m*/h.

W zwigzku z powyzszym przyjeto koncepcje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
zrownowazonej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen:

— sal lekcyjnych

sal zaje¢

Swietlicy (sali gimnastycznej)

sali korekcyjnej
— sali komputerowej

Dla w/wym. sal przyjeto organizacje wymiany powietrza polegajgcg na nawiewie swiezego
powietrza kratkami usytuowanymi pod stropem przy Scianie wewnetrznej oraz wywiewie
zuzytego powietrza kratkami usytuowanymi przy S$cianie wewnetrznej pod kanatem
nawiewnym (rys ....... )

Pozostate pomieszczenia Szkoty i Przedszkola m.in. :

sanitariaty,
— umywalnie,
— szatnie,

— kuchnie,

— rekreacja,
— korytarze,
- WC,

bedg wyposazone w elementy wentylacji naturalnej wzmozonej z wykorzystaniem
istniejgcych kanatéw grawitacyjnych murowanych.

Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen w/wym. kanatami zakoriczonymi nad dachem
obrotowymi nasadami kominowymi.

Nawiew Swiezego powietrza do w/wym. pomieszczen nawiewnikami okiennymi
szczelinowymi, nawiewnikami $ciennymi oraz kratkami kontaktowymi w drzwiach
wejsciowych (WC).



VI.

VII.
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ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
- wentylacja naturalna nawiewno-wywiewna wzmozona
- instalacja cieptfa technicznego (ct)

ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNE)J

1. System wentylacji

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
dla pomieszczen:
— sale lekcyjne
— sale zaje¢
— sali gimnastycznej (Swietlicy)
— sali korekcyjnej
— sali komputerowej
Zaprojektowano trzy zespoty wentylacyjne obstugujgce w/wym. pomieszczenia,
a w szczegdlnosci:
Zespdt nr 1 (szkota)
—  trzy sale lekcyjne na parterze
— piec sal lekcyjnych na pietrze
Zespdt nr 2 (przedszkole)
— sale zaje¢ a parterze
— sala korekcyjna na parterze
— dwie sale lekcyjne na pietrze
— mata sala na pietrze
Zespot nr 3
— Swietlica (sala gimnastyczna) na parterze

— pokdj nauczycielski na parterze

2. Gtdwne elementy zespotu wentylacyjnego

Kazdy z zespotdw wentylacyjnych ztozony jest z podstawowych elementéw:
— czerpnia powietrza
— tlumik hatasu
— centrala wentylacyjna zewnetrzna (segment nawiewny)
— ttumik hatasu
— kanaty nawiewne
— kratki nawiewne
— kanaty wywiewne
— kratki wywiewne
— tlumik hatasu
— centrala wentylacyjna zewnetrza (segment wywiewny)
— tlumik hatasu
— wyrzutnia powietrza
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3. Lokalizacja i posadowienie central wentylacyjnych

Po przeanalizowaniu mozliwosci lokalizacji trzech central wentylacyjnych w istniejgcym
budynku Szkoty i Przedszkola najbardziej racjonalng bedzie lokalizacja central na zewnatrz
budynku.

Na parterze i pietrze brak mozliwosci wygospodarowania pomieszczen na wentylatornie.

W piwnicy istnieje mozliwos¢ adaptacji pomieszczen na wentylatornie lecz brak mozliwosci
usytuowania czerpni i wyrzutni powietrza, jak réwniez trudno$s¢ w wykonaniu
w istniejacych stropach otworéw montazowych znacznych rozmiaréw dla kanatow
wentylacyjnych.

W zwigzku z powyzszym centrale wentylacyjne nr 1 i 2 usytuowano na zewnatrz przy
przeciwlegtych Scianach szczytowych budynku Szkoty.

Centrale nr 3 usytuowano na potaci dachowej nad zapleczem sali gimnastyczne;.

Centrala wentylacyjna nr 1 i 2 posadowione zostang na ptytach fundamentowych
zelbetowych o wymiarach odpowiednio 3,0x1,2x0,3 m i 2,8x1,0x0,30 m.

4. Charakterystyka zespotu nr 1

4.1. Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng stojgcg z odzyskiem ciepta
firmy VBW typu np. BD-2./50/ o parametrach:

Lw = 3520 m’/h

Ap =500 Pa

Ns=1,5kw, 1,1 kW

n = 2905 obr/min

A/V =3,13/400

Qn =19,3 kW

Qrek = 38,2 kW

Lx S x H=2850x980x1450 mm

Sekcje centrali
Segment nawiewny - sekcja filtracji

- sekcja wymiennika krzyzowego z obejsciem
- sekcja wentylatora nawiewnego
- sekcja nagrzewnicy
Segment wywiewny - sekcja filtracji
- sekcja wentylatora wywiewnego
- sekcja wymiennika krzyzowego

4.2. Kanaty wentylacyjne

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
grub. 0,6 mm, oraz ksztattki tj. kolana, tréjniki, prostki, redukcje.

Kanaty zostang wyposazone w kratki wentylacyjne prostokatne nawiewne i wywiewne.
Kratki nawiewne z dwoma rzedami kierownic poziomych i pionowych, oraz przepustnicami
wieloptaszczyznowymi.

Kratki wywiewne z jednym rzedem kierownic poziomych oraz przepustnicami
wielopfaszczyznowymi.

Na rozgatezieniach kanatéw zaprojektowano przepustnice wieloptaszczyznowe z napedem
elektrycznym.
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Dla wyttumienia hatasu pochodzacego od centrali  wentylacyjnej zastosowano na
wlotach i wylotach centrali ttumiki akustyczne prostokatne.

Wszystkie kanaty zostang zaizolowane termiczne samoprzylepnymi ptytami ze spienionego
kauczuku grubosci 10 mm. Zaizolowane kanaly ma zewnatrz budynku zostang
zabezpieczone ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;j.

Pionowe odcinki kanatéw zamocowane do $ciany szczytowej budynku zostang zaizolowane
i obudowane warstwg izolacyjng i ochronng w ramach zadania docieplenia przegréd
budowlanych.

Czerpnia i wyrzutnia powietrza usytuowane w obrebie centrali wentylacyjnej.

5. Charakterystyka zespotu nr 2

5.1. Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng stojgcg z odzyskiem ciepta
w wykonaniu zewnetrznym firmy VBW typu np. BD-1./50/ o parametrach:

Lw = 1920 m’/h

Ap =400 Pa

Ns = 0,75 kWx2

n =2611 obr/min

A/V =1,68/400

QN = 8,2kW

Qrek = 21,9 kW

L xS x H=2350x690x1250 mm

Sekcje centrali
- analogicznie jak dla centrali zespotu wentylacyjnego nr 1

5.2. Kanaty wentylacyjne

- analogicznie jak dla zespotu wentylacyjnego nr 1

6. Charakterystyka zespotu nr 3

6.1. Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng stojgcg z odzyskiem ciepta
w wykonaniu zewnetrznym firmy VBW typu BD-MINI./50/ o parametrach:

Lw = 1200 m*/h

Ap =300 Pa

Ns = 0,37 kWx2

n = 3099 obr/min

A/V =1,33/400

QN = 5,0 kW

Qrek = 13,8 kW

Sekcje centrali
- analogicznie jak dla centrali zespotu wentylacyjnego nr 1

6.2. Kanaty wentylacyjne

- analogicznie jak dla zespotu wentylacyjnego nr 1
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ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI NATURALNEJ WZMOZONEJ

1. System wentylacji

Zaprojektowano dla pozostatych pomieszczen Szkoty i Przedszkola wentylacje naturalng
nawiewno-wywiewng wzmozong poprzez zastosowanie na kanatach wywiewnych
grawitacyjnych murowanych obrotowe nasady kominowe.

Bez zastosowania wentylacji mechanicznej nasady kominowe typu TURBOWENT
powodowa¢ bedg zamiane energii kinetycznej wiatru na energie potencjalng podcisnienia i
tym samym ruch powietrza wywiewanego z pomieszczen na zewnatrz budynku.

Nawiew zewnetrznego $wiezego powietrza do wentylowanego pomieszczenia za pomoca
nawiewnikéw podokiennych.

W przypadku nisko osadzonych parapetéw okiennych nie bedzie mozliwosci osadzenia
nawiewnikéw nad grzejnikami wéwczas pozostaje mozliwos$¢ zainstalowania nawiewnikéw
szczelinowych w oscieznicach skrzydet okiennych.

W zatgczeniu zestawienie pomieszczen z elementami wentylacji naturalnej nawiewno-
wywiewnej.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACII CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowano instalacje c.t. zasilajgcg w ciepto nagrzewnice trzech central
wentylacyjnych nr 1,2,3.

Z uwagi na umiejscowienie central na zewnatrz budynku przyjeto czynnik grzejny w postaci
ptynu niezamarzajgcego ERGOLID.

W zwigzku z powyzszym przyjeto schemat technologiczny instalacji ztozony z elementéw:
— rozdzielacze co w kottowni;
— pompa obiegu pierwotnego rozdzielacze - wymiennik ptytowy wodno-ergolidowy;
— pompa obiegu wtérnego wymiennik ptytowy — centrale wentylacyjne;
— pompy obiegu nagrzewnic wentylacyjnych z zaworami tréjdrogowymi;
— naczynie wzbiorcze przeponowe;
— armatura odcinajaca, regulacyjna i zabezpieczajaca;
— zestaw do napetniania i uzupetniania ztadu ergolidem;

— przewody zasilajgco-powrotne z rur stalowych cienkosciennych zewnetrznie
ocynkowanych z izolacjg cieptochronng typu THERMAFLEX

Dalsze szczegdty podano na rysunkach i w zestawieniu materiatow.

UWAGI KONCOWE

1. Przy robotach montazowych przestrzegac przepisow ppoz. i bhp.

2. Uruchomienie urzadzen oraz rozruch nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi
wytworcy central wentylacyjnych.
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3. Zaprojektowana wentylacja pomieszczen integralnie zwigzana jest z termorenowacja
budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola.

4. Projekt instalacji elektrycznej stanowi odrebne opracowanie.

5. Do projektu zatgczono przedmiar robét, oraz specyfikacje elementéw wentylacji.



