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A. OPIS TECHNICZNY

1. Ogdlna charakterystyka obiektu
Zespot Szkét w Wajcinie jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Budynek zasilony
przytgczem napowietrznym rozdzielonym na dwa piony "szkota stara" , "szkofa
nowa". Wytgcznik przeciwpozarowy pragdu umieszczony jest w przyfagczu na zewnatrz
budynku. Instalacja w budynku wykonana jest w systemie TN-C . Cze$¢ nowa budynku
gdzie ma by¢ umieszczona wentylatornia posiada instalacje wykonang przewodami
miedzianymi. Czes¢ budynku stara gdzie ma by¢ wykonana kottownia posiada
instalacje aluminiowg. Budynek zespotu szkét posiada instalacje odgromowg otokowg
z przewodami odprowadzajgcymi i zwodami poziomymi wykonana drutem
ocynkowanym @6mm na uchwytach systemowych niskich.

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto nastepujgce instalacje elektryczne :
e (Oswietlenia podstawowego
e Zasilania obwoddéw jednofazowych i tréjfazowych
e QOchrony od porazen
wykonywanych w ramach remontu uktadu grzewczego oraz wentylacyjnego.

3. Zatozenia projektowe :
Zgodnie z informacjami inwestora , przedstawionymi ofertami i zatozonym
schematem technologicznym funkcjonowania obiektu przyjeto:
Dobrany kociot grzewczy z uktadem podawania paliwa i magazynem paliwa oraz
centrali wentylacyjnej wymaga zasilania U= 400V Pzap = 10kW
W pomieszczeniach kottowni (stara czes¢ budynku) zostanie wykonana instalacja od
nowa w pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniu magazynu paliwa. Instalacje w
pomieszczeniu przystosowanym na wentylatornie (nowa czes¢ budynku) pozostanie
przystosowana w zakresie oswietlenia ogdlnego i zasilania gniazd wtykowych z
istniejgcych obwoddw. W wszystkich pomieszczeniach kottowni zostang wymienione
oprawy osSwietleniowe na nowe.
Kottownia zasilona zostanie z wydzielonego obwodu w rozdzielni gtéwnej budynku
czesci starej szkoty z istniejgcego przytgcza. W kottowni zostanie wykonana
rozdzielnia gtéwna kottowni RGK. W kottowni zainstalowana bedzie rozdzielnia
zasilajgco sterujgca kotta SSK i magazynu paliwa SSM. Z rozdzielni gtéwnej kottowni
RGK zasilona zostanie rozdzielnia centrali wentylacyjnej SSW umieszczona w
pomieszczeniu wentylatorni.

4. Dane elektroenergetyczne zasilania:
Instalacja elektryczna kottowni wraz z magazynem paliwa zasilana zostanie z
projektowanej rozdzielni kottowni RGK . Rozdzielnia kottfowni zasilona zostanie
poprzez nowo utozony WLZ kablem YDY 5x10 mm?z wydzielonego obwodu
rozdzielni gtéwnej RG budynku Szkoty. W rozdzielni gtéwnej kottowni RGK dokona¢
przejscia z systemu TN-C na system TN-S poprzez rozdziat przewodu PEN na przewéd
ochronny PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu doziemnic¢ przez potgczenie gtéwnej
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7.

szyny PE z istniejgcym uziomem otokowym. Rozdzielnia i obwody zasilania wykonac
w systemie TN-S.

Jako wytgcznik przeciw pozarowy rozdzielni kottowni zastosowac roztgcznik izolacyjny
VISTOP 125A /Legrand/. Napiecie sieci zasilajgcej U=400/230V. Uktad sieciowy TN-S .
Zabezpieczenie gtéwne instalacji jako samoczynny wytgcznik nadmiarowo-pradowy
32A umieszczone w rozdzielni gtdwnej RG budynku "szkoty starej".

W rozdzielni gtéwnej kottowni RGK zastosowac drugi stopien ochrony przepieciowej
przez zastosowanie ogranicznikdw przepiec typu ON300 (LEGRAND).

Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego

Instalacje elektryczng os$wietlenia wykona¢ przewodami YDYp 3x1.5mm?/750V;
YDYp 4x1.5mm?/750V ; uktadanymi pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych.
Instalacje oswietleniowg wykona¢ w uktadzie przelotowym (bez puszek
potgczeniowych i rozgateznych) z wykorzystaniem osprzetu licencyjnego firmy
LEGRAND lub innej spetniajgcej wymogi normatywne dla projektowanych
pomieszczen. Projektowane rozmieszczenie opraw wg rysunku instalacyjnego.
Projektuje sie wymiane instalacji w pomieszczeniach kottowni, magazynie paliwa
oraz pozostatych pomieszczeniach kottowni. Projektuje sie wymiane opraw
oswietleniowych na nowe o klasie ochronnosci IP 65. Sterowanie oswietleniem
poprzez wytgczniki. W pomieszczeniach kottowni i magazynu paliwa projektuje sie
oprawy nastropowe hermetyczne 2x36W klasa ochronnosci IP 65 z zaptonnikiem
elektronicznym.

Instalacja zasilania obwodow jednofazowych i tréjfazowych

Obwody jednofazowe wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm? /750V, obwody
trojfazowe wykonaé przewodem YDYp 5x2,5mm? /750V uktadanymi pod tynkiem lub
w rurkach instalacyjnych . Obwody zasilajgce state odbiorniki takie jak kociot
grzewczy pompy obiegowe, wentylatory , podajniki paliwa oraz obwody sterowania i
pomiaréw wykonaé i zakonczyc¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi DTR tych
urzadzen i odbiornikdow. Przy uktadaniu przewodow zasilajgcych i sterowniczych oraz
pomiarowych zachowac¢ odlegtosci miedzy nimi w celu zapobiezenia zaktéceniom.
Obwody zasilajgce pogrupowac w taki sposdb aby obcigzy¢ wszystkie fazy . Gniazda
zasilajgce IP 55 oraz zestaw gniazdowy tréjfazowy umiesci¢ na wysokosci 1,1m od
posadzki. Instalacje automatyki , pomiaréw i sterowania uktada¢ przewodami zgodnie
z wytycznymi projektu branzowego i dokumentacji technicznej proponowanych
urzadzen,

Instalacja przeciw porazeniowa i potagczen wyréwnawczych

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zaprojektowano wyfacznik
réznicowopradowy w wszystkich obwodach technicznych , gniazd wtykowych i
obwodach oswietleniowych o | wyt. < 30mA oraz zabezpieczert nadmiarowo-
prgdowych w poszczegdlnych obwodach. Wszystkie czesci przewodzgace instalacji tj.
rozdzielnie , obudowy urzgdzen i bolce ochronne gniazd wtykowych muszg by¢
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potgczone z uziemionym punktem uktadu zasilania przy pomocy przewodow
ochronnych PE .

W przypadku wykonania w budynku instalacji sanitarnych , grzewczych, wody z rur
metalowych w pomieszczeniu kottowni wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze drutem
LY 10 mm? . Potgczenia wyréwnawcze wykonac z wykorzystaniem specjalnych
uchwytow i podtgczyé je do gtdwnej szyny uziemiajacej i zacisku PE w rozdzielni
gtownej kottowni RGK . W czesci kottowni wykonaé na wysokosci 0,3m z bednarki
FeZn 30x4 potaczenie wyrdwnawcze - lokalng szyna uziemiajgca. Do szyny podtaczyé
elementy wyposazenia kottowni. Szyne uziemiajgcg podtaczyé do istniejgcego uziomu
otokowego. Opornosc uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. W razie nie
otrzymania wartosci granicznej nalezy w miejscu podfaczenia gtdwnej szyny
uziemiajgcej do uziemienia otokowego wykona¢ dodatkowo uziom szpilkowy. W
przypadku wykonania wktadu kominowego metalowego na kominie na dachu
wykona¢ uzupetniajgce zwody poziome drutem FeZn @8mm na specjalnych
uchwytach systemowych do istniejgcego dachu w celu uziemienia wktadu
kominowego . Catos¢ potfaczy¢ w jeden system. Pofgczenia spawane przed
zasypaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Do gtéwnej szyny wyrdownujgcej podtgczyé instalacje techniczne technologiczne
budynku kottowni i wentylatorni ( kotty , przenosniki slimakowe, wodociag , instalacje
cieptej wody kanaty wentylacyjne).

8. Uwagi koncowe

e Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami zarzadzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci izolacji a wyniki potwierdzi¢ protokdétami.

e Wszystkie materiaty i urzagdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac
atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiaty budowlane w
Polsce.

e \Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis
winny by¢ rozpatrywany z projektami i opisami innych branz

e (Catos¢ zadania moze wykonac osoba zaktad upowazniony przy zastosowaniu
wszystkich zasad norm przepiséw .

e Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny
produkt lub system s3 jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi
konieczne do osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan z zastosowaniem produktow
dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia parametrow technicznych
lepszych badz tez co najmniej réwnych jak parametry proponowanego
systemu.
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