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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wentylacji pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowe;j i Przedszkola
w Wjcinie, gm. tubnice

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s3g:

1.

2.

Zlecenie Inwestora

Projekt wykonawczy wentylacji pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola
w Wajcinie, gm. tubnice.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot instalacyjnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —tom Il —
Instalacja sanitarna i przemystowa — wyd. Arkady, W-wa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal”, W-wa 2002 r.

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

I1l. NAZWY | KODY OKRESLAJACE RODZAJ ROBOT

Z godnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robdt objetych
dokumentacjg projektowo- kosztorysowgq kody CPV niezbedne do okreslenia przedmiotu
zamowienia a w szczegdlnosci:

45331200-8: Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowanie powietrza
45331210-1: Instalowanie wentylacji

IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wymagania ogodlne.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym
zostanie wykonana, mozliwos$¢ spetnienia podstawowych wymagan :

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii cieplnej.

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem , warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.



2. Wymagania dotyczace materiatow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowaé¢ materiaty ( wyroby ) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

S to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Instalacja wentylacyjna zostanie wykonana z kanatdow i ksztattek , blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,6 mm.

3. Prowadzenie przewoddw wentylacyjnych

3.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

3.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3.3. Przewody w kanatach murowanych i w podtodze powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem i powinny by¢ zinwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji
powykonawcze;j.

3.4. Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

3.5. Przewody nalezy faczyé w sposdb umozliwiajacy ich ewentualny demontaz tj. na
kotnierze i $Sruby badz zasuwki.

4. Podpory.

4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdor powinno umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu.

4.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw 3,0 m.

5. Montaz urzadzen

5.1. Wentylatory montowac¢ na podstawach dachowych w pionie.

5.2. Centrale wentylacyjng zmontowac z poszczegdlnych segmentédw zgodnie z instrukcja
montazu wytworcy.

6. lIzolacja cieptochronna.

6.1. Przewody wentylacyjne w kanatach podpodfogowych powinny byé izolowane cieplnie.

6.2. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczag¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych badan wentylacji.
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6.3. I1zolacje przewoddw wykonac ptytg spienionego kauczuku grub. 19 mm

z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

7. Obmiar robét.

7.1. Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

7.2. W obmiarze nalezy kierowac¢ sie zasadami m.i.
- dtugos$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
- do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczyé dtugosé ksztattek
- dtugos¢ zwezki nalezy wliczyé do diugosci przewodu o wiekszej srednicy

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru.

1.1. Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia
wszystkich robdét.

1.2. Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3. Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji w ktérym naniesiono w takcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji.

1.4. Sprawdzenie atestow, certyfikatow , aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

1.5. Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robét.

2. Odbiory robét.

2.1. Odbiér techniczny - czesciowy

Odbiory cze$ciowe instalacji wentylacyjnej powinny by¢ przeprowadzone dla tej czesci
instalacji do ktorej zanika dostep w wyniku postepu robét n.p. pod podtoga.

Z powyzszego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy zakres i jako$é wykonanych
robot.

2.2. Odbiodr techniczny - koricowy robat.

Instalacja powinna by¢ zgtoszona przez wykonawce do odbioru koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkoéw :

- zakonczone wszystkie roboty montazowe instalacji tgcznie z izolacjg termiczna

- badanie elementéw wentylacyjnych pomiary kontrolne i dziatanie urzadzen.

- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacja montazowa.

Przy odbiorze konncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty :

- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy
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- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem , warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi normami.
- obmiary powykonawcze
- protokoty odbioréw czesciowych
- protokoty regulacji instalacji , pomiardéw
- dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorem technicznym
- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobdw.

Pozytywny odbidr koniczy sie protokolarnym przejeciem wentylacji

do uzytkowania.

Zakres oraz warunki badan odbiorczych instalacji zostaty oméwione w WTWiO
zeszyt 5 str. 15+-24.



