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1. CZESC OGOLNA.

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Wajcinie - remont uktadu grzewczego oraz
uktadu wentylacji.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Wdjcinie - remont ukfadu
grzewczego oraz uktadu wentylacji.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t

Przedmiot i zakres robdt objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robét elektrycznych wykonywanych w ramach remontu uktadu grzewczego oraz
wentylacji wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowej w ramach zadania
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Wéjcinie.

Okreslenia podstawowe

Wewnetrzna linia zasilajgca - Przewdd elektryczny utozony w celu przesytania energii elektrycznej
do zasilania urzadzen .

Napiecie znamionowe U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére uktad zasilania jest zbudowany.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto sSwiatta zawierajace wszystkie niezbedne elementy do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Fundament - konstrukcja betonowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do ustawienia urzagdzen na state
zwigzanych z gruntem.

Szafa sterownicza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje odbiorcze
oswietlenia gniazd wtykowych oraz urzadzen.

Linia kablowa — kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace
zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas na murze lub gruncie, na ktédrym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia.

2Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem lub inng instalacjg jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

Instalacja sterowania, automatyki i pomiaru — Zespot potaczen miedzy szafg sterowniczg i obiektem
- urzgdzeniem podlegajgcym sterowaniu, zasilaniu , kontroli stanu pracy i parametréw.

Punkt sterowania, automatyki i pomiaru - Urzagdzenie przetwarzage parametry fizyczne ,
stan , potaenie uradzen sterugcych, regulugcych dane urgdzenie technologiczne i
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przekazuje przy pomocy przewodu sygnatowego te dangzdzenia steracego dane
urzadzenie.

I nstalacja odgromowa - system uziomow, zwodow poziomych , zwodow pionokviy
przewodow odprowadzgjych wykonanych z bednarki ocynkowanej , drutu &oymanego
pofaczony w jedn catas¢ zabezpieczagych budynek przed wytadowaniami
atmosferycznymi.

Potgczenia wyréwnawcze - system przewoddw tgczacych elementy obudéw urzadzen w celu
wyréwnania potencjatu potgczony w jedng catosc i uziemiony.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7.

Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robét montazowych stanowig

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobodw, protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994
r.-Dz.U.z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami i nowelizacjami).

Nazwa i kody .

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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2. MATERIALY.

Oprawy o$wietleniowe.

Oswietlajace plac roztadunku paliwa - oprawa oswietleniowa do lamp metal halogenowych powinna
spetnia¢ wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314. Napiecie zasilania 230V/50Hz.

Stopien ochrony uktadu optycznego IP-65 wg PN-E-08106.

Oswietlajgce pomieszczenia kottowni - oprawa oswietleniowa do lamp jarzeniowych. W opracowaniu
przyjeto oprawy 2x36 z kloszem poliweglanu . Napiecie zasilania 230V/50Hz. Stopien ochrony uktadu
optycznego IP-65 wg PN-E-08106.

Szafa sterownicza.

Jako szafy sterowniczo zasilajgce wykorzystano rozdzielnice obudowy typu OT z drzwiami
rewizyjnymi wyposazonymi w zamek wykonane z tworzywa termoutwardzalnego. Dopuszcza sie
wykorzystanie szaf dostarczonych wraz z urzgdzeniami.

Przewody do podtaczenia opraw oswietleniowych.

Przewody do potaczenia opraw oswietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy
stosowac przewody o napieciu 750V, wielozytowe z zytami miedzianymi o przekroju zyt nie
mniejszym niz 1,5 mm? i izolacji polwinitowe;j.

Przewody do podtaczenia urzadzen i gniazd wtykowych.

Przewody do potaczenia gniazd wtykowych i urzagdzen powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184.
Nalezy stosowac przewody o napieciu 750V, wielozytowe z zytami miedzianymi o przekroju zyt nie
mniejszym niz 2,5 mm? i izolacji polwinitowej lub przewodéw wyszczegélnionych w dokumentacji
technicznej zastosowanych urzadzen.

Kable elektroenergetyczne NN - wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe;]
PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowaé zgodne z dokumentacja projektowa
kable typu: YDYzo o napieciu znamionowym 750V,

Rury ochronne instalacyjne - z polietylenu wysokiej gestosci, do ukfadania kabli w trudnych
warunkach gtadko scienne ze ztgczka kielichowa uktadane na uchwytach systemowych
montowanych na Scianie.

Bednarka - tasma stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiadac swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
Swiadectwa gwarancyjne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy
poddaé ponownemu badaniu.

Sktadowanie materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robét. Przywiezione materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed aktami wandalizmu i kradziezy. Materiaty elektryczne nalezy zabezpieczyé
przed zamoczeniem.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje
robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji w ramach remontu uktadu grzewczego i wentylacji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
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- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otwordéw do ¢ 15 cm,
- recznych zestawdw do kucia udarowego

4. TRANSPORT

Transport materiatéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy oswietlenia powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw

5. WYKONANIE ROBOT

Demontaz instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczng istniejgcg nalezy zdemontowac zgodnie z sztukg i wiedzg techniczng po
uprzednim wytgczeniu jej z pod napiecia. Przed przystgpieniem do demontazu nalezy odtaczy¢ i
zabezpieczy¢ instalacje elektryczng. Instalacja elektryczna w kottowni i pomieszczeniach przylegtych
zostanie ufozenie od nowa w/g projektu. W wentylatorni do oswietlenia i gniazd wtykowych zostang
wykorzystane istniejgce obwody po ich adaptacji po wyburzeniu niepotrzebnych $cian.

Wykonanie nowej instalacji w kottowni

Przed przystgpieniem do prac budowlanych elektrycznych nalezy uzgodnié z inwestorem sposdb
uktadania instalacji elektrycznej: podtynkowo czy w rurkach instalacyjnych. Instalacje nalezy
wytrasowac i w zaleznosci od sposobu uktadania instalacji przygotowac¢ drogi kablowe. Razem z
przewodami obwoddéw gniazd wtykowych i oswietlenia przygotowac drogi kablowe do zasilana szaf
sterowniczych magazynu paliwa, sterowania i zasilania elementéw kottowni, zasilania szafy kotta i
rozdzielni kottowni. Przy planowaniu utozenia instalacji sterowania , pomiaru, zasilania, nalezy
przestrzegac zasady odlegtosci przewoddw pomiarowych od przewodoéw zasilajgcych przynajmniej
10cm celem zapobiezeniu interakcji przewoddéw miedzy soba.

Wykonanie instalacji w wentylatorni

W wentylatorni przed przystgpieniem do prac budowlanych elektrycznych nalezy wytgczyé
przektadane obwody z zasilania. Nastepnie nalezy wyburzy¢ zbedne $ciany . W nowo powstatym
pomieszczeniu wentylatorni pozostawiony obwdd oswietleniowy i gniazd wtykowych przedtuzyé i
utozy¢ zgodnie z rysunkiem instalacyjnym pod tynkiem. Do pomieszczenia wentylatorni doprowadzic¢
z rozdzielni kottowni kabel zasilajgcy rozdzielnie centrali wentylacyjnej.

Montaz opraw oswietleniowych

Kazda oprawe z lampg przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzié¢ jej dziatanie.
Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowac w miejscach wskazanych w projekcie
instalacyjnym. Oprawy powinny byé mocowane w sposdb trwaty do podtoza.

Montaz obwodéw pomiarowych i sterowania

Kottownia jest w duzym stopniu zautomatyzowana. W zawigzku z tym nalezy poprowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych kable taczace sterownik kotta z punktami pomiarowymi wystepujgcymi na rozdzielaczu
zasobniku i na zewnatrz budynku. Pomiar temperatury zewnetrznej powiesic¢ od pétnocy . Przy
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uktadaniu kabli sterowniczych i pomiarowych postugiwac sie zaleceniami umieszczonymi w
dokumentacji techniczno ruchowej urzadzenia do ktérego wykonuje sie obwody sterujgce -
pomiarowe. Przy uktadaniu kabli sygnatowych i pomiarowych zachowac starannos$¢ wynikajaca z
przeznaczenia funkcjonalnego tych obwoddéw

Roboty ziemne

W celu wykonania uziemienia rozdzielni kottowni wykonania potgczen wyréwnawczych elementéw
technologii kottowni nalezy wykona¢ prace odkrywkowe w celu zlokalizowania istniejgcego uziomu
otokowego. Po odkopaniu istniejgcego uziomu nalezy przez spawanie potgczy¢ bednarke
ocynkowang wprowadzong przez fundament do kottowni. Punkt spawania zabezpieczy¢
antykorozyjnie i zasypac, utwardzi¢ i odtworzy¢ istniejgce utwardzenie. Przed zasypaniem sprawdzic
opornos¢ stworzonego uziomu wyréwnujgcego. Opornosé nie moze przekraczaé 10 Q. W razie nie
otrzymania wartosci granicznej w miejscu odejscia instalacji uziemiajgcej nalezy wykonac¢ dodatkowo
uziom szpilkowy i potgczyé z uziomem otokowym.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod uziom zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02.

Teren budowy i wykopy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych i
dzieci.

Uktadanie przewodéw w gotowych trasach kablowych
Uktadanie kabli wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami , nalezy zachowywa¢
minimalne odlegtosci od innych sieci i urzagdzen, okreslone w normie N SEP-E-004.Kable prowadzi¢ w
jednej ptaszczyinie, Przejscia przewoddw przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej
dla danej przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej
strefy pozarowej Przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koricéw przewoddw o dtugosci
niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy ucinac szczypcami. Kable instalacji zasilajgcej
prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej sygnatowej i pomiarowe;j.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowgq nalezy stosowac Szybkie Wytgczanie Zasilania zgodnie
z PN-IEC-60364-4-41

Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach zaktéceniowych, nalezy
potaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajagcym. W szkole instalacja jest wykonana w
systemie TN-C . W zwigzku z tym w rozdzielni gtdwnej kottowni dokonadé przejscia z systemu TN-C na
TN-S, a miejsce podziatu doziemnic przez potgczenie z przygotowany odejsciem od uziomu
otokowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przeprowadzenie préb i badan — po zakonczeniu prac montazowych nalezy
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wykonaé pomiary rezystancji izolacji i sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej
instalowanych obwoddw. Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan.

Wykonawca ma obowigzek stosowac tylko te wyroby i materiaty, ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej oraz posiadajg wszystkie wymagane polskim prawem
dopuszczenia tzn. certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych
i koncowych polegajacych na kontroli zgodnosci dokumentacji powykonawczej

ze stanem faktycznym, poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres wykonanych prac, bedzie
przedmiar robdt zatgczony do dokumentacji, w ktérym to okreslono wszystkie niezbedne
wzorcowe jednostki obmiarowe.

8.0DBIOR ROBOT
Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. W trakcie budowy przewiduje sie odbidr robdt ziemnych zwigzanych z
uziemieniem otokowym z zasadami odbioru robét zanikajgcych. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizac;ji
ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
powykonawczg i Specyfikacjg Techniczna.
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

e protokdt odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

* Dokumentacje powykonawczg

*  Protokdt sprawnosci urzadzen

*  Protokdty pomiaréw

*  Protokoty uruchomien

e Deklaracje zgodriwi zamontowanych materiatéw i udzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.

- PN-IEC 60364-5-559 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placoéw budowy i
robot rozbiérkowych.

- Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona przeciwpataniowa.

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
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PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

BN-6353-03 Folia kolendrowa techniczna z uplastymzago polichlorku winylu.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004pvawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pdiejszymi zmianami.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaz i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych czes¢ 1-2. Zasady ogdlne.
PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i
faczenia.

PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i
robot rozbidrkowych.

Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma SEP-004. Norma SEP — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Inne dokumenty

- Dokumentacja techniczno ruchowa zastosowanych urzadzen.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia
10.11.2000r.

- USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.
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