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WOJICIN PRZEBUDOWA KOTLOWNI 19.NAKL.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA KOTLOWNI
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta typu KWM-S o mocy cieplnej 125 kW,oraz wynie- |kpl.
d.1/0410-06 sienie z piwnicy na zewnatrz
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r. 150 mm m
d.1/0427-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy c.0. o0 wydajnosci 10 m3/h szt.
d.1/0422-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 15- |m
d.1/0506-02 25 mm
analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32- |m
d.1/0506-05 40-50 mm
analogia
48 m 48.000
RAZEM 48.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1/0506-07 80-100 mm
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu mufowego o sr. 15-20-25-32-40-50 mm szt.
d.1/0512-04
analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu kotnierzowego o $r. 65-80-100 mm szt.
d.1/0423-04
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz czopucha stalowego o wym. 500x500 mm I=3 m , z wyniesieniem z |kpl.
d.1/0410-02 piwnicy na zewnatrz
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci catkowitej 500 dm3 |szt.
d.1/0419-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
11 kalk. wtasna |Dostawa i montaz kotlty stalowe wodne opalany peletem o mocy cieplnej 130 |szt.
d.2 kW z osprzetem:
-kociot stalowy wodny opalany peletem o mocy cieplnej 130 kW 1 szt
-zestaw do podnoszenia temperatury powrotu dla kotta o mocy 1 szt
cieplnej 130 kW
-zawér wezownicy schtadzajacej 1 szt
-zestaw podstawowy nagarniacza piérowego z podajnikiem bezposrednim do
kotta 1szt
-nagarniacz piérowy D=4 m 1szt
-wydtuzenie ramienia napinacza L=2 m 1 szt
-kotnierz potaczeniowy kotta z podajnikiem 1 szt
-kréciec zatadunkowy do systemu Storz a110,L=0,5 m 2 szt
-rura zatadunkowa L=2 m 2 szt
-mata odbojowa 1szt
-modut wewnetrzny roszerzenia automatyki o obieg grzewczy sterowany po-
godowo 2 szt
-system powiadamiania GSM 1 szt
-zasobnik buforowy PSP 2000 L 1szt
-izolacja do zasobnika buforowego PSP 2000 L 1 szt
-montaz kotta i systemu doprowadzenia paliwa 1 kpl
-pierwsze uruchomienie oraz szkolenie z zakresu obstugi 1 kpl
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 7-08 Regulator sterujacy obiegami grzewczymi z mieszaczem tréjdrogowym ukl.
d.2|0102-02 ana-
logia
3 ukl. 3.000
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RAZEM 3.000
13/KNR 7-08 Regulator podgrzewacza wezownicowego cwu 0 poj. 500 L ukl.
d.2|0102-02 ana-
logia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 7-07 |Pompy obiegowe i cyrkulacyjna cwu , dostarczana w kompletach kpl.
d.2|0101-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR 0-31 Zawory mieszajace tréjdrogowy typu HRB3 o $r. 25 mm z sitownikiem elek- kpl.
d.2|0307-03 ana- |trycznym
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 0-31 Zawory mieszajace trojdrogowy typu HRB3 o $r. 32 mm z sitownikiem elek- kpl.
d.2|0307-03 ana- |trycznym
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 0-31 Zawory mieszajace tréjdrogowy typu HRB3 o $r. 40 mm z sitownikiem elek- kpl.
d.2|0307-03 ana- |trycznym
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 500 dm3 kpl.
d.2|0507-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. 25 dm3 typu DD 25/10 szt.
d.2|0221-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR INSTAL |Filtr wstepny o $r. 25 mm szt.
d.2|0111-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 | Zmigkczacz jonowymienny kompaktowy typu ES-37 o wydajnosci 0,8 m3/h kpl.
d.2|0144-01 ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 0-35 Zawor automatycznego napetniania i uzupetniania ztadu typu SYR 2128 o $r.  |szt.
d.2|0131-03 20 mm
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 0-35 Regulator ci$nienia wody typu SYR 315 o $r. 25 mm szt.
d.2|0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. 15 mm kpl.
d.2|0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. 25 mm kpl.
d.2|0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0122-01 $r. 15 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0122-03 8r. 25 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa typu SYR 2115 o $r. 20/25 mm 0,6 MPa szt.
d.2|0134-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa typu SYR 1915 o $r. 32/40 mm 0,3 MPa szt.
d.2|0134-09
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30| kalkulacja Montaz wktadu kominowego ze stali zaroodpornej o $r. 250 mm m
d.2|wtasna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
31| kalkulacja Czopuch dwuscienny ze stali zaroodpornej o $r. 200 mm m
d.2|wtasna
35 m 3.500
RAZEM 3.500
32|KNR-W 2-17 |Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.2|0146-01
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0101-04 1400 mm
3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300
34|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne o wym. 300x200 mm szt.
d.2/0138-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-17 |Kratka kontaktowa (drzwiczki) stalowe o wym. 400x600 mm szt.
d.2|0138-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cienko$cienne zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2|0405-04 taczone zaciskowo o $r. 18 mm
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
37|/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cienkoscienne zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2|0405-05 taczone zaciskowo o $r. 22 mm
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
38/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cienko$cienne zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2|0405-06 taczone zaciskowo o $r. 28 mm
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cienkoscienne zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2|0405-07 taczone zaciskowo o $r. 35 mm
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
40| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cienko$cienne zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2|0405-08 taczone zaciskowo o $r. 42 mm
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
41| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cienkoscienne zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2|0405-09 taczone zaciskowo o $r. 54 mm
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
42| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cienko$cienne zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2|0405-11 taczone zaciskowo o $r. 76 mm
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
43| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cienkoscienne zewnetrznie ocynkowane, |m
d.2|0405-12 taczone zaciskowo o $r. 89 mm
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
44|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o0 $r. 15 mm szt.
d.2|0411-01
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
45/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 20 mm szt.
d.2|0411-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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46| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o0 $r. 25 mm szt.
d.2|0411-03
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
47 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o0 $r. 32 mm szt.
d.2|0411-04
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
48| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o0 $r. 40 mm szt.
d.2|0411-04
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 50 mm szt.
d.2|0411-05
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 65 mm szt.
d.2|0411-06
analogia
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
51|/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. 15 mm szt.
d.2|0411-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. 20 mm szt.
d.2|0411-02
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. 25 mm szt.
d.2|0411-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. 32 mm szt.
d.2|0411-04
analogia
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. 40 mm szt.
d.2|0411-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. 50 mm szt.
d.2|0411-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach z rur stalowych cienkoscienych obustronnie ocynko- |m
d.2|0114-04 wane,taczone zaciskowo o $r. 18 mm
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
58| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach z rur stalowych cienkoscienych obustronnie ocynko- |m
d.2|0114-05 wane,faczone zaciskowo o $r. 22 mm
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
59|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach z rur stalowych cienkoscienych obustronnie ocynko- |m
d.2|0114-06 wane,taczone zaciskowo o $r. 28 mm
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
60| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach z rur stalowych cienkoscienych obustronnie ocynko- |m
d.2|0114-07 wane,faczone zaciskowo o $r. 35 mm
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-07
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12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
62|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. 20 mm szt.
d.2|/0209-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. 25 mm szt.
d.2/0209-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR INSTAL | Filtr osadnikowy siatkowy o $r. 32 mm szt.
d.2|0111-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. 40 mm szt.
d.2|0111-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. 50 mm szt.
d.2|0111-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy do 0,4 i 1,0 MPa szt.
d.2|/0530-04
16+7 szt. 23.000
RAZEM 23.000
68|KNR-W 2-15 | Termometr tarczowy do 120 C szt.
d.2|/0530-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
69|KNR-W 2-20 | Préby kottowni po stronie c.o. i c.w. szt.
d.2|/0403-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70| KNR-W 2-20 |Uruchomienie kottowni szt.wez
d.2/0404-01 ana- tow
logia
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
71|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" dla rurociagéw o $r. 18 |m
d.2|01 mm, gr. izolacji 20 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
72|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" dla rurociagéw o $r. 22 |m
d.2|01 mm, gr. izolacji 20 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
73|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.2|01 géw o $r. 28 mm, gr. izolacji 20 mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
74/KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.2|01 géw o $r. 35 mm, gr. izolacji 20 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
75|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.2|01 goéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 20 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
76|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.2|01 goéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 20 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
77|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.2|01 géw o $r. 76 mm, gr. izolacji 20 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
78|KNZ-15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.2|01 goéw o $r. 89 mm, gr. izolacji 20 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
79|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych m
d.2|/0208-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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80|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych m
d.2/0208-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
81|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.2/0218-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |podej.
d.2|0211-03 niach wciskowych
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR-W 2-15 |Zlew gospodarczy + syfon szt.
d.2|0229-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. 15 mm szt.
d.2|0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 0-35 Pompa zatapialna typu KP 150 szt.
d.2|0112-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. 32 mm m
d.2|0112-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
88|KNR 7-08 Czujniki temperatury ukt.
d.2/0402-05 ana-
logia
7 ukt. 7.000
RAZEM 7.000
89|NW 1 0201- |Masa plastyczna ognioodporna typu CP 671 El 120 kg
d.2|01
1 kg 1.000
RAZEM 1.000
90| kalkulacja Gasnica proszkowa 6 kg szt.
d.2|wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 ROBOTY BUDOWLANE - POMIESZCZENIA KOTLOWNI,MAGAZYNU PELETU,WEZtA POMPOWO-WYMIEN-
NIKOWEGO i WARSZTATU PODR ECZNEGO
91|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni $cian,sufitu i posadzki m2
d.3/1204-08
analogia
383.8 m2 383.800
RAZEM 383.800
92|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkdw m2
d.3|0719-04
analogia
306 m2 306.000
RAZEM 306.000
93|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(1*2*0.25)+(1*2*0.38)+(0.8*1.2*0.12)+(0.2*0.2*0.38*4)+(0.2*0.2*0.12*8)+(0.4* |m3 1.532
0.6*0.12*2)
RAZEM 1.532
94|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3|0106-04
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
95/KNR-W 4-01 |Zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.3/0304-01
(1*2*0.38)+(1*2*0.25) m3 1.260
RAZEM 1.260
96| KNR-W 4-01 |Wymurowanie $cianki dziatowej grub 1 C na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3/0304-01 cegtami
analogia
12*0.25 m3 3.000
RAZEM 3.000
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97|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.3/0803-03
24+4+4 m?2 32.000
RAZEM 32.000
98|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwi wtazowych stalowych szczelnych w $cianach z cegiet m2
d.3|0322-02
14 m?2 1.400
RAZEM 1.400
99/KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych w $cianach z cegiet m2
d.3|0322-02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwi p.poz.ognioodpornych EI30 w $cianach z cegiet m2
d.3|0322-02
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
101|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1104-02 zatarte na gtadko
77.8 m?2 77.800
RAZEM 77.800
102|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.3/1104-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 8
77.8 m2 77.800
RAZEM 77.800
103|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufitéw i $cian m2
d.3/1204-01
306 m2 306.000
RAZEM 306.000
104|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.3/1118-09
77.8 m2 77.800
RAZEM 77.800
105|KNR-W 2-02 |Konstrukcja z bali drewnianych pod podtoge m3
d.3/0407-01 drew.
0.08*0.14*8 m3 0.090
drew
RAZEM 0.090
106 KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.3|1121-02
194 m?2 19.400
RAZEM 19.400
107|KNR-W 4-01 |Obtozenie $cian wewnetrznych magazynu paliwa ptytami OSB m2
d.3|0404-01
analogia
24.9 m2 24.900
RAZEM 24.900
108|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
109|KNR-W 2-05 |Wykonanie i montaz schodéw stalowych z podestem do magazynu pelletu ze |t
d.3/0208-03 stali kstattowej
analogia
0.415 t 0.415
RAZEM 0.415
110|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 100 mm m
d.3|0314-04
4.8+2 m 6.800
RAZEM 6.800
4 ZEWNETRZNE ZEJSCIE DO KOTLOWNI
111|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.4|0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
112|KNR-W 4-01 |Rozbidrka elementow betonowych m3
d.4/0212-03
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
113|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1103-03
1.5*1.2*0.2 m3 0.360
RAZEM 0.360
114|KNR-W 2-02 |Wylanie poditoza z betonu na podsypce piaskowej m3
d.4/0205-01
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.5*1.2*0.2 m3 0.360
RAZEM 0.360
115|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
116|KNR-W 2-02 |Wylanie $ciany oporowej zelbetowej grub. 30 cm m2
d.4|0207-01+
0.7x22
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
117|KNR-W 2-02 |Wylanie schodéw w gruncie z betonu m3
d.4/0219-01
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
118|KNR-W 2-02 |Wylanie poditoza z betonu m3
d.4/0205-01
analogia
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
119|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe m
d.4/1208-02
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
120|KNR-W 2-05 |Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej pod zadaszenie t
d.4/0208-03
analogia
0.130 t 0.130
RAZEM 0.130
121|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.4/202 0537-01 |powlekang trapezowa na fatach
m?2 9.000
RAZEM 9.000
122|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0109-19 trukcji na odlegtos¢ 1 km
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
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Lp. Podstawa Opis m | Naklady Koszt R M S
jedn.
PRZEBUDOWA KOTLOWNI
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta typu KWM-S o kpl.
d.1/0410-06 mocy cieplnej 125 kW,oraz wyniesienie z piw-
analogia nicy na zewnatrz
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 89.4000| 0.000000 0.00
44.7 r-g/kpl.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.000000 0.00
1 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r. m
d.1/0427-03 150 mm
przedmiar = 3.000 m
- R -
1* robocizna r-g 5.2200| 0.000000 0.00
1.74 r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.000000 0.00
1 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy c.0. o wydajnosci 10 m3/h | szt.
d.1/0422-07 przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.6400| 0.000000 0.00
3.64 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o po-| m
d.1/0506-02 taczeniach spawanych o $r. 15-25 mm
analogia przedmiar =34.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.1600| 0.000000 0.00
0.24 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o po-| m
d.1/0506-05 taczeniach spawanych o $r. 32-40-50 mm
analogia przedmiar = 48.000 m
- R -
1* robocizna r-g 16.8000| 0.000000 0.00
0.35 r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego 0 po-| m
d.1/0506-07 taczeniach spawanych o $r. 65-80-100 mm
analogia przedmiar =27.000 m
-R--
1* robocizna r-g 13.2300| 0.000000 0.00
0.49 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000/ 0.000000/ 0.000000
-10 -
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Lp. Podstawa Opis m | Naklady Koszt R M S
jedn.
7|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu mufowego o $ér. 15-20-25- | szt.
d.1/0512-04 32-40-50 mm
analogia przedmiar =23.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.0500| 0.000000 0.00
0.35 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu kotnierzowego o sr. 65-80- | szt.
d.1/0423-04 100 mm
analogia przedmiar = 12.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 13.0800| 0.000000 0.00
1.09 r-g/szt.
- M --
Al materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| ©0.000000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz czopucha stalowego o wym. kpl.
d.1/0410-02 500x500 mm I=3 m , z wyniesieniem z piwnicy
analogia na zewnatrz
przedmiar = 1.000 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 26.0000| 0.000000 0.00
26 r-g/kpl.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.000000 0.00
1 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o | szt.
d.1/0419-04 pojemnosci catkowitej 500 dm3
przedmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0800| 0.000000 0.00
3.08 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000/ 0.000000/ 0.000000
PODSUMOWANIE
ROBOTY DEMONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY MONTAZOWE

11|kalk. wiasna

1*

2*

3*

4*

5*
6*
7*

8*

9*
10*

11*

12
13
14*

15

Dostawa i montaz kotly stalowe wodne opala-
ny peletem o mocy cieplnej 130 kW z osprze-
tem:

-kociot stalowy wodny opalany peletem o mo-
cy cieplnej 130 kW 1 szt

-zestaw do podnoszenia temperatury powrotu
dla kotta o mocy 1 szt

cieplnej 130 kW

-zawor wezownicy schtadzajacej

1szt

-zestaw podstawowy nagarniacza piérowego z
podajnikiem bezposrednim do kotta

1 szt

-nagarniacz piérowy D=4 m

1 szt

-wydtuzenie ramienia napinacza L=2 m

1 szt

-kotnierz potaczeniowy kotta z podajnikiem

1 szt

-kréciec zatadunkowy do systemu Storz a110,
L=0,5m 2 szt

-rura zatadunkowa L=2 m

2 szt

-mata odbojowa

1 szt

-modut wewnetrzny roszerzenia automatyki o
obieg grzewczy sterowany pogodowo

2 szt

-system powiadamiania GSM

1szt

-zasobnik buforowy PSP 2000 L

1szt

-izolacja do zasobnika buforowego PSP 2000
L 1szt

-montaz kotta i systemu doprowadzenia paliwa
1 kpl

-pierwsze uruchomienie oraz szkolenie z za-
kresu obstugi 1 kpl

przedmiar =1.000 szt.

- M --

kociot stalowy wodny opalany peletem o mocy
cieplnej 130 kW

1 szt./szt.

zestaw do podnoszenia temperatury powrotu
dla kotta o0 mocy cieplnej 130 kW

1 szt./szt.

zawor wezownicy schladzajacej

1 szt./szt.

zestaw podstawowy nagarniacza piérowego z
podajnikiem bezposrednim do kotta

1 szt./szt.

nagarniacz piérowy D=4 m

1 szt./szt.

wydtuzenie ramienia napinacza L=2 m

1 szt./szt.

kotnierz potaczeniowy kotta z podajnikiem

1 szt./szt.

kréciec zatadunkowy do systemu Storz a110,
L=0,5m

2 szt./szt.

rura zatadunkowa L=2 m

2 szt./szt.

mata odbojowa

1 szt./szt.

modut wewnetrzny roszerzenia automatyki o
obieg grzewczy sterowany pogodowo

2 szt./szt.

system powiadamiania GSM

1 szt./szt.

zasobnik buforowy PSP 2000 L

1 szt./szt.

izolacja do zasobnika buforowegoPSP 2000 L
1 szt./szt.

montaz kotta i systemu doprowadzenia paliwa
1 szt./szt.

szt.

Szt.

szt.

Szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Szt.

Szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

-12 -
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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2.0000

2.0000

1.0000

2.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000
0.000000
0.000000

0.000000

0.000000
0.000000

0.000000

0.000000
0.000000
0.000000

0.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




WOJICIN PRZEBUDOWA KOTLOWNI 19.NAKL.

Lp. Podstawa Opis m | Naklady Koszt R M S
jedn.
16* pierwsze uruchamianie oraz szkoleniez zakre- | szt. 1.0000| 0.000000 0.00
su obstugi
1 szt./szt.
17* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
18* srodek transportowy m-g 3.0800| 0.000000 0.00
3.08 m-g/szt.
19* zuraw samochodowy m-g 2.6300| 0.000000 0.00
2.63 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
12|KNR 7-08 Regulator sterujgcy obiegami grzewczymi z ukl.
d.2|0102-02 ana- |mieszaczem tréjdrogowym
logia przedmiar = 3.000 ukl.
- R -
1* robocizna r-g 14.4600| 0.000000 0.00
4.82 r-g/ukl.
- M --
2* regulator sterujacy obiegami grzewczymi z szt. 3.0000| 0.000000 0.00
mieszaczem tr6jdrogowym
1 szt./ukl.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.000000 0.00
5 %(od M)
-S -
4* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4800| 0.000000 0.00
0.16 m-g/ukl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
13|KNR 7-08 Regulator podgrzewacza wezownicowego cwu | ukl.
d.2|0102-02 ana- |o poj. 500 L
logia przedmiar = 1.000 ukl.
- R -
1* robocizna r-g 4.8200| 0.000000 0.00
4.82 r-g/ukl.
- M --
2* regulator podgrzewacza wezownicowego cwu | Szt. 1.0000| 0.000000 0.00
0 poj. 500 L
1 szt./ukl.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.000000 0.00
5 %(od M)
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1600| 0.000000 0.00
0.16 m-g/ukl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
14|KNR-W 7-07 |Pompy obiegowe i cyrkulacyjna cwu , dostar- | kpl.
d.2|0101-01 czana w kompletach
przedmiar =5.000 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 71.6000| 0.000000 0.00
14.32 r-g/kpl.
- M --
2% pompa obiegowa cw typu ALPHA2 25-60 kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
1 kpl.
3* pompa cyrkulacyjna CW typu ALPHA2 25-60 |kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
N
1 kpl.
4* pompa obiegowa co typu ALPHA2 25-60 kpl. 2.0000| 0.000000 0.00
2 kpl.
5* pompa obiegowa co typu ALPHA2 32-80 kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
1 kpl.
6* materiaty pomocnicze % 6.0000| 0.000000 0.00
6 %(od R)
-S -
7* samochdéd dostawczy m-g 3.5500| 0.000000 0.00
0.71 m-g/kpl.

-13-
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Lp. Podstawa Opis m | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
15|KNR 0-31 Zawory mieszajace tréjdrogowy typu HRB3 o | kpl.
d.2|0307-03 ana- |$r. 25 mm z sitownikiem elektrycznym
logia przedmiar = 1.000 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.1400| 0.000000 0.00
1.14 r-g/kpl.
- M --
2* mieszacz trojdrogowy typu HRB3 o $r. 25 mm | szt. 1.0000| 0.000000 0.00
z sitownikiem AMB 162
1 szt./kpl.
3* kréciec jednostronny o $r. 25 mm szt 3.0000| 0.000000 0.00
3 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.000000 0.00
5.1 %(od M)
-S -
5* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0300| 0.000000 0.00
0.03 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
16|KNR 0-31 Zawory mieszajace tréjdrogowy typu HRB3 o | kpl.
d.2|0307-03 ana- |$r. 32 mm z sitownikiem elektrycznym
logia przedmiar = 1.000 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.1400| 0.000000 0.00
1.14 r-g/kpl.
- M --
2* mieszacz trojdrogowy typu HRB3 o $r. 32 mm | szt. 1.0000| 0.000000 0.00
z sitownikiem AMB 162
1 szt./kpl.
3* kréciec jednostronny o $r. 32 mm szt 3.0000| 0.000000 0.00
3 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.000000 0.00
5.1 %(od M)
-S -
5* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0300| 0.000000 0.00
0.03 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
17|KNR 0-31 Zawory mieszajace tréjdrogowy typu HRB3 o | kpl.
d.2|0307-03 ana- |$r. 40 mm z sitownikiem elektrycznym
logia przedmiar = 1.000 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.1400| 0.000000 0.00
1.14 r-g/kpl.
- M --
2* mieszacz trojdrogowy typu HRB3 o $r. 40 mm | szt. 1.0000| 0.000000 0.00
z sitownikiem AMB 162
1 szt./kpl.
3* kréciec jednostronny o $r. 40 mm szt 3.0000| 0.000000 0.00
3 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 5.1000| 0.000000 0.00
5.1 %(od M)
-S -
5* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0300| 0.000000 0.00
0.03 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
18|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni- | kpl.
d.2|0507-01 kami o poj. 500 dm3
przedmiar = 1.000 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 13.9000| 0.000000 0.00
13.9 r-g/kpl.
- M --
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Lp. Podstawa Opis m | Naklady Koszt R M S
jedn.
2% podgrzewacz cwu pionowy typu SB500 o poj. |szt. 1.0000| 0.000000 0.00
500 L
1 szt./kpl.
3* grzalka elektryczna o mocy 6 kW szt. 1.0000| 0.000000 0.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.000000 0.00
3 %(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.5200| 0.000000 0.00
0.52 m-g/kpl.
6* zuraw samochodowy m-g 0.5200| 0.000000 0.00
0.52 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
19|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. 25 szt.
d.2|0221-06 dm3 typu DD 25/10
przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.3900| 0.000000 0.00
2.39 r-g/szt.
- M --
Al naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. 25 dm3| szt. 1.0000| 0.000000 0.00
typu DD 25/10
1 szt./szt.
3* szybkoztacze naczynia szt. 1.0000| 0.000000 0.00
1 szt./szt.
-S -
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0900| 0.000000 0.00
0.09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
20|KNR INSTAL |Filtr wstepny o $r. 25 mm szt.
d.2|0111-03 przedmiar =1.000 szt.
analogia
- R -
1* robocizna r-g 1.1300| 0.000000 0.00
1.13 r-g/szt.
- M --
2* filtr wstepny o $r.25 mm szt. 1.0000| 0.000000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.000000 0.00
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0200| 0.000000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
21|KNR-W 2-15 |Zmiekczacz jonowymienny kompaktowy typu | kpl.
d.2|0144-01 ana- |ES-37 o wydajnosci 0,8 m3/h
logia przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 11.5000| 0.000000 0.00
11.5 r-g/kpl.
- M --
2* zmiekczacz jonowymienny kompaktowy typu | szt. 1.0000| 0.000000 0.00
ES-37 o wydajnosci 0,8 m3/h
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.5500| 0.000000 0.00
0.55 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| ©0.000000
22|KNR 0-35 Zawor automatycznego napetniania i uzupet- | szt.
d.2|0131-03 niania ztadu typu SYR 2128 o $r. 20 mm
analogia przedmiar =1.000 szt.
-15-
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Lp. Podstawa Opis m | Naklady Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 2.0400| 0.000000 0.00
2.04 r-g/szt.
- M --
2% zawoOr automatycznego napetniania i uzupetl- | szt. 1.0000| 0.000000 0.00
niania ztadu typu SYR 2128 o $r. 20 mm
1 szt./szt.
-S -
3* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0800| 0.000000 0.00
0.08 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
23|/KNR 0-35 Regulator ci$nienia wody typu SYR 315 o ér. | szt.
d.2|0131-03 25 mm
analogia przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.0400| 0.000000 0.00
2.04 r-g/szt.
- M --
2* regulator cisnienia wody typu SYR 315 o $r. szt. 1.0000| 0.000000 0.00
25 mm
1 szt./szt.
-S -
3* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0800| 0.000000 0.00
0.08 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
24|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. 15 mm kpl.
d.2/0140-01 przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.8400| 0.000000 0.00
0.84 r-g/kpl.
- M --
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. 15 mm szt. 1.0000| 0.000000 0.00
1 szt./kpl.
3* zawory kulowe o $r. 15 mm szt. 2.0000| 0.000000 0.00
2 szt./kpl.
4* tacznik wodomierza o $r. 15 mm kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
1 kpl./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0100| 0.000000 0.00
0.01 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
25/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. 25 mm kpl.
d.2/0140-03 przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.0500| 0.000000 0.00
1.05 r-g/kpl.
- M --
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. 25 mm szt. 1.0000| 0.000000 0.00
1 szt./kpl.
3* zawory kulowe o $r. 25 mm szt. 2.0000| 0.000000 0.00
2 szt./kpl.
4* tacznik wodomierza o $r. 25 mm kpl. 1.0000| 0.000000 0.00
1 kpl./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0300| 0.000000 0.00
0.03 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000/ 0.000000/ 0.000000
-16 -
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Lp. Podstawa Opis m | Naklady Koszt R M S
jedn.
26|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ | kpl.
d.2|0122-01 do wodomierzy skrzydetkowych o $r. 15 mm
analogia przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.3900| 0.000000 0.00
1.39 r-g/kpl.
- M --
2* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt. 2.0000| 0.000000 0.00
15 mm
2 szt./kpl.
3* uchwyty do rur o ér. 15 mm szt. 2.0000| 0.000000 0.00
2 szt./kpl.
4* konstrukcje stalowe wsporcze szt. 2.0000| 0.000000 0.00
2 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0100| 0.000000 0.00
0.01 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| ©0.000000
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ | kpl.
d.2|0122-03 do wodomierzy skrzydetkowych o $r. 25 mm
analogia przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.8800| 0.000000 0.00
1.88 r-g/kpl.
- M --
2* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt. 2.0000| 0.000000 0.00
25 mm
2 szt./kpl.
3* uchwyty do rur o $r. 25 mm szt. 2.0000| 0.000000 0.00
2 szt./kpl.
4* konstrukcje stalowe wsporcze szt. 2.0000| 0.000000 0.00
2 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0200| 0.000000 0.00
0.02 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| ©0.000000
28|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa typu SYR 21150 $r. | szt.
d.2|0134-02 20/25 mm 0,6 MPa
przedmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3400| 0.000000 0.00
0.34 r-g/szt.
- M --
2* zawory bezpieczenstwa typu SYR 2115 o ér. | szt. 1.0000| 0.000000 0.00
20/25 mm 0,6 MPa
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0100| 0.000000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
29|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa typu SYR 19150 $r. | szt.
d.2|0134-09 32/40 mm 0,3 MPa
przedmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4000| 0.000000 0.00
0.4 r-g/szt.
- M --
-17 -




WOJICIN PRZEBUDOWA KOTLOWNI 19.NAKL.

Lp. Podstawa Opis m | Naklady Koszt R M S
jedn.
2% zawory bezpieczenstwa typu SYR 1915 o ér. | szt. 1.0000| 0.000000 0.00
32/40 mm 0,3 MPa
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.000000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0200| 0.000000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
30| kalkulacja Montaz wktadu kominowego ze stali zarood- m
d.2|wlasna pornej o ér. 250 mm
przedmiar =12.000 m
- R -
1* robocizna r-g 36.0000| 0.000000 0.00
3r-g/m
- M --
2* wkiad kominowy ze stali zaroodpornej o $r. m 12.6000| 0.000000 0.00
250 mm
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* samochdéd dostawczy m-g 3.6000| 0.000000 0.00
0.3 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
31|kalkulacja Czopuch dwuscienny ze stali zaroodpornej o m
d.2|wtasna $r. 200 mm
przedmiar = 3.500 m
- R -
1* robocizna r-g 10.5000| 0.000000 0.00
3r-g/m
- M --
2% czopuch dwuscienny ze stali zaroodpornej o m 3.6750| 0.000000 0.00
$r. 200 mm
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* samochdéd dostawczy m-g 1.0500| 0.000000 0.00
0.3 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
32|KNR-W 2-17 |Czerpnie scienne prostokatne typ A o obwo- | szt.
d.2|0146-01 dzie do 1300 mm
przedmiar = 3.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 7.5900| 0.000000 0.00
2.53 r-g/szt.
- M --
2% czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ A | szt. 2.0000| 0.000000 0.00
00 wym 200x200 mm
2 szt.
3* czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ A | szt. 1.0000| 0.000000 0.00
00 wym 300x250 mm
1 szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* samochdd dostawczy m-g 0.3600| 0.000000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| ©0.000000
33|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.2|/0101-04 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm
przedmiar = 3.300 m2
-18 -
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jedn.
- R -
1* robocizna r-g 4.1910| 0.000000 0.00
1.27 r-g/m2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, | m2 2.4750| 0.000000 0.00
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o ob-
wodzie do 1400 mm
0.75 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z m2 0.9240| 0.000000 0.00
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm
0.28 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 0.5940| 0.000000 0.00
typ A o obwodzie do 1400 mm
0.18 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt. 2.7720| 0.000000 0.00
nych, prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.84 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 0.7590| 0.000000 0.00
gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.23 kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* samochdd dostawczy m-g 0.1320| 0.000000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
34|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne o wym. szt.
d.2/0138-02 300x200 mm
przedmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1700| 0.000000 0.00
1.17 r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne o wym. 300x200| szt. 1.0000| 0.000000 0.00
mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy m-g 0.0300| 0.000000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
35/KNR-W 2-17 |Kratka kontaktowa (drzwiczki) stalowe o wym. |szt.
d.2/0138-04 400x600 mm
przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.1800| 0.000000 0.00
1.59 r-g/szt.
- M --
2* kratka kontaktowa (drzwiczki) stalowe o wym. |szt. 2.0000| 0.000000 0.00
400x600 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy m-g 0.1400| 0.000000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
36/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe cienko$- | m
d.2|0405-04 cienne zewnetrznie ocynkowane,tgczone za-
analogia ciskowo o $r. 18 mm
przedmiar =12.000 m
-19 -
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- R -
1* robocizna r-g 7.9080| 0.000000 0.00
0.659 r-g/m
- M --
2* PRESS rury stal.cienkoscienne zew.ocynk. 0 | m 12.4800/| 0.000000 0.00
$r. 18 mm
1.04 m/m
3* PRESS ksztaltki ocynk. zaciskowe o $r. 18 szt. 9.2400| 0.000000 0.00
mm
0.77 szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o | szt. 8.8800| 0.000000 0.00
$r. 18mm
0.74 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0552| 0.000000 0.00
0.0046 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000| 0.000000| 0.000000
37/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cienkos- | m
d.2|0405-05 cienne zewnetrznie ocynkowane,tagczone za-
analogia ciskowo o $r. 22 mm
przedmiar =8.000 m
