Przebudowa drogi gminnej Wéjcin - Ladomierz - Kol. Bolestawiec/Chréscin na dziatce 120 dt. 2223 m

Kosztorys slepy (po wypein.ofertowy)

Opis )

Jm. |

llogé |

Cena

Wartosé¢

Element nr 1. Roboty przygotowawcze

1. KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
 Trasa drog w terenie réwninnym

1 km trasy

2,2230

2. KNNR 1 0101-0300
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica
drzew 26-35cm

100 szt

0,1200

3. KNNR 1 0101-0400
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica
~drzew 36-45cm

100 szt

0,1000

4. KNNR 1 0101-0500
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica
drzew 46-55cm

100 szt

0,0300

5. KNNR 1 0107-0100
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport diuzyc na
| odlegtos¢ do 2km

100 m-p

0,0714

6. KNNR 1 0107-0200
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na
odlegto$¢ do 2km

100 m-p

0,0619

7. KNNR 1 0107-0300
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na
odlegto$¢ do 2km

100 m-p

0,1679

Razem wartos¢ elementu nr 1

Element nr 2. Roboty ziemne

8. KNNR 1 0210-0100

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,15m3;
gtebokoé¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-ll - roboty
poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp ( pobocza )
wg. tabeli robét ziemnych + pod mijanki (1,5x3:2)4+(25x1,5)2
= 9+75=84 m2x0,37=31,08m3

100 m3

10,7848

9. KNNR 1 0202-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,15m3 w
gruncie kat. 1ll; transport samochodami do 5t - z
wbudowaniem w nasyp (pobocze i zjazdy) wg. tabeli robot
ziemnych.

100 m3

3,8220

10. KNNR 1 0202-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,15m3 w
gruncie kat. Ill; transport samochodami do 5t - na odkiad wg.
tabeli robot ziemnych

100 m3

6,0105

11. KNNR 1 0208-0100
Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,

100 m3

6,0105




Opis

samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-1V - na odkfad
wg. tabeli robét ziemnych.

llosé

Wartosé

12. KNNR 1 0311-0200

Reczne formowanie nasypow. Nasyp z gruntu kat. llI-IV
dostarczonego samochodami samowytadowczymi - (pobocze
i naw. zjazdow) 10,474+3,822

100 m3

14,2960

13. KNR 2-01 0236-0300
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami.
Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-Il

100 m3

14,2960

14. KNNR 1 0503-0100

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych
przekopow, wykopoéw i nasypow. Plantowanie (obrobienie na
czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w
gruncie kat. I-lll - wg. tabeli plantowania

100 m2

45,4810

15. KNNR 1 0503-0500

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych

przekopow, wykopow i nasypéw. Plantowanie (obrobienie na

czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kat. I-lll - wg. tabeli
plantowania.

100 m2

31,0980

Razem wartos$¢ elementu nr 2

Element nr 3. Podbudowa

16. KNNR 6 0101-0700
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéow.
Recznie - gtebokos¢ 10 cm kat.gruntu llI-1V -
2(10x3)+wyokraglenie na skrzyz. z bocznymi drogami polnymi
4(2,5x1,25) = 72,52 m2.

100 m2

0,7252

17. KNNR 6 0801-0200

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub
mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm - 20x4+wyokraglenie skrzyzowania
23,63 m2 = 103,63 m2

100 m2

1,0363

18. KNNR 6 0103-0300

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
1I-VI. (walec wibracyjny samojezdny) - 723x4+103,63=2995,63
m2 + mijanki 84,0 m2 = 3079,63 m2

100 m2

30,7963

19. KNNR 6 0103-0100

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu -1V -
800,0m2 poszerzenie podbudowy wg. tabeli+utwardzenie
poboczy 2223(2x0,5)=3023,0m2 - mijanki (0,5x31)2 = 31,0 m2
=2992,0 m2 + mijanki
(1,5x3:2)4+(25x1,5)2=84,0m2+2992,0=3076,0 m2

100 m2

30,7600

20. KNNR 6 0106-0500

Warstwy odcinajgce zageszczane. Mechanicznie - grubo$é
warstwy 10 cm. Piasek - 723x4+103,63+800,0=3795,63 m2 +
mijanki 84,0m2=3879,63 m2 '

100 m2

38,7963

21. KNNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa dolna grubosci 15
cm - drogi polne 72,52+rozebrany odcinek podbudowy
103,63+poszerzenie 800,0+723x4 = 3868,15 m2+mijanki

| 84,0m2=3952,15 m2

100 m2

39,6215




Cena

Rozebranie przepustéw rurowych. Rury betonowe o $rednicy
40cm - skrzyz. z drogg powiatowg 9,0m-+km 1+815 6,0 m

=15,0m. J

i Opis Jm. llosé Wartosé
22. KNNR 6 0113-0400 100 m2 39,5215
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci 8
ol o B B
23. KNNR 6 0107-0100 1m3 165,8500
Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym lub
miesz.beton.. Zaggszczanie mechaniczne. Tluczniem
sortowanym do 10 cm - wg. tabeli wyréwnar.
24. KNNR 6 0113-0600 100 m2 51,2000
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna - grubo$é
warstwy po zageszczeniu 15 cm - wzmocnienie podbudowy
1480,0x4,0=5920,0 - 800,0 = 5120,0 m2-
25. KNNR 6 0113-0100 100 m2 21,9200
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa doina grubosci 15
cm - utwardzenie poboczy 2223(2x0,5)=2223,0 m2 - mijanki
(0,5x31)2=31,0 m2 =2192,0 m2
Razem wartos¢ elementu nr 3
Element nr 4. Nawierzchnia
26. KNR 2-31 0402-0400 . 1m3 3,5650
tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem )
27. KNR 2-31 0403-0300 100 m 0,6200
Krawezniki betonowe. Wystajace o wym. 15x30cm, na
podsypce cementowo-piaskowej - .
28. KNNR 6 1005-0400 100 m2 89,9963
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszone;j -
2223,0x4,0 + wyokraglenie skrzyzowania 23,63 = 8915,63 m2
+mijanki 84,0 m2 = 8999,63 m2
29. KNNR 6 1005-0700 100 m2 89,9963
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Skropienie nawierzchni asfaltem B
30. KNNR 6 0309-0204 100 m2 89,9963 ;
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa "
Scieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm. I 1
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochéd
samowytadowczy 5-10 t R ]
Razem wartos¢ elementu nr 4
Element nr 5. Odwodnienie
31. KNNR 1 0210-0100 ' 100 m3 0,6409|
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,15m3;
gtebokos$¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-Ill - przepust #40
skrzyz. z droga powiatowg 13x0,7x0,6=5,46m3+przepust #60
w km 1+815 9x0,9x0,8=6,48 m3+ przepust pod drogg polng
#40 8x0,7x0,6=3,36 m3-+kolektor deszczowy #40
70x0,9x0,6=37,8 m3+studnie wlgczeniowe(3,14x1x1,5)2
szt.=9,42 m3 +studzienki ciekowe(3,14x0,5 2 x1,0)2
 szt.=1,57 m3 Razem 64,09 m3. .
32. KNR 2-31 0816-0100 Tm 15,0000




Opis

el

33. KNR 2-33 0601-0101

Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych. Czgs¢ przel.przepustu z rur o $red.60 cm.
fawa z kruszywa tamanego

1m

llosé

Cena

9,0000

34. KNR 2-33 0606-0100
Obudowy wlotéw (wylotow) pref.przepustow drogowych
| rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, roztwor asfaltowy

1 m3

1,9200

35. KNNR 6 0605-0100

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:tawy
fundamentowe zwirowe - skrzyz. z drogg powiatowg
13,0m+skrzyz. z drogg polng 8,0m=21,0m + mijanki
62,0m=83,0m

6,6400

36. KNNR 6 0605-0600

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury zelbetowe # 40
cm - skrzyz. z drogg powiatowg 13,0m + skrzyz z droga, polng
8,0 m + zjazdy do pdl i posesji wg. zestawienia 357,0 m =

100 m

4,4000

37. KNNR 6 0605-0300
Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:$cianki czotowe dla
rur # 40 cm

1 Scianka

9,0000

38. KNNR 4 1413-0300

Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych, w gotowym wykopie.
O srednicy 1200 mm,o gtebokosci 1,5 m, pierécienie
odcigzajace zelbet.

1 studnia

2,0000

39. KNNR 4 1424-0200

Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe. Studzienka

$ciekowa uliczna betonowa o érednicy 500 mm z osadnikiem i
bez syfonu

1 szt

2,0000

40. KNNR 4 1312-0302

Kanaly z rur betonowych i zelbetowych typu WIPRO

tgczonych na uszczelkg gumowa. Rurocigg z rur typu WIPRO
o $rednicy 400 mm, rury zelbetonowe WIPRO

100 m

0,7000

41. KNNR 4 1308-0300
Kanaly z rur PVC fgczone na wcisk. Rurociagi z PVC o
srednicy zewn. 200 mm

100 m

0,1000

42. KNNR 1 0318-0100
Zasypanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5m o $cianach
_pionowych. Glgboko$¢ wykopu 1,5m, grunt kat. I-11] )

100 m3

0,3009

43. KNNR 1 0207-0100

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w
ziemi uprzednio zmagazyn. w chatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. Koparkg o
poj. chwytaka 0,25m3 w gruncie kat. I-1ll; spycharkg 55KW,
transport samochodem do 5t 64,09 - 30,09=34,0 m3

100 m3

0,3400

Razem wartos$¢ elementu nr 5

Element nr 6. Roboty wykornczeniowe

44. KNNR 1 0507-0300
Humusowanie i obsianie skarp. Obsianie skarp w ziemi
urodzajnej

100 m2

76,5790

45. KNNR 1 0509-0100

Brukowanie skarp przekopéw i nasypéw bez podsypki -
brukowanie rowéw na dojéciu do przepustu w km 1+815 ,
| szer.w rowie 1,4m (15,0x1,4)2=42,0 m2

100 m2

0,4200




Op}s

. Jm. llogé Cena Warto$é |
46. KNNR 6 0702-0101 100 szt 0,1800

Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm

47. KNNR 6 0702-0400 100 szt 0,1300

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i

informacyjne o pow.do 0.3 m2

48. KNR 2-31 1406-0300 100 szt 0,0600

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych.

Regulacja wIazg’)_w_lwnalowych B

Razem warto$¢ elementu nr 6

Wyniki kosztorysu

Razem wartos$¢ pozycji kosztorysu




